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125 kHz EM & 13.56 MHz 
MIFARE, MIFARE Plus, 

DESFire EV1/EV2*, FeliCa, NFC

125 kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz 
MIFARE, MIFARE Plus, 

DESFire EV1/EV2*, FeliCa,
iCLASS SE/SR/Seos, NFC

Model

Podpora karet

Biometrie

Typ senzoru

Šablona

Porovnávací algoritmus

CPU

Paměť

Max. uživatelů (1:1)

Max. uživatelů (1:N)

Max. otisků prstů na uživatele

Paměť událostí

LED

Akustická signalizace

Ethernet

RS-485

Wiegand 

TTL 

Relé

Tamper

Napájení

Rozměry (mm)

Certifikáty

Otisk prstu

Optický senzor (OP6)

SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378

V souladu s MINEX, certifikováno

1.0 GHz 

8 GB Flash + 64 MB RAM

10,000 (Při jednom otisku na uživatele)

10,000 (Při jednom otisku na uživatele)

10

1,000,000 (text)

Více barevná signalizace

Multi-tone Bzučák

10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X

1x Master nebo Slave

1x Vstup nebo výstup

2x Vstup

1x Relé

Ano

12 VDC

50 x 164 x 37.5

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

BEP2-OD BEP2-OA

• Poslední Suprema algoritmus

• Rychlé porovnávání: 10 000 porovnání za sekundu

• Výkonný 1GHz CPU

• Vysoce přesný OP6 optický snímač

• LF (125kHz) a HF 13,56MHz)

• Podpora všech formátů včetně HID multiCLASS

 (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC)
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Relé

Vstup
RS-485

Zabezpečený standalone Standalone

Distribuovaný přístupový systém

Vzdálený Přístup

WAN

TCP/IP

BioStar 2 Mobile

Webový Prohlížeč
(BioStar 2 Klient)

Internet

BioMini Plus 2
(Načítání otisků prstů)

DE-620
(Načítání/zápis karet)

• Maximálně 10 000 uživatelů

• Maximálně 1 000 000 událostí v paměti

• Komunikace: TCP/IP, RS485, Wiegand

• Vstupy/výstupy: TTL I/O, Relé

BioStar 2 Server

W
A

N

Webový Prohlížeč
(BioStar 2 Klient)

USB

* 


