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BioEntry W2

Model

Podpora karet

Biometric

Typ senzoru

Šablona

Porovnávací algoritmus

LFD

CPU

Max. šablon

LED

Akustická signalizace

Ethernet

RS-485

Wiegand

TTL

Relé

PoE

IP krytí

IK odolnost

Tamper

Napájení

Provozní teplota

Provozní vlhkost

Otisk prstu

SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378

Podporováno

1.2 GHz Quad Core

2GB Flash + 256 MB RAM

Více barevná signalizace

10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X

1x Master nebo Slave, OSDP V2.1.6

1x Vstup nebo výstup

2x Vstup

1x Relé

IP67

IK09

Ano

12 VDC / 0,6 A

-20°C ~ 50°C 

0% - 80%, nekondenzující

50 x 172 x 43.5

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, UL 294
* UL 294 is applied to only BEW2-OAP model.

125 kHz EM & 13.56 MHz 
MIFARE, MIFARE Plus, 
DESFire EV1/EV2*, FeliCa
NFC

125 kHz
HID Prox

125 kHz EM, HID Prox & 
13.56 MHz MIFARE, 
MIFARE Plus, DESFire 
EV1/EV2*, FeliCa, iCLASS 
SE/SR/Seos, NFC

BEW2-ODP, BEW2-OAP, BEW2-OHP nepodporují BLE.

BEW2-OHP BEW2-ODP BEW2-OAP

• Pokročilá technologie detekce skutečného prstu

• Vysoce přesný OP5 optický senzor

• Podpora LF (125 kHz) a HF (13,56 MHz)

• Čte všechny běžné formáty 

  (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC)

• Až 500 000 uživatelů a 1 mil. událostí

• Velká paměť: 2 GB FLash + 256 MB RAM

• Poslední algoritmus Suprema

• 1,2 GHz quad-core CPU

• IOdolnost IK09

• Krytí IP67

• Ideální pro venkovní instalace

* 
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BioMini Plus 2
(Načítání otisků prstů)

DE-620
(Načítání/zápis karet)

Relé

Vstup
RS-485

Zabezpečený standalone Standalone

Distribuovaný přístupový systém
Remote Access

Internet

W
A

N

WAN

TCP/IP

Secure I/O 2

čtečka

BioEntry W2

BioStar 2 Mobile

Webový Prohlížeč
(BioStar 2 Klient)

BioStar 2 Server

Webový Prohlížeč
(BioStar 2 Klient)

USB


