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BioLite N2



Model

Podpora RF karet

Biometrie

Typ senzoru

Šablona

Porovnávací / algoritmus

CPU

Max. šablon

LCD

Zvuk

Ethernet

RS-485

Wiegand 

TTL 

Relé

Krytí

Tamper

Napájení

Provozní teplota

Provozní vlhkost

(Š * V * H, mm)

Otisk prstu

Optický senzor (OP6)

SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378

1.2 GHz

4GB Flash + 64MB RAM

10,000

20,000*

1,000,000

1.77” barevný LCD

16-bit Hi-Fi

1x Host nebo slave (nastavitelné)

1x Vstup nebo výstup (nastavitelné)

2x Vstup

1x Relé

IP67

Podporováno

DC 12V

-20°C ~ 50°C, (BLN2-PAB: -10°C ~ 50°C)

0% ~ 80%, nekondenzující

58 x 190 x 44

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, FBI PIV(BLN2-PAB Sensor only)

125kHz EM & 13.56MHz
MIFARE, MIFARE Plus,

DESFire EV1/EV2*, FeliCa,
NFC & 2.4GHz BLE

125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz 
MIFARE,

MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, 
FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos

BioLite N2

* 2 otisky na šablonu

TCP/IP

BioLite N2BioLite N2

Čtečka

•  Nejnovější algoritmy Suprema

•  Výkoný 1,2 GHz CPU

•  LF(125kHz) a HF(13.56MHz)

•  Čte běžné karty i mobilní karty (NFC a BLE)

Krytí IP67

•  Vysoce přesný OP6 optický senzor

•  Ideální pro náročné prostředí a venkovní instalace

•  Barevný displej s klávesnicí pro snadné užívání docházky

BioLite N2

   (PIV-071006 and Mobile ID FAP 10)

* 
    CSN a Smart karty jsou podporovány.

Relé

Vstup
RS-485 Zabezpečené Stand-alone Stand-alone

Secure I/O 2

Distribuovaný přístupový systém

Vzdálený přístup

Internet

W
A

N

WAN

BioStar 2 
Mobilní aplikace

Webové rozhraní 
(BioStar 2 klient)

BioMini Plus 2
(Načítání otisků prstů)

DE-620
(Čtení/zápis Smart karet)
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