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ProSYS Plus

Technické parametry

Bezpecnostni kategorie

Zon

Podsystému

Skupiny

Bezdratové zény
UzZivatelskych kodu

Pocet udalosti v paméti
Programovatelnych vystupt
Objektovych cisel pro PCO
Komunikac¢ni formaty
Klavesnic

Max. bezdratovych klavesnic
Dratovych ¢i bezdratovych sirén
Proximity ctecek

Hlasovy modul s hlasovym priivodcem

VyvaZovaci odpory

Komunikacni kanaly

3. stupen (2. pFi pouziti bezdratu)

8-512
32

4

256
500
2000
6-262
32
Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Text
48

32

32

64

e Obousmérny VOX pro automatické prepinani
mezi odposlechem a mluvenim

e Nahrané hlasové zpravy pro reakci na aktivaci zén,
podsystémU nebo vystupl

e Moznost vzdaleného ovladani

PIné volitelné (2k2 tovarné)

PSTN, IP, GSM (GPRS/2G/3G)

www.ABSOLON.cz

Jedna platforma pro
vsechny aplikace

aplikace pro
smartphony

podsystému

ProSYS™ Plus je novou ustfednou od firmy RISCO Group.
Jedna se o pIné hybridni systém, ktery je certikovany do bezpecnostni kategorie 3 a je uréen pro
vSechny typy instalaci.

ProSYS™ Plus podporuje unikatni feSeni ovérovani poplachu spole¢nosti RISCO Group pomoci
Zivého videa. Platforma VUpoint umoznuje prostrednictvim Cloudu poskytnout real-time HD video

IP kamer v reakci na alarm, nebo i na vyzadani.

YA PRAHA ® CESKE BUDEJOVICE @ OSTRAVA
Brezinova 9, 186 00, Praha 8 Skuherského 72, 370 01, Ceské Budé&jovice Slévarenska 9, 709 00, Ostrava
Tel.: +420 221 778 277/274/278 Tel.: +420 386 356 734 Tel.: +420 221 596 136 316
GSM: +420 604 233 133 GSM: +420 604 259 425 GSM: +420 602 786 655
Fax: +420 224 814 028 Fax: +420 386 352 591 Fax: +420 596 135 455
E-mail: objednavky@absolon.cz E-mail: budejovice@absolon.cz E-mail: ostrava@absolon.cz

ProSYS™ Plus v sobé propojuje kompletni spektrum technologii, které dodava a poskytuje firma
RISCO Group, ktera je jednim z prednich vyrobcl zabezpecovacich systém.

ProSYS™ Plus je kompatibilni s inteligentni dotykovou klavesnice RisControl.
Tato 8" dotykova klavesnice s vysokym rozliSenim nabizi snadné intuitivni uzivatelské rozhrani
e e G podobné mobilnim aplikacim. Klavesnice nabizi uzivateli k dispozici jasny prehled o stavu systému,

GSM: +420 702 158 488 moznost snadného zastreZeni/odstrezeni a také moznost prohliZet si své zivé video a zaznamy z
E-mail: lazovice@absolon.cz VUpoint.

BRNO PLZEN

Novackova 53, 614 00, Brno Americka 34, 301 01, Plzen

Tel.: +420 533 424 481 Tel.: +420 377 226 750

GSM: +420 607 044 126, GSM: +420 605 273 229
+420 727 959 524 E-mail: plzen@absolon.cz

E-mail: brno@absolon.cz

LAZOVICE (centralni sklad)
Lazovice 52, 267 24, okr. Beroun

www.ABSOLON.cz
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KONFIGURACNI SOFTWARE

PSTN MODEM IP MODUL GSM modul

Volitelné 2G nebo 3G

Neomezeny pocet IP kamer

ProSYS Plus

« Bezpecnostni kategorie 3

+8-5122z6n

« 32 podsystému

* 4 skupiny

*6-262 vystupt

« 500 uzivatelskych kédu

» 2000 udalosti v paméti

« Volitelna hodnota
zakoncéovacich odpori

« Inteligentni ¢eské menu

v klavesnicich

VNITRNI IP KAMERA

VENKOVNI BULLET

« Podpora Cloudu a ovladani

IP KAMERA pfes web a APP
« Dalkovy upgrade firmware
Lo 4 nezavisié shémice ELEGANT KLAVESNICE ProSYS KLAVESNICE
- HLASOVY MODUL Varianty v bilé i ¢erné barvé Varianta s proximity
j//" 1x na systém Varianty s proximity ¢teckou ¢teckou 125kHz
0 13,56MHz i bez ¢tecky
VENKOVNI DOME

IP KAMERA -
(—

REPRODUKTOR

—-

Maximalni komunikaéni mozZnosti

ProSYS™ Plus byl navrzen s ohledem na to, Ze spolehlivd komu-
nikace ma zasadni vyznam pro instalaci zabezpecovacich
systému. Nejenze vam umozni vyuzit vSechny obvyklé zplsoby
komunikace jako je napftiklad IP komunikace, GSM komunikace
- 2G neba3G a PSTN linku, ale také podporuje moZnost komu-
nikace pres vice kanali najednou, coz zvysuje odolnost systému
proti pfipadnému vypadku jedné z komunikacénich cest.

RISCO Cloud

RISCO Cloud byl navrZzen s ohledem na potfeby koncovych
uzivatell i instalacnich firem. Instala¢nim firmdm umozriuje
mit prehled o vSech nainstalovanych Ustfednach a dalkové je
programovat. Koncovym zakaznikim umozZiuje ovladat

Ustredny pres web nebo aplikaci iRISCO vcetné zobrazeni
Zivého obrazu z IP kamer.

Sbérnice RISCO

Sbérnice RISCO muze mit délku az 1000m pf¥i pouZiti FTP
kabelu. Pfi pouziti sbérnicovych detektorli a sirén RISCO se
usetfi Cas i penize za kabeldz, instalaci a servis diky vzdalené
diagnostice. K dispozici jsou vnitfni, venkovni i seismické
detektory. BUS detektory navic disponuji 1 zénovym vstupem
pro pfipojeni libovolného dalSiho detektoru napf. magnetické-
ho kontaktu. Miniaturni jedno-zénovy expandér umoZzriuje
pfipojit libovolny dratovy detektor na sbérnici RISCO

LightSYS KLAVESNICE
Varianta s proximity
¢teckou 13,56MHz

PROXIMTY CTEKA
13,56 MHz

64x na systém
16x na sbérnici

VNITRNI VENIOVNISIRENY

w

RozSirujici moduly

ProSYS™ Plus disponuje velkym mnoZstvim rozsifujicich
moduld, véetné hlasového modulu, zénovych expandérd,
expandérd vystup(, bezdratovych expandérd, sbérnicovych

expandért, zalohovanych napajecich zdroji s dohledem
funkce.

Bezdratové zafizeni

ProSYS™ Plus nabizi Gplny rozsah jednosmérné a obousmérné
komunikujicich bezdratovych pfislusenstvi a detektort jako
jsou vnitini a venkovni PIR detektory (vCetné varianty s PET
imunitou), magnetické kontakty, detektory tfisténi skla, detek-
tory otresu, kourové detektory, detektory CO2, detektory
horlavych plyn(, detektory zaplaveni, sirény, Uzké klavesnice,
dalkové ovladace a panik tlacitka.

Konfiguracni software

Konfigura¢ni software je moderni PC aplikace, kterd montéz-
nim firmam umoznuje snadnou konfiguraci a zpravu Ustieden
ProSYS™ Plus. Ustfedny vybavené IP nebo GSM modulem Ize
také dalkové programovat prostrednictvim RISCO Cloudu.

BEZDRATOVE PRVKY

UZKE KLAVESNICE
S PROXIMITY CTECKOU 13,56MHz

&

-

S MIKROFONEM 48x na systém vcetné bezdratovych
™ 16% na sbérnici
EXPANDER BUS ZON
PROSOUND '-Uﬁ'Ns RP128EZBOOOB

DVOUCESTNE JEDNOCESTNE =
OVLADACE OVLADACE oo
oo
BEZDRATOVY EXPANDER ;“ a0
) 8l
)
16x na systém .

8x na sbérnici

32x na systém
3x na expandér

Prodluzuje BUS o 300 m — 256 ovladacii na systém 32x na systém
e © —— 16x na expandér 2x na expandér
== WATCHOUT  BEYOND IDUSTRIAL BWARE OTRESOVY  1ZONOVY
e c By =
* U _ LUNAR DETEKTOR EXPANDER DVERNI KONTAKTY DETEKOR KOURE PIR DETEKTORY
| T
| | P ¥
. oy — -
32x na systém ; \ N, p—
8x na sbérnici I \ T ! — B I i‘f Y # }
2] 2 "l\\\":. 35
4x3A . 8x100mAO.K. 3A/1,5A Az 512 shérnicovych detektort - — < y-
EXPANDER VYSTUPUEXPANDER VYSTUPU POMOCNY ZDRO 8 ZONOVY 16 ZONOVY . .
- - ZAPLAVOVY NEBO
EXPANDER EXPANDER o4 ne?éYisI’é SPémicev ‘ OTRESOVY DETEKTOR
PN -'“E e Maximalni délka sbérnice 300 m

£ RISC@BUS

Save ® Control @ Win

cscocncoon

32x na systém
8x na shérnici

32x na systém

32x na systém véetné expandéra BUS zé6n
8x na sbérnici

8x na sbérnici 32x na sbérnici

s nestinénym kabelem
o Pri pouziti kabelu STP Cat.5e
je maximalni délka az 1 000 metr(

256 detektorti nebo tisnovych tlacitek na systém
32x na expandér
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