EN54 napajeci zdroje s LCD displejem Pulsar

Napajeci zdroj pro pozarni poplachové systémy 27,6 V DC

KOD: EN54-7A17LCD v.1.1v CZ**
TYP: EN54 27,6V/7A/2x17Ah/LCD
Napajeci zdroj pro pozarni poplachové systémy -
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“Tento vyrobek je vhodny pro systémy,
které jsou v souladu s normami EN 54-4 a EN 12101-10"

Funkéni poZadavky podle norem | ENSATATTLGD
Indikace poruchy externiho napajeciho zdroje ANO ANO
Dva nezavislé napéjeci vystupy s ochranou proti zkratu ANO ANO
Teplotni kompenzace dobijeni baterie ANO ANO
Méreni vnitfniho odporu obvodu baterie ANO ANO
Indikace slabé baterie ANO ANO
Ochrana proti hlubokému vybiti baterie ANO ANO
Ochrana proti zkratu na svorkach pfipojeni baterie ANO ANO
Indikace poruchy pojistky baterie ANO ANO
Indikace poruchy dobijeni ANO ANO
Indikace nizkého napéti ANO ANO
Indikace vysokého napéti ANO ANO
Indikace poruchy napajeciho zdroje ANO ANO
Ochrana pred pfepétim ANO ANO
Ochrana pred zkratem ANO ANO
Ochrana pred pretizenim ANO ANO
Vystup globalni poruchy - ALARM ANO ANO
Technicky vystup EPS ANO ANO
Technicky vystup APS ANO ANO
Technicky vystup PSU - ANO
Vstup pro indikaci externi poruchy EXTi - ANO
Ovladany relé vystup EXTo - ANO
Dalkovy test baterie - ANO
Méreni sitového napéti ~230 V - ANO
Opticka indikace — LCD display - ANO
Tamper indikujici otevieni skfiné - ANO
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EN54 napajeci zdroje s LCD displejem

Pulsar-

Napajeci zdroj pro pozarni poplachové systémy 27,6 V DC

Vlastnosti zdroje:

¢ V souladu s normami: EN 54-4,
EN12101-10

o Nepfierusitelné napajeni 27,6 V DC/ 7 A

e Prostor pro dvé baterie 17 Ah/12 V

e Samostatné chranéné vystupy AUX1 a AUX2

¢ Vysoka ucinnost 82%

o Nizka uroven zvinéni napéti

o Automatické fizeni mikroprocesorem

¢ Inteligentni ochrana pfed pretizenim zdroje

e Obvod méreni vnitiniho odporu baterie

¢ Automaticka teplotni kompenzace dobijeni

o Test baterie

¢ Dvojstupfiovy proces nabijeni baterie

¢ Zrychlené dobijeni baterie

¢ Monitorovani obvodu pfipojeni baterie

¢ Monitorovani napéti baterie

¢ Monitorovani pojistky baterie

¢ Monitorovani dobijeni a udrzby baterie

e Ochrana pfed hlubokym vybitim baterie (UVP)

e Ochrana pred prebitim baterie

¢ Obvod pfipojeni baterie chranén pred zkratem a

prepolovanim

Monitorovani odbéru proudu ze zdroje

Ovladani vystupniho napéti

Monitorovani pojistek vystuptl AUX1 a AUX2

Méreni sitového napéti ~230 V

Port ,SERIOVE” komunikace s vestavénym

protokolem MODBUS RTU

e bezplatny program “PowerSecurity” pro monitorovani
pracovnich parametri napajeciho zdroje ve verzi na
PC a v mobilni verzi pro telefony se systémem Android

o Dalkové monitorovani (volitelné: WiFi, Ethernet,
RS485, USB)

o Dalkovy test baterie (vyzaduje pfidavny modul)

Spolupracuje s pfidavnymi volitelnymi pojistkovymi
moduly EN54-LB4 nebo EN54-LB8
Opticka indikace pretizeni zdroje - OVL
Akusticka indikace poruchy
Nastavitelné zpozdéni pro indikaci vypadku sitového
napajeni ~230 V
reléovy vystup hromadné poruchy ALARM
Vstup globalni poruchy - EXTi
Ovladany vystup relé - EXTo
Technické vstupy/vystupy s galvanickym oddélenim
Technicky vystup indikujici vypadek sité ~230 V - EPS
Technicky vystup indikujici poruchu zdroje - PSU
Technicky vystup indikujici poruchu baterie - APS
Vnitfni pamét historie stavl zdroje
Opticka indikace — LCD panel

e Zobrazeni elektrickych parametr( véetné:

napéti, proudu, vnitfniho odporu obvod, sitové
napéti

¢ Indikace poruch
Konfigurace a nastaveni PSU z ovladaciho
panelu
Ochrana pfistupu dvojaroviiovym heslem
Operacni pamét PSU
Pamét poruch

¢ Hodiny realného ¢asu zalohované baterii
Ochrany:

e ochrana pfed zkratem - SCP
ochrana pred pretizeni - OLP
ochrana pfed prehfatim - OHP
ochrana pred pfepétim - OVP
ochrana pfed rdzovym impulzem

e ochrana pfed sabotazi - Tamper
uzavieni skfiné - zamek
konvekéni chlazeni
zaruka - 5 let od data vyroby

Celkovy popis

Zalohovany napajeci zdroj je navrZen pro nepietrzité napajeni pozarnich poplachovych systém(, pozarnich
ochrannych zafizeni, pozarni automatizace apod. vyzadujici stabilizované napajeci napéti 24 V DC (+ 15%). PSU je
vybaven dvéma nezavislymi samostatné chranénymi vystupy AUX1 a AUX2 s napdajecim napétim 27,6 V DC

s celkovym vystupnim proudem:

Trvaly provoz
Vystupni proud Imax a=6 A

Kratkodoby provoz
Vystupni proud Imax b=7 A

V pripadé vypadku sitového napajeni prepne PSU, pro zajisténi nepretrzitého napajeni, na vystupu, na
provoz z baterii. PSU je umistén v kovové skfini (RAL 3001 - ¢ervenad) s prostorem pro dvé baterie 17 Ah/12 V. PSU
pracuje s bezudrzbovymi bateriemi vyrabénymi AGM technologii nebo gelovou technologii.
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EN54 napéjeci zdroje s LCD displejem Pulsar’

Napajeci zdroj pro pozarni poplachové systémy 27,6 V DC

Funkgéni trida dle EN 12101-10:2007 A
Sitové napajeni ~230V
Odbér proudu 1,36 A
Frekvence 50 Hz
Vykon PSU 193 W
Ucinnost 82%

Vystupni napéti pfi 20 °C

22,0 V= 27,6 V DC — v rezimu napajeni ze sité
20,0 V+ 27,6 V DC — v rezimu napajeni z baterii

Vystupni proud Trvaly provoz: Imax a=6 A
Kratkodoby provoz: Imax b=7 A
Maximalni vnitini odpor obvodu baterie 300m Ohm
Zvinéni napéti 100mV p-p max.
| = 65mA

Odbér proudu PSU
pfi rezimu napajeni z baterii

| = 55mA — podsviceni LCD panelu vyp.
Pozor! V pfipadé, Ze je zdroj vybaven pfidavnymi komunikacnimi nebo
pojistkovymi moduly, musi byt bran zretel i na odbér proudu z téchto moduld.

Dobijeci proud baterii

1A

Koeficient teplotni kompenzace napéti baterii

-40mV/ °C (-5 °C + 40 °C)

Indikace nizkého napéti baterii

Ubat < 23 V, v rezimu napajeni z baterii

Prepétova ochrana OVP

U>30,5 V, odpojeni vystupniho napéti (odpojeni AUX+), automaticka obnova

Ochrana proti zkratu SCP

F8 A — proudové omezeni, Fayx tavna pojistka (porucha vyzaduje vyménu
pojistky)

Ochrana proti pretizeni OLP

Hardware - Software

Ochrana obvodu baterie SCP a ochrana proti
prepolovani

F10 A- proudové omezeni, Fgar tavna pojistka (porucha vyzaduje vyménu
pojistky)

Obrana pred hlubokym vybitim baterie UVP

U<20 V (+ 2%) — odpojeni (+BAT) baterii,

TAMPER vystup indikujici otevieni skiiné

mikrospinaé TAMPER

Technické vystupy:
- EPS FLT; indikujici poruchu napajeni AC

- APS FLT; indikujici poruchu baterie
- PSU FLT; indikujici poruchu PSU
- ALARM; indikujici globalni poruchu

- typ — elektronicky, max 50mA/30 V DC, galvanicky oddéleny 1500 Vgrus
- doba zpozdéni 10s/1m/10m/30m (+/-5%) — nastavitelna z LED panelu

- type — elektronicky, max. 50mA/30 V DC, galvanicky oddéleny 1500 Vrus

- typ — reléovy: 1 A@ 30 V DC/50 V AC
POZOR! Na obrazku 2 systém kontaktll znazorniuje beznapétovy stav, coz
odpovida stavu signalizujicimi poruchu.

Technicky vystup EXTi

Napéti ,ZAP” — 10+30 V DC
Napéti ,VYP”— 0+2V DC
Uroven galvanického oddéleni 1500 Vgus

Relé vystup EXTo

1A@ 30V DC/50VAC

Opticka indikace:

- LED kontrolky na desce elektroniky PSU,
- LCD displej na panelu
e v zavislosti na elektrickych parametrech, véetné napéti, spotfeby,
impedance obvodd, sitového napajeni
indikace poruchy
konfigurace nastaveni PSU z ovladaciho panelu
ochrana pfistupu 2 uroviiovymi hesly
operaéni pamét PSU — 6144 hodnot
pamét poruch - 2048 udalosti
o hodiny realného €asu zalohované baterii

Akusticka indikace:

- piezoelektricky bzu¢ak ~75 dB /0,3 m, ovladany z LED panelu

Baterie LCD displeje

3V lithiova baterie, CR2032

P0]|stky - FMAINS
- Fear
= FAUX1
- Fauxz

T6,3A/250V
F10A/250V
F8A/250V
F8A/250V

Volitelné pridavné prislusenstvi
(neni sougasti dodavky PSU)

- rozhrani USB-TTL ,INTU”; komunikace USB-TTL

- rozhrani RS485 ,INTR”; komunikace RS485

- rozhrani USB-RS485 ,INTUR”; komunikace USB-RS485

- rozhrani Ethernet ,INTE”; komunikace Ethernet

- rozhrani WiFi “INTW”: komunikace WiFi

- rozhrani RS485-Ethernet “INTRE”; komunikace RS485-Ethernet
- rozhrani RS485-WiFi “INTRW”; komunikace RS485-WiFi

Provozni podminky

Il. bezpeénostni tfida ( EN12101-10:2007 ), -5 °C+75°C

Skfin

QOcelovy plech DC0O1 1,2mm, barva: RAL 3001 (Cervena)

Rozméry skriné

420 x 420 x 102 (WxHxD) [mm] (+/- 2)

Cista/hruba hmotnost 10,4/11,7 kg
2x17 Ah/12 V (SLA) max. H
Baterie 400 x 180 x 95mm (WxHxD) max w
D
Uzamcéeni Zamek na kli¢

Certifikaty, prohlaseni, zaruka

CPR Prohlaseni o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385
Vydano na zakladé schvaleni CNBOP-PIB No 2174/2014,
CE, RoHS, 5 Iét od data vyroby

Poznamky

SkFin ma distan¢ni podlozky mezi zdi a skfini, aby bylo mozno instalovat
kabely ze zadni strany skfiné. Konvekéni chlazeni.
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EN54 napajeci zdroje s LCD displejem

Napajeci zdroj pro pozarni poplachové systémy 27,6 V DC

Parametry dalkového Fizeni / monitorovani
(nutny pfidavny komunikacni modul)

Pulsar-
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Napajeci zdroj pro pozarni poplachové systémy 27,6 V DC

Dalkové monitorovani (volitelné Wi-Fi, Ethernet, RS485, USB).

PSU je pfizplisoben k praci v systému, kde je vyZzadovano dalkové sledovani paramentl v monitorovacim centru.
PFenos informaci o stavu a dalkové ovladani je prostfednictvim pfidavnych volitelnych modull pro komunikaci pfes Wi-Fi,
Ethernetnebo RS485. Rozhrani USB — TTL umozni pfimé spojeni mezi PSU a pocitatem.
Rlzné topologie zapojeni, znazornéné dale v této kapitole, jsou jen ¢ast moznych komunikaénich schémat. Vice informaci
muZzete nalézt v samostatnych navodech ke pfislusnym komunikacnim rozhranim.

Komunikace pies rozhrani USB-TTL.

Nejsnadnéjsi cestou pro komunikaci mezi PSU a pocitatem je prostfednictvim rozhrani USB-TTL "INTU”. Toto
rozhrani umozriuje pfimé spojeni mezi PSU a PC, v opera¢nim systému je rozpoznano jako virtualni COM port.

Interface USB-TTL
“INTU”

Komunikace s pouzitim rozhrani USB-TTL ,INTU”.

Komunikace pres sit’' RS-485.

DalSim typem sitové komunikace je komunikace prostfednictvim dvouvodiové sbérnice RS485. Pro uskute¢néni
tohoto typu pfenosu dat, je zapotfebi, aby byl PSU vybaven pfidavnymi rozhranimi: RS485 TTL "INTR" pfevadéjicim data z
PSU na sbérnici RS485 a rozhranim USB-RS485 "INTUR" prevadéjicim data z RS485 na USB. Tato rozhrani jsou
galvanicky oddélena a chranéna proti prepéti.

linterface USB- RS485
“INTUR”

Komunikace pfes RS485 s pouzitim rozhrani ,INTR” a ,INTUR”.
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Napajeci zdroj pro pozarni poplachové systémy 27,6 V DC

Komunikace pres sit’ Ethernet.
Komunikace v siti Ethernet je mozna diky pfidavnym rozhranim: Ethernet ,INTE” a RS485-ETH ,INTRE”, podle

standardu IEEE 802.3.
Rozhrani ,INTE” poskytuje plné galvanické oddéleni a ochranu proti pfepéti. Mé&l by byt namontovan uvnitf skfiné PSU.

Komunikace pfes sit Ethernet s pouzitim rozhrani ,INTE”.

Rozhrani RS485-WiFi ,INTRE” je pouzivano pro pfevod signalt mezi shérnici RS485 a WiFi siti. Pro spravnou
funkci rozhrani vyzaduje externi napajeni v rozsahu 10+30 V DC, napfiklad z PSU EN54. Jednotka je dodavana v
hermeticky uzavieném pouzdru zajistujicim ochranu pred vlivy prostiedi.

E]
]
% | "
Interface
RS485-ETH
“INTRE”
10-30VDC

Komunikace pres sit Ethernet s pouzitim rozhrani RS485 ,INTRE”.
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Napajeci zdroj pro pozarni poplachové systémy 27,6 V DC

Bezdratova komunikace pres Wi-Fi.

Bezdratova komunikace pfes Wi-Fi mize byt realizovana na zakladé pfidavnych interface: WI-Fi INTW’
a RS485-WiFi, pracujicim na frekvenci 2,4GHz podle standardu IEEE 802.11 bgn.
Rozhrani WiFi “INTW” by mél byt instalovan do pfisluSného mista uvnitf skfiné s tim, ze anténa je umisténa vné skfiné.

&

Komunikace pfes Wi-Fi s pouzitim rozhrani WI-FI ,INTW”.

Rozhrani RS485-WiFi ,INTRW” je pouzivano pro pfevod signalt mezi sbérnici RS485 a WiFi siti. Pro spravnou
funkci rozhrani vyZaduje externi napajeni v rozsahu 10+30 V DC, napfiklad z PSU EN54. Fyzické pfipojeni rozhrani je
provedeno s galvanickym oddélenim. Jednotka je dodavana v hermeticky uzavieném pouzdru zajistujicim ochranu pred
vlivy prostredi.

2

1]
=
Ll

3

\ Interface

RS485-WiFi
“INTRW”

10-30VDC

Komunikace pfes Wi-Fi s pouzitim rozhrani RS485-WIFI ,INTRW”.
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Napajeci zdroj pro pozarni poplachové systémy 27,6 V DC

Pojistkovymi moduly EN54-LB4 nebo EN54-LB8.

V zavislosti na verzi, umoziiuje pojistkovy modul pFipojeni 4 nebo 8 napajecich kanall pro spotfebice. Stav
napajecich vystupu je indikovan zelenymi LED kontrolkami.
Dale je informace o preruseni vyslana na vstup globalni poruchy EXTi (ALARM) a ulozena ve vnitini paméti udalosti PSU.
Kontakty relé vystupu PSU's mohou byt také pouzity pro dalkové ovladani véetné externi optické signalizace.
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Priklad zapojeni pojistkového modulu: EN54-LB4.
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Priklad zapojeni pojistkového modulu: EN54-LB8.
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