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Výrobek je bezdrátovým komponentem systému JABLOTRON 100. Jedná 

vstupy a sabotážní vstup. Detektor je také

CT-
k

-81. V
ným technikem s platným certifikátem Jablotronu.

Instalace

Obrázek: 1 – –
3 – – baterie, 5 –

6 – – svorkovnice, 8 – ochranný kontakt krytu

Osa X Y Z
Vzdálenost pro sepnutí (mm) 21/14 17/16 55/24
Vzdálenost pro rozepnutí (mm) 25/16 17/18 60/27

Tabulka 1: vzdálenosti pro sepnutí/rozepnutí na nemagnetickém podkladu.
Vzdálenosti jsou uvedeny ve tvaru klasický magnet / prstýnkový magnet.

-150M jsou sad ní magnet v 
,

prostoru pro skrytou montáž. Správné umí o
v obrázku 1.
osách pohybu (viz tabulka 1).

1.
2.

ly delší než 3 m.
3.

se musí krýt se spodní hranou krytu detektoru (magnet lze montovat 
zleva nebo zprava).

4. .
5. U nepouži

tamper).
6. Na 2)
7.

a. V programu F-Link vyberte v Periferie požadovanou 
pozici a t

b. Vložením baterie do modulu se – tím se 
Pozor – modul

8. kryt modulu.

Poznámka:
ogramem F-Link (1400-00-0000-

Nastavení vlastností modulu
-

4. Požadovaný režim vyberte v tabulce (tabulce 2). Po vložení baterie modul 

IN2 mohou být vyvažované rezistorem 1k.

: požadavku na 
je nutné založit b

IN1 –

IN2 –

TMP –

COM –

MG – vn

Norm – stavový režim, je vysíláno sepnutí i rozepnutí svorek

Puls – pulzní režim, je vysílána pouze aktivace (rozepnutí nebo sepnutí 
svorek v závislosti na výchozím klidovém stavu).

Off – vstup je vypnut

Rol1, Rol2 – režim rolety, reaguje na opakované a krátké rozpínací impulzy 
s citlivostí nastavitelnou ve dvou stupních: Rol1 = aktivace po 3 pulzech nejdéle 
do 2 minut; Rol 2 = aktivace po 5 pulzech nejdéle do 2 minut. Pokud je vstupní 

ž 0,5
,         

LD-81 = -81.

Tabulka 2: Nastavení vlastností modulu (• ON)

v
k vyhlášení sabotážního poplachu). 
být vstupy v klidovém (výchozím) stavu a to

(toto se netýká 
.

Technické parametry
Napájení 1 ks Alkalická baterie typ LR6 (AA) 1,5 V

Typická životnost baterie cca 2 roky
868,1 MHz, protokol Jablotron

Komunik cca 300
Maximální délka propojovacího kabelu vstupu s detektorem 3 m

109 x 24 x 22 mm
Klasifikace 
dle - -3, 

-2- -5-3
-1 II. 

Rozsah pracovních teplot -10 °C až +40 °C
-4, 
-1

Podmínky provozování -R/10/

JABLOTRON ALARMS a.s. prohlašuje, že výrobek 
JA-

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho 
www.jablotron.com

v sekci Ke stažení.
Poznámka

na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

Režim DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 MG IN1 IN2
0 Norm Off Norm
1 • Norm Off Puls
2 • Norm Off Rol1
3 • • Norm Off Rol2
4 • Puls Off Puls
5 • • Puls Off Rol1
6 • • Puls Off Rol2
7 • • • Off LD-81 LD-81
8 • Off Norm Norm
9 • • Off Norm Puls
10 • • Off Norm Rol1
11 • • • Off Norm Rol2
12 • • Off Puls Puls
13 • • • Off Puls Rol1
14 • • • Off Rol1 Rol1
15 • • • • Off Rol2 Rol2
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