B vnitfni vyhfivani

@ certifikace VdS

B masivni nerezové provedeni

® kontrola pritomnosti kIic
@ detekce sabotdze
B detekce otevreni dvirek

® Univerzalni provedeni pro vsechny typy Ustfeden EPS

B Propojeni prostrednictvim nastavitelnych

Technické parametry

Norma: dle DIN 14661
Material: 1,5 mm ocelovy plech
Rozméry (E.fv./h): 225/ 180 /57 mm
Hmotnost: 2000 g

Barva: RAL7032, RAL9002
Zamek: Cylindricka viozka
Material okna: Sklo

Kryti: IP30 podle DIN 40050

Pracovni teplota:  -10°C az +50°C

Skladovadi teplota: -10°C az +60°C

Max. prirez vodi¢d: 1,5mm*

Napdjeci napéti: 10V az 30V DC

Spotreba : < 20mA pfi 12V ; < 20mA pfi 24V
Spotreba v alarmu: < 50 mA pfi 12V ; < 50mA pii 24V

YA PRAHA

Bfezinova 9, 186 00, Praha 8

Tel.: +420 221 778 277/274/278
GSM: +420 604 233 133

Fax: +420 224 814 028

E-mail: objednavky@absclon.cz

BRNO

Novackova 53, 614 00, Brno

Tel.: +420 533 424 481

GSM: +420 607 044 126,
+420 727 959 524

E-mail: brno@absolon.cz

® certifikace bezpecnostni tridy Z2

Technické parametry:

Rozméry:

vlastni trezor (3./v./h): 200/180/160 mm
limcovy ramedek (5./v.): 260/240 mm
Montazni deska (8./v.):  250/230 mm

Celkova hmotnost: 11,5 kg

Kryti: IP 44

Rozsah prac. teplot: -25°C az +70°C
Napdjeci napéti: 12/ 24V
Proud pfi aktivaci: max. 200mA
VytapEni: 24V / 5VA

motylkovy zamek |

ITA - dvifka pro
viozku FAB

ITI - dvirka pro

OBSLUZNE POLE POZARNI OCHRANY

vstupd a vystupl

FBF900-1/CZ

WWW.ABSOLON.CZ

CESKE BUDEJOVICE _

Skuherského 72, 370 01, Ceské Budgjovice
Tel.: +420 386 356 734

GSM: +420 604 259 425

Fax: +420 386 352 591

E-mail: budejovice@absolen.cz

PLZEN

Americka 34, 301 01, Plzefi
Tel.: +420 377 226 750
GSM: +420 605 273 229
E-mail: plzen@abseclon.cz

. OSTRAVA
Slévarenska 9, 709 00, Ostrava
Tel.: +420 221 596 136 316
GSM: +420 602 786 655
Fax: +420 596 135 455
E-mail: ostrava@absolon.cz

LAZOVICE 52 (centralni skiad)
GSEM: +420 725 975 196
E-mail: lazovice@absolon.cz

Vedkera vyuZita vyobrazeni a fotografie jsou pouze ilustrativni. Vyhrazujeme si prave na zmény vzhledu a technickych parametrii bez predchoziho

upozornéni.

MODULARNI SITOVATELNY SYSTEM

BC 600

WWW.ABSOLON.CZ



KOMPONENTY BC600

ZAKLADNI KOMPAKTNT PROVEDEN] s

I BC600-1L
- kompaktni Ustredna
- LCD ovladaci panel
- 1 analogovd linka
- 1 pozice pro rozsirujici modul
- prostor pro aku max. 2x 22Ah
- napajeci zdroj 2A
- 1x sirénovy vystup 500mA
- 8x vystup OC, 2x vstup
- rozhrani USB
- rozméry 384 x 384 x 107 (mm)

B BC600-1S
- kompaktni Ustfedna
- LED ovladaci panel
- 1 analogova linka
- 1 pozice pro rozsifujici modul
- prostor pro aku max. 2x 22Ah
- napajeci zdroj 2A

- - 1x sirénovy vystup 500mA

- 8x vystup OC, 2x vstup

- rozhrani USB

- rozméry 384 x 384 x 107 (mm)

MODULARNI PROVEDENT

I BC600-800¢
- moduladrni Gstfedna pro 8 moduld
- 3 pole pro moduly na celnim panelu
- volitelné s LCD panelem nebo bez
- prostor pro aku max. 2x 22Ah
- volitelny zdroj 2A / 4A / 8A
- 2% sirénovy vystup (kazdy max.1A)
- 3x vystup relé
J - 8x vystup OC
- 3x monitorovany vstup
- rozhrani USB, LAN (ReAcT), InfoBus
- rozméry 444 x 530 x 121 {(mm)

B BC600-16xxx
- modularni Ustfedna pro 16 modulfl
- 4 pole pro moduly na ¢elnim panelu
- volitelné s LCD panelem nebo bez
- prostor pro aku max. 2x 45Ah
- volitelny zdroj 2A / 4A / 8A
- 2x sirénovy vystup (kazdy max.1A)
- 3x vystup relé
- Bx vystup OC
- 3x monitorovany vstup
- rozhrani USB, LAN (ReAcT), InfoBus
- rozméry 480 x 670 x 201 {(mm)

I BC600-CE8xxx

- modularni Ustfedna pro 8 moduld

* - provedeni pro montaz do RACK skfingé
- 2 pole pro moduly na éelnim panelu
- volitelny zdroj 2A / 4A / 8A
- 2x sirénovy vystup (kazdy max.1A)
- 3x vystup relé

. - Bx vystup OC
- 3% monitorovany vstup
- rozhrani USB, LAN (ReAcT), InfoBus
- rozméry 478 x 355 (8U) x 115 (mm)

EXTERNI TABLA

PODPOROVANE ANALOGOVE TECHNOLOGIE

® modularni struktura

® flexibilni rozsirovani

® 1/4 VGA graficky displej

® podpora Ceské diakritiky

® a7 20 kruhovych linek na Gstfednu

® az 432 konvencnich linek na Ustfednu
® a7 4.000 detekénich zon na Ustfednu
® az 2.000 fidicich vystupd na Ustrednu
® moZnost vymény moduld za provozu
® USB pro programovani

® prima zaloha konfigurace na USB disk

® az 127 Ustreden v siti BcNet600
® sit’ s kruhovou topologii

® metalické i optické kabely

® az 2.540 kruhovych linek

® az 20.000 detekcnich zén

® az 9.700 ridicich vystupl

® az 99 prenosovych zafizeni

® moznost pripojeni do cloudu - REACT
® monitorovani a ovladani z prohlizece
® monitorovani a ovladani z aplikace

B ABF600-1
sighalizacni a ovladaci tablo
pfipojeni jako €len sité BcNet

B SG70-1
signalizacni tablo
pFipojeni na sbérnici InfoBus

REACT

RemoteAccessTool

cloudové Fedenl vzdéleného ik

monitorovani a ovladani
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B 58 Windows Phone
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PARSOFT
software pro komplexni
konfiguraci jednotlivych
Ustreden nebo

celé sité [—y

BCE00-16L0oo

it
signnn
i
1

[
'
i
i
]

.
-
L}
.
.
srassns

(RRRRANE
dzizitaes
LLEREEiELL!
FPLELTES
CEHEQREGEE

I LAF648-x
LED zobrazovaci panel
48 dvojic LED kontrolek

B LTF616-x
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MODULY DO CELNIHO PANELU

zobrazovaci/ovladaci panel
16x LED + 16x tladitek
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SYSTEMOVE MODULY

B GIF608-1
modul pro pripojeni 8 konvencnich linek
+8 programovatelnych vystuptl OC

I LIF601-1
modul pro pfipojeni 1 analogového kruhu
+8 programovatelnych vystupl OC

B MEAG44-1
modul pro pripojeni 4 konvencnich linek
a 4 monitorovanych vystupll

B FWIG00-1
modul univerzalnich vstupfl / vystupd
(napriklad pro OPPO a KTPO)

I NIF600-1
modul pro sitovani Ustfeden
(topologie BcNet)

I® SIF601-1
modul sériového rozhrani RS232
pro pfipojeni protokolové tiskarny

B SIF601-2/ESPA
modul sériového rozhrani RS232
pro pripojeni k pfenosovému zafizeni (vysilaci)

I SIF601-3/ZLT
modul sériového rozhrani RS232
pro pripojeni ke nadstavbovym SW
- obousmérna komunikace

I SIF601-4/ZLT-UNI
modul sériového rozhrani RS232
pro pripojeni ke nadstavbovym SW
- jednosmérmd komunikace

OSTATNI MODULY

I RL58-1
modul 8 relé pro posileni vystuptl OC
kontakty pro spinani 24V

I RL58-1
modul 8 relé pro posileni vystupll OC
kontakty pro spinani 230V

I EDF600-1

B NT602-1
modul protokolové tiskarny
pripojeni na rozhrani RS232

systémovy napajeci zdroj
vystup 27,6V / max.2,3A

I NT604-1
systémovy napdjeci zdroj
vystup 27,6V / max.4,3A

B NT608-1
systémovy napéajeci zdroj
vystup 27,6V / max.8,5A



