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Ochranné znamky

SEEnergy SVR-2104/2108/2116 Network Video Recorder (NVR) je registrovana ochranna znamka
spolec¢nosti SEEnergy Corp.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation.

Ostatni nazvy firem, produktt a technologii mohou byt registrovanymi ochrannymi znamkani pfislusnych
vlastniku.

Prohlaseni

Ugelem tohoto dokumentu je poskytnout obecné informace a jeho pfipravé byla vénovana odpovidajici
péce.

Veskeré riziko vyplyvajici z pouziti téchto informaci spociva na uzivateli; na obsazené informace se
nevztahuje zadna zaruka.

SEEnergy si vyhrazuje narok na provedeni zmén nebo Uprav bez pfedchoziho upozornéni.

Jména osob nebo spolecnosti uvedena v pfikladech provozu nebo nastaveni pfistroje jsou fiktivni.
Jakakoliv shoda nebo podobnost se jménem osob nebo organizaci je €isté nahodna a nedmysina.
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Popis ¢asti a ovladacich prvka

NETWORK VIDED RECORDUR | — -:n‘..._ B T @-ﬂﬁn - ﬁ F.
R E—w—— e v
1G Ethernet ( usB
Status: _ _Audioline  yGA/HDMI
Power, e~ input/output video output
Manual record
Alarm,
Reset
Stasus, Buzzer sto
Network P

LED kontrolky a tlacitka

Kontrolka Stav Vyznam
POWER Sviti Napajeni pfistroje je zapnuté
ALARM Sviti Kontrolka blika pfi vyskytu udalosti na pfistroji nebo na
kamere.
Nesviti Kontrolka zhasne po 10s od vyskytu udalosti nebo pfi stisku
tlacitka BUZZER STOP.
STATUS Sviti e Trvale sviti — normalni provoz.

e Kontrolka blika pfi stisku tlacitka RESET po dobu 5s pfi
resetu pfistroje na tovarni nastaveni. Stav ostatnich
kontrolek zlGistava nezménén.

o Kontrolka blika pfi upgrade systému.

e Pokud se upgrade nezdafri, kontrolka zlstava blikat.

Nesviti Systému se nedafi spravné najet.
NETWORK Sviti Aktivita na siti.
Tlacgitka
MANUAL RECORD | Spusténi Tlagitko pfidrzte stisknuté 2s.
nahravani
Zastaveni Tlagitko pfidrzte stisknuté 2s.
nahravani
RESET Navrat na Tlagitko pridrzte stisknuté 10s.
tovarni
nastaveni
Restart zafizeni. | Tlacitko pfidrzte stisknuté 2-10s.
BUZZER STOP Vypnuti bzu€aku | Stisknéte tlagitko.
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Instalace pevného disku

Povolte Srouby na bocich a na zadni ¢asti pfistroje.

Sejméte horni kryt pfistroje.
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Instalace HDD
¢ NVR podporuje SATA HDD max. 4TB. Do rekordéru Ize nainstaloat 2 HDD (dohromady max. 8TB).

Vlozte disk do pfistroje.

AP MAEDEL N BATRONBAER

. 4 s
I T . JER e

AL Y

PFipevnéte disk k drzaku pomoci pfiloZzenych Sroubu.
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Instalace SATA kabelu a napajeciho kabelu
Pomoci pfilozeného SATA kabelu a napajeciho kabelu pfipojte HDD k hlavni desce pfistroje.

Fazlae @ Ipcm
B0 LAl piig
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UM WERAEANN 260 A8 TiM RPM SATA
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W LT - W 0 A
({EIN I RTURTo T I T N T} 'I. L
Irmiadin (PG @ i .
(IITARE R i

il Gada 1000 Piis Uitga ML (]

Nasadte na jednotku zpét horni kryt a pfipevnéte jej pomoci Sroubu.
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Pripojeni k NVR

Existuji rizné zplGsoby jimiz se mizete pfipojit k NVR. NiZe jsou navrzeny nékteré metody riznych

sitovych nastaveni:

¢ NVR je pfipojen do sité se serverem DHCP: Pripojte se k NVR pomoci utility “NVR Search”.

¢ NVR je pfipojen do sité bez serveru DHCP (nebo se pfipojujete pfimo): Pfihlaste se k NVR pomoci
jeho IP adresy, nastavenou ve vyrobé.

Pouziti utility ,,NVR Search*

1

Network gateway as the DHCP server A saparale DHCP sorver
in the network

3.4

Asnegn [P Asnign 1P

Zacnéte tak, Ze spustite utilitu “SEEnergy Device Search” z CD a pak budete pokracovat v instalaci:
Installshield Wizard

Preparing to Install...

Search_AP Setup iz preparing the InztallS hield wizard,
which will guide you through the program setup process.
Pleaze wait.

Checking Operating Spstem Yerzion
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|5 Search_AP - InstalShield Wizard (§)

InstaliShield Wizard Completed

The InstallShield Wizard has successfully installed Search_AP,
Click Finish to exit the wizard.

» Launch Search_AP

< Bac ( Finish ) Canced

Kdyz skoncite instalaci, zaskrtnéte volbu “Launch the Search AP” (spustit hledani AP) a kliknéte “Finish”
(skongit):

Vyhledavani by mélo zacit automaticky a mél by se zobrazovat jeho pribéh:

S —— -
+ NVE evire Searcl

Q|| |l +]]iB]]5sP

Mél by se lokalizovat NVR a dale by se méla zobrazit jeho IP adresa:
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Q|| o flenf{ +]f{ 5|7

Double-click

Dvakrat na ni kliknéte a program by mél z vaseho prohlize€e automaticky otevfit pfistup na stranku sitové
administrativy NVR.

Connect to 192.168.101.91

User name: 2| v

Password:

[ ] remember my password

| o || cancel

Mizete byt pozadani o uzivatelské jméno NVR a o heslo. Zadejte uzivatelské jméno nastavené ve vyrobé
( “admin”) a heslo “admin” a pak kliknéte "OK”, abyste vstoupili do systému.

Pozn.:
o Ujistéte se, ze pouzivate IE7 nebo vyssi.
o Pokud pouzivate Windows Vista nebo 7, ujistéte, Ze jste spustili IE jako administrator.

-10 -
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Pristup k NVR pomoci jeho IP adresy z vyroby

b

1\

NVR vam bude dodan s pfedem nastavenou statickou IP adresou “192.168.101.50". Tato adresa se ale
pouziva jen kdyz v siti neni zadny server DHCP. NVR zapne svou funkci serveru DHCP a v siti se bude
chovat jako server DHCP. K pfipojeni k NVR pouzijte néjaky PC, ktery je v téze siti nad néjakym switchem
nebo hubem, nebo pfipojte PC pfimo k NVR pomoci kiizeného Ethernetového kabelu CATS5.

File Edit View Favorites Tools

X =

AL 52 165101 50

PC, ktery je pfipojen pfimo k NVR (nebo ve stejné lokalni siti), by mél od NVR pfijmout néjakou IP. Pfistup
k NVR ziskate jednoduse z vaseho internetového prohlize€e pomoci jeho IP adresy.

-11 -
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Muizete byt znovu pozadani o uzivatelské jméno a heslo. Zadejte uzivatelské jméno nastavené ve vyrobé
(“admin”) a heslo “admin” a pak kliknéte "Login”, abyste vstoupili do systému.

Pokud k obsluze pfistroje pouzivate lokalni rozhrani, pouzijte k zadani pfistupovych udajl virtualni
klavesnici.

-12-
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Hlavni displej / zivy nahled

Aug 2, 2013 1

Save view
/@ cH1  First Floor
| @ oz SecondFloor
| @ CcHI  Windaw
| @ o4 Entrance

Sattings

PFi pfistupu k NVR pomoci IE se nejprve zobrazi hlavni displej se zivymi obrazy z pfidanych kamer.
Na hlavni strance NVR jsou k dispozici tyto funkce:
e Ziskani zivého video streamu.

Ziskani udaju o stavu kamer.

Prepinani obrazt z kamer v sekvenci.

Ovladani PTZ kamer.

Automaticka obchlizka po PTZ prepozicich.
Manualni nahravani.

Sejmuti statickéh snimku.

Pfijem audia a video streamu.

Odeslani audia.

Ovladani bzucaku (,Buzzer").

Zména jazyka OSD menu.

5 hlavnich funkci uzivatelského rozhrani

-13-
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,Live*: Zivé video.

.Playback®: Pfehravani zaznamu.
,=Events“: Udalosti.

,Google map“: Google mapa.
~Settings®: Konfigurace systému.

< D(

Playback

Events

Google
map

%

Settings

Zobrazeni data a ¢asu

Aug 2, 2013 13:43:40

Sprava uzivatell

&admin

Je zobrazeno jméno aktualniho uzivatele.

Podrobnosti k jednotlivym funkci naleznete v navodu dale.

Datum a Cas Ize nastavit v konfiguraci pfistroje (,Settings®).

- 14 -
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Kdyz kliknete na uzivatele, zobrazi se souvisejici menu:
,Language Settings": Nastaveni jazyka.

,User Setting“: Nastaveni uzivatele.

,Locking the screen“: Zamknuti obrazovky.

,Logout function“: Odhlaseni ze systému.

Notifikace hardwarovych udalosti (,,Hardware Events Notification®)

V této sekci pfijmete notifikace, pokud se spusti bzu¢ak nebo pokud selze nahravani na HDD.

Stav kanalu (,,Channel Status*)

Kdyz kliknete na tuto ikonu, zobrazi se zaloZka s aktualnimi informacemi o stavu kanalu.

Muize byt rovnéz zobrazeno aktualni nastaveni zaznamovych parametrd pro udalostni zaznam, zaznam
podle ¢asovace a pro manualni zaznam.

Zalozka s informacemi o stavu kanalu se aktualizuje pfi kazdém vstupu do hlavniho uzivatelského
rozhrani.

Obrazové okno (,,Video Frame®)

Veskera videa jsou zobrazena v tomto okné.

o Kdyz kliknete levym tlac¢itkem mysi do obrazu, zobrazi se PTZ funkce.

o Kdyz kliknete 2x levym tlacitkem mysi do obrazu, je k dispozici digitalni zoom.

-15-
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Kdyz je kurzor v nékteré kamefe, zobrazi se lita s nastroji.
V této listé je zobrazeno Cislo kanalu a dalsi funkce (viz nize).

Seznam kanalu (pohledu) (zalozka ,,List View*)

_
1] & [&] [E

Start Sequence Vl

| Save view

@ CH1 FirstFloor
® CH2 SecondFloor
® CH3 Window

® CcH4 Entrance

-16 -
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Je zobrazen seznam kanall pfidanych do rekordéru. Kazdy kanal reprezentuje kameru a jeji jméno, &islo
kanalu a jeho stav.

Channel's number

CH 1 Furst Floor

Channel's status \ Channel's name

,Channels number*: Cislo kanalu.

»,Channels Name*: Jméno kanalu.

,Channels Status®: Stav kanalu.

Stav kanalu je barevné indikovan takto:

Cervena: Kanal se nahrava a je kdispozici Zivy nahled.
Modra: Kanal je pfipojen a je kdispozici zivy nahled.
Zelena: Kamera je odpojena.

Usporadani kamerového okna (,,1, 4, 9, 16 Pattern View")
Obrazy z kamer mohou byt v kamerovém okné riizné usporadany.
Mizete zobrazit jednu kameru v celém obrazovém okné&, nebo vice kamer (4, 9, 16) soucasné

v rozdéleném obrazovém okné.
Pokazdé, kdyz kliknete na ikonu ,n“, zobrazi se dalSi délené okno s Zivymi kamerami.

Sekvenéni zobrazeni (,,Sequence View")

hs

10s
208
30s
45s
his

V tomto rezimu se automaticky pfepinaji obrazova okna s jednou kamerou nebo s vice kamerami. Lze
nastavit pfepinaci interval (resp. rychlost pfepinani).

-17 -
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Ulozeni pohledu / usporadani obrazovky (,,Save View")

Save view

Kdyz kliknete na tlacitko ,Save view", mizete pojmenovat a ulozit aktualni usporadani obrazového okna.
Pozdéji mizete rychle vyvolat toto uspofadani.

Zobrazeni ulozeného obrazového okna (,,Saved View")

Start Seguence W

Eb

Viewl
M| view?2

view 3

V této sekci mizete zobrazit dfive ulozené obrazové okno.

Muizete vybirat obrazové okno ze seznamu vytvofenych oken. Muzete rovnéz spustit automatické
pfepinani vytvorenych oken, kdyz kliknete na ikonu ,start sequence function®.

Kdyz zaskrinete poli¢ko u nékterého obrazového okna, mizete toto okno editovat nebo vymazat.

-18 -
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Zobrazeni / skryti rolovaciho menu
Kliknéte na tlacitko v k zobrazeni rolovaciho menu.

CH

|

Rolovaci menu slouzi k ovladani video kanalu, dostupné funkce zavisi na konkrétnim typu kamery.
Funkce zahrnuji ,Main function® (digitalni PTZ, shapshot, audio post), ovladani objektivu (,Lens controls®),
prepozice (,Preset point controls®), volba streamu (,Change channel®), rezim ,rybi oko®, volba objektivu.

'

Lens controls
Preset point controls

Change channel
Stream selections

-19-
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Hlavni funkce

L.

Vyznam (zleva doprava):

Zapnuti / vypnuti digitalnich PTZ funkci (vychozi nastaveni: off (vypnuto)).
Sejmuti 1 statického snimku (snapshot).

Sejmuti 3 nasledujicich statickych snimku.

Audio post (pokud kamera nepodporuje audio, méla by byt tato funkce zakazana).

@

Pokud NVR podporuje multi-stream rezim, mizete vybrat pozadovany video stream pro zobrazeni.

Main function

Lens controls

Preset point controls

Change channel

Stream selections

Change to:

Stream 1 : h264 , 1280x720
Stream 2 : h264 , 640x480

|

-20 -
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Prehravani zaznamu
Funkce ,Playback” umoznuje pfehravat jedno nebo vice dfive nahranych videi. NVR podporuje
synchronni pfehravani zaznamu az ze 4 kamer najednou. Jsou k dispozici vyhledavaci metody pro rychlé
nalezeni pozadovaného zaznamu.

Béhem pfwehravani zaznamu Ize vyzit funkci snapshout (sejmuti a ulozeni statického snimku).

T — —— ey — P -

188500 LD

b EETERLT S

Su Mo Tu wWe Th Fr S
D

PO | T I ]
inin (U T
m " n on oA s
o} Wmm

Chaw & Stan ove

Bookinark Download

3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16

Pfehravani - postup

1. Zvolte kanal

2. Zvolte pozadovanou vyhledavaci metodu (,By time® — vyhledavani podle data a ¢asu, ,By events® —
vyhledavani v seznamu udalosti)

-21-
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Nastaveni méritka Casoveé osy (,,Zoom on a range time*)

Kdyz kliknete na tuto ikonu, mizete vyzoomovat ¢asovou liStu se zaznamy pro detailngjsi vyhledavani.

Minimalizace ¢asové listy

Abyste ziskali na displeji vice mista pro obrazové okno, kliknéte na ikonu pro minimalizaci Casové listy.

Funkce dostupné pri prehravani videa
Prehravani audia

Sejmuti statického snimku (snapshot)

Export zaznamu do AVI souboru

Digitalni PTZ fce

Nastaveni jasu

Nastaveni kontrastu

A

Sejmuti statického snimku pfi prehravani zaznamu

|
K sejmuti snimku kliknéte na —— . Mate mnoznost ulozit 1 snimek nebo 3 snimky.

Kdyz zvolite 3 nimky (,3 cnotinuous snapshot®, zobrazi se nové okno, ve kterém si mizete prohlédnout
jednotlivé snimky pomoci tlagitek ,,Prec” (pfedchazejici) a ,Next“ (dalsi.

Po vybéru volby se snimek (snimky) automaticky ulozi do slozky ,X:\SnapshotFolder* (kde ,X* pfedstavuje
drive s Windows, tedy napf. ,,C“).
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Nebo muzete kdekoliv v obraze kliknout pravym tlacitkem mysi a pomoci ,Save Picture As...“ mlzete
ulozit snimek do jiné, vami zvolené slozky.

2014/05/28 19:28:13 n =

=3 -

Main funchon

. 8
L@ @

12

16
r O
Enhancements i Sat
1 -
4 5 & 7 8 2 10
i 12 i3 14 i5 18 17
I 10 WM A 3 B .
30 31

O »n E bi

Clear & Start ower
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B e
':41} |!:} ':,!‘!J t"'} :\»)f Bookmark Download
L - p— -

. Kdyz kliknete na tlagitko ,Bookmark®, oznadi se aktualni ¢as pfehravaného zaznamu jako zacatek
obdobi (,Start“). Na ¢asové ose se zobrazi modry jezdec.

2. Kdyz kliknete znovu na tlagitko ,Bookmark®, oznaci se aktualni ¢as pfehravaného zaznamu jako konec
obdobi (,End“). Na €asové ose se zobrazi modry jezdec.
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Kdyz kliknete na ,Download®, zobrazi se pop-up okno s volbami pro export.

Jebpage Dialog

) Export to JPEG images
CH1 +

Start time: 201406103 [w] 19: 01: 23 %
@ End time: 2014/06/03 [w] 19: 25: 12 5
@ Export Length: Seconds

Specify a file name: C:\ExportFolder\Export_CHO1_SNC-CH240

[C] Add file consistency check

ETI

Na webovém rozhrani:
Channel:
Begin Time:  2014/06/03

End Time:  2014/06/03 19:34:26
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Na lokalnim rozhrani mizete zazalohovat nahrané video na USB disk do AVI souboru. Nejprve pfipojte
k NVR USB disk, naformatovany ve FAT32. Pak kliknéte na ,OK® k zobrazeni voleb pro USB disk

Kliknéte na ,OK" ke spusténi zaloho

USB backup in progress, please wait ...
Time : 2014/06/03 19:04:20

G i 3 _ } complete
USB backup in progress,
Time : 2014/06/03 19:05
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,»Event View" — zobrazeni udalosti

Tato sekce zobrazuje psoledni udalosti zaznamenané rekordérem.

Udalosti mohou byt detekovany a zobrazeny pouze v pfipadé, ze jste provedli odpovidajici nastaveni
v konfiguraci NVR. Mizete zobrazit udalosti vSech kanall najednou nebo po jednotlivych kanalech.

- EE p-g f

1z First Fleor RESanl §viils
All Channed ol

CH

3M son dotactad
Aug 02, 2013 16:39:46
Motk

B> [k

[=

Motson detected
MY wg 02, 2013 13:41:10

m
7
L]
[

Mobion deted
MY g 02, 2013

B a0
9| ¢
4

e

[=

- Moton d cted
2 s 02, 3013 11:39:20
ed

Maob

g |

Matwon deted
Aug 02, 2013 3750

Motion detacted
CH3 4g 02, 2013 11:31:28

a=

[ul]

_.JI

K zobrazeni udalosti kliknéte na odpovidajici nahledovy obrazek ve spodni ¢asti displeje. Udalost muzete
také zobrazit kliknutim na odpovidajici polozku v seznamu vpravo.
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& NVR SVR-E16
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Nastaveni rekordéru — ,,Settings*

Tato stranka vam umozni rychle a spravné nastavit rekordér. V drop-down menu zvolte bud’ ,Basic
Options* (zakladni volby) nebo ,Advanced Options® (pokrocilé volby).

View by: (B spbions e —— =

Device Configuration

- @ ® — &

Users

Display Network Time & Date Storage & privileges

Video & Recording Configuration
[U_U] -
e - = * 0
Cameras Recording Scheduling Preset point 0sD
Event Configuration
L
¥ =
Event sources Notification E-map
Device Operations

0 [ 4 A & &

Maeig USB Backup

Device info Log Maintenance & Restore
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Device Configuration

& O

Display Network
Video & Recording Configuration
e »
Cameras Recording
Event Configuration

8

E-malil
L 0u00 notification

Device Operations

Device info Log

£

DDNS

U1}
-

scheduling

&

FTP
notification

=

Maintenance

[ ]
——
Be
DHCP Server

»

Praset point

Event actions

&

Backup
& Restore

®

Time & Date

b =

Preset point
sequence

v

E-map

USB Backup

W gt Advamruptmm

= -
Users
Storage & privileges

=

Kdyz jsou spravné provedena vSechna nastaveni ve vSech podmenu, uzivatel ma k dispozici pIné funkéni
sitovy video rekordér, ktery je schopen spravovat kamery v siti.

Nejprve zatneme sitovymi nastavenimi, abychom se uijistili, Ze rekordér fadné funguje v siti.

Dale vas provedeme nastavenim ¢asu, aby byl videozdznam opatfen spravnym ¢asovym razitkem.

K zabezpeceni systému je pak tfeba provést nastaveni uzivatelskych ucta v€etné pfistupovych prav.
Nakonec bude vysvétleno, co Ize otekavat po nainstalovani disku a jak ho pfipravit pro video zaznam.

»Display* - nastaveni zobrazeni pro lokalni monitor

settings > Display settings

Ck

Live

Resolution:

£

1024 x 768
Playback 1280 x 720

1280 x 1024
1920 x 1080

>

Events

"

Settings

Auto g

D Display settings
en

Stranka ,Display” umoznuje nastavit optimalni rozliSeni pro monitor pfipojeny k NVR
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Monitor je vybaven 2 vystupy pro monitor: HDMI — standarné nastaven jako primarni, VGA — standardné
nastaven jako sekundarni.

Pozn.: Po zméné rozliSeni v menu ,Display“ se NVR automaticky zrestartuje, aby bylo zavedeno nové
nastaveni.
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Sekce ,,Device Configuration“
,Network“ — sitova nastaveni

Device configuration
@ @ :
O © a2 A
Network Time & Date Storage pl;'.;ier‘:;s

Video & Recording configuration

@ w B 2

Cameras Recording Scheduling Preset point osD

Ck

Event configuration

g & ¢

Event sources MNotification E-map

Device operations

0 A & @

Device info Log Maintenance Backup & Restore USB Backup

£
Network settings
~
Settings > Nebtwork settings
Connection type @ Set network automatically (This might enable device to assign IP addresses to other devices on the network)
Connection port Get network configuration automatically
DDNS Use manual configuration
Status: DHCP server On
DHCP server
1P address: 192.168.101.50
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.101.50
DNS 1: 192.168.0.1
DNS 2:

Device name:

Jsou k dispozici 3 typy sitového nastaveni NVR:
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1. ,Set NVR Automatically“ — automatické nastaveni NVR

Pro automatické sitové nastaveni NVR zvolte tuto volbu.

Kdyz neni ve vasi siti jiny DHCP server, NVR vyuzije svoji vychozi IP adresu (192.168.101.50) a
zapne vestavény DHCP server.

Kdyz je zvolen tento typ nastaveni, uzivatel nemuize ménit sitova nastaveni NVR.

Uzivatel nemGze vypnuot vestavény DHCP server.

2. ,Get Network Configuration Automatically“ — automatické ziskami sitové konfigurace

Pokud zvolite tento typ nastaveni, NVR funguje jako DHCP klient.

Pro tento typ nastaveni je vyzadovano, aby ve vasi siti byl funkéni DHCP server. Pokud ve vasi siti
neni funkéni DHCP server, NVR by mél automaticky zvolit typ nastaveni ,Set Network
Automatically*.

Kdyz je zvolen tento typ nastaveni, uzivatel nemdze ménit sitova nastaveni NVR.

Uzivatel nemGze vypnuot vestavény DHCP server.

3. ,Use Manual Configuration“ — manualni nastaveni sitovych parametrd

PFi tomto typu NVR vyuziva statickou IP adresu.

Pokud je zovlen tento typ, je tfeba vypnout vnitfni DHCP server v NVR.
NVR pouzije svoji vychozi staticku IP adresu (192.168.101.50).
Uzivatel mdze ménit sitova nastaveni NVR.

Uzivatel mdze zapnout / vypnout vnitfni DHCP server

Aby NVR spravné fungoval v siti, musite provést spravna nastaveni na této strance. Jedna se o dulezita
nastaveni, ktera musi vyhovovat vasemu sitovému prostfedi, a kterda umozni konfigurovat NVR a
pfipojovat k nému kamery.

Z vyroby je zvolen typ nastaveni ,Set Network Automatically”. Pokud je ve vasi siti funkéni DHCP server,
NVR od néj ziska IP adresu. NVR Ize potom vyhledat v siti pomoci utility ,NVR Search®.

Kdyz ve vasi siti neni funkéni DHCP server, a zapnete vnitfni DHCP server v NVR, rekordér vyuzije svoiji
vychozi IP adresu (191.168.101.50).

@ Network settings

ettings > Network settings

Connection type Set network automatically (This might enable device to assign IP addresses to other devices on the network)
Connection port Get network configuration automatically
DONS 0 Use manual configuration

DHCP server

Status DHCP server On
IP address: 192, 168, 104, 5D
Subnet mask: 2556, 26Bb. X656, 0
Gateway 192, 16B, 101, 1
DNS 1
DNS 2:

Deavice name:

Kdyz chcete, aby NVR vyuzival statickou IP adresu:
1. Zvolte ,Use Manual Configuration®.
2. Nastavte ru¢né sitové parametry NVR:

,IP Address®“: IP adresa NVR.

~Subnet Mask*: Maska sité.

,Gateway“: IP adresa brany.

.,DNS 1% IP adresa primarniho DNS serveru.
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,DNS 2 IP adresa sekundarniho DNS serveru.
,Device Name"“: Jméno zafizeni.

Pozn.:

PFi spusténi si NVR zjistuje, zda je v siti funk&ni DHCP server. Pokud v siti neni DHCP server, NVR si
nastavi statickou vychozi IP adresu (192.168.101.50). Zaroven si NVR zapne sv(j vnitfni DHCP server,
by mohl automaticky pfidélovat IP adresy kameram, které pozdéji pfipojite do sité. Pokud chcete vyuzit
iny DHCP server, ,m{izete vnitini DHCP server v NVR vypnout.

DHCP Server*
@9 Network settings
Settings > Network settings
Connection type DHCP server: ON OFF

P die 30 ( 3
Connaction port Max. DHCP dient: 30 ( Max. 30 )

DDNS

DHCP server

Vestavény DHCP server je konfigurovatelny v zavislosti na zvoleném typu sitového nastaveni v ,Network
Settings*.

2DDNS* — sluzba DDNS

@ Network settings

Settings > Network settings
Ceonnection type Enable DDNS service
Connection port Service provider: -
DDNS Domain nams:
DHCP server
Username;
Password:
Connection status: Disconnected

DDNS (,Dynamic DNS*) je sluzba, ktera umozfiuje sitovému zafizeni (v naSem pfipadé NVR) informovat

v realném ¢ase DNS server o zméné své adresy, host jména a dalSich informaci.

To Ize s vyhodou vyuzit napfiklad kdyz chcete vzdalené pfistupovat pres Internet k NVR, ktery je pfipojen

k Internetu pomoci dynamické IP adresy. Kdyz je DDNS sluzba spravné nastavena, mizete k NVR

vzdalené pfistupovat, aniz byste se starali o to, jakou ma pfipojka na strané NVR IP adresu.

Pozn.:

¢ NVR podporuje napf. tyto DDNS sluzby: www.dyndns.com, www.noip.com. Tyto DDNS sluzby jsou
poskytovany zdarma.
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e Pokud je NVR umistén za routerem, musite v routeru pfimapovat vnitini IP adrese rekordéru web port
(standardné 80), aby se DDNS funkce u mohla registrovat u zvolené DDNS sluzby. Pfipadné muzete
vyuzit DDNS funkci v routeru.

o Kdyz jste spravné nastavili DDNS, nezapomerite v routeru pfimapovat vnitini IP adrese rekordéru web
port (standardné 80) a port pro streamovani videa (standardné 9877).

o Kdyz jste provedli vSechna vySe uvedena nastaveni, mizete k rekordéru vzdalené pfistupovat
zadanim jeho zaregistrovaného doménového jména do prohlizece.

,»Time and Date“ — datum a cas

Time & Date

Settings > Time & Date

Time & Date Reminder:

It's important to setup the system time properly before using any of its funcbons, especially recording. Altening system time at any pont may result n unexpected system error/restart, or loss of the recording
data.

Time zone configuration:

GMT+08 (Beijing, Hong Kong, Shanghai, Taipei) -
Enable summer time

Time configuration:

Sync with PC »

2014/05/29 10:28:57

»1ime Zone Configuration®: Zvolte odpovidajici asové pasmo.

»,Enable Summer Time*“: K automatickému pfepinani letniho / zimniho ¢asu zatrhnéte tuto polozku.

»Time Configuration“: Zvolte zplisob nastaveni data a ¢asu rekordéru.
»oync with NTP Server“: Datum a €as NVR se synchronizuje podle NTP serveru. Zadejte IP adresu
NTP serveru, podle kterého se ma NVR synchronizovat. Dale zvolte interval pro synchronizaci pomoci
,Update interval®.

Time configuration:

Sync with NTP server ¥

NTP server: ntp ucsd edu

Update interval: 24 hr w
Last sync: 2000/01/01
08:51:10. Status: Failed

»configure Manually“: Ruéni nastaveni data a asu.
~oync with PC* Datum a €¢as NVR se synchronizuje podle PC, ze kterého pfistupujete k NVR.
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»otorage“ — zaznamové médium
Disk actions

Select an action... *

Disk list
[ sk 0 | Mode) | Capocty | Remaing space | Orie Tme Recordng Penod | Est.remarang recordng tme
2 -

46968 445GB 2014/06/03 19:00;41 2014/06/03 19:00:53 -

2014/06/03 19:03:00 Online

USB disk list

Kdyz do NVR nainstalujte pevny disk, musite jej inicializovat, aby byl pfipraven pro nahravani. Na této
strance jsou zobrazeny informace o nainstalovanych discich.

Disk actions

Format w Select a disk or volume... ¥
select 2 disk or volume .
Hard disk2
K inicializaci zvolte ,Disk Actions® -> ,Format® a pak zvolte disk, ktery chcete formatovat. Pak kliknéte na
Apply*.
Pozn.:

Na této strance jsou zobrazeny informace o pevnych discich (HDD) a o USB discich. HDD bude
zformatovan ve formatu EXT4.

,Disk ID*: ID €&islo disku.

,Model“: Model HDD.

,Capacity“: Kapacity HDD (GB).

,Remaining Space“: Zbyvajici volna kapacita HDD (GB).

,Online Time*: Cas, kdy byl HDD zformétovan.

,Recording Period*: Doba ulozeného zdznamu.

,Est Remainnig Recording Time“: Doba zaznamu, ktery se jesté vejde na disk.

yStatus®: Stav HDD.
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,Users & privileges“ — uzivatelé a opravnéni

& Users & privileges

Settings > Users & privileges

Create new user Group privileges
Username: Group name:
Password: Live videos
Confwm password: Allow use of PTZ
Group: - Playback videus

Language: - System settings

admin admin English

K rekordéru maze pfistupovat vice uzivatel(l sou¢asné. Na této strance mlzete pfidavat, odstrariovat a
editovat uzivatele. Z vyroby je nastaven uzivatel ,admin“s heslem ,admin“. Doporucuje se toto heslo pfi
prvnim pfihlaSeni zménit.

.Create New User” — pfidani nového uzivatele

Create new user
Usarname:
Password:
Confim password:
Group: b
Language: -

User account list

admm admin English

Pro pfidani nového uzivatele kliknéte na ,Add®.

Zadejte jméno (polozka ,Username®) a heslo (polozka ,Password®).
Potvrdte heslo jeho opétovnym zadanim (polozka ,Confirm password®).
Zaradte nového uzivatele do skupiny uzivatelll (polozka ,Group*).
Zvolte pro daného uzivatele pozadovany jazyk (polozka ,Language®).

K ukonéeni konfigurace nového uzivatele kliknéte na ,Apply*“.
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Zména helsa uzivatele ,admin”
Create new user |

Username:
Password: sssss
Confirm password: esese
Group: -

Language: English -

| Language
admin admin Enghish

V seznamu uZivatelel vyberte uzivatele ,admin®.

Zobrazi se udaje o tomto uzivateli.

Do okénka ,Password“ zadejte nové heslo.

Do okénka ,Confirm Password® zadejte znovu nové heslo pro ovéreni.

.Group Privilleges® — nastaveni uzivatelskych prav

Uzivatele muzete zafazovat do skupin a kazdé skupiné uZivatelt pak mlzete pfifadit rizna opravnéni.
Celkem je k dispozici 7 uzivatelskych skupin.

Z vyroby jsou pfednastaveny ucty ,admin (spravce systému) a guest” (host). Opravnéni ostatnich 5 skupin
Ize libovolné nastavovat. UzZivatele ,guest‘ ma pouze opravnéni ,view-only“ — mze pouze sledovat Zivy
obraz z kamery a nemuze provadét Zadna nastaveni.

Ke zméné skupiny, po kliknuti na ,Add* pro pfidani uzivatele kliknéte na ,Edit* ke zméné skupiny.

User account list

" . (-
—
Username | Group Language
admin admin English

Group privileges E

Group name: 3 min

Live videos

Allow use of PTZ
Playback videos
System settings

,Group Name*“: Jméno skupiny.
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,Live Videos": Opravnéni sledovat zivé video.

LAlow use of PTZ*: Opravnéni pouzivat PTZ funkce.
~Playback videos": Opravnéni pfehravat video zaznam.
~System Settings®: Opravnéni provadét systémova nastaveni.

Sekce ,,Video & Recording configuration“
,Cameras“ — nastaveni kamer

Device configuration

@.

Time & Date

Video & Recording configuration

Q@

Cameras Recording
Event configuration
O =
4 ¥
H
Event sources Notification
Device operations

Device info Log

= A

Storage ll*_sers &

E-map

A& & @&

Maintenance Backup & Restore USB Backup

vt soacn [~ adgmanat |

e | chaeaioame | camads s L e i v

SNC-CH240

192.168.101.10 H264, 19201080 H264, 1820x1080
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Automatickeé vyhledavani kamer
K vyhledani kompatibilnich kamer ve vasi siti kliknéte na ,Cameras” a pak na ,Auto Search®.
Pak se spusti vyhledavani a zobrazen jeho stav.

Satrings > Camera settings

Chaninel list * Double-click on one from the list to continue.
Camera info _) -'-'thﬂﬂ
Video settings Brand Model IP address HTTP Installed
Rec ord settings

Je zobrazen seznam vyhledanych kamer. Vyberte v seznamu pozadovanou kameru.
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Camera settings

o

Channel: 1 -
Name SNC-CH240
IP address: 192 166.101.10
Port: a0
Usemame: admin
Password: I-||l||

v | Preview

V zélozce ,Camera info* jsou zobrazeny informace o zvolené kamere. Zadejte uzivatelské jméno (polozka
,Username*) a heslo (polozka ,Password®) a kliknéte na ,Next“ pro detekci kamery.

* Camera sattings

Charnel [ist
Camerainfo
Video settings t') Video port; 554
Record settings FOrihin:. | FERRG -
Resolutkon: 1920x1080 -
Frame rate: 60 -
Bitrate mode: CBR -
Bitrate: 3 Mbps -

Kdyz se Uspésné navaze spojeni s kamerou, jsou zobrazeny detailni indormace o kamere.
Zde muzete nastavit video parametry kamery:
,Video port“: Video port kamery.
.Format“: Kompresni format.
,Resolution”: Rozliseni.
.Frame Rate“: Snimkova rychlost (fps).
,Bitrate Mode“: Rizeni datového toku. CBR — konstatni datovy tok, VBR — proménny datovy tok.
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,Bitrate“: Max. datovy tok.

Pokud kamera podporuje multistream, mizete nastavit parametry jednotlivych streamd pomoci
»configure with advanced mode*.

Nejprve nastavite prvni stream, pak druhy atd.

Nékteré kamery podporuji az 4 streamy, pficemz Ize volit rizné kodeky pro rizné ucely.

Settings > Camera settings

Channel list

Carmera info

Video settings )

Record settings ]

Port setting
Video port: 554
Stream Profile Settings
Stream1
Format: - -
Setrings > Camera settings
Channel list
Camera info
Video settings >
Record settings I
Port setting
Video part: 554

Stream Profile Settings

Stream1
Format: -— -
MIPEG
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sertings > Camera settings

Channel list

Camera info

Video settings )

Record settings

Port setting

Video port: 554

Stream Profile Settings

Stream1
Format: H264 -
Resolution:  1280x720 -
Frame rater 20 -
Bitrate Mode: CBR -
Bitrate: 2 Mbps -

Stream Function Settings

Live view: Stream 1

Recording: Stream 2

Format: |
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Settings > Camera settings
Channel list
Carmera info
Video settings )
Record settings
Port setting
Video port: 554
Stream Profile Settings
Stream1 Stream2
Format:  H264 Format: H264 b
Resolutior: 1280x720 Resolution:  640x480 -
Frame rate: 30 Framerate: 30 -
Bitrate Mode: CBR Bitr ate Mode: CBR -
Bitrate: 2 Mbps Bitrate: 2 Mbps -

.Format‘: Kompresni format daného streamu.

,Resolution“: RozliSeni streamu.

,Bitrate Mode“: Rizeni datového toku. CBR — konstatni datovy tok, VBR — proménny datovy tok.

,Bitrate“: Max. datovy tok.
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K ukongeni pfidani kamery kliknéte na ,Apply*“.

Settings > Camera settings

Channel list

Camera info

Video settings
Record settings
Port setting

Video port: 554

Stream Profile Settings

Stream1 Stream2
Format: Hl64 - Format: H264 -
Resolution: 1280x720 - Resalution:  640x480 A
Frarna rate: | 30 - Frarna rater | 30 i 6 Canfiguration updated successfully
Bitrate Mode: CBR bl Bitrate Mode: CBR -
Bitrate: 2 Mbps - Bitrate: 2 Mbps - .

Pomoci ,Stream function Settings“ mdzete nastavit, na co chcete jednotlivé streamy pouzit.
.Live View*: Zvolte stream, ktery chcete pouzit pro zivé sledovani.
.Recording“: Zvolte stream, ktery chcete pouzit pro nahravani.

Stream Function Settings

Liveview: Stream 1 -

Recording: Stream 2 -

Pokud je zatrzena volba ,Enable dynamic streaming live view*, NVR dynamicky vybira nejvhodné&;jsi
rozliSeni v zavislosti na zvoleném uspofadani obrazovky. Toto nastaveni ,pfebije” profil streamu pro zivé
sledovani.

X Enable dynamic streaming live view
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Pokud jste zatrhli ,Enable dynamic streaming live view*, stav polozky ,Dynamic Streaming“ se nastavi na

ON.

ting > Camera settings

Channel list ]

Carmera info

Video settings

Record settings

Auto search:  Add manually
Carmera's
Channe| Channel name
IP address
1 SNCVBE3D 192.168.101.81

Live Siream

H264, 1280x720

Recard stream

H264, 640x480

Dynamic streaming

O

Manualni pridani kamery

Auto s earch Add manually

Channel

Name:

1 -

CAM-0M

[P address:
Port

Username;

Password:

o

Camera settings

FPrewew

Camera setltings

Postupujte dle vysSe zobrazenych pokynu. Kliknéte na ,Add Manually“ a pak zadejte informace o kamere,
kterou chcete pfidat.
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g/-. Camera settings

* Double-click on one from the list to continue.,
| Search again |

Brand Model IPaddress | Port | Installed
SONY | SNC-CH240  192.168.101.10 80 .

Pokud je néktera kamera v seznamu vyhledanych kamer oznaena symbolem ,**, znamena to, Ze tato
kamera je jiz nakonfigurovana a pfipojena k rekordéru.

,Recording“ — nastaveni zaznamovych parametrt
Toto menu poskytuje uzivateli celkovou kontrolu nad tim, kdy a jak se bude nahravat. Pro jednotlivé
kanaly Ize nastavit rizné typy zaznamové kvality.

General

¥| Enable HDD recycle (When enabled, it automatically starts when remairung HDD space reaches 20GB. Oldest data is recycled 32GB at 3 ime.)

Always keep the previous days of recorded video

Channel specific

CH1 7 |10nly ~ Full Full

*Event recording is always on

**Manual recording is turned on/off in ive view

V sekci ,General” Ize nastavit toto:

e Pokud chcete, aby po zaplInéni disku pokracovalo nahravani pfepisovanim nejstarSich dat, zatrhnéte
polozku ,Enable HDD recycle“. Kdyz zbyvajici volna kapacita dosahne pouze 20GB, za¢nou se
prepisovat nejstarsi data po usecich 32GB.

Snimkovou zaznamovou rychlost.

Délka zaznamu (pocet dni), ktery se ma uchovavat. Tuto polozku Ize s vyhodou vyuzit pro spinéni
pozadavk UOOU.

Povoleni / zakazani rliznych typt zaznamu pro jednotlivé kamery.

Povoleni / zakazani zaznamu audia.

CH 1 W 10nly * | | Full *  Ful -

Pomoci rolovaci nabidky muZzete nastavit poZzadovanou snimkovou zaznamovou rychlost pro jednotlivé
typy zdznamu:
»continuous“: Nepfetrzité nahravani.
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~Schedule“: Nahravani podle ¢asovace.
LEvent’: Nahravani pfi vyskytu udalosti.
~.Manual“: Manualné ovladany zaznam.
Podmenu ,,Scheduling®“ — ¢asovac
Schedule Recording Settings
Channel: Select a channel... ¥
Schedule Table
3 4. 3 9 0 0
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Quick Configuration
Days:
Sun Mon  Tues Wed | Thur | |Fn Sat All
Duration:
All day
@ During  Start ime: b & b End time: bl | -
Copy Schedule To Channel: slect 3 -

Pro jednotlivé kamery a pro kazdy den v tydnu mazZete nastavit obdobi, kdy se ma nahravat.

Channel: Select a channel .. «

Nejprve pomoci okénka ,Channel” zvolte kameru, jejiz Casovac chcete nastavit.

Schedule Table

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Casova¢ se nastavuje pomoci asové tabulky.
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Radky: Dny v tydnu (,Sunday” — nedéle, ,Monday* — pondéli, ,Tuesday“ — Utery, ,Wednesday" — stfeda,
»1Thursday* — Ctvrtek, ,Friday” — patek, ,Saturday” — sobota).
Sloupce: Jednotlivé hodiny béhem dne (kazdé okénko Casové tabulky reprezentuje 15 min.).

Quick Configuration
Days:
Suin Man Tues | 'Wed | | Thur Fri Sat All
Duration :
Al davy
Durnng Start time; i | il End time. il .

Pro rychlé a jednoduché nastaveni ¢asovace muzete vyuzit ¢ast ,Quick Configuration®.

,Days“: Dny v tydnu. ,Sunday“ — nedéle, ,Monday“ — pondéli, ,Tuesday“ — Utery, ,Wednesday*“ — stfeda,
»1Thursday” — Ctvrtek, ,Friday“ — patek, ,Saturday“ — sobota, ,All“ — kazdy den.

,Duration“: Obdobi pro nahravani. ,All day“ — cely den, ,During“ — pomoci ,Start Time* a ,End Time*
zadejte zaCatek a konec obdobi, kdy se ma nahravat.

Copy Schedule To Channel

Casovag, nastaveny pro zvolenou kameru, méizete pomoci ,Copy Schedule To Channel* zkopirovat i pro
jiné vybrané kamery.
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Podmenu ,,Preset Point“ - nastaveni predvolenych pozic PTZ kamer (prepozice)
NVR rekordér podporuje PTZ kamery a Ize do néj ulozit pfedvolené pozice, nebo vyuzit prepozice, které
jsou ulozeny v PTZ kamefe.

Channel: Select a channeal -

Preset points List

Focus:

* Click on the video to pan and tilt, use
the scroll button for zeom control

Nastaveni PTZ prepozic

1. Pomoci ,Channel® zvolte PTZ kameru, jejiz prepozice chcete nastavit.

2. Klikanim do obrazu nastavte kameru do pozice, kterou chcete ulozit. Kole¢kem mysi nastavte zoom (tj.
pozadovany zorny uhel) a pomoci ,Focus“ kameru zaostfete.

3. Pro ulozeni této pozice do paméti (ij. do prepozice) kliknéte na ,Add*.

K editaci jména prepozice nebo k vymazani stavajici prepozice kliknéte na ,Edit*.
K zavedeni prepozic z kamery do rekordéru kliknéte na ,Sync from kamery*.

Pomoci ,Home* mlzete tuto prepozici nastavit jako domovskou (vychozi).

Pomoci ,Move Here when Event Trigger mazete nastavit, aby do této prepozice kamera najela pfi
vyskytu udalosti. Aby tato funkce spravné fungovala, musite také provést odpovidajici nastaveni v sekci
»event Configuration , >> ,Event Trigger*.
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PTZ Preset Sequence” — obchlizka prepozic

Channel: Select a chamnel... ¥

Preset points Sequence points and orders Preview of the selected preset points

™~ V¥

Dwel time: 20s ~

Kdyz jste nakonfigurovali vice prepozic, mizete nastavit, aby kamera automaticky objizdéla tyto
prepozice.

1.
2.

3.
. Nakonec pomoci ,Dwell Time* nastavte dobu, jak dlouho ma kamera v jednotlivych prepozicich pfi

Pomoci ,Channel“ zvolte kameru, jejiz obchlizku chcete nastavit. V sekci ,,Preset points“ se zobrazi
seznam prepozic, které jsou pro zvolenou PTZ kameru nastavené.

Pomoci Sipek = € vytvorte sekvenci prepozic, které ma kamera objizdét (,Sequence points and
orders®).

Pomoci Sipek AW nastavte poradi, v jakém maji byt prepozice objizdény.

obchlzce setrvat. Pak kliknéte na ,Apply*“.
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Podmenu ,,0SD“- nastaveni Gdaji vkladanych do obrazu
Select a channel Preview
Channel: Select a channel... *
Display OSD
Display options
splay time
Display FPS
Display channel number

Display customized text:

Display position * Click to see a preview of your OSD settings

Video

V tomto podmenu muzete zvolit, které udaje se maji zobrazovat v obraze z kamery (napf. jméno kamery,
datum a ¢as, atd.).

Select a channel

Channel: Select a channel.. -

Display OSD

Pokud chcete, aby se zvolené udaje vkladaly do obrazu, zatrhnéte poli¢ko ,Display OSD*.
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Display options

Display time
Display FP5S

Display channel number

Display customized text:

Pomoci zatrhavacich okének vyberte udaje, které se maiji vkladat do obrazu.
,Display Time": Systémové datuma a Cas.

,Display FPS*: Snimkova zaznamova rychlost.

,Display Channel Number*: Cislo kanalu.

,Display customized text“: Vlozeni libovolného uzivatelského textu, poznamky apod.

,Display Position*

ispla ion

Video

Zde muzete zvolit misto v obraze, kam se maji vkladat zvolené udaje.
Bud muzete pfimo zadat X/Y soufadnice pozadované pozice, nebo k volbé umisténi muizete vyuzit
zobrazenou Sablonu s pfedvolenymi pozicemi.
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~Preview"

Preview

i = Click to see a preview of your OSD settings

K zobrazeni nahledu, jak budou provedena OSD nastaveni vypadat, kliknéte na ,Preview®.
K ulozZeni provedenych nastaveni kliknéte na ,Apply*“.
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Sekce ,,Event Configuration“ — konfigurace udalosti
Podmenu ,,Event Sources* — zdroje udalosti

Device events

Disk

% When device starts up
® When channel configuration changed
When remaining HDD space is lawer than

When the remaining space of event log file falls below 20%

fail When HDD is recycling because of disk full

Camera events
Reminder:

*Please make sure you have properly enabled and configured motion detection in the camera’s web configuration Ul befare
enabling motion detection in the device. The device only supports single region detection, and anly the first region will be
used even if you set multiple motion detection regions in the camera.

R When device configuration changed

R When carmera cannection status changed
GB (*minimum 2GB when HDD recycle is disabled)
When event log file is recyching

*Enable event log function to start event actions and keep event log file. If it is unchecked, the NVR only starts event
recording when event s triggered.

From camera

Fram CMS software Enable event log

Camera's digital inputs
Motion detection
Digital input Port condition
CH1 | Disable = | Disable - »
Advance s

Nejprve musite definovat podminky, za kterych se spusti alarm (udalost):
Povolte kanaly, na kterych se mize spoustét alarm (udalost).

Zadejte, co je povazovano za udalost.

Device events

Disk fail
%X When device starts up
® When channel configuration changed

| When remaining HDD space is |ower than

| When HDD is recycling because of disk full
X| When device configuration changed

% When camera connection status ehanged

GB (*rminimurn 2GB when HOD recycle is disabled)

When the remaining space of event log file falls below 20% | When event log file s recycling

Pomoci zatrhavacich okének zvolte udalosti, pfi jejichz vyskytu rekordér odesle notifikaci.
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From camera From CMS software Enable event log
Camera's digital inputs
Maotion detection
Digital input Part condition
CH1 | Disable w | Disable - x

Pomoci zatrhavacich okének povolte udalosti pro jednotlivé kamery.
.,From Camera“: Rekordér ,pfebira“ udalosti od kamery.
~,Cameras digital inputs“: Udalost na digitalnim (alarmovém) vstupu kamery.
,Digital input®: K povoleni udalosti na digitalnim vstupu kamery nastavte ,Enable®.
~Port condition“: Zadejte podminky pro udalost na digitalnim vstupu kamery.
,Motion Detection“: Povoleni udalosti pfi detekci pohybu kamerou.
~From CMS software“: Povoleni udalosti zjisténé CMS softwarem.
,Enable Event Log“: Povoleni zapisu vyskytu udalosti do deniku (log).

Pozn.:

e Kdyz v tomto podmenu povolite udalost spusténou detekci pohybu v kamefe, musite v menu kamery
nakonfigurovat detekci pohybu. Pozor: NVR rekordér prebira od kamery pouze pohyb zaznamenany
v prvni detekéni zéné kamery!

¢ NVR rekordér umi rovnéz prebirat udalosti detekované CMS softwarem (napf. inteligentni video
detekce apod.).

¢ Ve vySe uvedeném seznamu jsou uvedeny pouze pfipojené kamery.

o Neékteré kamery umozfiuji nakonfigurovat pouze jeden zdroj (spustéc) udalosti. Tj. kdyz napf. zapnete
detekci pohybu, nelze jiz zapnout alarmovy (digitalni) vstup a opacné.

= Advance a
Device events

Event trigger duration

Schedule Table

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Camera events

Reminder:
Saturday
Clear
Event tri interval
Camera's digitz -
e E Seconds. (5~58640)
; put ¥
vent re i er
Pre-alarm buffer: 0 Seconds (0~10)
Advanc
Post-alarm buffer: 5 Seconds (5~60)
OK Cancel

K nastaveni ¢asovace pro spousténi udalosti kliknéte na ,Advanced".
~Schedule Table“: Casovy rozvrh pro spousténi udalosti.
.event Trigger Interval: Interval mezi 2 udalostmi.
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~event Recording Buffer”: Buffer pro zaznam udalosti.
.Pre-alarm Buffer: Délka zaznamu do bufferu t&€sné pred vyskytem udalosti.
.Post-alarm Buffer: Délka zaznamu do bufferu tésné po vyskytu udalosti.

Podmenu ,,Notification“ - notifikace udalosti
V pfipadé vyskytu pohybu v obraze z kamery nebo pfi poruSe pevného disku apod. mize rekordér odeslat
zpravu o vyskytu udalosti na uréeny server.

Notifikace udalosti na e-mail

Primary SMTP server

Network address (* Enter domain name or IP addrass)

Port: 25

Authentication:

Username:

Password

Add backup SMTP server

Send mail setting
Sender's name:
Send from:

Send to: (™ Use "." to separate e-mails)

Test

.Primary SMTP Server® — Primarni server pro odchozi postu.
.,Network address*: Zadejte jméno nebo IP adresu vasSeho serveru pro odchozi postu.
.Port“: Zadejte Cislo portu pro odchozi postu.
»2Authentication“: Pokud je vyZzadovano ovéfovani, zatrhnéte toto okénko.
,Username*: Uzivatelské jméno pro pfistup k uctu.
.Password“: Heslo pro pfistup k Uctu.
»,Add Backup SMTP Server“: Pfidat zalozni SMTP server.
»>end mail setting“ — nastaveni notifikacniho e-mailu.
~>ender’'s name“: Jméno odesilatele.
»>end From“: E-mail odesilatele.
»oend To“: E-mail pFijemce.
K odeslani testovaciho e-mailu kliknéte na tlacitko , Test".

- 57 -



SVR-2104/2108/2116 Sitovy videorekordér

UZivatelsky manual

¢ NVR podporuje SMTP servery s ovéfovanim base4 a MDS.

¢ NVR podporuje bezplatné E-mailové sluzby tfetich stran jako napf. Gmail (openssl).

Notifikace na FTP server

Server settings: FIP server list:

Server name.

Network address:

{* BEnter domain name or [P address) “Click on

Port:
Allow anonymous login

Usarmame

Password:
Use passive mode:

Test connection:

Upload settings:

Upload path:

Pfidani FTP serveru

~Server Name®: Zadejte jméno FTP serveru, ktery chcete pfidat.
.Network Address“: Zadejte host jméno nebo IP adresu FTP serveru.
.Port‘: Zadejte Cislo portu pro komunikaci s FTP serverem (obvykle 21).

a0~

pristup k FTP serveru.

°

nezatrzené.
7. Pro pfidani zadaného FTP serveru kliknéte na ,Add".

Add

LAllows anonymous login“: K povoleni anonymniho pfihlaseni k FTP serveru zatrhnéte toto okénko.
Pokud jste nepovolili anynonymni pfihlaseni, zadejte jméno (,Username®) a heslo (,Password®) pro

,Use passive mode“: K povoleni pasivniho moédu zatrhnéte toto okénko, pro aktivni méd nechte
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»Event Actions“ — akce rekordéru pfi vyskytu udalosti

Y| Warning sound

T E-mail pre-defined text file

T Upload pre-defined text file to FTP servers

T E-mail video snapshot

| Upload video snapshot to FTP servers

E-mail or upload 1 ¥ frames per event

Zvolte Cinnost rekordéru pfi vyskytu udalosti.
,Warning sound“: Akusticka signalizace.

»E-mail pre-defined text file“: Odeslani pfedvoleného textu na e-mail.

,Upload pre-defined text file to FTP servers®: Odeslani pfedvoleného textu na FTP servery.

»E-mail video snapshot®: Pfi udalosti se sejme staticky snimek (snapshot) a odesle se na e-mail.

,=Upload video snapshot to FTP servers®: Pfi udalosti se sejme staticky snimek (snapshot) a odesle se na

FTP servery.

Podmenu ,,E-map*“
.Local E-map Setting” - nastaveni lokdlni e-mapy

Change E-Map image:

Browse.. || Uplaad

[(*size limit: S00KB)

Channel list

Add all channels

|
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Reset E-Map
‘ CH1: SNC-CH240
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Funkce ,E-map monitor* umoznuje upozornit uzivatele na vyskyt udalosti na planku sledovaného mista
nebo objektu, tj. z geografické perspektivy. UZivatel tak muze rychle identifikovat, ktera kamera
detekovala vyskyt udalosti, a kde se udalost vyskytla.

Change E-Map image:

'ch-wsc... "

(*Size imit: 500KB)

Ke zméné e-mapy kliknéte na ,Browse* a zvolte umisténi nové mapky na vasem PC. Pak kliknéte na
,Upload®. Jsou podporovany obrazky JPG, PNG a GIF o velikosti do 500KB.

.Channel list* — seznam kanall

,Add All Channels": Pfidat vSechny kamery (kanaly) do e-mapy.
.Reset E-map®“: Odstranéni vSech ikon vSech kamer z e-mapy.
Pro pfidani pozadované kamery do e-mapy kliknéte na odpovidajici kanal v zobrazeném seznamu.

—

-

@E

& & 0 oo

216

ns

Potom kliknéte na ikonu kamery a s pfidrzenym tlaitkem mysi ji pfetahnéte na pozadovanou pozici v e-

mapé.
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Pro pfistup k e-mapé povolte ,Event view*.
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Show E-map.
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.Google Map Setting“- nastaveni Google mapy

Funkce ,,Google Map monitor” ke obdobna jako ,E-map monitor®. Je vyhodna v pfipadé, Ze spravujete
vice kamer v rliznych mistech.
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Nejprve musite lokalizovat kamery do mapy. To mizete udélat témito zpisoby:
1. Vyzoomujte menSi oblast pomoci jezdce na li§t€ zoomu v google mapé.
2. Vyzoomujte mensi oblast pomoci kolecka mysi.
Search

Address or places of interest:

Nebo muzete zadat adresu nebo jméno mista / oblasti do okénka ,,Address or places of interest".
Jakmile jste urcili oblast, pfetahnéte ikonu kamery do pozadovaného mista na mapé.
Pozn.: Funkce ,Google Map Monitor vyzaduje aktivni pfipojeni k Internetu a nelze ji pouzit ve spojeni

s funkci E-Map Monitor.

Sekce ,,Device operations*
Podmenu ,,Device info“

eral info i
Device name:
Model name:

Firmware version.

Davice up since:;

Network information

Connection type:
Device 1P:

HTTP port:
Streaming port:
MAC address:
DHCP server:

UPAP port forwarding:

Celkovy prehled o stavu systému.
,General Information“: Obecné inforamce.
,Device Name"“: Jméno zafizeni.
:Model name": Oznaceni modelu.
,Firmware version“: Verze firmware.
,Device up since“: Datum zprovoznéni zafizeni.
.Network Information®: Sitové informace.
,connection Type“: Druh sitového pfipojeni.
,Device IP“: IP adresa zafizeni.

NVR16
v1.5.0.70990
2014/06/03 09:05:56

Auto mode: ON Static IP
192.168.101.50

80O

Q877

00:22:4E:E1:00: CA

O

OFF
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,HTTP port*: Cislo HTTP portu.
,Streaming port: Cislo streamovaciho portu.
,MAC Address“: MAC adresa.
,DHCP server*: Zapnuti / vypnuti DHCP serveru.
UPNP port forwarding“: Zapnuti / vypnuti UPnP funkce.

Podmenu ,,Log“ — provozni denik systému

S

L= T I T I I U S

BEEUELEENNES

Time

2014/06/03 15:51:58
2014/06/03 15:51:56
2014/06/03 15:50:08
2014/06/03 15:50:07
2014/06/03 15:45:02
2014/06/03 15:45:00
2014/06/03 15:22:33
2014/06/03 15:22:31
2014/06/03 15:21:20
2014/06/03 15:21:18
2014/06/03 15:21:16
2014/06/03 15:21:13
2014/06/03 15:03:21
2014/06/03 13:57:30
2014/06/03 13:57:28
2014/06/03 13:57:16
2014/06/03 13:57:13
2014/06/03 10:17:25
2014/06/03 10:12:08
2014/06/03 10:12:06
2014/06/03 10:03:19
2014/06/03 10:03:17
2014/06/03 10:03:08
2014/06/03 10:03:06
2014/06/03 10:02:58
2014/06/03 10:02:56
2014/06/03 09:50:30
2014/06/03 09:50:29
2014/06/03 09:38:33
2014/06/03 09:38:31

T

iog | log |

Type
User
User
User
User
User
Usar
User
Usar
User
Usar
User
Usar
User
User
User
User
User
User
User
User
User
User
Usar
Usar
Usar
Usar
Usar
Usar
Usar
Usar

Sub-type
User login
User logout
User login
User lagout
User lagin
User logout
User login
User logout
User lagin
User logout
User login
User login
User logout
User login
User logout
User login
User login
User logout
User login
User logout
User login
User lagout
User login
User logout
Usear lagin
User lagout
User lagin
User logout
User lagin
User logout

CH AP

Web Event Recerver
Web Event Recenver
Web Event Recernar
Web Event Recener
Web Event Recemer
Web Event Recener
Web Event Recenar
Web Event Recener
Web Event Receer
Web Event Recener
Web Event Recerver
Web

Web Event Receiver
Web Event Receiver
Web Event Recerver
Web Event Receiver
Web

Web Event Receiver
Web Event Recewer
Web Event Receiver
Web Event Recewer
Web Event Receiver
Web Event Recaivar
Wah Event Recaiver
Web Event Receiver
Web Event Receivar
Web Event Receivar
Web Event Receiver
Web Event Receiver
Web Event Receiver

P

192,168.101L.60
192,168.101.60
102.168.101.60
192.168.101.60
102.168.101.60
102.168.101.60
102.168.101.60
192.168.101.60
102.168.101.60
192.168.101.60
192.168.101.60
192.168.101.60
192.168.101.60
192.168.101.60
192.168.101.60
192.168.101.60
192.168.101.60
192.168.101..60
192.168.101.60
192,168.101.60
192.168.101.60
192,168.101.60
192.168.101.60
192,168.101.60
192.168.101L.60
192.168.101.60
192.168.101.60
192,168.101.60
192.168.101.60
192,168.101.60

HEEEEREIRAR ARt at i it ietin
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Podmenu ,,Maintenance* — udrzba systému

é Maintenance

Settings > Maintenance
Upgrade firmware
Locate firmware:  iBEBEE FiRETEEE ] Current version: v1.0,1,79272

Restart device

Restart

Restart camera

Select a channel v

Reset to factory default

Reset to default

Change logo
Locate logo image: | SEEE FRETHEERE {*Max. 20KB)

Auto reboot

Enable

Pomoci tohoto menu je mozné:

Aktualizovat firmware (pouze pfes webové rozhrani)
Restartovat rekordér v pfipadé potfeby

Restartovat kamery z NVR

Resetovat konfiguraci NVR na tovarni nastaveni
Zménit logo NVR

Povolit automaticky reboot NVR
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.Upgrade Firmware® — aktualizace firmware
Firmware Ize upgradovat pouze pfes webové Ul. Pfed upgradem si nejprve zazalohujte konfiguraci NVR.
Aktualiza¢ni soubor je dodavan s pfiponou ,.bin“.

(2 Choose File to Up! — -

| v WE » THEER (C) » Gordon b tmp »

Maleionancs J EawE - FHENR
Uparade firmware :
Locate firmware: - Buowse.. o EEE ; ;
Restart devi A Rh W& IMG_13012014_144432
e —_ = invoice
[ Restan | & THE®C) - }
S— EETER (D) B VS Central Basic_v2.0.2.70401
& Hitachi (F) &= MIPS LOGO |
Restart camera &4 DVD RW i | =1 multi-language_SVR800 0 soft Wo 163 /=
TP — THES Q) 3 & NoBrand_SVR-816_1.5.0.70990 2014/5/21 FF 0.. VLC media file (b.. 19,332 K
- - t (Q =
< Share (\tpefs00( & order B3 VLC media file (bin) & 384 K
. | & order2 A/ 18.8 MB 23 335
k. My Web Sites on = B4 B 2014/5/21 T+ 07:31
Reset to factory default. = order3 - £ 5
| Reset to default | W a8 { Outlook
- 4
Ch ! EEZM(N): NoBrand_SVR-816_1.50.70990 - |A|| Files (*.%)
Locate logo image: Lmi\ [ BREL1E(O) ] I

Kliknéte na ,Browse* (,Prochazet”) a zadejte umisténi aktualizacniho souboru.

Upgrade firmware

Locate firmware: C:\Gordontmp\NoBrand_¢ [ Browse...”) [ Upgrade || Current version: v1.5.0.70990

Potom kliknéte na ,Upgrade®”.

Postupujte dle zobrazenych instrukci a vyckejte az se upgrade ukonéi. Potom se NVR automaticky
zrestartuje.

Podmenu ,Backup & Restore* - zalohovani / zavadéni konfigurace

Backup configuration_
Backup

Restore configuration
Locate configuration file: Browse... testore

,Backup Configuration®: UloZeni konfigurace NVR na lokalni disk.
,Restore Configuration“: Zavedeni dfive ulozené konfigurace do rekordéru.
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@' T "’y » W » TEEE (C) > Gordon |4 || 2% Gordon o

H=EE- FigEHK = . '

Backup & Restore
w# - =g SN EM

% z 4 =B
Backup configuration Meeting minute

B =
gy e

tmp 3 1 BEEHT

@ BEnE
Restore configuration =
A =5
& THRER ()
- EERTCEE (D)
& Hitachi (F9)
s DVD RW S BR 4 (T) 20121021 _1C
= TESEEER (00
EEZR(N): backup -
FEBIT): |SSBEE

Locate configuration file: Browse...

- 4 b

il - BREERX

. e e
Pfes webové rozhrani mizete konfiguraci ukladat / zavadét z lokalniho PC.

Kliknéte na ,Backup® k ulozeni konfiguraébiho souboru na lokalni PC.

Pokud NVR ovladate lokalné (VGA/HDMI vystup), muzete konfiguraci ukladat / zavadét z pfipojeného
USB disku. USB disk musi byt naformatovan v FAT32. Jakmile je USB disk zdetekovan, kliknéte na
.Backup* k ulozeni konfiguracniho souboru na USB disk.
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,USB Backup“ — zalohovani zaznamu

USBE HDD:
Export As:

Channel:

Start time:

End time:

* * please format the HDD to FAT32 on a Windows PC before using it for backup

SNC-CH240 Channel 2 Channel 3 Channel 4
Channel 5 Channel & Channel 7 Channel 8
Channel 9 Channel 10 Channel 11 Channel 12
Channel 13 Channel 14 Channel 15 Channel 16

Tato funkce umoznuje zazalohovat nahrana dat ba externi USB hard disk a to bud’ v databazovém
formatu nebo v AVI.

USB HDD: v

Pfipojeny externi USB hard disk je zobrazen v rolovaci li§té, v€. idaje o zbyvajici volné kapacité. Pokud je
k NVR pfipojeno vice USB diskd, zvolte disk, na ktery chcete zalohovat.

Channel:

SNC-CH240 Channel 2 Channel 3 Channel 4
Channel 5 Channel 6 Channel 7 Channel 8
Channel Channel 10 Channel 11 Channel 12
Channel 13 Channel 14 Channel 15 Channel 16

Dale zvolte kanaly, jejichz zaznam chcete zalohovat. Sou€asné Ize zvolit max. 4 kanaly.

Start time:

FEnd time:

Potom zvolte Casové obdobi, zaznam ze kterého chcete zalohovat. Pak kliknéte na ,Backup®.

Pozn.:

¢ Neni podporovano vice USB disku pfipojenych k NVR pfes USB hub.

e Vjeden okamzik Ize provadét pouze jeden zalohovaci proces.

e Lze zalohovat max. 4 kanaly najednou.

e Pro zalohovani je podporovan FAT32 USB hard disk.

e Zbyvajici volna kapacita USB HDD musi byt minimalné 100 MB.

e Pokud ma USB HDD vice partition, pro zalohovani bude zdetekovana a vyuzita pouze prvni partition.
e Pribéh zalohovani je zobrazen na Ul.

e Pokud se zalohovani prerusi v €ase, ktery pfedchazi nastavenému konci obdobi ,END Time*, je tento

¢as zobrazen na Ul.

PFi zalohovani se na USB HDD automaticky vytvofi slozka se jménem ve formatu: MAC adresa_datum
a Cas stisku tladitka ,Backup®_datum a ¢as zagatku obdobi (,Start Time*)_ datum a €as zacatku obdobi
(,Start Time®). Pfiklad jména slozky:
0028687831_20100610151515_20100605110010_20100606110010
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e USB HDD pfipojte k NVR teprve, az kdyz je NVR pIné spustén.
e Zalohovana data Ize prehravat pomoci NVR Media Player.

Prehrava€ NVR Media Player

NVR Media Player umozriuje pfehravat zazalohovana data a to jak v databazovém formatu, tak v AVI.
NVR Media Player se automaticky nainstaluje pfi instalaci CMS software. Pak ho mGzete nalézt v menu
Windows ,Start".

Prehravani zazalohovanych dat pomoci NVR Media Player
Prehravani soubord media database

£ NVR Media P

ayer

AVI File
Media Data Base
Image File

Exit

Epust’te prehrava¢ NVR Media Player a zvolte ,Open® >> Media Database®.

M Playback

MDB PATH [ZiRelease|QA - Release\SEEnerg: Frm:._.l Check | I

MDBE Info

Server

Time Zone |

[ Summer Time

Channel | LI

First data time

Last data time

Start play time
20140604 = I_};J—‘f:na:35:5?+
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Kliknéte na ,Browse* k vyhledani pozadovaného souboru na USB HDD.

Brovwmse for | older ril
FAT THUME (E:)
= (2 Desktop *"-
# | My Doossents
= 'y My Computer

i M 3% Floppy (A:)
G e Local Desk (C:)
LY WaPWOL_EM(D:)
AT THLME (£
210 D0E24ECDOITY_ 0100312121019 _ 20100809
I DM
% ) Product CD
() Weweare. Wiorkstation, v7.1,261024.1nd Keym
* 1 Whorkoon g (W:)
# = Uity HD-PRLIZ on ' psi™ (W:)
¥ 2% Share onpaf O0)
* _‘ﬁ HO-PLBZ on . pef” (1) a

MDB PATH  [EAD0224EC00379_201008121210 m,ﬂ,] ch=¢|

MDB Info
Server
Time Zone -
NVR Media Player A £
rs ==
Channel |02 Jq) it Pl =
First data time e

I nat data time
Kdyz jste vybrali soubor, kliknéte na ,,Check” pro jeho validaci.
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MDB PATH [E.‘gﬂﬂ??#ECﬂﬂE?!__znlDDEIEIEII]: Ermg,"‘ (:hm;k‘

MDB Info

Server

Time Zone -
| NVR Media Player 3

Channel IF- ir) (3et Media Dwutabase Success!!

First data time III

| aat data time

L

Kdyz byl soubor usp&sné ovéren, zobrazi se nize uvedené okno.

Time Zone _'J

GMT-14 ~
GMT-13

GMT-12 Eniwetok, Kwajalein

GMT-11 Midway Island, Samoa

GMT-10 Hawaii, Aleutian Island

First data tiGMT-9 Alaska

GMT-8 Las Vegas, San Francisco, Yancouver

A GMT-7 Caloarv. Denver. Salt Lake Citv

Channel

Zvolte Casové pasmo vasi lokality.
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'~ NVR Media Player
Open  Setting  About

Begin Time: 201 0/08/03 1004312 End Tirme: 201 0/08/09 10:44:00

20100808
104520 |

« u = »o»r OB { | @

Nakonec kliknéte na ,OK" ke spusténi pfehravani.

Prehravani AVI soubord

Spustte NVR Media Player a zvolte ,Open® >> “AVI File”.
K& NVR Media Player =81 X
klOpen Setting Validate About

Media Data Base

Image File B E
Exit
M RIS ]
ERUED: | o [HESEE) ~| ~B@crEr
£i& - BxEH 4
| china 2012/8/24 |
I MARKETING 2012/11/5 T
). WEBSITE 2012/11/5 1 _

# 00224EE100CA 20140604081412 20140603190000 2014.. 2014/6/4 Lt 3

4 UL | ¢

| [00224EE 100CA_20140504021412_20140603 190000 BAELC)
IESTEERNTY: AV Files (*.av) EZ HB
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Zvolte AVI soubor pro pfehravani.

Open Setting \alcaiz About

o010 8 L

“ n =W o» @B PR —

Kliknéte na “Open” ke spusténi playbacku.

Zobrazeni statickych snimkua ulozenych pfi vyskytu udalosti pomoci
NVR Media Player

™= NVR Media Player

Look in: | £ svr1523605 -] « &
Open Setting About B 192,168, 102, 18_CHB8_MD_20100202-150918-00.h% W 192.168.102.18_C E
W 152,168,102, 18_CHB_MD_20100202-150922-1-Lh4 | 192.168.102.18 ¢

AVI File W 192.168.102,18_CH8_MD_20100202-150925-2-5.h4% M 192.188.102.18.¢/ |
Mediz [ Base B 192,168,102, 18_CH8_MD_20100202-150932-0-6.h4 [ 192.158.102.18 C
W 152.158. 102, 18_CHS_MD_20100202-150936-1-7.h% (4 192.168.102.18 (|
B8 192.158.102. 18_CH8_MD_20100202-150940-08.h4 B 192.158.102.18 C

[l 2|
Flsname: | I Open I i
Flesof type:  |image Files ["p4i “hé) =l Cancel |

PFi vyskytu udalosti posila NVR statické snimky (snapshoty) na FTP server nebo na e-mail. Tyto snimky
jsou ulozeny ve formatu h4i nabo p4i a Ize je zobrazit pouze pomoci NVR Media Playeru.

Cesky pieklad Copyright © ESCAD Trade s.r.o. 2015
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