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RM16 , RM16000 
 

 NÁVOD PRO OBSLUHU 
Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace. 
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RELEOVÉ ROZHRANÍ

 
• 8 až 16 vstupních linek 
• Signalizace aktivace linky Led diodou 
• Výběr napájení linky 12 či 24V 
• Odolný proti přepólování linky 
• Zatížení jedné linky 30mA 
• Přepínací kontakty výstupního relé C NC NO 
• Svorky pro propojení napájení 

 
 
 

 
 

 
POUŽITÍ  
 
RM slouží jako rozhraní mezi systémem EPS, EZS a přenosem signálu na PCO (vysílač). Modul převádí 
napěťové výstupy z ústředny na bezpotencionálové signály pro vysílač či jiné komunikační zařízení. Výstupy 
(linky) z ústředny 12 či 24V (nastavitelné na RM) se přivedou na vstupy modulu RM. Při aktivaci výstupu 
z ústředny dojde k sepnutí (rozepnutí) relé v modulu RM a bezpotencionálním kontaktem je aktivováno další 
zařízení. Aktivní linku signalizuje LED dioda svitem. Při přepólování vstupu je odběr proudu z ústředny 40mA. 
Na modulu jsou také čtyři svorky A1 A2, B1 B2, C1 C2 a D1 D2, které slouží k propojení libovolných signálů 
(např. napájení). Zařízení lze dodávat jako deska plošných spojů určená pro montáž do větších krytů nebo 
DPS v krytu pro montáž na zeď. Lze osadit od 8 do 16 linek dle přání zákazníka. 
Jsou rovněž použitelné k připojení jiných zařízení, pokud se jejich požadavky shodují s maximálními 
hodnotami RM. 
 
ORIENTAČNÍ ÚDAJE 
Parametr Min. Typ. Max. Jedn. 
Napájecí napětí linky 12V  12 13,8 V 
Napájecí napětí linky 24V  24 26,7 V 
Proudové zatížení linky 12V  40  mA 
Proudové zatížení linky 24V  40  mA 
Max. proud při přepólování 12V  60  mA 
Max. proud při přepólování 24V  40  mA 
Max. výstupní napětí relé    120 V/AC 
Max. výstupní napětí relé   60 V/DC 
Max. proud relé   1 A 
Max. spínací výkon relé   24 W 
Odpor relé   100  mOhm 
Pracovní teplota 10  45 °C 
Teplota při skladování 0  70 °C 
Vlhkost vzduchu při skladování  80  % 
Rozměra RMxx V x Š  185x100 mm 
Rozměry RMxxxxx V x Š x H 287x440x212 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELSO  
 

 
 

RM16 2/2 
 

 

Popis připojení 
 

 

Vstupy 1-16 

PWR 
 
GND 

Výstupy 1-16 
 

C 
 
NC 
 
NO 

SVORKY PROPOJENÍ
 
  A1 B1 A2 B2    C1 D1 C2 D2 


