
Dìkujeme za výbìr analogového detektoru
pohybu Paradox PRO s následujícími
jedineènými rysy:

- Patentovaný AUTO PULSE® proces
automatického poèítání pulsù se dvìmi
programovacími úrovnìmi
- Ochrana proti "bílému svìtlu"
- Zvý�ení odolnosti proti vf ru�ení
- Provedení s vysokou hustou SMD integrace
- Automatická tepelná kompenzace
- Èoèka bez mrtvé zóny pod èidlem
- Provozní teplota -10°C a� +50°C
- Zorné pole èoèky 110°, dosah pokrytí 11m

Pro správnou funkci pozornì pøeètìte tento
manuál. 

Upozornìní: pøi èi�tìní nepou�ívejte
anorganická rozpou�tìdla.

ZAHÁJENÍ INSTALACE (obr. - 1)
Pro instalaci vyberte vhodné umístìní na
po�adované pokrytí s doporuèenou montá�ní
vý�kou 2.1m. Vyhnìte se  následujících
objektù v zorném poli: lesklé a prùhledné
stìny, ventilátory, horkovzdu�ná topení,
pøedmìty rychle mìnící teplotu, chladnièky,
netìsnící okna, proudy vzduchu, infraèervené
zdroje svìtla atd.

Detektor je vybaven standardní èoèkou
Paradox WA-1 s pokrytím bez mrtvé zóny.
Vy�aduje-li zabíraný prostor jiný typ èoèky,
postupujte takto:

a) odstraòte kryt (1) zatlaèením kolíku (2)
pomocí �roubováku 

b) vytáhnìte rámeèek èoèky (4) jemným
stlaèením dvou západek (5) a (6).

c) odstraòte èoèku a vlo�te novou (pozornì si
zkontrolujte jak èoèka zapadla do drá�ek v
rámeèku) 

d) po výmìnì èoèky vlo�te rámeèek.
Zkontrolujte si, �e èoèka je vycentrovaná.

Po vybrání vhodného umístìní detektoru,
demontujte elektronickou desku PCB (9)
upevnìnou �roubem (8) od základny, kterou
pøi�roubujte pøes prolisované body podle 
obr.-2. Díry A,B ,C a D jsou pou�ity pro
rohovou montá�.  Pøi rohové montá�i dejte
pozor na uvolnìní PCB (9) pomocí �roubù (8
V pøípadì naprosto plo�né instalace pou�ijte
díry E,F,G a H. Dále dráty vstupují dírami I a
zapojují se souhlasnì se svorkou na obr. - 3. 

NASTAVENÍ DOSAHU DETEKTORU
Pøi pou�ití standardní èoèky PARADOX® je
doporuèená vý�ka instalace 2,1m -/+ 10% a
Paradox PRO detektor bude poskytovat
úplné pokrytí od 1,2m do 9,0m. Je nutné
dodr�et montá�ní vý�ku 2,1m. Dodateèné
vertikální nastavení je mo�né upravit pomocí
PCB +/-0,5mm.

Po ka�dá úpravì PCB by mìla následovat
kontrola testem pochùzkou chránìným
prostorem. Procházecí test provìøí, �e
po�adované pokrytí je vyhovující a pou�ití
èoèky je vhodné. Se standardní èoèkou
PARADOX® by nemìla nastat mrtvá zóna v
hlídaném prostoru. Kdy� pou�ijete testování
pochùzkou, v�dy pøejdìte napøíè detekèním
prostorem a ne smìrem k detektoru.

PET ALLEY /ULIÈKA DOMÁCÍHO ZVÍØETE/
Pro vytvoøení ulièky je nutné pou�ít nastávení
èoèky s doporuèenou vý�kou instalace jen
nepatrnì nad maximální oblasti pohybu
domácího zvíøete. Tím mù�e být PCB
nastavena nad doporuèenou montá�ní vý�kou
2,1m.

NASTAVENÍ LED (J1)
K odpojení kontrolní LED odstraòte jumper J1
viz obrázek -1.

POMALÝ/RYCHLÝ RE�IM (J2)
Jumper J2 se nachází uvnitø kovového �títu a
je továrnì nastaven na zapnutou pozici /rychlý
re�im/ - je doporuèen  pro vìt�inu instalací. 
K pou�ití - pomalého re�imu odpojte jumper,
který je navrhovaný v oblastech, kde je
vysoká pravdìpodobnost fale�ného poplachu.
Aby jste se dostali k jumperu J2, pou�ijte malý
�roubovák k odstranìní kovové krytky (10).
Prosím prohlédnìte obrázek 1.

SPU�TÌNÍ DETEKTORU PARADOX PRO
Pøipojte napìtí s ústøedny Aux+ a Aux- na
konektor + a - v detektoru ( obrázek-3 ).
Zapojením detektoru se inicializuje testovací
program "self-testing" signálního procesoru,
pamìti a relé. Zelená LED bliká v periodì
35sec. a relé bude spínat se stavem LED.

AUTOMATICKÝ ÈÍTAÈ PULSÙ 
"AUTO PULSE SIGNAL PROCESSING ®"
Patentovaný automatický èítaè pulsù
poskytuje promìnný puls s poèítáním rychlosti
v odezvì na tvar, sílu a rozsáhlost signálu.
Paradox PRO okam�itì generuje poplach pøi

silném signálu a� po automatické kontrole
pøepoèítávání pulsù.

AUTOMATICKÁ TEPLOTNÍ KOMPENZACE
Tyto detektory jsou opatøeny automatickou
teplotní kompenzací (ATC), která upravuje
úroveò ziskového zesilovaèe v �irokém
rozsahu okolních teplot.

TEST POCHÙZKOU
V rychlém re�imu (J2 spojen ) a pøi teplotì
20°C, byste nemìl být schopen pøejít víc jak
jednu kompletní zónu (skládající se ze 2
paprskù, levého a pravého senzoru detektoru)
v pokryté oblasti pøi ka�dém druhu pøesunu:
pomalá/ rychlá chùze nebo bìh. V pomalém
re�imu (J2 rozpojen) je mno�ství pohybu
potøebného ke spu�tìní poplachu
dvojnásobné. Pøibli�ná �íøka úplného paprsku
v dosahu 9m je 1,7m.

DÙLE�ITÉ POZNÁMKY
Pøi pou�ití testu pochùzkou musí být
nainstalován kryt detektoru.

Detektor musí být instalaèní firmou testován
jednou za rok.

Se standardní èoèkou WA-1 je detektor
schválen do vy��ích rizik.  

Detektor musí být pøipojen na zdroj napìtí,
který je schopen zálohovat napájení po dobu
4 hodin.

ZÁRUKA
Detektor pohybu Paradox PRO má úplnou
záruku, kromì �patné funkci zpùsobené
neodbornou instalací nebo nedodr�ení
pokynù podle instalaèních instrukcí. Pro
uplatnìní záruky kontaktujte obchodní
zastoupení firmy EuroSat cs, kde Vám bude
zdarma vymìnìn za nový. Záruka je
minimálnì 12 mìsícù - délku záruky
konzultujte s distributorem.

Pou�ité patenty:
Auto Pulse Signal Processing:

patent #5077-549 (U.S.)
patent #1-302-541 (CAN)

Lodiff® lens:  patent 4,787,722 (U.S.)
Lodiff® a registered trademark of Fresnel Technologies Inc.

VOLITELNÉ:
Ochranný kontakt - ( firmou EuroSat cs je
dodáván standardnì ).
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Technické parametry
Senzor Duální pravoúhlý element, nízký �um, vysoká citlivost
Metody zpracování Automatické pulsy, dvì úrovnì, teplotní kompenzace
Startování 35 sekund
Rychlost detekce 0,2m ~ 7m/sekundu
Provozní teplota -10C° ~ + 50C°
Napájení 12VDC, 31mA max.
Èoèka Druhé generace Fresneova èoèka
Pokrytí 9m x 110°  ( standardní èoèka ) 
Poèet zón 22 = 9 + 5 + 5 +3 ( standard ) . Výbìr z 12 vzorkù 
Montá�ní vý�ka 2m � 2,7m
Indikace poplachu Zelená LED dioda, rozsvícena po dobu 3 sekund 
Poplachový výstup N.C. kontakt 28VDC / 0,15A
Ochranný kontakt N.C. 28VDC / 0,15A max.
Provozní vlhkost 95%
Váha 80g


