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Vysvétleni symbolu

Tyto symboly, které se mohou nachazet v dokumentu, jsou definovany nasledovné:

Symbol Popis
Oznacuje nebezpecnou situaci, ktera, pokud ji neni

& Nebezpeti zamezeno, zplsobi nebo mize zpisobit smrt nebo vaziné
zranéni.

& Upozornéni Oznacuje potencialné nebezpecnou situaci, kterd by, pokud

by ji nebylo zamezeno, mohla vést k poskozeni zafizeni,
ztraté dat, zhorseni vykonu nebo neocekavanym
vysledkdm.

. Poskytuje dalsi informace k zdGraznéni nebo doplnéni
[1i] poznamka dalezitych bodd hlavniho textu.
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5.1 Popis pfislusenstvi pro instalaci.......
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5.2

Montaz na sténu
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1 O této pfrirucce

Priruc¢ku a souvisejici software naleznete na oficialni webové strance (http://
www.hikvision.com).

Produkt Model

Vnitfni stanice sité DS-KH8350-WTE1,DS-KH8350-TE1
Naskenovanim kodu QR ziskate Naskenovanim kédu QR ziskate navod
provozni konfigurace pro podrobny navod pro podrobné informace.
informace.
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Obrazek 2-1 Pfedni panel
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Obrazek 2-2 Zadni panel

[li] Pozna

* Klavesa pro odemknuti je platna pouze tehdy, kdyz vnitini stanice
komunikuje s dverni stanici nebo otevira pfimy pfenos z dverni stanice.

* NemuZete pouZivat terminal na odstrafiovani chyb.




Navod k instalaci vnitrni stanice sité

3 Typické pouziti
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4 Popis vedeni

Na termindlu na zadnim panelu vnitfni stanice je 20 kolikd: 2 RS-485 kolik, 2
napajeci koliky, 2 GND koliky, 2 vystupni koliky alarmu, 8 vstupnich kolikd alarmu a 4
vyhrazené koliky.

Blue  RS-485+
Green  R5-485- < i Reserved
Red DC 12V IN

Bhc__GND < i Poues

Yellow _ALARM_OUT1
[ Yellow ALARM_OUTZ _
ALARM_INT -
ALARM_IN2 -~
ALARM_IN3
ALARM_IN4 Securitv
ALARM_INS
ALARM_IN6
ALARM_INT
White  ALARM_INS
Black GND <
Black __GND ¢ <

Red Res
Red  Res < | Reserved

Control
Device

Obrazek 4-1 Popis vedeni (Zafizeni pro vstup poplachu)
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5 Instalace

Podporuje montaz na sténu. Existuji dva rezimy instalace.

5.1 Popis prislusenstvi pro instalaci

Deska pro montaz na sténu je nutnd pfi instalaci vnitfni stanice na sténé.

Rozmér desky pro montaz na sténu je zobrazen nize.
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Obrazek 5-1 Deska pro montaz na sténu

5.2 Montaz na sténu
Nez zaCnete

* Ujistéte se, Ze je zafizeni v baleni v dobrém stavu a vSechny soucasti sestavy
jsou soucasti baleni.

*  Vnitfni stanice podporuje napajeni 12 VDC. Ujistéte se, Ze napajeni odpovida
vasi vnitfni stanici.

» Ujistéte se, Ze jsou souvisejici zafizeni béhem instalace vypnuta.

»  Ovérte specifikaci vyrobku pro instala¢ni prostredi.

Postup
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1. Pripevnéte desku pro montaz na sténu. PouZijte k tomu dva Srouby, které jsou
soucasti dodavky.
2. Umistéte vnitini stanici na drzak desky pro montaz na sténé.
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Indoor Station Installation Part Wall

Obrazek 5-2 Instalace desky
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