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COPYRIGHT ©2018 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
VSECHNA PRAVA VYHRAZENA.

Jakékoli a veskeré informace, véetné, mimo jiné, text(, obrazkl a grafl jsou vlastnictvim
spolecnosti Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. nebo jejich pobocek (dale uvadéno
jako ,Hikvision“). Zadnou ¢ast tohoto navodu k obsluze (ddle uvadéného jako ,navod”) ani navod
jako celek nelze bez ptedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti Hikvision jakymkoli zpisobem
reprodukovat, ménit, prekladat ani Sifit. Pokud neni jinak vyslovné uvedeno, spolecnost Hikvision
neposkytuje ve vztahu k ndvodu Zadné zaruky ani ujiSténi, a to ani vyslovné, ani vyplyvajici.

Informace o tomto navodu
Tato prirucka plati pro digitalni videorekordér (DVR) Turbo HD.

V ndvodu jsou obsazZeny pokyny k pouzivani a obsluze vyrobku. Obrazky, schémata, snimky a
veskeré ostatni zde uvedené informace slouZi pouze jako popis a vysvétleni. Informace obsazené
v tomto ndvodu podléhaji vzhledem k aktualizacim firmwaru nebo z jinych divod( zméndam bez
upozornéni. Nejnové;jsi verzi naleznete na webovych strankach spolecnosti
(http://overseas.hikvision.com/en/).

Pouzivejte tento ndvod k obsluze pod dohledem profesionalnich odbornikd.
Potvrzeni o ochrannych znamkach

HIKVISION - 5 ostatni ochranné znamky a loga spolec¢nosti Hikvision jsou vlastnictvim spolec¢nosti
Hikvision v rGznych jurisdikcich. Ostatni niZe uvedené ochranné zndmky a loga jsou vlastnictvim
pfislusnych vlastnik.

Prohlaseni o vylouceni odpovédnosti

POPISOVANY VYROBEK JE DO MAXIMALN{HO ROZSAHU POVOLENEHO PRISLUSNYMI ZAKONY
SPOLU SE SVYM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVAN ,TAK, JAK JE“ SE VSEMI
SVYMI ZAVADAMI A CHYBAMI A SPOLECNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ZADNE ZARUKY, VYSLOVNE
VYJADRENE ANI VYPLYVAJICI, VCETNE, ALE NIKOLI VYHRADNE, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY,
VHODNOSTI PRO URCITY UCEL A BEZ NEOPRAVNENEHO ZASAHU DO PRAV TRETI STRANY.

V ZADNEM PRIPADE NEBUDE SPOLECNOST HIKVISION, JEJI REDITELE, MANAZERI, ZAMESTNANCI
ANI ZASTUPCI ZODPOVEDNI ZA JAKEKOLI ZVLASTNI, NASLEDNE, NAHODNE NEBO NEPRIME SKODY,
VCETNE, MIMO JINE, SKOD ZE ZTRATY OBCHODN{HO ZISKU, PRERUSENi OBCHODN{ CINNOSTI
NEBO ZE ZTRATY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENI S POUZIVANIM TOHOTO VYROBKU, A TO
ANI 'V PRIPADE, ZE SPOLECNOST HIKVISION BYLA NA MOZNOST TAKOVYCHTO SKOD UPOZORNENA.

POUZIVANI VYROBKU S PRISTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VASE VLASTNI RIZIKO. SPOLECNOST
HIKVISION NENESE ZADNOU ZODPOVEDNOST ZA NEOBVYKLE FUNGOVAN{, UNIK OSOBNICH
UDAJU ANI JINE SKODY VYPLYVAJICI Z KYBERUTOKU, UTOKU HACKERU, NAPADENI VIRY NEBO
JINYCH BEZPECNOSTNICH RIZIK INTERNETU. SPOLECNOST HIKVISION VSAK V PRIPADE POTREBY
POSKYTNE OKAMZITOU TECHNICKOU PODPORU.

PRAVO VZTAHUIJICI SE KE SLEDOVANJ SE LISi DLE JURISDIKCE. PRED POUZ{VANIM TOHOTO
VYROBKU SI PRECTETE VSECHNY PRISLUSNE ZAKONY VAS[ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ZE
POUZIVANI JE V SOULADU S PRISLUSNYMI ZAKONY. SPOLECNOST HIKVISION NEPONESE ZADNOU
ZODPOVEDNOST V PRIPADE, ZE SE TENTO VYROBEK POUZIVA K NELEGALNIM UCELOM.

V PRIPADE JAKEHOKOLI KONFLIKTU MEZI TIMTO NAVODEM A PRISLUSNYMI ZAKONY PLATi DRUHE
ZMINENE.


http://overseas.hikvision.com/en/
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Pravni informace
Informace o smérnicich FCC

Upozoriujeme, Ze zmény nebo Upravy, které nebyly vyslovné schvdleny stranou zodpovédnou za
soulad s predpisy, mohou mit za nasledek ztratu oprdvnéni uzivatele zafizeni pouzivat.

Soulad se smérnicemi FCC: Toto zafizeni bylo testovano a shleddano vyhovujicim v souladu

s omezenimi pro digitalni zatizeni tfidy A podle ¢asti 15 smérnic FCC. Tyto limity jsou navrZeny tak,
aby poskytovaly ndlezitou ochranu pred skodlivym rusenim, kdyz je zafizeni pouzivano

v komercénim prosttedi. Toto zafizeni generuje, vyuziva a mlze vyzarovat radiofrekvencni energii, a
pokud neni instalovano a pouZivano v souladu s ndvodem k obsluze, mize zpUsobit Skodlivé ruseni
radiové komunikace. Provoz tohoto zafizeni v obytnych oblastech bude pravdépodobné
zpUsobovat Skodlivé ruseni a v takovém pripadé bude po uZivateli poZadovano, aby ruseni odstranil
na své vlastni naklady.

Podminky smérnic FCC

Toto zafizeni spliiuje pozadavky ¢ésti 15 smérnic FCC. Provoz je podminén nasledujicimi dvéma
podminkami:

1. Toto zafizeni nesmi zpUsobovat Skodlivé ruseni.

2. Toto zafizeni musi pfijmout libovolné pfijaté ruseni, véetné ruseni, které muze zpUsobit
nezadouci ¢innost.

Prohlaseni o shodé s predpisy EU

c E Tento vyrobek a pfipadné i dodané pfislusenstvi jsou oznaceny stitkem ,CE” a vyhovuji
proto pfislusSnym harmonizovanym evropskym standardim uvedenym ve smérnici EMC
2014/30/ES, smérnici LVD 2014/35/ES a smérnici RoHS 2011/65/ES.

Smérnice 2012/19/ES (WEEE): Vyrobky oznacené timto symbolem nelze v Evropské unii
E: likvidovat spole¢né s netfidénym domovnim odpadem. Tento vyrobek fadné recyklujte
— pfi zakoupeni nového ekvivalentniho vyrobku vracenim svému mistnimu dodavateli,
nebo jej zlikvidujte odevzdanim v uréenych sbérnych mistech. Vice informaci naleznete
na webu: www.recyclethis.info

Smérnice 2006/66/ES (tykajici se baterii): Tento vyrobek obsahuje baterii, kterou nelze

E v Evropské unii likvidovat spole¢né s netfidénym domovnim odpadem. Konkrétni
informace o baterii naleznete v dokumentaci vyrobku. Baterie je ozna¢ena timto
symbolem, ktery mlze obsahovat pismena znacici kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo méd’
(Hg). Baterii radné zlikvidujte odevzdanim svému dodavateli nebo na uréeném sbérném
misté. Vice informaci naleznete na webu: www.recyclethis.info

Soulad se smérnici ICES-003 kanadského Ministerstva primyslu

Toto zafizeni splfiuje pozadavky normy CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).


http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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Prislusné modely

Tento navod se vztahuje k modellm uvedenym v nasledujici tabulce.

Rada

Model

DS-7100HQHI-K1

DS-7104HQHI-K1
DS-7108HQHI-K1
DS-7116HQHI-K1

DS-7200HQHI-K1

DS-7204HQHI-K1
DS-7208HQHI-K1
DS-7216HQHI-K1

DS-7200HQHI-K2

DS-7208HQHI-K2
DS-7216HQHI-K2

DS-7200HQHI-K/P

DS-7204HQHI-K1/P
DS-7208HQHI-K2/P
DS-7216HQHI-K2/P

DS-7200HUHI-K1

DS-7204HUHI-K1
DS-7208HUHI-K1

DS-7200HUHI-K2

DS-7204HUHI-K2
DS-7208HUHI-K2
DS-7216HUHI-K2

DS-7200HUHI-K/P

DS-7204HUHI-K1/P
DS-7208HUHI-K2/P

DS-7300HQHI-K4

DS-7304HQHI-K4
DS-7308HQHI-K4
DS-7316HQHI-K4

DS-7300HUHI-K4

DS-7304HUHI-K4
DS-7308HUHI-K4
DS-7316HUHI-K4




Navod k obsluze pro digitalni videorekordér

DS-9008HUHI-K8
DS-9016HUHI-K8

DS-9000HUHI-K8

DS-7200HTHI-K1 DS-7204HTHI-K1

DS-7204HTHI-K2
DS-7208HTHI-K2

DS-7200HTHI-K2

Konvence tykajici se symbolu

Symboly, které Ize v tomto dokumentu nalézt, jsou vysvétleny v nize uvedené tabulce.

Symbol Popis

E@ ] S timto symbolem jsou uvedeny doplnkové informace ke zd(raznéni, nebo
POZNAMKA

dllezité doplnujici body hlavniho textu.

Tento symbol oznacuje potencionalné nebezpecné situace, které, pokud jim

A VAROVANI nebude zabranéno, by mohly vést k poskozeni zafizeni, ztraté dat, snizeni

vykonnosti nebo neocekavanym vysledkim.

& Tento symbol oznacuje nebezpedi s vysokou Urovni rizika, které, pokud mu
NEBEZPECI

nebude zabranéno, mlze vést ke smrti nebo vaznému zranéni.

Bezpecnostni pokyny

Zodpovédnost za spravnou konfiguraci vsech hesel a ostatnich bezpeénostnich opatfeni nese
montazni pracovnik nebo konecny uZivatel.

Pti pouzivani vyrobku je nutné pfisné dodrZovat vSechny narodni a mistni predpisy tykajici se
elektrické bezpecnosti. Podrobné informace naleznete v technickych udajich.

Vstupni napéti by mélo spliiovat jak SELV (velmi nizké bezpecnostni napéti), tak i omezeny
zdroj napdjeni se 100 az 240 VAC, 12 VDC nebo 48 VDC podle normy IEC60950-1. Podrobné
informace naleznete v technickych udajich.

K jednomu napajecimu adaptéru neptipojujte vice zatizeni, protoze by pretizeni adaptéru
mohlo zplsobit prehrati nebo nebezpedi pozaru.

Kontrolujte, zda je zastrcka pevné zapojena do napajeci zasuvky.

Pokud ze zafizeni vychazi kour, zapach nebo hluk, zatizeni okamzité vypnéte a odpojte napajeci
kabel. Poté se obratte na servisni stfedisko.
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Tipy k zajisténi ochrany a predchazeni nebezpedi

NeZ zafizeni pfipojite k napajeni a uvedete do provozu, prectéte si nasledujici tipy:

Zajistéte, aby bylo zafizeni namontovano v dobre vétraném bezprasném prostredi.
Zafizeni je uréeno k pouzivani pouze ve vnitfnich prostorech.

Udrzujte vSechny kapaliny mimo dosah zafizeni.

Zajistéte, aby podminky okolniho prostredi odpovidaly vyrobnim udajam.

Zajistéte, aby bylo zafizeni k racku nebo polici pevné pripevnéno. Silnéjsi ndrazy nebo otresy
zatizeni, ke kterym by doslo pfi padu, by mohly poskodit citlivou elektroniku uvnitf zafizeni.

Pokud je to mozné, pouzivejte zafizeni se zaloZznim napajecim zdrojem (UPS).
Pfed pripojenim a odpojenim pfislusenstvi a perifernich zafizeni zafizeni odpojte od napajeni.
S timto zafrizenim by mél byt pouzivan pevny disk doporuceny vyrobcem.

Nespravné pouzivani nebo vyména baterie by mohly vést k nebezpeci vybuchu. Baterii
nahrazujte pouze stejnym nebo odpovidajicim typem. Pouzité baterie likvidujte dle pokynu
poskytnutych vyrobcem baterie.

Ujistéte se, Ze pouzivate pouze priloZzeny napajeci adaptér a neménte jej za libovolny adaptér.
USB flash disk lze pFipojit pouze k mysi nebo klavesnici.

PouZivejte pouze napajeci zdroje uvedené v pfirucce pro uzivatele.
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Nejdulezitéjsi vlastnosti vyrobku
Obecné

Lze pfipojit ke kamerdm Turbo HD a analogovym kamerdm,;

Podporuje protokol UTC (Coaxitron) pro ptipojeni kamery pres koaxialni kabel;
Lze pfipojit k AHD kameram;

Lze pfipojit ke kamerdm HDCVI;

Lze pfipojit k IP kameram;

Vstupy analogového signdlu véetné Turbo HD, AHD, HDCVI a CVBS Ize automaticky rozpoznat
bez konfigurace;

DVR série -K/P podporuji pripojeni kamer s funkci napajeni PoC (Power over Coaxitron). DVR
automaticky detekuje kamery pripojené pomoci PoC, spravuje spotiebu energie
prostfednictvim koaxialniho spojeni a napaji kamery pomoci koaxitronu;

® VSechny kandly podporuji dualni streamovani. A dil¢i stream podporuje az rozliseni WD1;

DVR série HQHI podporuje az 4Mpx lite rozliseni vSech kanalQ;

® DVR série HTHI, 7208/7216HUHI, 7300HUHI, a 9000HUHI podporuji rozliseni az 8 Mpx vSech
kanald;

® Pro DVR série HUHI a HTHI m(Ze byt pro analogové kamery povolen 5Mpx dalkovy prenos;

® Nezavisla konfigurace pro kazdy kanal véetné rozliSeni, snimkového kmitoctu, bitové rychlosti,
kvality obrazu atd.;

® Minimalni snimkovy kmitocet pro hlavni stream a dil¢i stream je 1 sn./s.

® Kdédovani jak pro videostream, tak pro video- a audiostream; synchronizace zvuku a videa pfi
kdédovani kompozitniho streamu;

® Podporuje standard H.265+/H.264+ k zajisténi vysoké kvality videa a zaroven nizsi prenosové
rychlosti.

® Kddovani H.265+/H.265/H.264+/H.264 pro hlavni stream a kédovani H.265/H.264 pro dilci
stream analogovych kamer.

® Pfipojitelné k IP kameram s H.265 a H.264.

® Kdy? je u DVR série 7208/7216HUHI, 7300HUHI a 9000HUHI p¥ipojen 8Mpx signalovy vstup
a pokud je kédovani videa H.264 nebo H.265, H.264+ nebo H.265+ je zakazano. Pokud je

kodovani videa H.264+ nebo H.265+ a je pripojen 8Mpx signalovy vstup, kédovani videa se
automaticky zméni na H.264 nebo H.265 a H.264+ nebo H.265+ je zakdzano.

® Urover odmlzeni, citlivost pfechodu den/noc, jas infraéerveného zafeni, rezim den/noc
a prepina¢ WDR konfigurovatelny pro pfipojené analogové kamery podporujici tyto parametry.

® Prepinac 4Mpx/5Mpx signalu pro podporované analogové kamery.

® Technologie vodoznaku.
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Mistni sledovani

Vystup HDMI s rozliSenim az 4K (3840 x 2160);

U sérii DS-7300/9000HUHI-K jsou k dispozici dvé rozhrani HDMI, z nichZ rozhrani HDMI1 a VGA
sdileji simultanni vystup. V pfipadé vystupu HDMI1/VGA je podporovano rozliseni az
1920 x 1080. V pripadé vystupu HDMI2 je podporovano rozliseni az 4K (3840 x 2160);

Je podporovano Zivé zobrazeni 1/4/6/8/9/16/25/36 obrazovek a sekvence zobrazeni obrazovek
je nastavitelna;

Pokud je v pfipadé DVR série DS-7300/9000HUHI-K soucet analogovych a IP kandll vyssi nez
25, je pro vystup VGA/HDMI1 podporovan reZzim rozdéleni az 32 oken.

Pokud u DVR série HUHI a HTHI nastavite rozliSeni vystupu videa na hodnotu

1024 * 768 a nastavite vice nez 16 oken, zafizeni doporuci pfepnout na vyssi vystupni rozliseni.
Pokud nastavite rozliSeni vystupu videa na hodnotu 1280 * 720 nebo 1280 * 1024 a nastavite
vice nez 25 oken, objevi se stejné upozornéni.

Obrazovka Zivého zobrazeni mUze byt pfepnuta do skupiny a také jsou k dispozici ru¢ni spinac
a automaticky cyklus Zivého zobrazeni, Ize nastavit interval automatického cyklu;

Vystup CVBS slouzZi pouze jako vystup aux nebo vystup zivého zobrazeni.
Pro Zivé zobrazeni je k dispozici nabidka rychlého nastaveni;
Vybrany kanadl Zivého zobrazeni muze byt stinény;

U DVR série HUHI a HTHI prekryti informaci VCA v Zivém zobrazeni pro podporované
analogové kamery a inteligentni prehravani pro podporované analogové a IP kamery;

Detekce pohybu, detekce naruseni videa, vystraha — vyjimka videa, vystraha ztraty videa
a funkce vystrahy VCA;

V pfipadé DVR série DS-7300/9000HUHI-K podporuje 1kanalova analogova kamera funkce
poditani osob a tepelné mapy.

U DVR série -K/P lze detekovat vyjimku modulu PoC. KdyZ nelze detekovat PoC modul nebo je
PoC modul abnormalné vypnuty, spusti se alarm a lze konfigurovat zplsoby propojeni;

Je podporovan alarm detekce VCA;

U DVR série HUHI je rezim zdokonalené VCA v konfliktu s vystupem
2K/4K a 4Mpx/5Mpx/8Mpx signalem;

Maska privatni zény;

Je podporovano nékolik protokoll PTZ (véetné Omnicast VMS spole¢nosti Genetec); predvolby
PTZ, hlidka a schéma;

Ptiblizeni/oddaleni kliknutim mysi a sledovani PTZ pretazenim mysi.

Je-li pripojena kamera Hikvision CVBS, mUZete ovladat PTZ pomoci koaxitronu a volat OSD
kamery.
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Sprava pevného disku

Kazdy disk ma maximalni kapacitu 8 TB pro DVR série HTHI, HUHI a 7200/7300HQHI a 6 TB pro
DS-7100HQHI-K1;

MUze byt pfipojeno 8 sitovych diskl (8 diskd NAS, 8 diskl IP SAN nebo n disk( NAS + m diskd
IP SAN diskd (n + m £ 8));

Je moZné zobrazit zbyvajici dobu nahravani HDD;

Podporuje ulozisté v cloudu;

S.M.A.R.T. A detekce vadného sektoru;

Spankovy rezim HDD;

Vlastnosti HDD: redundance, pouze pro ¢teni, éteni/zapis (R/W);
Sprava skupin HDD;

Sprdva kvét HDD; rlznym kanallm Ize ptiradit rdzné kapacity.

V pfipadé série DS-7300/9000HUHI-K HDD vyménitelny za chodu podporujici schéma ulozisté
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 a RAID 10 a Ize jej na vasSi Zadost povolit nebo zakazat.
Nakonfigurovat Ize aZ 16 poli.

Zaznam, snimani a prehravani

C1i] poznamKa
Snimani je podporovano pouze DVR série DS-7300/9000HUHI-K.

Konfigurace planu nahravani pfi dovolené;
ReZimy zdznamu cyklu a bez cyklu;
Parametry kddovani videa normalni a udalosti;

Vicero typl nahravani: rucni, nepretrzité, alarm, pohyb, pohyb | alarm, pohyb a alarm
a udalost;

Pristroj zaznamena, Ze exportované video ve formatu AVI mlze obsahovat problémy, pokud
jsou snimkové kmitocéty nepretrzitého nahravani a nahravani zalozeného na udalostech
odlisné;

Podporuje nahravani spusténé POS v pripadé DVR série DS-7300HQHI a DS-7300/9000HUHI-K;
8 ¢asl nahravani s oddélenymi typy nahravani;

Podporuje kddovani nultého kanalu;

Hlavni stream a dil¢i stream jsou konfigurovatelné pro simultanni nahravani;

Pfredbéziné nahrdvani a nasledné nahravani v pripadé nahravani spusténého detekci pohybu
a Cas predbézného nahravani v pfipadé planu nahravani a ruéniho nahravani;

Hledani zaznamovych soubort a zachycenych snimkd podle udalosti (vstup alarmu / detekce
pohybu);

PfizpUsobeni znacek, vyhleddvani a prehravani podle znacek;

Uzamykani a odemykdani zdznamovych soubord;
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® Mistni redundantni zdznam a snimani;

® Pokud je pfipojen vstup Turbo HD, AHD nebo HDCVI, budou informace véetné rozliseni
a snimkového kmitoctu prekryty v pravém dolnim rohu Zivého zobrazeni po dobu 5 sekund.
Pokud je pfipojen vstup CVBS, informace jako NTSC nebo PAL prekryty v pravém dolnim rohu
Zivého zobrazeni po dobu 5 sekund.

® Vyhledavani a pfehravani zdznamovych soubor( podle ¢isla kamery, typu zdznamu, ¢asu
zahdjeni, ¢asu konce apod.;

® |Inteligentni pfehrdvani prochdazi méné efektivni informace;

® Hlavni stream a dil¢i stream pro mistni/vzdalené prehravani;

® Piblizeni na libovolnou oblast pfi prehravani;

® Reverzni prehravani vice kanal(;

® Podporuje pauzu, rychlé previjeni, pomalé previjeni, pfeskoceni dopredu a preskoceni zpét pfi
prehravani, lokalizaci pfetazenim mysi na listu postupu;

® 4/8/16kandlové synchronni prehravani;

® Rucni snimani, nepretrzité snimdni videosnimkU a pfehravani zachycenych snimkd.

Zalohovani

® Exportuje data pomoci USB a zafizeni SATA;

® Exportuje videoklipy pfi pfehravani;

® 7a ucelem exportu pro zalohovani Ize vybrat video a protokol, video a prehravac a prehravac;

® Sprava a Udrzba zaloznich zafizeni.

Alarm a vyjimky

Konfigurovatelna doba zapnuti vstupu/vystupu alarmu;

Alarmy pro ztratu videa, detekci pohybu, neopravnénou manipulaci s videem, nepovolené
prihlaseni, odpojeni sité, konflikt IP, vyjimku nahravani/snimani, chybu HDD a nedostatek mista
na HDD atd.;

Alarm aktivuje sledovani celé obrazovky, zvukovy alarm, oznamuje monitorovacimu centru,
zasila e-maily a vystup alarmu;

Jedno tlacitko pro zrusi stfezeni akci propojeni vstupu alarmu;
Propojeni PTZ pro alarm VCA;

Je podporovan alarm detekce VCA;

EE POZNAMKA
DS-7100 nepodporuje alarm VCA.

Podporuje alarm spustény POS;
Podporuje koaxidlni alarm;

Systém se pfi pokusu o obnoveni normalniho fungovani automaticky restartuje.
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Pro detekci pohybu kamer PIR muZete povolit filtr faleSnych alarm(l. Poté bude spustén alarm
detekce pohybu pouze tehdy, kdyz se spusti jak uddlosti detekce pohybu, tak udalosti PIR.

Jiné mistni funkce

Manualni a automatické diagnostiky kvality videa;
Lze ovladat mysi a dalkovym ovladanim;

Tritrovniova sprava uzivatell; uzivatel admin muze vytvorit nékolik uctl pro ovladani
a definovat jejich provozni opravnéni, které zahrnuje opravnéni k pristupu ke kterémukoli
kanalu;

Uplnost provozu, alarm, vyjimky a zapis a vyhledavéni protokolu;

Rucni spousténi a vymazani alarmu;

Import a export konfiguracniho souboru zafizeni;

Automatické ziskani informace o typu kamer;

Odemykaci schéma pro prihlaseni do zafizeni v pfipadé administratora;
Je dostupné heslo pro Cisty text;

Pro obnoveni hesla lze exportovat soubor GUID.

Vice analogovych kamer, které podporuji signal Turbo HD nebo AHD, lIze aktualizovat sou¢asné
pomoci DVR.

Sitové funkce

Automaticky se pfizpUsobuijici sitové rozhrani 100M nebo 1000M;
IPv6 po podporovano;

Jsou podporovany protokol TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SNMP (u DVR série
7300HQHI/HUHI a 9000HUHI) SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™ a HTTPS;

Podpora pristupu prostfednictvim sluzby Hik-Connect. Pokud povolite sluzbu Hik-Connect,
zatizeni vam pfipomene riziko pfistupu k internetu a pozada vas o potvrzeni podminek sluzby

a prohlaseni o ochrané osobnich udajl pred tim, nez sluzbu povolite. Musite vytvofit ovérovaci
kdéd pro p

fipojeni k Hik-Connect;
TCP, UDP a RTP v pfipadé spojeni unicast;
Automatické/ruéni mapovani portl prostrednictvim UPnPTM;

Vzdalené vyhledavani, prehravani, stahovani, zamykani a odemykani soubor( zdznam
a obnoveni stahovani soubor( preruseného prenosu;

Vzdélené nastaveni parametrd; vzdaleny import/export parametr( zafizeni;
Vzdalené zobrazeni stavu zafizeni, systémovych protokol(i a stavu alarm;
Vzdalena obsluha klavesnice;

Vzdalené formatovani HDD a aktualizace programu;

Vzdaleny restart a vypnuti systému;
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Podporuje upgrade prostfednictvim vzddleného FTP serveru;
Pfenos transparentnim kanalem RS-485;

Informace o alarmu a vyjimce lze odeslat vzddlenému hostiteli;
Vzdalené spusténi/zastaveni nahravani;

Vzdaleny spusténi/zastaveni vystupu alarmu;

Vzdalené ovladani PTZ;

Obousmeérny zvuk a hlasové vysilani;

Lze konfigurovat limit Sitky pdsma vystupu.

Vestavény WEB server;

Pokud je povolen protokol DHCP, Ize povolit sluzbu DNS DHCP nebo ji zakdzat a upravit
uprednostriiovany server DNS a alternativni server DNS.

Vyvojova Skalovatelnost

® SDK pro systém Windows a Linux;
® Zdrojovy kdd aplikaéniho softwaru pro demo;

® Podpora vyvoje a Skoleni k aplikacnimu systému.
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Kapitola1l Uvod

1.1 Predni panel

Predni panel 1:
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Obrazek 1-1 Predni panel DS-7100HQHI-K1
Tabulka 1-1 DS-7100HQHI-K1 Popis predniho panelu
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Pti zapnuti DVR se rozsviti cervené.

: &

Pfi ¢teni nebo zapisovani dat na HDD se rozsviti Cervené.

3

Funguje-li sitové pripojeni spravné, blikda modre.
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Navod k obsluze pro digitalni videorekordér

Tabulka 1-2 DS-7300HQHI-K4 Popis predniho panelu

Nazev Popis funkce
POWER PFi zapnuti DVR se rozsviti zelené.
Rozsviti se zelené, ¢imz signalizuje, ze DVR funguje
READY spravné.
Rozsviti se zelené, pokud je pfistroj ovladan infracervenym
dalkovym ovladacem.
STATUS e - . sy "
Je-li zafizeni ovladani pomoci klavesnice, sviti ¢ervené.
Pokud se pouziva zaroven dalkovy ovladac IR i kldvesnice,
sviti fialové.
ALARM Dojde-li k alarmu — senzoru, sviti ¢ervené.
HDD Blika Cervené pfi ¢teni nebo zapisovani dat na HDD.
Tx/Rx Blika zelené pfti spravném fungovani sité.
DVD-R/W Slot pro disky DVD-R/W.
Slouzi k prepinani mezi zaddvanim Cisel a pismen a ma vice
SHIFT funkci. (PFi zaddvani isel nebo pismen je indikator
zhasnuty. PFi provadéni funkci sviti indikator cervené.)
Slouzi k zadani ¢isla ,,1“
1/MENU
Slouzi k pristupu k oknu hlavni nabidky.
Slouzi k zadani ¢isla ,,2“.
Tlacitka
s riznymi Slouzi k zadani pismen ,ABC”.
funkcemi
PFi pouZiti v poli se seznamem tlalitko F1 vybere vSechny
polozky v seznamu;
2/ABC/F1

Zapina/vypina svétlo PTZ v rezimu ovladani PTZ a pouziva
se k oddéleni obrazu;

Pfepind mezi hlavnim vystupem pro sledovani a vystupem
pro sledovani podrobnosti videa v reZimu Zivého zobrazeni
nebo prehravani.
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(@]

Nazev

Popis funkce

3/DEF/F2

Slouzi k zadani ¢isla ,,3”.

Slouzi k zadani pismen ,,DEF“,

Tlacitko F2 se pouziva pro zménu zaloZek;

V rezimu ovladani PTZ slouzi k pfiblizeni obrazu.

4/GHI/ESC

Slouzi k zadani ¢isla ,, 4"

Slouzi k zadani pismen ,,GHI“.

Slouzi k ukonéeni nabidky a navratu do pfedchozi nabidky.

5/JKL/EDIT

Slouzi k zadani ¢isla ,,5”

Slouzi k zadani pismen ,,JKL".

Slouzi k odstranéni znak( pred kurzorem.

Zaskrtava zaskrtavaci policko a vybira prepina¢ ON/OFF;

PFi prehravani slouzi ke spusténi nebo zastaveni ofezavani
zdznam.

6/MNO/PLAY

Slouzi k zadani ¢isla ,,6“

Slouzi k zadani pismen ,MNO”

Pfistupuje k rozhrani prehravani v rezimu prehravani.

7/PQRS/REC

Slouzi k zadani ¢isla ,, 7.

Slouzi k zadani pismen ,,PQRS".

Pfistupuje k rozhrani ru¢niho nahravani;

Manudlné zapina/vypina nahravani.

8/TUV/PTZ

Slouzi k zadani ¢isla ,,8“.

20




Navod k obsluze pro digitalni videorekordér

C. Nazev Popis funkce
Slouzi k zadani pismen ,TUV*,
SlouZi k pfistupu do okna ovladani PTZ.
Slouzi k zadani ¢isla ,,9*

9/WXYZ/PREV | Slouzi k zadani pismen ,WXYZ*.

Slouzi k zobrazeni vice kanal( v rezimu Zivého zobrazeni.
Slouzi k zadani ¢isla ,,0“

0/A PFi Upravach textovych poli slouzi k pfepinani mezi
zpUsoby zadavani (velkd a mald pismena, abeceda,
symboly nebo zadavani Cisel).

V nabidkach slouZzi k prechazeni mezi riznymi poli a
polozkami.
Pomoci tlacitek Nahoru a Dol urychli a zpomali
prehravani video soubord v reZimu prehravani.
SMEROVA TLACITKA Tladitko vlevo a vpravo vybere dalsi a predchozi soubory
nahravani.
Prochdzi kanaly v rezimu Zivého nahledu.
V rezimu ovladani PTZ slouZi k ovladani pohybu kamery PTZ.
4
Ve viech rezimech nabidky slouZi k potvrzeni vybéru.
Zaskrtava zaskrtavaci policko.
Pfehrava nebo pozastavuje prehravani video souboru
v rezimu prehravani.
ENTER P

Posune video o jeden snimek do rezimu prehravani
jednotlivych snimkd.

Zastavi/spusti automatické prepnuti v rezimu
automatického prepinani.
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Navod k obsluze pro digitalni videorekordér

(@]

Nazev

Popis funkce

5 POWER

SlouZzi k zapnuti nebo vypnuti napajeni.

6 Ovladac JOG SHUTTLE

V nabidce slouzi k presunu aktivniho vybéru nahoru a
dold.

V rezimu Zivého zobrazeni slouZi k prochazeni mezi
raznymi kandly.

V rezimu prehravani slouzi ve videosouborech k preskoceni
0 30 s smérem vpred nebo vzad.

V rezimu ovladani PTZ slouZi k ovladani pohybu kamery
PTZ.

V nabidce slouzi k presunu aktivniho vybéru nahoru a
dold.

7 Konektor USB

Porty rozhrani Universal Serial Bus (USB) pro doplnkova
zafizeni, jako je my$ USB a pevny disk USB (HDD).

8 Prijimac IR

Pfijimac dalkového ovladace IR.

Predni panel 3
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Obrazek 1-3 Predni panel DS-9000HUHI-K8
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Navod k obsluze pro digitalni videorekordér

Tabulka 1-3 DS-9000HUHI-K8 Popis predniho panelu

C. | Nazev Popis funkce
ALARM Dojde-li k alarmu — senzoru, sviti cervené.
READY Rozsviti se modre, ¢imz signalizuje, Ze DVR funguje spravné.
Je-li zafizeni ovladano dalkovym ovladacem IR, sviti modre.
STATUS C e ;s . "
Je-li zatizeni ovladani pomoci klavesnice, sviti Cervené. Pokud se
pouziva zaroven ddalkovy ovladac IR i klavesnice, sviti fialové.
HDD Blika ¢ervené pfi Cteni nebo zapisovani dat na HDD.
1
MODEM Blika modre pfi spravném fungovani pripojeni k siti.
Je-li zafizeni ve stavu stfeZeni, sviti modre. Vtomto stavu je pfi
Tx/Rx .
detekci udalosti povolen alarm.
Neni-li zafizeni ve stavu stfeZeni, nesviti. Stav stfeZzeni nebo zruseni
stfezeni Ize v reZimu Zivého zobrazeni nastavit stisknutim tlacitka ESC
GUARD a jeho podrzenim po dobu delsi nez 3 sekundy.
Dojde-li k alarmu — senzoru, sviti cervené.
2 Pfijimac IR Pfijimac dalkového ovladace IR
Zamek predniho y y .
3 P Zamknéte nebo odemknéte panel klavesou.
panelu
4 DVD-R/W Slot pro disky DVD-R/W.
V rezimu Zivého zobrazeni nebo rezimu ovladani PTZ slouzi k prepnuti
na odpovidajici kanal.
V rezimu Uprav slouzi k zadavani ¢isel a znaka.
5 Alfanumericka
tlacitka V reZimu pFehravani slouZi k pFepinani mezi riznymi kandly.
Pfi nahravani odpovidajiciho kanalu sviti modre. Dochazi-li k sitovému
prenosu kandlu, sviti ¢ervené. Dochazi-li k nahrdvani a prenosu
kanalu, sviti rizové.
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Ox

Nazev

Popis funkce

Konektory USB

Porty rozhrani Universal Serial Bus (USB) pro doplfikova zafizeni, jako
je mys$ USB a pevny disk USB (HDD).

ESC

SlouZi k navratu do predchozi nabidky.

Vrezimu Zzivého zobrazeni slouZi stisknuti k aktivaci ¢i deaktivaci
strezeni.

REC/SHOT

Slouzi k otevieni nabidky nastaveni ru¢niho nahravani.

PFi nastaveni ovladani PTZ slouzi stisknuti tohoto tlacitka a nasledné
Ciselného tlacitka k vyvolani predvolby PTZ.

V rezimu prehravani slouzi k zapnuti nebo vypnuti zvuku.

PLAY/AUTO

Pfejde do reZimu prehravani.

V rezimu nabidky PTZ Control slouzi k automatickému vyhledavani.

Z00OM+

PFi nastaveni ovladani PTZ slouzi k pfiblizeni kamery PTZ.

A/FOCUS+

V rezimu nabidky PTZ Control slouzi k nastaveni zaostteni.

Slouzi k pfepinani mezi zplsoby zadavani (zadavani velkych a malych
pismen, symboll a Cisel).

EDIT/IRIS+

Slouzi k Upravé textovych poli. Pti upravé textovych poli slouzi také
k odstranéni znaku pred kurzorem.

Slouzi k zaskrtnuti zaskrtdvaciho policka.

V rezimu ovladani PTZ slouzi k nastaveni clony kamery.

V rezimu prehrdvani slouzi k vytvoreni videoklipt k zalohovani.

SlouZi k otevfeni nebo zavieni slozky zafizeni USB nebo pevného
disku eSATA.

MAIN/SPOT/ZOOM-

Slouzi k prepinani mezi hlavnim vystupem a vystupem pro sledovani
podrobnosti.
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C. | Nazev Popis funkce

V rezimu ovladani PTZ slouzi k oddaleni obrazu.
Pti pouziti v poli se seznamem slouZi k vybéru vSech polozek.
V rezimu ovladani PTZ slouzi k zapnuti nebo vypnuti svétla PTZ (je-li

F1/LIGHT tato moznost k dispozici).
V rezimu prehravani slouzi k pfepinani mezi prehravanim a zpétnym
prehravanim.
Slouzi k prechazeni mezi zalozkami.

F2/AUX
V rezimu synchronniho prehrdvani slouzi k prepinani mezi kanaly.
Slouzi k navratu do hlavni nabidky (po Uspésném ptihlaseni).
Stisknutim tladitka a jeho podrzenim po dobu péti sekund dojde
k vypnuti slysitelného zvuku tlacitek.

MENU/WIPER
V rezimu ovladani PTZ slouzi ke spusténi stérace (je-li tato moZnost
k dispozici).
V rezimu prehravani slouzi k zobrazeni nebo skryti rozhrani ovladani.
SlouZi k prepindni mezi rezZimem jedné obrazovky a reZimem vice
obrazovek.

PREV/FOCUS-
Vrezimu ovladani PTZ slouZzi ve spojeni s tlac¢itkem A/FOCUS+
k nastaveni zaostreni.
Slouzi ke spusténi rezimu ovladani PTZ.

PTZ/IRIS-
V rezimu ovladani PTZ slouzi k nastaveni clony kamery PTZ.
V nabidkach slouzi k prechazeni mezi rliznymi poli a polozkami.

8 SMEROVA TLACITKA | Pomoci tlacitek Nahoru a Dold urychli a zpomali pfehrdvani video

soubor( v rezimu prehravani.

Tlacitko vlevo a vpravo vybere dalsi a pfedchozi soubory nahravani.
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C. | Nazev Popis funkce
Prochazi kandly v reZimu Zivého nahledu.
V rezimu ovladani PTZ slouzi k ovladani pohybu kamery PTZ.
Ve vSech rezimech nabidky slouzi k potvrzeni vybéru.
Zaskrtdva zaskrtdvaci policko.
Pfehravda nebo pozastavuje prehravani video souborl vreZzimu
ENTER prehravani.
Posune video ojeden snimek do rezimu prehravani jednotlivych
snimk.
Zastavi/spusti automatické prepnuti vrezimu automatického
prepinani.
V nabidce slouZzi k presunu aktivniho vybéru nahoru a dold.
V rezimu Zivého zobrazeni slouZi k prochazeni mezi riznymi kanaly.
9 Ovladac JOG
SHUTTLE V rezimu prfehravani slouzi ve videosouborech k preskoceni o 30s
smérem vpred nebo vzad.
V rezimu ovladani PTZ slouzi k ovladani pohybu kamery PTZ.
10 | VYPINAC Tlagitko k zapnuti nebo vypnuti napajent.

Predni panel 4:
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Tabulka 1-4 Popis predniho panelu u ostatnich model{

C. lkona Popis

1 @ Pfi zapnuti DVR se rozsviti bile.

2 @ Pfi ¢teni nebo zapisovani dat na HDD se rozsviti ¢ervené.

3 @ Pokud je sit Fadné pripojena, blika bile.

4 EIUH Ptijimac dalkového ovladace IR.

5 Konektor USB J!:’eor::/lgrazsgaan;eli:i\;/zzzilUSSeI;iZI_lg;s).(USB) pro dopliikova zatizeni, jako

1.2 Ovladani pomoci dalkového ovladace IR

DVR muZe byt také ovladan pomoci pfiloZzeného infracerveného dalkového ovladacde, jak je ukazano
na Obrazek 1-5.

[1i] POZNAMKA
NezZ bude uveden do provozu, je do néj tireba vlozZit baterie (2x baterie typu AAA).
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Obrdazek 1-5 Dalkovy ovladac

Tlacitka na dalkovém ovladaci se velmi podobaiji tlac¢itkim na prednim panelu. Viz Tabulka 1-5,
zahrnuji:

Tabulka 1-5 Popis tlacitek infracerveného dalkového ovladace

C. | Nazev Popis

Zapnuti/vypnuti zafizeni.

1 | NAPAJENI . e , . .
Zapnéte/vypnéte zafizeni stisknutim a podrZenim tlacitka po dobu
5 sekund.
Stisknéte tlacitko pro navrat do hlavniho menu (po Uspésném pfrihlaseni).
Stisknuti a podrzeni tlacitka po dobu 5 sekund vypne zvukovy signal pfi
) Tlacitko stisku klavesy.
MENU

V rezimu ovladani PTZ tlacitko MENU spusti stérac (pokud je k dispozici).

V rezimu prehravani slouZi k zobrazeni/skryti ovladaciho rozhrani.
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C. | Nazev Popis
Pfejdéte do nabidky nastaveni ru¢niho nahravani.
» { ovladani PTZ stiskné Y. oy
3 | Tlagitko REC anastavenl ovIaQanl P, s:cllsknelte tIaC|vtlko a potom muZete vyvolat
predvolbu PTZ stisknutim Ciselného tlacitka.
Pouziva se rovnéz k zapnuti/vypnuti zvuku v rezimu prehravani.
Pfechdzeni mezi rliznymi poli a polozkami v menu.
V rezimu prehrdvani se tlacitka Nahoru a Dol( pouZivaji k urychleni
- p a zpomaleni nahraného videa. Tladitko vlevo a vpravo vybere dalsi
SMEROVE P , aea. pravo vy
. a pfedchozi soubory nahravani.
tlacitko
V rezimu Zivého zobrazeni lze pomoci téchto tlacitek prochazet kanaly.
4 V rezimu ovladani PTZ m(ze ovladat pohyb PTZ kamery.
Potvrzuje vybér ve viech rezimech menu.
MuUze se také pouZit pro zaskrtnuti zaskrtavacich policek.
Tlacitko
ENTER V rezimu prehrdvani jej Ize pouzit pro prehravani nebo pozastaveni videa.
V rezimu prehrdvani jednotlivych snimka stisknutim tlacitka posunete video
o jeden snimek.
5 | Tlagitko PTZ Vv re2|mu.aultoma:c|ck,eho ,prepmanl jej lze pouizit k zastaveni/spusténi
automatického prepinani.
6 | DEV Aktivuje/deaktivuje dalkové ovladani.
Pfepindni na pfislusny kanal v Zivém zobrazeni nebo v rezimu ovladani PTZ.
Alfanumericka C . .. .
7 » Zadavani Cisel a znakl v rezimu Uprav.
tlacitka
Pfepinani mezi riznymi kanaly v rezZimu prehravani.
SlouZzi k navratu do predchozi nabidky.
8 | Tlacitko ESC

Stisknéte pro aktivaci/deaktivaci zafizeni v rezimu Zivého zobrazeni.

29




Navod k obsluze pro digitalni videorekordér

(@

Nazev Popis

Tlacitko slouzi k vstupu do rezimu celodenniho pfehravani.

9 | Tlacitko PLAY
Pouziva se také pro automatické vyhleddvani v menu ovladani PTZ.

Pfepinani mezi rezimem jedné obrazovky a vice obrazovek.

10 | Tlacitko PREV .. L s v s , _ -
V rezimu ovladani PTZ se pouzivd pro nastaveni zaostieni ve spojeni

s tlacitkem A/FOCUS+.

Redeni potizi s dalkovym ovladaéem:

[li] POZNAMKA
Zkontrolujte, zda jste do dalkového ovladace spravné vlozili baterie. Zajistéte také, abyste dalkovym
ovladac¢em mifili na pfijimac IR na prednim panelu.

Nedojde-li po stisknuti jakéhokoli tlacitka na dalkovém ovladaci k Zddné odezvé, postupujte podle
nize uvedenych postupl pro feSeni potizi.

Krok 1: Prejdéte do Menu > Configuration > General > More Settings prostfednictvim ovladani
predniho ovladaciho panelu nebo mysi.

Krok 2: Zkontrolujte a zapamatujte si ¢islo DVR. Vychozi ¢islo DVR je 255. Toto Cislo plati pro
vSechna infracervend dalkova ovladani.

Krok 3: Stisknéte tlacitko DEV na dalkovém ovladaci.
Krok 4: Zadejte ¢. DVR v kroku 2.
Krok 5: Stisknéte tlacitko ENTER na dalkovém ovladadi.

Pokud zac¢ne indikator stavu na pfednim panelu svitit modre, funguje dalkovy ovladac spravné.
Pokud indikator stavu nezacne svitit modre a stale nedochazi k Zadné odezvé na stisknuti tlacitek
dalkového ovladace, zkontrolujte nasledujici body:

Krok 1: Baterie jsou vloZeny spravné a polarita baterii neni zaménéna.
Krok 2: Baterie jsou nové a nejsou vybité.
Krok 3: Pred pfijimacem IR se nenachazi Zzadna prekazka.

Pokud dalkovy ovladac stale nefunguje spravné, vymeénte dalkovy ovladac a zkuste to znovu, nebo
kontaktujte poskytovatele zatizeni.
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1.3 Ovladani pomoci mysi USB

S timto DVR lze také pouZivat béZnou mys s konektorem USB se 3 tlacitky (levé/pravé/rolovaci
kolecko). Pouzivani mysi USB:

Krok 1: Pripojte mys s konektorem USB do jednoho z rozhrani USB na prednim panelu DVR.

Krok 2: Mys$ by méla byt automaticky rozpoznana. Ve vyjimecném pfipadé k rozpoznani mysi
nedojde. MoZznym dlvodem muzZe byt nekompatibilita téchto dvou zafizeni. Informace naleznete
v seznamu doporucenych zafizeni vaseho prodejce.

Ovladani mysi:

Tabulka 1-6 Popis ovladacich tlacitek mysi

Nazev

Akce

Popis

Kliknuti levym
tlacitkem mysi

Jedno kliknuti

Zivé zobrazeni: SlouZi k vybéru kanalu a zobrazeni nabidky
rychlého nastaveni.
Nabidka: Slouzi k vybéru a otevieni moznosti.

Dvojité kliknuti

Zivé zobrazeni: SlouZi k pfepinani mezi jednou obrazovkou a
vice obrazovkami.

Tahnout

Ovladani PTZ: Otaceni kolecka.

Maska privatni zony a detekce pohybu: Slouzi k vybéru cilové
oblasti.

Digitalni pFiblizeni Slouzi k pretazeni a vybéru cilové oblasti.
Zivé zobrazeni: SlouZi k pFetazeni kanalu a ¢asového pole.

Kliknuti
pravym
tlacitkem mysi

Jedno kliknuti

Zivé zobrazeni: SlouZi k zobrazeni nabidky.
Nabidka: Slouzi k ukonéeni aktualni nabidky a k prechodu
k nabidce o Uroven vys.

Rolovaci
kolecko

Slouzi 5. , vil oy Y .
, . Zivé zobrazeni: Slouzi k prechodu na predchozi obrazovku.
k posouvani , wol oy Y , y
Nabidka: Slouzi k prechodu na predchozi polozku.
nahoru.
Slouzi

k posouvani
dold.

Zivé zobrazeni: SlouZi k pfechodu na nasledujici obrazovku.
Nabidka: Slouzi k pfechodu na nasledujici polozku.
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Obrazek 1-6 Softwarova klavesnice

Popis tlacitek softwarové kldvesnice:

Tabulka 1-7 Popis ikon softwarové klavesnice

lkona Popis lkona Popis

o] [9] Cisla Anglické pismena

Mald/velka pismena m Backspace

Zapnuti a vypnuti klavesnice E Mezernik
m Umisténi kurzoru n

Tlacitko Enter

= Symboly Vyhrazeno

1.5 Zadni panel

1] POZNAMKA
Zadni panel se lisi podle rdiznych modeld. Ridte se prosim produktem, ktery méate. Nésledujici
obrazky jsou pouze orientacni.

Zadni panel 1:

‘ ro—~02

12v=—

Obrazek 1-7 Zadni panel DS-7100HQHI-K1
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Zadni panel 6:

Zadni panel 7:
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Obrazek 1-13 Zadni panel DS-7200HQHI-K/P

Tabulka 1-8 Popis zadniho panelu 1-7

C. Polozka Popis

1 VIDEO IN BNC rozhrani pro Turbo HD a analogovy video vstup.

2 AUDIO IN Konektor RCA

3 AUDIO OUT Konektor RCA.

4 VGA Kpnektpr DB15 pro y\'/stup VGA. mistni zobrazeni
videovystupu a nabidek.

5 HDMI Konektor HDMI videovystupu.

6 Konektor USB Port USB (Universal Serial Bus) pro dodatecna zafizeni.

7 Sitové rozhrani Konektor pro sit

8 Rozhrani RS-485 Konektor pro zafizeni RS-485.

9 Napajeni 48 V DC nebo 12 V DC.

10 Vypinac K zapnuti nebo vypnuti zafizeni.

11 GND Uzemnéni

12 VIDEO OUT Konektor BNC pro video vystup.

13 Alarm In/Out Konektor pro vstup a vystup alarmu.
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Zadni panel 8:
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Obrazek 1-14 Zadni panel DS-7300HQHI-K

Tabulka 1-9 Popis zadniho panelu DS-7300HQHI-K

C. Polozka Popis

1 VIDEO IN BNC rozhrani pro Turbo HD a analogovy video vstup.

2 VIDEO OUT Konektor BNC pro video vystup.

3 AUDIO IN Konektor RCA

4 USB Port Port USB (Universal Serial Bus) pro dodatecna zafizeni.

5 HDMI Konektor HDMI videovystupu.

6 VGA Kpnektor DB15 pro vystup VGA. mistni zobrazeni
videovystupu a nabidek.

7 AUDIO OUT Konektor RCA.

8 Sitové rozhrani Konektor pro sit
Konektor pro zafizeni RS-485. Piny T+ a T— se pripojuji k pinim
R+ a R— pfijimace PTZ v uvedeném poradi.
Piny D+ a D- k pfipojeni k pinlim Ta a Tb fadice; U

3 RE_48E a rozhran alarmu kaskéc?ovych.zaﬁ'zem' by mé{l byt pl:v,ni pin DVR D+, D—
propojen s pinem D+, D— nasledujiciho DVR.
Konektor pro vstup alarmu.
Konektor pro vystup alarmu.

10 Napajeni K pfipojeni napdjeni 100 az 240 V st.
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C. Polozka Popis

11 Vypinac K zapnuti nebo vypnuti zafizeni.

12 GND Uzemnéni

13 LINE IN Konektor BNC pro audio vstup.

14 eSATA Pfipojuje externi SATA HDD, CD/DVD-RW.
15 Rozhrani RS-232 Konektor pro zafizeni RS-232.

Zadni panel 9:
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Obrazek 1-15 Zadni panel DS-7300HUHI-K4
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Obrazek 1-16 Zadni panel DS-9000HUHI-K8
Tabulka 1-10 Popis zadniho panelu DS-7300HUHI-K4/DS-9000HUHI-K8

C. | Polozka Popis
1 | VIDEOIN BNC rozhrani pro Turbo HD a analogovy video vstup.
2 | VIDEO OUT Konektor BNC pro video vystup.
AUDIO IN/LOOP OUT
3 | (pro DS-9000HUHI-Kg) | KOnektor RCA
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C. | Polozka Popis
4 | USB Port Port USB (Universal Serial Bus) pro dodatec¢na zatizeni.
5 | HDMIZ/VGA iiarrklrcll’;ékr.mivystup HDMI1/VGA. mistni zobrazeni videovystupu a
6 | HDMI2 Vystupni video konektor HDMI2.
7 | AUDIO OUT Konektor RCA.
8 | Sitové rozhrani Konektor pro sit
Konektor pro zatizeni RS-485. Piny T+ a T— se pfipojuji k pinim R+
a R—pftijimace PTZ v uvedeném poradi.
Piny D+ a D- k pfipojeni k pinim Ta a Tb radice; U kaskadovych
. RS-485 a rozhrani zalFizenl'_kl)y, mél byt prvni pin DVR D+, D— propojen s pinem D+, D—
alarmu nasledujiciho DVR.
Konektor pro vstup alarmu.
Konektor pro vystup alarmu.
10 | Napajeni K pfipojeni napajeni 100 az 240 V stf.
11 | Vypinac K zapnuti nebo vypnuti zatizeni.
12 | GND Uzemnéni
13 | LINE IN Konektor BNC pro audio vstup.
14 | eSATA Pfipojuje externi SATA HDD, CD/DVD-RW.
15 | Rozhrani RS-232 Konektor pro zafizeni RS-232.
16 | ALARM OUT Konektor pro vystup alarmu.
17 AIIOI (R Konektor RCA

DS-9000HUHI-K8)
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Kapitola 2 Zaciname

2.1 Spusténi a vypinani DVR

Ucel

Spravné postupy spousténi a vypinani jsou rozhodujici pro prodlouzeni Zivotnosti DVR.
Nez zacnete

Zkontrolujte, zda je napéti dodatecného napajeciho zdroje shodné s pozadavkem DVR a zda
spravné funguje uzemnéni.

Spusténi DVR

Krok 1: Zkontrolujte, zda je napajeni pipojeno k elektrické zasuvce. DURAZNE doporudujeme, aby
se zafizeni pouzivalo se zdloZnim napdjecim zdrojem (UPS).

Krok 2: Zapnéte hlavni vypinac na zadnim panelu a mél by se rozsvitit LED indikator napajeni, coz
znamena, Ze se zafizeni zacina spoustét.

Krok 3: Po spusténi LED indikator napajeni zlistava svitit.
Vypinani DVR
Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Shutdown.

Shutdown

——
s

o)

Shutdown Reboot

Cancel

Obrazek 2—1 Nabidka Shutdown
Krok 2: Kliknéte na tlacitko Shutdown.
Krok 3: Kliknéte na tlacitko Yes (Ano).

Krok 4: Kdyz se zobrazi pozndmka, vypnéte vypina¢ napdjeni na zadnim panelu.
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Please power off!

Obrdazek 2—-2 Tipy pro vypinani
Restartovani DVR
KdyZ se nachazite v menu Vypnuti (Obrazek 2—1), muUzZete rovnéz DVR restartovat.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Shutdown.

Krok 2: Kliknéte na tlacitko Logout pro odhlaseni nebo na tlacitko Reboot pro restartovani DVR.

2.2 Aktivace zarizeni
Uéel

PFi prvnim pfistupu k zafizeni je tfeba zafizeni aktivovat, a to nastavenim hesla spravce. Nez
zafizeni aktivujete, nebude povolena Zadna akce. Zafizeni Ize také aktivovat prostfednictvim
webového prohlizece, nastroje SADP nebo klientského softwaru.

Krok 1: Zadejte totoziné heslo do pole Create New Password a Confirm New Password.

Krok 2: Do pole IP Camera Activation zadejte heslo pro aktivaci IP kamery (kamer) pfipojené
(pfipojenych) k zafizeni.

Krok 3: (Volitelné) Zaskrtnéte policko Security Question Configuration pro povoleni
bezpecénostnich otazek pro obnoveni hesla.

Activation

& Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers,
lowercase, uppercase and special character for your password with at
least two kinds of them contained.

Obrdazek 2—3 Nastaveni hesla spravce
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& VAROVANI

DOPORUCUJEME SILNE HESLO — Dérazné doporucujeme vytvofit silné heslo dle vasi vlastni volby
(alespon 8 znaku véetné alespon tfi znakl z téchto kategorii: velkd pismena, mala pismena, Cisla a
zvlastni znaky), abyste zvysili zabezpeceni produktu. Doporucujeme také, abyste heslo pravidelné

ménili, zvlasté v systémech s vysokym zabezpecenim. Zména hesla jednou za mésic nebo za tyden
|épe ochrani vas vyrobek.

Krok 4: Kliknutim na tlacitko OK heslo uloZte a aktivujte zafizeni.

[E POZNAMKA

® Je podporovano heslo pro Cisty text. Kliknutim na ikonu E mUzete vidét Cisty text hesla.
Kliknéte znovu na ikonu a obsah hesla se opét zneviditelni.

® Pokud aktualizujte starsi verzi zafizeni na novéjsi, zobrazi se po spusténi zafizeni jednou

nasledujici dialogové okno. MuzZete kliknout na tlacitko YES a podle krok(i privodce nastavit
silné heslo.

Warning

A Admin password is weak. Please use a strong password
to ensure your information security. Continue?

Obrazek 2—4 Varovani

Krok 5: (Volitelné) Pokud jste zaskrtli policko Security Questions Configuration, zobrazi se okno
Security Questions Configuration.
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Security Question Configuration

Question 1 1. Your father's name

Answer 1

Question 2 3. Your senior class teacher's name

Answer 2

Question 3 4. Your junior class teacher's name

Answer 3

Obrazek 2-5 Nastaveni bezpecnostni otazky
1) V rozeviracim seznamu vyberte tfi bezpecnostni otazky a zadejte odpovédi.
2) Kliknéte na OK.

3) Na displeji se zobrazi vyzva, jak je zndzornéno na obrazku 2-5.

Attention

o Configuration succeeded.

OK

Obrazek 2—6 Upozornéni
4) Kliknéte na OK.

Krok 6: Po nakonfigurovani bezpecnostnich otdzek se zobrazi okno Attention, jak je uvedeno nize.

Altention

9 The device is activated. Properly keep your
password. Export the GUID file for password

resetting?

Yes No

Obrdazek 2—7 Upozornéni

Krok 7: (Volitelné) Pro export GUID kliknéte na Yes. Zobrazi se okno pro obnoveni hesla. Kliknutim
na tlacitko Export exportujete GUID na USB flash disk pro obnoveni hesla.
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Resel Password

USB Flash Disk 1-1 “fl°.* = Refresh

Name Size Type Edil Date Delete Play | ~
| w )

| 10bmp 6750.06KB File -06-2016 10:20:07

B 11.bmp 6750.06KB File 5 10:20:15

B 12bmp 6750.06KE File

M 13bmp 6750.06KB File

B 14.mp 6750.06KE File

B 15bmp 5750.06KB File

New Folder

Obrazek 2—8 Export GUID

Krok 8: Po exportu GUID se zobrazi okno s upozornénim, jak je uvedeno nize. Kliknutim na tlacitko
Yes duplikujete heslo, kliknutim na tlacitko No tento Ukon prerusite.

Attention

Duplicate the password to IP cameras

that are connected with default protocol.

ACH No

Obrdazek 2—9 Duplikace hesla

2.3 Pouzivani vzoru odemknuti k prihlaseni
Ucel
V pripadé administratora, mGzete nakonfigurovat schéma pro odemknuti pro pfihlaseni k zarizeni.

2.3.1 Konfigurace vzoru odemknuti

Po aktivaci zafizeni Ize otevfit nasledujici obrazovku konfigurace vzoru odemknuti zafizeni.
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Set Unlock Pattern

Draw the unlock pattern first.

Obrazek 2—10 Nastaveni vzoru odemknuti

Krok 1: Pomoci mysi nakreslete mezi 9 body na obrazovce vzor. Jakmile bude vzor hotov, mys
uvolnéte.
Set Unlock Pattern

Release you finger when done.

Obrazek 2—11 Nakresleni vzoru

[1i] POZNAMKA
® Nakreslete vzor propojenim alespon 4 bodu.
® Kazdy bod muiZe byt ve vzoru pouze jednou.

Krok 2: Opétovnym nakreslenim vzoru vzor potvrdte. Pokud se oba vzory shoduji, byl vzor Gspésné
nakonfigurovan.
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Set Unlock Pattern

Draw pattern again to confirm.

O O O
© O O

O O O

Obrazek 2—12 Potvrdit schéma

EE POZNAMKA

Pokud se vzory navzajem lisi, je tfeba vzor nakonfigurovat znovu.

Set Unlock Pattern

The two patterns are different. Try
aaain.

O O O
O O O

OO0 O

Obrazek 2—13 Obnovit schéma

2.3.2 Prihlaseni pomoci vzoru odemknuti

E@ POZNAMKA

® Opravnéni k odemknuti zafizeni mda pouze uZivatel s roli spravce.
® Nei zafizeni odemknete, nakonfigurujte nejprve vzor. Viz kapitola 2.3.1 Konfigurace vzoru
odemknuti.
Krok 1:

Kliknéte na obrazovku pravym tlagitkem mysi a vybérem nabidky otevrete okno.
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o

admin

Draw the unlock pattern first.

O O
O O

O
O
O O ©)

Forget My P... Switch User

Obrazek 2—14 Nakresleni vzoru odemknuti

Krok 2: K odemknuti a otevieni ovladani nabidek nakreslete pfedem definovany vzor.

C13] POZNAMKA
® Klepnutim pravym tlacitkem mysi se miZete prihlasit pomoci normalniho rezimu.
® Pokud jste sviij vzor zapomnéli, normalni dialogové okno pro pfihlaseni oteviete vybérem
moznosti Forget My Pattern nebo Switch User.

® Pokud jste nakreslili vzor, ktery se lisi od nakonfigurovaného vzoru, méli byste se pokusit jej
nakreslit znovu.

® Pokud jste 7krat nacrtli nespravné schéma, ucet bude na 1 minutu uzamdcen.

User Name

Password

® Forget Pa... Cancel

Obrazek 2—-15 Normalini dialogové okno pro prihlaseni

User Name
Password

4% The account is locked. Please try again 51s later.

® Forget Pa... Cancel

Obrazek 2—16 Zamknuti uctu
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2.4 Zakladni konfigurace v privodci spusténim
Ucel

Ve vychozim nastaveni se spusti Priivodce instalaci po nacteni zafizeni. MiZete jej nasledovat pro
dokonceni zakladni konfigurace.

Vybér jazyka:
Krok 1: Vyberte jazyk z rozeviraciho seznamu.

Krok 2: Kliknéte na tlacitko Apply.

Language

System Language English

Obrazek 2-17 Konfigurace jazyka

Ovladani privodce nastavenim:

Krok 1: Prlivodce spusténim vas provede nékolika daleZitymi nastavenimi zafizeni. Pokud v dany
okamzik nechcete pouzit Praivodce spusténim kliknéte na tlacitko Exit. Priivodce spusténim
mUzZete rovnéz pouzit pristé tak, Zze nechdate zaskrtnuté zaskrtavaci poli¢ko ,Start wizard when
device starts?“.

Wizard

Start wizard when device starts?

Obrazek 2—-18 Rozhrani Privodce spusténim

Krok 2: Kliknutim na Next prejdete do rozhrani Zménit heslo.
1) Zadejte Admin Password.
2) (Volitelné) Zaskrtnéte policko New Admin Password, zadejte New Password a potvrdte jej.

3) (Volitelné) Zaskrtnéte policko Enable Pattern Unlock a nacrtnéte odemykaci schéma. Nebo
kliknéte na prvku Draw Unlock Pattern pro zménu schématu. Pro orientaci
viz 2.3 PouZivani vzoru odemknuti k prihldseni.
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4) (Volitelné) Kliknutim na tlacitko prvku Export GUID exportujete GUID na pfipojeny USB
flash disk pro obnoveni hesla. Pro orientaci viz kapitola 17.5.3 Uprava uZivatele.

@ Valid password range [8-16]. You can use a combinalion of numbers, lowercase,
uppercase and special characler for your password wilh at least two kinds of them
contained

Pravious

Obrazek 2—19 Zména hesla

Krok 3: Kliknéte na Next a zobrazi se okno s upozornénim, jak je uvedeno nize. Kliknutim na tlacitko
Yes duplikujte heslo zafizeni k IP kameram, které jsou ptipojeny s vychozim protokolem. Nebo,
kliknutim na tlacitko No prejdéte do rozhrani Nastaveni data a ¢asu.

Aftention

Duplicate the password to IP cameras
that are connected with default protocol.

Yes No

Obrazek 2—-20 Duplikace hesla

Wizard

(GMT+08:00) Beijing, Urumgj, Singapore
MM-DD-YYYY

05-08-2013

15:22:59

Previous

Obrazek 2—-21 Nastaveni data a ¢asu

Krok 4: Po nastaveni ¢asu kliknéte na Next pro pfechod do rozhrani Obecného priivodce
nastavenim sité, jak je uvedeno nize.
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Wizard

Net Fault-tolerance

Previous

Obrazek 2—22 Obecné nastaveni sité

Krok 5: Jakmile nakonfigurujete zakladni parametry sité, kliknéte na Next.

Poté vstoupite do rozhrani Hik-Connect. Nastavte si Hik-Connect podle svych potieb. Pro podrobné
informace o provozu viz kapitola 12.2.2 Konfigurace sluZby Hik-Connect.

Wizard

Hik-Connect

Previous

Obrazek 2—-23 Konfigurace Hik-Connect

Krok 6: Kliknutim na tlacitko Next prejdete do rozhrani Advanced Network Parameters. Lze povolit
DDNS a nastavit dalsi porty podle vasich potreb.
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Wizard
Server Port
HTTP Port 80
RTSP Port 554
Enable UPnP
Enable DDNS

DDNS Type DynDNS

Area/Country Custom

Server Address

Device Domain Name

Status DDNS is disabled.
User Name

Password

Previous

Obrazek 2—24 Nastavovani pokrocilych sitovych parametr(

Krok 7: V pfipadé série DS-7300/9000HUHI-K muzete kliknutim na Next prejit do rozhrani pro
konfiguraci RAID. Zaskrtnéte policko Enable RAID aby se tato funkce projevila.

Wizard

Enable RAID

Obrazek 2-25 Konfigurace RAID

Krok 8: Kliknutim na Next po konfiguraci pokrocilych sitovych parametrd se presunete na rozhrani
Sprava HDD, jak je uvedeno nize.

Wizard

MLabel | Capacity Status Property Type Free Space
[ ]

Previous

Obrazek 2—-26 Sprava HDD
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Krok 9: Kliknutim na tlacitko Init inicializujte pevny disk. Inicializace odstrani vSsechna data uloZzena
na HDD.

Krok 10: Kliknutim na Next prejdete na rozhrani Sprava IP Kamer.
Krok 11: Pridejte IP kameru.

1) Kliknéte na tlacitko Search pro vyhledani on-line IP kamery. Stav Security ukazuje, jestli je
aktivni nebo neaktivni. Nez IP kameru ptidate, zkontrolujte, zda je jeji stav aktivni. Pokud je stav
kamery neaktivni, mlzete kliknutim na ikonu neaktivity nastavit heslo kamery, a tak ji aktivovat.
V seznamu lze také vybrat vice kamer a kliknutim na tla¢itko One-touch Activate je aktivovat
hromadné.

2) Kliknutim na tlacitko Add pridejte kameru.

3) (Volitelné) Zaskrtnéte policko Enable H.265 (pro pocatecni pfistup) v pripadé pfipojené IP
kamery podporujici H.265. Poté bude IP kamera kédovana pomoci H.265.

Wizard

IP Address Security Amount of C... Device Model Protocol

2

10.16.2.222 @ Active 1 DS-2CD2312-1 HIKVISION

One-touch Activ... Add Search

M Enable H.265 (For Initial Access)

Previous

Obrazek 2-27 Sprava IP kamer

Krok 12: Do dokonceni nastaveni IP kamery kliknutim na tlacitko Next prejdete na rozhrani
Nastaveni zaznamu.

Krok 13: Kliknutim na muZete povolit nepretrzité nahravani nebo nahravani detekce pohybu
v pfipadé vSech kanall zafizeni.
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Wizard

Previous

Obrazek 2—28 Nastaveni nahravani

Krok 14: Kliknéte na tlacitko OK pro dokonceni nastaveni pravodce.

r

2.5 Prihlaseni a odhlaseni

2.5.1 Prihlaseni uzivatele
Ucel
Pfed pouzivanim menu a dalSich funkci se musite prihlasit k zatizeni

Krok 1: Vyberte User Name z rozeviraciho seznamu.

User Name

Password

® Forget Pa... Cancel

Obrazek 2—29 Okno pro pfihlaseni

Krok 2: Do pole Password zadejte heslo.

Krok 3: Kliknutim na tlacitko OK se pfihlaste.

Ci] poznamKa

Pokud jste v pfipadé administratora v rozhrani pro pfihlaseni zadali nespravné heslo 7krat, bude
Ucet uzamcen po dobu 60 sekund. Pokud jste v pfipadé obsluhy zadali nespravné heslo 5krat, bude
ucet uzamcen po dobu 60 sekund.
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Aftention

i Incorrect password. You still have & chances.

Please try again.

Obrazek 2—30 Ochrana uzivatelského Uctu v pripadé administratora

Attention

i Incorrect password. You still have 4 chances.
Please try again.

Obrazek 2—31 Ochrana uzivatelského Uctu v pripadé obsluhy

2.5.2 Odhlaseni uzivatele
Ucel

Po odhlaseni se monitor prepne do rezimu zivého zobrazeni a pokud si pfejete provést nékteré
operace, je tfeba zadat uzivatelské jméno a heslo pro opétovné prihlaseni.

Krok 1: Pfejdéte na moZznost Menu > Shutdown.

Shutdown

.
Al

©

Shutdown Reboot

Cancel

Obrazek 2—-32 Odhlaseni

Krok 2: Kliknéte na tlacitko Logout.

Cli] poznamka
Po odhlaseni se ze systému nelze na obrazovce pouZivat menu. K odemceni systému je nutné zadat
uZivatelské jméno a heslo.

2.6 Resetovani hesla
Uéel

Pokud zapomenete heslo administrdatora, muzete heslo obnovit importovanim souboru GUID.
Soubor GUID musi byt exportovan a ulozen na mistnim USB flash disku poté, co jste aktivovali
zatizeni (viz kapitola 2.2 Aktivace zarizeni).

Krok 1: V okné pro pfihlaseni uzivatele otevrete kliknutim na moznost Forget Password rozhrani
Password Reset Type.
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Password Reset Type

© Verify by GUID @® Verify by Security Question

Cancel

Obrazek 2—33 Rozhrani resetovani hesla

® Pro prechod do rozhrani pro importovani GUID zaskrtnéte policko Verify by GUID. Vyberte
soubor GUID z USB flash disku a kliknéte na Import, poté se zobrazi rozhrani Reset Password.

Reset Password

USB Flash Disk 1-1

Delete Play | ~
)

Size Type Edit Date
6750.06KE File

0BKE Flle
6750.06KB File
6750.06KB Flle 6 11:52:10
6750.06KE File 09-02-2016 11:52:16
6750.06KB Flle [ 6 11:52:24

1286 File 08-06-2016 14:10:37

14 26GB

New Folder Import

Obrazek 2—-34 Import GUID

® Pro prechod do rozhrani Verify by Security Question zaskrtnéte policko Verify by Security
Question. Pro zobrazeni rozhrani Reset Password zadejte odpovédi na bezpecnostni otazky

a kliknéte na tlacitko OK.

Reset Password

User Name admin
Create New Passw...

Confirm New Pass...

@ Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers,
lowercase, uppercase and special character for your password with at
least two kinds of them contained.

Obrazek 2—35 Okno resetovani hesla
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Krok 2: Zadejte nové heslo a ovérte jej.

Krok 3: Kliknéte na tlacitko OK pro uloZeni nového hesla. Poté se zobrazi okno s upozornénim, jak
je uvedeno nize.

Aftention

The password is reset. The GUID file is

ineffective. Export a new GUID file.

OK

Obrazek 2—-36 Soubor GUID importovan

Krok 4 Po kliknuti na tlacitko OK se zobrazi okno s upozornénim uvedené nize, které vam
pfipomind duplikovani hesla zafizeni pro IP kamery, které jsou pfipojeny pomoci vychoziho
protokolu. Kliknutim na tlacitko Yes duplikujete heslo, kliknutim na tlac¢itko No tento Ukon
prerusite.

Attention

Duplicate the password to IP cameras

that are connected with default protocol.

Yes No

Obrazek 2—-37 Duplikace hesla

EE POZNAMKA

® Pokud si prejete heslo ziskat, kdyzZ jste ho zapomnéli, musite nejprve exportovat soubor
GUID.

® Po obnoveni hesla bude soubor GUID neplatny. MizZete exportovat novy soubor GUID. Pro
orientaci viz kapitola 17.5.3 Uprava uZivatele.

2.7 Pridani a pripojeni IP kamer

2.7.1 Aktivace IP kamer
Ucel
NeZ IP kameru pridate, zkontrolujte, zda je jeji stav aktivni.

Krok 1: V reZimu Zivého zobrazeni vyberte v nabidce zobrazené po kliknuti pravym tlaéitkem mysi
moznost Add IP Camera nebo prejdéte na moznost Menu > Camera > Camera.

Pokud je IP kamera zjiSténa on-line ve stejném segmentu sité, stav Security ukazuje, jestli je aktivni
nebo neaktivni.
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IP Camera Management

BCamer... Add/Delete |Status Security IP Camera Address  Edit Upgrade Camera Ne

® = @ Active 10.16.2.109 B =
= @ Active 10.16.2.222 |1 -

= ® Inactive 10.16.1.205 B -

| | | >
Refresh One-touch Activ... Upgrade One-touch Adding  Custom Adding
Enable H.265 (For Initial Access)
Max. IP Camera Number: 8

Net Receive Idle Bandwidth: 126Mbps

Obrazek 2—-38 Sprava IP kamer

Krok 2: Kliknutim na ikonu neaktivity kamery oteviete ndsledujici okno a aktivujete ji. V seznamu
Ize také vybrat vice kamer a kliknutim na tlac¢itko One-touch Activate je aktivovat hromadné.

Activation One-touch Activate

M Use Admin Password Il Use Admin Password

@
®

-

@ Valid password range [8-16]. You can use a combination @ Valid password range [8-16]. You can use a combination

of numbers, lowercase, uppercase and special character of numbers, rcase, uppercase and special character
for your password with at least two kinds of them for your password with at least two kinds of them
contained contained

Cancel C Cancel

Obrazek 2—-39 Aktivace kamery

Krok 3: Aktivujte kameru nastavenim hesla.

Use Admin Password: Pokud zaskrtnete zaskrtavaci policko, kamera(-y) bude(-ou)
nakonfigurovana(-y) se stejnym heslem administratora, jako provozni DVR.

Create New Password: Pokud nepoutZijete heslo spravce, je nutné vytvorit ke kamere nové heslo a
potvrdit jej.
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Activation

& Valid password range [8-16]. You can use a combination
of numbers, lowercase, uppercase and special character
for your password with at least two kinds of them
contained.

Cancel

Obrazek 2—40 Nastaveni nového hesla

A VAROVANI

DOPORUCUJEME SILNE HESLO — Dirazné doporucujeme vytvorit silné heslo dle vasi vlastni volby
(alespon 8 znaku vcetné alespon tfi znak(l z téchto kategorii: velka pismena, mala pismena, Cisla a
zvlastni znaky), abyste zvysili zabezpeceni produktu. Doporudujeme také, abyste heslo pravidelné
ménili, zvlasté v systémech s vysokym zabezpecenim. Zména hesla jednou za mésic nebo za tyden
|épe ochrani vas vyrobek.

Krok 4: Kliknutim na tlacitko OK dokoncite aktivaci IP kamery. A bezpecnostni stav kamery se
zméni na hodnotu Active.

2.7.2 Pridani on-line IP kamery
Ucel

NeZ budete moci pouZzivat Zivé zobrazeni nebo nahravat video, méli byste pridat sitové kamery do
seznamu pfipojeni k zafizeni.

NeZ zacnete

Zajistéte, aby bylo sitové pripojeni platné a spravné. Pro podrobné;jsi kontrolu a konfiguraci sité viz
kapitola 12 Nastaveni sité.

e MOZNOST 1:

Krok 1: V reZzimu Zivého zobrazeni vyberte v nabidce zobrazené po kliknuti pravym tlacitkem mysi
moznost Add IP Camera nebo prejdéte na moznost Menu > Camera > Camera.
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IP Camera Management

BCamer... Add/Delete |Status Security IP Camera Address  Edit Upgrade Camera Ne

@ Active 10.16.2.109 -
@ Active 10.16.2.222 -

® Inactive 10.16.1.205 -

| | | >
Refresh One-touch Activ... Upgrade One-touch Adding  Custom Adding

Enable H.265 (For Initial Access)

Max. [P Camera Number: 8

Net Receive Idle Bandwidth: 126Mbps

Obrazek 2—41 Sprava IP kamer

Krok 2: Dojde k rozpoznani kamer ve stejném sitovém segmentu a jejich zobrazeni v seznamu
kamer.

Krok 3: Vyberte IP kameru ze seznamu a kliknéte na pro pridani kamery (se stejnym heslem
spravce zafizeni DVR). Nebo mUZete kliknout na One-touch Adding pro pfidani vSech kamer (se
stejnym heslem spravce) ze seznamu.

Ci] poznamKa
Ujistéte se, Ze kamera, kterd ma byt pfidana, je jiz aktivovana nastavenim hesla spravce a heslo
spravce kamery je stejné jako u zafizeni DVR.

Krok 4: (Volitelné) Zaskrtnéte policko Enable H.265 (pro pocatecni pristup) v pripadé pripojené IP
kamery podporujici H.265. Poté bude IP kamera kédovana pomoci H.265.

Krok 5: (Pouze pro kodéry s vice kandly) zaskrtnéte zaskrtavaci policko Channel Port ve
vyskakovacim okné, jak ukazuje nasledujici obrazek, a klepnutim na tlacitko OK pridate vice
kanald.
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Channel Port

E Channel Port  E1 =2 =3 Q24 B35

Cancel

Obrazek 2—-42 Vlybrani vice kanal(

e MOZNOST 2:

Krok 1: V rozhrani IP Camera Management se kliknutim na Custom Adding zobrazi rozhrani Add IP
Camera (Custom).

Add IP Camera (Custom)

IP Address Amount of C... Device Model Protocol Managemer

10.16.2.222 1 DS-2CD2312-1 HKVISION 8000

|
10.16.2.109
ONVIF

80

Auto

admin

[ Continue to Add

Obrazek 2—43 Okno vlastniho pridani IP kamery

Krok 2: U pfidavané IP kamery Ize upravit moznosti IP address, Protocol, Management Port a dalsi
udaje.

EE POZNAMKA
Pokud nebyla IP kamera, kterd ma byt pridana, aktivovana, mizete ji aktivovat v seznamu IP kamer
v rozhrani IP Camera Management.

Krok 3: Kliknutim na tlacitko Add pridejte kameru.

V pripadé uspésné pridanych IP kamer stav Security zobrazuje bezpecénostni troven hesla kamery:
silné heslo, slabé heslo a riskantni heslo.
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IP Camera Management

B Camer... Add/Delete Status
HD1 ®

Security

= @ Active

= @ Active

| | |
Refresh One-touch Activ...

Enable H.265 (For Initial Access)
Max. IP Camera Number: 8

Net Receive Idle Bandwidth: 126Mbps

Strong Password

Upgrade

IP Camera Addr.
10.15.2.250

10.15.1.10

10.16.5.3

Delete

... Edit

Upgr... Camera Name

“ IPCamera 02

>

One-touch Adding  Custom Adding

Obrazek 2—44 Uspéiné pfidané IP kamery

Pro pocet mozného poctu pripojeni IP kamer u rlznych model( viz kapitola 18.1 Slovnik pojmd.
Tabulka 2—1 Vysvétleni ikon

lkona

Vysvétleni

lkona

Vysvétleni

Uprava zakladnich parametr(
kamery

Pfidani rozpoznané IP kamery.

Kamera je odpojena; klepnutim na
ikonu ziskate informace o vyjimce
kamery.

Odstranéni IP kamery

Prehrani zivého videa pfipojené
kamery.

Pokrocila nastaveni kamery.

Y

Upgrade pripojené IP kamery.

Zabezpeceni

Zobrazuje stav zabezpeceni kamery,
ktera je aktivni/neaktivni, nebo silu
hesla (silné/stfedni/slabé/riskantni)

Krok 4: (Volitelné) Zaskrtnéte policko Enable H.265 (pro pocatecni pristup) v pripadé pripojené IP
kamery podporujici H.265. Poté bude IP kamera kédovana pomoci H.265.
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2.7.3 Uprava pripojené IP kamery
Ucel

Po pridani IP kamer jsou v rozhrani uvedeny zakladni informace o kamere a mliZete konfigurovat
zakladni nastaveni IP kamer.

Krok 1: Pro Upravu parametr( kliknéte na ikonu . M(iZete upravit IP adresu, protokol a dalsi
parametry.

Edit IP Camera

D1
10.16.1.250

ONVIF

Obrazek 2—45 Uprava IP kamery

Channel Port: Pokud je pripojenym zarizenim kodovaci zatizeni s vice kanaly, mGzete vybrat kanal,
ktery chcete pfipojit, vybérem cisla portu kandlu v rozeviracim seznamu.

Krok 2: Pro uloZeni nastaveni a odchod z rozhrani pro Upravu kliknéte na tlacitko OK.

Krok 3: Pretahnéte horizontalni posuvnik na pravou stranu a kliknéte na ikonu “¥ pro Upravu
pokrocilych parametr(.

Advanced Settings

D1
10.16.1.250

8000

Obrazek 2—46 Sitova konfigurace kamery

Krok 4: M{zZete upravit sitové informace a heslo kamery.
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Advanced Seltings

Network  Password

@ Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase,
uppercase and special character for your password with at least two kinds of them
contained

Cancel

Obrazek 2—-47 Konfigurace hesla kamery

Krok 5: Kliknutim na tlac¢itko OK uloZte nastaveni a zavrete okno.

2.8 Pripojeni kamer s funkci PoC
Ucel

DVR série -K/P podporuji pfipojeni kamer s funkci napajeni PoC (Power over Coaxitron). DVR
detekuje kamery pfipojené pomoci PoC, spravuje spotfebu energie prostfednictvim koaxialniho
spojeni a napaji kamery pomoci koaxitronu.

Nez zacnete
Pfipojte kameru s funkci PoC k DVR.

Krok 1: Prejdéte na moznost Menu > Camera > PoC Information.

IP Camera IP Camera Import/Export  PoC Information

1-8

0 PoC. af camera(s) and 1 PoC. at camera(s) has been connected, 8 PoC. af camera(s) or 4 PoC. al camera(s)
can be added.

Obrazek 2-48 Informace o funkci PoC

Krok 2: Zkontrolujte stav pfipojené PoC kamery.

evvs

® Pokud je spotieba energie DVR nizsi nez u kamery typu AF a je pfipojena kamera typu AF nebo
AT, neni k dispozici Zddné video a na obrazu Zivého zobrazeni je prekryta zprava , Insufficient
Power for PoC” (Nedostatecny vykon pro PoC).
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® Pokud je spotrfeba energie DVR vyssi nez u kamery typu AF a nizsi nez spotfeba kamery typu AT
a je pripojena kamera typu AF, je napdjena normalné. Pokud je pfipojena kamera AT, je
zapnuta a poté vypnuta a neni k dispozici Zadné video a na obrazu Zivého zobrazeni je prekryta
zprava , Insufficient Power for PoC”“ (Nedostatecny vykon pro PoC).

® Pokud je spotieba energie DVR vyssi nez spotieba kamery typu AT a je pfipojena kamera typu
AF nebo AT, je napajena normalné.

09-20-2017 Wed 22:51:09

Insufficient Power For PoC

NO VIDEO

Obrazek 2—-49 Upozornéni na obraze Zivého zobrazeni
Krok 3: Zkontrolujte Cislo pfipojené kamery typu AF nebo AT a Cislo kamery, kterou lze pfipojit.

C1i] poznamka
® Je podporovana pouze kamera Hikvision PoC.
® Maximalni pocet pripojitelnych kamer typu AT/AF se lisi podle riznych modeld.

® Neodpojujte ani nepfipojujte kameru s funkci PoC, pokud je napdjena z externiho
napajeciho zdroje.

2.9 Konfigurace kanalu signalového vstupu

Cli] poznamka

Tato kapitola vztahuje pouze na DVR série DS-7300/9000HUHI-K.

Ucel

MuzZete konfigurovat typy signalovych vstupll na hodnoty analogovy a IP a povolit 5Mpx dalkovy

prenos.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Camera > Signal Input Status.

Signal Input Status  IP Camera  IP Camera Import/Export

Camera B HD/CVBS
Al
A2
A3
Ad

Max. IP Camera Number 4

L <0<l |
T

5MP Long Distance Transmission = #

Obrazek 2-50 Stav signalového vstupu
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Krok 2: Pro vybér riznych typl vstupu signalu zaskrtnéte zaskrtdvaci policko: HD/CVBS a IP. Pokud
vyberete HD/CVBS, mohou byt pro zvoleny kandl nahodné pfipojeny ¢tyfi typy vstupl
analogového signalu véetné Turbo HD, AHD, HDCVI a CVBS. Pokud vyberete IP, mGze byt pro
vybrany kanal pfipojena IP kamera.

Krok 3: Kliknutim na tlacitko Apply uloZte nastaveni.

1] POZNAMKA

Maximalni pfistupny pocet IP kamer mUiZete zobrazit v Max. IP Camera Number. V pfipadé DVR
série DS-7300/9000HUHI-K zakazani jednoho analogového kandlu prida jeden IP kandl. V pfipadé
série DS-7300HUHI-K jsou ptistupné IP kanaly X+2 (X oznacuje zakdzany analogovy kandl nebo
kandly DVR.). V pfipadé série DS-9008HUHI-K8 jsou pfistupné IP kanaly X + 10 (X oznacuje zakdzany
analogovy kanal nebo kanaly DVR.). V pfipadé série DS-9016HUHI-K8 jsou pristupné IP kanaly X +
18 (X oznacuje zakazany analogovy kanal nebo kanaly DVR.) a maximalni pocet IP kanalu je 32.

2.10 Konfigurace 5Mpx dalkového prenosu

[li] POZNAMKA

Tato kapitola vztahuje pouze na DVR série HUHI a HTHI.

Ucel

U DVR série HUHI a HTHI muzZete konfigurovat 5Mpx dalkovy prenos v rozhrani Signal Input Status.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Camera > Signal Input Status.

Signal Input Status  IP Camera  IP Camera Import/Export

5MP Long Distance Transmission #

Obrazek 2—51 Stav signalového vstupu (pro série DS-7200HUHI/HTHI)

Signal Input Status  IP Camera  IP Camera Import/Export

T

Al
A2
A3
Ad

Max. IP Camera Number 4

Camera B HD/CVES
|

L J<f<] |

5MP Long Distance Transmission #

Obrazek 2—52 Stav signalového vstupu(pro série DS-7300/9000HUH]I)

Krok 2: Pro ptechod do rozhrani 5 MP Long Distance Transmission Settings kliknéte na tlacitko B
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oK

Obréazek 2-53 Nastaveni 5Mpx dalkového prenosu

Krok 3: Zaskrtnutim zaskrtavaciho policka povolite funkci 5Mpx dalkového prenosu vybraného
kanalu.

Krok 4: Kliknutim na tlac¢itko Apply uloZte nastaveni.

EE POZNAMKA

Vezméte na védomi, Ze vybrani této funkce pro kamery s rozliSenim 5 Mpx zdvojnasobi jmenovitou
vzdalenost prenosu signdlu nastavenim rozliSeni na 5 Mpx pfi 12.
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Kapitola 3 Zivé zobrazeni

3.1 Uvod k Zivému zobrazeni

V rezimu Zivého zobrazeni se zobrazuji videosnimky z jednotlivych kamer v realném ¢ase. DVR pfi
zapnuti automaticky prejde do Zivého zobrazeni. To je rovnéz na samém vrcholu hierarchie menu,
coZ znamena, Ze vicecCetné stisknuti kldvesy ESC (v zavislosti na tom, ve kterém menu se nachazite)
vas prenese do rezimu Zivé zobrazeni.

Ikony Zivého zobrazeni

V rezimu Zivého zobrazeni se v pravém hornim rohu obrazovky pro kazdy kanal nachazeji ikony,
které zobrazuji stav zdznamu a alarmu v kandlu, takZze mizZete co nejdfive zjistit, zda je kanal
zaznamenan, nebo zda se vyskytuji alarmy.

Tabulka 3—1 Popis ikon Zivého zobrazeni

Ikony Popis
» Alarm (ztrata videa, neopravnéna manipulace, detekce pohybu, alarm VCA nebo alarm
— senzor)

Nahrdvani (ru¢ni nahravani, nahravani podle planu, detekce pohybu nebo nahravani
spusténé alarmem)

Alarm a nahravani

Udalost/vyjimka (detekce pohybu, alarm — senzor nebo informace o vyjimce. Pro
podrobnosti viz kapitola 8.7 Zpracovdni vyjimek.)

3.2 Ovladani v rezimu zivého zobrazeni

V rezimu zivého zobrazeni je k dispozici mnoho funkci. Funkce jsou popsany nize.
® Single Screen: zobrazit na monitoru pouze jednu obrazovku.
® Multi-screen: zobrazit na monitoru soucasné vice obrazovek.

® Start Auto-switch: SlouZi k automatickému prepinani mezi obrazovkami. Nez funkci
automatického prepinani povolite, je nutné v konfigura¢ni nabidce nastavit prodlevu
jednotlivych obrazovek. Menu > Configuration > Live View > Dwell Time.

® Start Recording: jsou podporovany normalni zdznam a detekce pohybu.

® OQutput Mode: vyberte output mode na hodnotuStandard, Bright, Gentle nebo Vivid.
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® Playback: prehrat zaznamenana videa pro aktualni den.

® Aux/Main Monitor: DVR zkontroluje pfipojeni vystupnich rozhrani k definovani hlavniho

a pomocného vystupniho rozhrani. Pokud je povolen vystup aux, hlavni vystup nemuze
provadét Zzadnou operaci a nékteré zakladni operace mlzete provadét v reZzimu Zivého pohledu
pro vystup Aux.

V pfipadé série DS-7300/9000HUHI-K jsou k dipozici dvé rozhrani HDMI. Rozhrani HDMI1 a VGA
sdileji simultanni vystup. Prioritni Groven v pfipadé hlavniho vystupu a vystup aux je HDMI2 >
VGA/HDMI1. Vystup CVBS slouZi pouze jako vystup aux nebo vystup Zivého zobrazeni. Vztah priorit

je zobrazen jako Tabulka 3-2.

Tabulka 3-2 Priority vystupl v pfipadé série DS-7300/9000HUHI-K

s. & | uDMmI2 VGA/ CVBS H!avnl P(’)mocny f’.Osze v prlpadelvystupu
HDMI1 vystup vystup zivého zobrazeni
1 \4 \4 V nebo x | HDMI2 VGA/HDMI1 CVBS
2 V nebo x | x V nebo x | HDMI2 CVBS VGA/HDMI1
VGA/ HDMI2
3 X \4 V nebo x HDMI1 CVBS

DVR série HTHI a DS-7300HQHI-K podporuji nezavisly vystup VGA a HDMI a simultanni vystup
VGA/HDMIL. V rezimu nezavislého vystupu je Uroven priority pro hlavni a pomocny vystup HDMI >
VGA. Vystup CVBS slouzi pouze jako vystup aux nebo vystup Zivého zobrazeni. Vztah priorit je
zobrazen v tabulce 3-3. V rezimu simultanniho vystupu je vystup VGA/HDMI je hlavni vystup

a vystup CVBS je pomocny vystup. Vztah priorit je zobrazen jako Tabulka 3—4.

Tabulka 3—3 Priority vystupU pro sérii HTHI v reZimu nezavislého vystupu

S & Konektor | Konektor CVBS Hlavni Pomocny Pouze v pfipadé vystupu
HDMI VGA vystup vystup Zivého zobrazeni

1 v v V nebox | HDMI VGA CVBS

2 Vnebox | x Vnebox | HDMI CVBS VGA

3 X v Vnebox | VGA CVBS HDMI

V pfipadé ostatnich DVR s vystupem CVBS je vystup VGA/HDMI hlavnim vystupem a vystup CVBS je
pomocny vystup. Vztah priorit je zobrazen jako Tabulka 3—4.
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Tabulka 3—4 Priority vystupt

. Konektor | Konektor , .
S.C. HDMI VGA CVBS Hlavni vystup Pomocny vystup
1 V nebo x V nebo x V nebo x VGA/HDMI CVBS

Ci] poznamka
V znameng3, Ze se rozhrani pouziva, x znamena, Ze rozhrani neni v provozu nebo je spojeni neplatné.
A HDMI, VGA a CVBS lze pouzit soucasné.

3.2.1 Pouzivani mysi v rezimu Zivého zobrazeni

Viz Tabulka 3-5 pro popis ovladani mysi v rezimu Zivého zobrazeni.

Tabulka 3-5 Ovladani mysi v rezimu Zivého zobrazeni

Nazev

Popis

Menu

SlouZzi k otevreni hlavni nabidky systému pravym kliknutim mysi.

Single Screen

Pfepnéte na jedinou celou obrazovku vybérem Ccisla kandlu z rozeviraciho
seznamu.

Multi-Screen

Upravte rozloZzeni obrazovky vybérem z rozeviraciho seznamu.

Previous Screen

Slouzi k pfepnuti na predchozi obrazovku.

Next Screen

Slouzi k pfepnuti na dalsi obrazovku.

Start/Stop
Auto-Switch

SlouZzi k povoleni nebo zakazani automatického prepindni obrazovek.

DE] POZNAMKA

NeZ pouzijete funkci Start Auto-switch, je nutné v konfiguraci reZimu Zivého zobrazeni
nastavit prodlevu.

Start Recording

Funkce spusténi zaznamu vSech kanalQ, nepretrzity zaznam a detekce pohybu
Ize volit z rozeviraciho seznamu.

Add IP Camera

Zastupce pro prechod do rozhrani pro spravu IP kamer (pouze v pfipadé série
HDVR)

Playback

Slouzi k pfechodu do okna pfehravani a okamzitému spusténi pfehravani
videa vybraného kanalu.
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Nazev

Popis

PTZ Control

Zastupce pro prechod do rozhrani ovladani PTZ vybrané kamery.

Output Mode

ReZim vystupu je konfigurovatelny s moznostmi standardni, jasné, jemné
a Zivé.

Aux Monitor

Slouzi k prepnuti do rezimu pomocného vystupu. Ovladani hlavniho vystupu
se zakaze.

Dﬂ POZNAMKA

Pokud vstoupite do reZimu monitoru Aux a monitor Aux neni pfipojen, je ovladani mysi
vypnuté. Je tfeba pfepnout zpét na hlavni vystup pomoci tlacitka F1 na pfednim panelu
nebo tla¢itka VOIP/MON na infracerveném dalkovém ovladaci a poté stisknout tlacitko
Enter.

Common Menu
Menu
Single Screen

i Multi-screen
Previous Screen
Next Screen
Start Auto-switch
Start Recording
Add IP Camera
Playback

i+ PTZ Control

¢ Output Mode

Aux Monitor

Obrazek 3—1 Nabidka zobrazena po kliknuti pravym tlacitkem mysi

3.2.2 Prepnuti hlavniho/pomocného vystupu

EE POZNAMKA

® Pro vztah hlavniho vystupu a pomocného vystupu viz kapitola 3.2 Ovidddni v reZimu Zivého

zobrazeni.

® Vystup CVBS slouZi pouze jako vystup aux nebo vystup Zivého zobrazeni.

Krok 1: Koleckem mysi poklepejte na vystupni obrazovku HDMI1/VGA nebo HDMI2 nebo
HDMI/VGA a zobrazi se nasledujici okno se zpravou.
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Tip

Double-click the mouse again fo
switch the auxiliary and main output?

Cancel

Obrazek 3-2 Prepinani hlavniho vystupu a vystupu Aux

Krok 2: Koleckem mysi opét poklepejte na obrazovku pro prepnuti na vystup aux, nebo kliknéte na
tlacitko Cancel pro zruSeni operace.

Krok 3: Pro ostatni z menu pravého kliknuti na monitoru vyberte Menu Output Mode.

Krok 4: V okné se zpravou kliknéte na tlacitko Yes pro restartovani zatizeni, za ucelem povoleni
vystupu vybraného v menu jako hlavniho vystupu.

[E] POZNAMKA

Pro pfepnuti hlavniho vystupu muzZete vybrat moznost Menu Output Mode v ramci Menu >
Configuration > General > More Settings na hodnotu Auto, HDMI1/VGA a

HDMI2 (u DS-7300/9000HUHI-K) nebo Auto a HDMI/VGA (u ostatnich modeld) a poté restartovat
zafizeni.

3.2.3 Panel nastrojti rychlého nastaveni v rezimu Zivého zobrazeni

Na obrazovce kazdého kandlu se nachazi panel rychlého nastaveni, ktery se zobrazuje, kdyz kliknete
na obrazovku.

Pt

X FEYY

Obrazek 3-3 Panel nastrojli rychlého nastaveni

Viz Tabulka 3—6 pro popis ikon panelu rychlého nastaveni.

Tabulka 3—6 Popis ikon panelu ndstroja rychlého nastaveni

Ikony Popis Ikony Popis Ikony Popis
/ﬁ Povoleni/zakazani Okamzité m Ztlumeni/
rucniho nahravani = prehravani zapnuti zvuku

iy Nastaveni
Digitalni zoom
obrazu

B Ovl4dani PTZ

zobrazeni

Zavrit zivé - o
ﬂ Detekce obli¢eje | [@* Informace
E /H Zobrazit/skryt

informace VCA —

Snimani
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1] POZNAMKA
® Zobrazeni/skryti informaci VCA se vztahuje pouze na DVR série HUHI a HTHI.
® Snimani obrazu se vztahuje pouze na DVR série DS-7300/9000HUHI-K.

E Okamtzité prehravani zobrazuje pouze zaznam za poslednich pét minut. Pokud nebyl nalezen
zadny zaznam, znamena to, Ze v poslednich péti minutach k Zddnému nahravani nedoslo.

DigitaIni zoom je uréen pro pribliZzeni Zivého obrazu. Pfesunutim posuvniku lze pfibliZit snimek
v rznych pomérech (1 az 16x). K ovladani pfiblizeni nebo oddaleni mliZzete také posouvat
koleckem mysi.

Ikonu nastaveni obrazu lze vybrat ke spusténi nabidky Image Settings. MlZete pretahnout mysi
nebo kliknout na pro upravu parametrl obrazu, v€etné jasu, kontrastu a sytosti. Pro
podrobnosti viz kapitola 15.3 Konfigurace parametri videa.

Image Settings

Time Segment ~ 00:00-24:00

Custom

Obrazek 3-5 Nastaveni obrazu

Pokud kliknete na ikonu, mlzZe byt povolena detekce obliceje. Objevi se dialog, jak je uvedeno
v obrazku 3-6. Kliknutim na tladitko Yes se povoli Zivé zobrazeni kandlu na celou obrazovku.

Muzete kliknout na m pro ukonceni rezimu celé obrazovky.
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Attention

Q Enable face detection?

Yes

Obrazek 3—6 Povoleni detekce obliceje

[:@ POZNAMKA
Detekci obli¢eje muzete konfigurovat pouze v pfipadé, Ze je podporovana pfipojenou kamerou.

Pohybem mysi na ikonu Informace zobrazite informace o streamu v redlném case, véetné
snimkového kmitoctu, bitové rychlosti, rozliSeni a typu streamu.

=8P a6 =2E

[25fps][93Kbps][704x576][H.264]
Obrazek 3—7 Informace

C1il poznamKa

Pokud je pfipojena IP kamera H.264, typ streamu se zobrazi jako H.264. Pokud je pfipojena IP
kamera podporujici H.264+, typ streamu se zobrazi jako H.264+. Pokud je pfipojena IP kamera
podporujici H.265, typ streamu se zobrazi jako H.265. Pokud je pfipojena IP kamera podporujici
H.265+, typ streamu se zobrazi jako H.265+.

E U analogovych kamer podporujicich VCA kliknéte na ikonu pro zobrazeni informaci VCA. Poté
se v Zivém zobrazeni zobrazi konfigurovana linie nebo ¢tyrfuhelnik v konfiguraci VCA a cilovy snimek
nebo cilové snimky. Opétovnym kliknutim na ikonu skryjete informace VCA.

3-2016 Tue 10:29:36

1] POZNAMKA
® V Zivém zobrazeni podporuji prekryti informaci VCA pouze analogové kamery.

® Pred zobrazenim informaci VCA nejprve povolte funkci VCA. Pro podrobné informace
o postupu viz kapitola 10 Alarm VCA.

® Informace VCA jsou ve vychozim nastaveni skryté. Pokud pfipojend analogova kamera
nepodporuje VCA, ikona se zobrazi Sedé a nelze ji pouZit.

® U analogovych kamer obsahuji informace VCA detekci prekroceni linie a detekci naruseni.
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® DVR podporuje pouze prekryti informaci VCA jednoho kanalu. Pokud povolite funkci
jednoho kanalu, ostatni kanaly tuto funkci automaticky zakazi.

® Rezimy zobrazeni v jednom okné i v nékolika oknech podporuiji prekryti informaci VCA.

® Pouze hlavni vystup podporuje prekryti informaci VCA. PFi pfepnuti na pomocny vystup je
prekryti informaci VCA hlavniho vystupu zakazano.

® Pokud u analogovych kamer Cislo kamery neprekrodi limit pro detekci pfekroceni linie
a detekci naruseni, mGze byt prekryti informaci VCA povoleno pro vSechny analogové
kamery s povolenou detekci prekrocenti linie a detekci naruseni. Pokud cislo kamery
prekrodi limit pro detekci prekroceni linie, detekci naruseni a detekci nahlé zmény scény,
podporuji prekryti informaci VCA pouze kamery s povolenou detekci prekroceni linie
a detekci naruseni. Vzdalené zakazani detekce prekroceni linie a detekce naruseni neovlivni
prekryti informaci VCA v mistnim Zivém zobrazeni.

3.3 Kodovani nultého kanalu
Uéel

Nékdy je nutné vzdalené zobrazeni mnoha kanald v redlném case prostiednictvim webového
prohlizece nebo softwaru CMS (Client Management System). K tomuto ucelu je podporovéna
moznost kddovani nultého kanalu, ktera slouzi ke snizeni pozadavk( na Sifku pasma, aniz by vsak
dochazelo k ovlivnéni kvality obrazu.

Krok 1: Prejdéte na moznost Menu > Configuration > Live View > Channel-Zero Encoding.

Enable Channel-Zero Ene
Frame Rate 12fps

Max. Bitrate Mode General
Max. Bitrate(Kbps) 1024

Obrazek 3-9 Zivé zobrazeni — kddovani nultého kandlu

Krok 2: Zaskrtnéte zaskrtavaci policko u moznosti Enable Channel Zero Encoding.

Krok 3: Nakonfigurujte mozZnosti Frame Rate, Max. Bitrate Mode a Max. Bitrate.

Krok 4: Kliknutim na tlacitko Apply aktivujte nastaveni.

Krok 5: Jakmile nastavite kodovani nultého kanalu, mizete ve vzdaleném klientovi nebo webovém

prohliZzeci zobrazit 16 kanal( na jedné obrazovce.

Ve

3.4 Uprava nastaveni zivého zobrazeni
Ucel

Nastaveni Zivého zobrazeni |ze ptizpUsobit dle riznych pozadavka. Lze nakonfigurovat vystupni
zatizeni, dobu prodlevy zobrazovanych obrazovek, ztlumeni nebo zapnuti zvuku, Cislo obrazovky
jednotlivych kanall apod.
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Krok 1: Prejdéte na moznost Menu > Configuration > Live View > General.

Video Output Interface VGA/HDMI1
Live View Mode 44

Dvvell Time No Switch
Enable Audio Output |

Volume

Event Qutput VGA/HDMI1

Full Screen Monitoring Dwell Time 10s

Obrazek 3—10 Zivé zobrazeni — Obecné

V této nabidce jsou k dispozici nésledujici nastaveni:

® Video Output Interface: Vybira vystup pro nakonfigurovani nastaveni.

V pfipadé DVR série DS-7300/9000HUHI-K mUZete pro rozhrani vystupu videa vybrat
VGA/HDMI1, HDMI2, Main CVBS.

Pokud jste v pfipadé DVR série HTHI a DS-7300HQHI-K v moZnosti Menu > Configuration >
General > More Settings povolili simultanni vystup VGA/HDMI, mUZete pro rozhrani vystupu
videa vybrat moznost VGA/HDMI a Main CVBS. Pokud jste povolili nezavisly VGA a HDMI
vystup, mlZete pro rozhrani vystupu videa vybrat moznost VGA, HDMI a Main CVBS.

V pfipadé jinych modell miZete pro rozhrani vystupu videa vybrat moznost Main CVBS

a HDMI/VGA.

® Live View Mode: Vybirad zplsob zobrazeni, ktery ma byt pouZit pro Zivé zobrazeni.

[E POZNAMKA

Pokud u DVR série HUHI a HTHI nastavite v nabidce Menu > Configuration > General
rozliSeni vystupu videa na hodnotu 1024*768 a nastavite vice nez 16 oken, zobrazi se
nasledujici okno se zpravou. Pokud nastavite v nabidce Menu > Configuration > General
rozliseni vystupu videa na hodnotu 1280*720 nebo 1280*1024 a nastavite vice nez 25 oken,
zobrazi se nasledujici okno se zpravou.

Aftention

o The current output resolution is too low,
' so the live view of HD signal may be
influenced in multi-window division

modes. You are recommended to switch
to higher output resolution.

oK

Obrazek 3—11 Zprava u rezimu Zivého zobrazeni

® Pokud jste nastavili rozliseni vystupu videa vétsi nez 1280*%1024 a poté prepnete na nizké

rozliseni, nebude predchozi rezim Zivého zobrazeni zménén.

® Dwell Time: Je-li v rezZimu Zivého zobrazeni povolena moznost automatického prepindni, slouzi
tato mozZnost k nastaveni doby prodlevy v sekundach mezi prepinanim kanald.
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® Enable Audio Output: Zapina/vypina zvukovy vystup pro vybranou kameru v rezimu Zivého
zobrazeni.

® \olume: Nastaveni hlasitosti zvukového vystupu.

® Event Output: SlouZi k urceni vystupu k zobrazeni videa spusténého udalosti. Pokud je
k dispozici, mlZete si vybrat jiné rozhrani vystupu videa z rozhrani vystupu videa, pokud
nastane udalost.

® Full Screen Monitoring Dwell Time: SlouzZi k nastaveni doby zobrazeni obrazovky udalosti
alarmu v sekundach.

Krok 2: Nastavte poradi kamer.

1) Kliknéte na kartu View a vyberte moznost Video Output Interface z rozeviraciho seznamu.

General View Channel-Zero Encoding

VGAHDMI

Camera... Camera Name ]

-

" A2  Camera 02
Camera 03
Camera 04
Camera 05
Camera 06
Camera 07
Camera 08
Camera 03
Camera 10

Camera 11

Obrazek 3—12 Zivé zobrazeni — poradi kamer

2) Vyberte okno a poté v seznamu kamer poklepejte na nazev kamery, kterou si prejete zobrazit.
Nastaveni , X“ znamena, Zze okno nebude zobrazovat Zadnou kameru.

3) Mdzete rovnéz kliknout na = pro spusténi Zivého zobrazeni vSech kandll v poradi a kliknout
na [ pro zastaveni Zivého nahledu vsech kanal(. Kliknutim na B nebona H prejdete na
predchozi nebo nasleduijici stranu.

4) Kliknéte na tlacitko Apply.

1] POZNAMKA
Pokud je v pfipadé DVR série DS-7300/9000HUHI-K soucet analogovych a IP kanal( vyssi nez 25, je
pro vystup VGA/HDMI1 podporovan rezim rozdéleni az 32 oken.
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3.5 Manualni diagnostika kvality videa
Ucel

Kvalitu videa analogovych kanall Ize diagnostikovat manudlné a vysledky diagnostiky mizete
zobrazit ze seznamu.

Krok 1: Pfejdéte na moZnost Menu> Manual >Manual Video Quality Diagnostics.

Manual Video Quality Diagnostics

M Analog EA1 HEA2 HEA3 HEA4 HEA5 MEAs HEA7 HEA8
EA9 HEA10 EA11 EA12 EA13 HEA14 EA15 EA16

Obrazek 3—13 Diagnostika kvality videa

Krok 2: Zaskrtnéte zaSkrtavaci poli¢ka za ucelem vybéru kanall pro diagnostiku.

Krok 3: Kliknéte na tlacitko Diagnose a vysledky se zobrazi v seznamu. MUzZete zobrazit stav videa
a dobu diagnostiky vybranych kanald.

Manual Video Quality Diagnostics

M Analog BA1 HEA2 HEA3 HA4 HEAS HEAe HEA7 HEA8
BA9 HEA10 EA11 EA12 EA13 EA14 EA15 HEA16

Diagnostics Result

Camera No. Diagnostics Result Diagnostics Time

A2 Normal 25-04-2014 14.:54:18
A9 Normal 25-04-2014 14:54:18
A3 Normal 25-04-2014 14:54:18
Normal 25-04-2014 14:54:18
Ad Normal 25-04-2014 14:54:18
A5 Normal 25-04-2014 14:54:18
Normal 25-04-2014 14.:54:18
Ab Normal 25-04-2014 14:54:19
Normal 25-04-2014 14:54:19
A7 Normal 25-04-2014 14:54:19
A8 Normal 25-04-2014 14:54:19
Normal 25-04-2014 14:54:19
Al4 Normal 25-04-2014 14:54:19

Diagnose

Obrazek 3-14 Vysledek diagnostiky

[:@ POZNAMKA
® Pripojte k zafizeni kameru za Uucelem diagnostiky kvality videa.

® Mohou byt diagnostikovany tfi typy vyjimek: Rozmazany obraz, abnormalni jas a osazeni
barev.
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Kapitola 4 Ovladaci prvky PTZ

4.1 Konfigurace nastaveni PTZ
Ucel
Postupujte podle pokynUl k nastaveni parametr PTZ. Konfigurace parametr( PTZ by méla byt

provedena pred ovlddanim kamery PTZ.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu >Camera> PTZ.

[A1] Camera 01
Clear Clear All Call
Clear Clear All Call

1

Start Stop Clear All

Left Limit Right Limit

PTZ Parameter ... MEnable Omnicast Control

Obrazek 4—1 Nastaveni PTZ

Krok 2: V nabidce Camera vyberte kameru pro nastaveni PTZ.

Krok 3: Kliknutim na tlacitko PTZ Parameters nastavte parametry PTZ.
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PTZ Parameter Settings

Baud Rate 9600

Data Bit 8

Stop Bt 1

Parity None

Flow Ctrl None

PTZ Protocol UTC(Coaxitron)
Address 0

Address range: 0~255

Obrazek 4-2 Ovladani PTZ — obecné
Krok 4: V rozeviracim seznamu vyberte parametry kamery PTZ.

EE POZNAMKA
® \Sechny parametry by mély presné odpovidat parametram kamery PTZ.

® V pripadé pfipojené kamery/kopulovité kamery muiZete zvolit protokol PTZ na hodnotu UTC
(Coaxitron). Ujistéte se, Ze je zvoleny protokol podporovan pfipojenou
kamerou/kopulovitou kamerou.

® Pokud je vybran protokol Coaxitron, vSechny ostatni parametry, jako je pfenosova rychlost,
datovy bit, stop bit, parita a fizeni toku nejsou konfigurovatelné.

® Je-li pripojena kamera Hikvision CVBS, muzZete ovladat PTZ pomoci koaxitronu.

Krok 5: (Volitelné) Kliknutim na Copy zkopirujete nastaveni do ostatnich kandld. Vyberte kanale,
které si prejet zkopirovat a kliknéte na tlacitko OK pro navrat do rozhrani Nastaveni parametru
PTZ.

Analog

Cancel

Obrazek 4-3 Kopirovani do ostatnich kanala
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Krok 6: Kliknutim na tlacitko OK uloZte nastaveni.

Krok 7: (Volitelné) Zaskrtnéte zaskrtavaci policko Enable Omnicast Control pro povoleni ovladani
PTZ vybrané kamery pomoci Omnicast VMS spole¢nosti Genetec.

4.2 Nastaveni predvoleb PTZ, hlidek a schémat

NeZ zaénete

Zkontrolujte, zda protokoly PTZ podporuji pfedvolby, hlidky a vzory.

4.2.1 Prizpusobeni predvoleb
Ucel

Postupujte podle krokl pro nastaveni umisténi predvolby, na kterou chcete, aby kamera PTZ pfi
udalosti smérovala.

Krok 1: Prejdéte na moZnost Menu>Camera>PTZ.

[A1] Camera 01

Clear All Call

Clear All Call

Start Stop Clear All

Left Limit Right Limit

PTZ Parameter ... MEnable Omnicast Control

Obrazek 4—4 Nastaveni PTZ

Krok 2: Pomoci smérovych tladitek natocte kameru do nastaveni, ve kterém chcete predvolbu mit.
Do predvolby lze zahrnout také operace zoomu a zaostreni.

Krok 3: Do textového pole predvolby zadejte Cislo pfedvolby (1-255) a kliknutim na Set propojte
nastaveni s pfedvolbou.

Opakovanim kroku 2 az 3 ulozte dalsi predvolby.

Kliknutim na tlacitko Clear vymaZzete informaci o lokaci informaci o predvolbé, kliknutim na tlacitko
Clear All vymazete informaci o lokaci informaci o vSech predvolbach.
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4.2.2 Vyvolani predvoleb
Ucel

Tato funkce umozniuje, aby v pfipadé, Ze dojde k udalosti, sméfovala kamera na konkrétni misto,
jako je okno.

Krok 1: V rozhrani nastaveni PTZ kliknéte ve spodnim pravém rohu na tlacitko PTZ.

Dalsi moZnosti zobrazeni ovladaciho panelu PTZ je stisknout tladitko PTZ na pfednim panelu,

kliknout na ikonu ovladani PTZ D v panelu nastroju rychlého nastaveni, nebo zvolit moznost PTZ
v nabidce, ktera se zobrazi po kliknuti pravym tlacitkem mysi.

Krok 2: V rozeviracim seznamu vyberte Camera.

Krok 3: Kliknutim na kartu General zobrazite obecna nastaveni ovladani PTZ.

PTZ X

Camera [D1] IPdome ~

Configuration

PTZ Co... One-tou... General

Call Preset

Call Patrol Stop Pa... 1

Call Patt... Stop Pa... 1

Obrazek 4-5 Panel PTZ — obecné

Krok 4: Kliknutim do odpovidajiciho textového pole zadejte Cislo predvolby.

Krok 5: Kliknutim na tlacitko Call Preset ji vyvolejte.

1] POZNAMKA

Kdyz je pfipojena kamera/kopulovita kamera Coaxitron a protokol PTZ je navolen na hodnotu UTC
(Coaxitron), muzZete volat predvolbu 95 pro vstup do menu pfipojené kamery/kopulovité kamery
Coaxitron. Pro ovladani menu pouzijte smérové tlacitka na panelu ovladani PTZ.

4.2.3 Prizpusobeni hlidek
Ucel

Hlidky se pouzivaji k nastaveni pohybu PTZ do rtznych klicovych bodU a k jejich setrvani v nich po
nastavenou dobu, neZ se prfesunou do dalSiho klicového bodu. Klicové body odpovidaji pfedvolbam.
Predvolby Ize nastavit podle vyse uvedenych krok( v ¢asti Prizptsobeni predvoleb.

Krok 1: Prejdéte na moZnost Menu>Camera>PTZ.
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[A1] Camera 01

Clear Clear All Call

Clear All Call

Start Stop Clear All

Left Limit Right Limit

PTZ Parameter ... MEnable Omnicast Control

Obrazek 4—6 Nastaveni PTZ

Krok 2: V rozeviracim seznamu hlidek vyberte Cislo hlidky.

Krok 3: Kliknutim na tlacitko Set pridejte ke hlidce klicové body.

KeyPoint

KeyPoint: 1
Preset

Obrazek 4-7 Konfigurace klicového bodu

Krok 4: Nakonfigurujte parametry klicového bodu, jako je ¢islo klicového bodu, doba setrvani

v jednom kli¢ovém bodu a rychlost hlidky. Kli¢ovy bod odpovida piedvolbé. Cislo kli¢cového bodu
urcuje poradi, které bude PTZ sledovat pfi prohazeni hlidkou. Duration se vztahuje k ¢asovému
rozpéti, které zistane v odpovidajicim klicovém bodé. Speed urcuje rychlost, s jakou se PTZ
presune z jednoho klicového bodu na dalsi.

Krok 5: Kliknutim na tlacitko Add pridejte k hlidce dalsi klicovy bod, nebo kliknutim na tlac¢itko OK
ulozte klicovy bod do hlidky.

Kliknutim na Clear Ize u vybrané hlidky odstranit vSechny klicové body, nebo Ize kliknutim na Clear
All odstranit vSechny klicové u vsech hlidek.
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4.2.4 Vyvolani hlidek

Ucel

Vyvolanim hlidky se zacne ovladani PTZ pohybovat podle pfedem nadefinované cesty hlidky.
Krok 1: V rozhrani nastaveni PTZ Settings kliknéte ve spodnim pravém rohu na tlacitko PTZ.

Dalsi moznosti zobrazeni ovladaciho panelu PTZ je stisknout tla¢itko PTZ na prednim panelu,

kliknout na ikonu ovladani PTZ D v panelu nastroja rychlého nastaveni, nebo zvolit moznost PTZ
v nabidce, ktera se zobrazi po kliknuti pravym tlacitkem mysi.

Krok 2: Kliknutim na kartu General zobrazite obecna nastaveni ovladani PTZ.

PTZ —

Camera [D1] IPdome ~

Configuration

PTZ Co... One-tou... General

Call Preset

Call Patrol Stop Pa... 1

Call Patt... Stop Pa... 1

Obrazek 4—8 Panel PTZ — obecné

Krok 3: V rozeviracim seznamu vyberte hlidku a pro jeji volani kliknéte na Call Patrol.

Krok 4: Vyvolavani hlidky Ize ukoncit kliknutim na tlacitko Stop Patrol.

4.2.5 Ptizpuasobeni vzoru
Ucel

Vzory Ize nastavit nahranim pohybu PTZ. Vzor Ize vyvolat, aby se provedl| pohyb PTZ podle pfedem
definované cesty.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu>Camera>PTZ.
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Left Limit Right Limit

M Enable Omnicast Control

Obrazek 4-9 Nastaveni PTZ

Krok 2: V rozeviracim seznamu vyberte ¢islo schématu.

Krok 3: Kliknutim na tlacitko Start a odpovidajici tlacitko v ovladacim panelu spustite pohyb
kamery PTZ. Kliknutim na tlac¢itko Stop jej ukoncite.

Pohyb kamery PTZ se nahraje jako vzor.

4.2.6 Vyvolanivzoru

Ucel

Postupujte podle krok( k uvedeni kamery PTZ do pohybu podle pfedem definovanych vzor(.
Krok 1: V rozhrani nastaveni PTZ Settings kliknéte ve spodnim pravém rohu na tlacitko PTZ.

Dalsi moZnosti zobrazeni ovladaciho panelu PTZ je stisknout tlacitko PTZ na prednim panelu,

kliknout na ikonu ovladani PTZ B v panelu nastroju rychlého nastaveni, nebo zvolit moznost PTZ
v nabidce, ktera se zobrazi po kliknuti pravym tlacitkem mysi.

Krok 2: Kliknutim na kartu General zobrazite obecna nastaveni ovladani PTZ.
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PTZ X

Camera [D1] IPdome ~

Configuration

PTZ Co... One-tou... General
Call Preset
Call Patrol Stop Pa... 1

Call Patt... Stop Pa... 1

Obrazek 4—10 Panel PTZ — obecné

Krok 3: Kliknutim na tlacitko Call Pattern jej vyvolejte.

Krok 4: Vyvolavani Ize ukoncit kliknutim na tlacitko Stop Pattern.

4.2.7 Prizpusobeni limitu linearniho vyhledavani

Ucel

Povolenim funkce linedrniho vyhledavani se v predem definovaném rozsahu spusti vyhledavani
v horizontalnim sméru.

Cli] poznamka

Tato funkce je podporovana pouze u nékterych modeld.

Krok 1: Prejdéte na moznost Menu>Camera>PTZ.

[A1] Camera 01
Clear All
Clear All
Start Stop Clear All

Left Limit Right Limit

PTZ Parameter ... MEnable Omnicast Control

+ Zoom -
+ Focus =
+ s -

Obrazek 4-11 Nastaveni PTZ
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Krok 2: Pomoci smérovych tlacitek natoéte kameru do umisténi, ve kterém chcete nastavit limit.
Kliknutim na moZnost Left Limit nebo Right Limit propojte umisténi s odpovidajicim limitem.

[1i] POZNAMKA

Rychla kopulovita kamera spusti linedrni vyhledavani od levého k pravému limitu. Levy limit musi
byt nastaven vlevo od pravého limitu a uhel levého limitu od pravého limitu by zaroven nemél byt
vice nez 180°.

4.2.8 Vyvolani linearniho vyhledavani

Ucel

Postupujte podle krok( k vyvolani linearniho vyhledavani v pfedem definovaném rozsahu
vyhledavani.

Krok 1: V rozhrani nastaveni PTZ Settings kliknéte ve spodnim pravém rohu na tlacitko PTZ.

Dalsi moznosti otevieni nabidky nastaveni PTZ v rezimu Zivého zobrazeni je stisknout tlacditko PTZ

na prednim panelu, nebo kliknout na ikonu ovladani PTZ D v panelu nastroja rychlého
nastaveni.

Krok 2: Kliknutim na One-touch zobrazite funkci jednim dotykem ovladani PTZ.

PTZ ]

Camera [D1] IPdome ~

Configuration

PTZ Co... One-tou... General

Park(Quick Patrol)

Park{Patrol 1)
Park{Preset 1)

Linear Scan Restore

Obrazek 4-12 Panel PTZ — jednodotykové ovladani

Krok 3: Kliknutim na tlacitko Linear Scan spustte linedrni vyhledavani a opétovnym kliknutim na
tlacitko Linear Scan jej ukoncete.

Kliknutim na Restore |ze definované udaje o levém a pravém limitu smazat. Kopulovitou kameru je
poté tieba restartovat, aby se nastaveni projevila.
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4.2.9 Jednodotykové parkovani
Ucel

U nékterych modeld rychlych kopulovitych kamer Ize nakonfigurovat, aby kamera automaticky po
urcité dobé necinnosti (dobé parkovani) spustila preddefinovanou akci parkovani (vyhledavani,
predvolby, hlidku atd.).

Krok 1: V rozhrani nastaveni PTZ Settings kliknéte ve spodnim pravém rohu na tlacitko PTZ.

Dalsi mozZnosti otevieni nabidky nastaveni PTZ v reZimu Zivého zobrazeni je stisknout tlacitko PTZ

na prednim panelu, nebo kliknout na ikonu ovladani PTZ D v panelu nastroja rychlého
nastaveni.

Krok 2: Kliknutim na One-touch zobrazite funkci jednim dotykem ovladani PTZ.

PTZ ]

Camera [D1] IPdome ~

Configuration

PTZ Co... One-tou... General

Park{Quick Patrol)

Park(Patrol 1)
Parki{Preset 1)

Linear Scan Restore

Obrazek 4-13 Panel PTZ — jednodotykové ovladani

Krok 3: K dispozici jsou 3 typy parkovani jednim dotykem, které lIze volit. Kliknutim na odpovidajici
tlacitko aktivujete akci parkovani.

Park (Quick Patrol): Po uplynuti doby parkovani spusti kopulovitd kamera hlidku v poradi od
preddefinované predvolby 1 do predvolby 32. Nedefinované predvolby se preskoci.

Park (Patrol 1): Kopulovita kamera se po c¢ase parkovani za¢ne pohybovat podle preddefinované
cesty hlidky 1.

Park (Preset 1): Po uplynuti doby parkovani se kopulovitd kamera presune do preddefinovaného
umisténi predvolby 1.

1] POZNAMKA
Cas parkovani Ize nastavit pouze pfes rozhrani konfigurace rychlé kopulovité kamery. Vychozi
hodnota je 5s.

Krok 4: Opétovnym kliknutim na tlacitko volbu deaktivujete.
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4.3 Panel ovladani PTZ

K otevreni ovladaciho panelu PTZ jsou k dispozici dva zpUsoby.
MOZNOST 1:

V rozhrani Nastaveni PTZ kliknéte na tlacitko PTZ v pravém dolnim rohu, které je vedle tlacitka
Back.

MOZNOST 2:

V reZimu Zivého zobrazeni mizete stisknout tlacitko ovladani PTZ na prednim panelu nebo na

dalkovém ovladacdi nebo vyberte ikonu ovladani PTZ D na panelu rychlého nastaveni, nebo
v nabidce pravého tlacitka zvolte moznost ovladani PTZ.

Kliknéte na Configuration na ovladacim panelu a mlzete prejit do rozhrani Nastaveni PTZ.

1] POZNAMKA

V rezimu ovladani PTZ se panel PTZ zobrazi v pfipadé, Ze je mys propojena se zafizenim. Pokud neni
mys pfipojena, zobrazi se ve spodnim levém rohu okna ikona B¥ (tera znadi, Ze tato kamera je

v rezimu ovladani PTZ.

PTZ =[]

Camera [D1] IPdome ~

PTZ ] PTZ ]
Camera [D1] IPdome - Camera [D1] IPdome -

Configuration

PTZ Co... One-tou... General

Configuration JENEER=NE 37 Configuration [ENEZR=NE 38 7

PTZ Co... One-tou... General PTZ Co... One-tou... General

Park(Quick Patrol}
+ Zoom - Call Preset ( )
+ Focus - Park(Patrol 1)
- Call Patrol Stop Pa... 1

+ s - Park(Preset 1)
Call Patt... Stop Pa... 1
aira op e Linear Scan Restore

Obrazek 4—-14 Panel ovladani PTZ
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Viz Tabulka 4-1 pro popis ikon panelu PTZ.

Tabulka 4-1 Popis ikon panelu PTZ

Ikona Popis Ikona Popis Ikona Popis
Smérova tlacitka a
;: tladitko w Zoom+, — Zoom-,
. automatického zaostreni+, clona+ zaostreni-, clona-
opakovani
_ Rychlost pohybu & Zapnuti/vypnuti - Zapnuti/vypnuti
PTZ svétla stérace
A Centralizace ,
3D-Zoom 15 8 Nabidka
obrazu
Prennuti do okna Pfepnuti do okna Pfepnuti do okna
pr GITSEMER | jednodotykového obecného
ovladani PTZ. f ey ,
ovladani nastaveni
. Minimalizovani
H Ukonceni !

oken

[1i] POZNAMKA
Je-li pripojena kamera Hikvision CVBS, muzete kliknout na tlacitko = pro volani OSD kamery.
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r 4 ’

Kapitola 5 Nastaveni nahravani a snimani

1] POZNAMKA
Funkce snimani obrazu je podporovana pouze DVR série DS-7300/9000HUHI-K.

5.1 Konfigurace parametri kédovani
NeZ zacnete

Krok 1: Zkontrolujte, zda jiz byl pevny disk nainstalovan. Pokud nebyl, pevny disk instalujte a
inicializujte. (Menu > HDD > General)

MLabel Capacity Status Property Type Free Space Gro... Edit Delete

|1 2794.52GB Normal RAN Local 2613.00GB 1 = =

Obrazek 5-1 Pevny disk — obecné

Krok 2: Kliknutim na moZnost Advanced zkontrolujte rezim ulozisté pevného disku.
(Menu>HDD>Advanced>Storage Mode)

1) Pokud je jako rezim pevného disku nastavena moznost Quota, nastavte maximalni kapacitu
zaznamu. Podrobné informace naleznete v kapitole 14.4 Konfigurace reZimu kvot.

2) Pokud je jako rezim pevného disku nastavena moznost Group, méli byste nastavit skupinu
pevného disku. Podrobné informace naleznete v kapitole 5.9 Konfigurace skupiny HDD.

Storage Mode

M Analog EA2 OA3 @A @As A6 @A7 @8
EAI0  EAN  EAIZ  EA13  HBA4  EAIS  EAIG

EIP Camera @ ED2

Obrazek 5-2 Pevny disk — pokrocilé nastaveni

Kroky

Krok 1: Prejdéte na moZnost Menu > Record > Parameters.
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[A1] Camera 01

Main Stream(Continuous) Main Stream(Event)
Video & Audio ~ Video & Audio
192071080(1080P) ~ 192071080(1080P)

Full Frame Full Frame

More Settings...

Powered by H.265 Pro

Obrazek 5-3 Parametry nahravani

Krok 2: Nastavte parametry zaznamu.

1) Pro konfiguraci vyberte moznost Record.

2) Vyberte kameru z rozeviraciho seznamu kamer.

3) Zobrazte Camera Resolution.

[1i] POZNAMKA

Pokud je pripojen vstup Turbo HD, AHD, nebo HDCVI, mliZete zobrazit informace vcetné typu
vstupniho signalu, rozliseni a snimkového kmitoc¢tu (napt. 1080P30). Kdyz je pripojen vstup CVBS,
mUzZete zobrazit informace jako NTSC nebo PAL.

4) Nakonfigurujte nasledujici parametry v pfipadé Main Stream (Continuous) a Main Stream
(Event):

Typ streamu: Nastavte typ streamu na hodnotu Video nebo Video & Audio.

Rozliseni: Nastavte rozliseni zaznamu.

EE POZNAMKA

DVR série HTHI, 7208/7216HUHI, 7300HUHI, a 9000HUHI podporuji rozliseni az 8 Mpx
vsech kanald.

DVR série HQHI podporuje az 4Mpx lite rozliSeni vSech kandla.

3Mpx signdlovy vstup je k dispozici pro kanal 1 DVR série HQHI se 4 videovstupy, pro
kanal 1/2 DVR fady HQHI s 8 videovstupy a pro kanal 1/2/3/4 DVR série HQHI

se 16 videovstupy.

Vstupy analogového signdlu (Turbo HD, AHD, HDCVI, CVBS) a signdlovy vstup IP lze
rozpoznat a pripojit automaticky.

Pokud je konfigurované rozliseni kddovani v rozporu s rozliSenim predni kamery, parametry
kédovani se automaticky prizptsobi tak, aby vyhovovaly predni kamere. Napt. pokud je
rozliSeni predni kamery 720p, rozliSeni kédovani hlavniho streamu se automaticky nastavi
na 720p.
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Rozliseni 960 x 1080 (1080P Lite) je k dispozici, kdyZ je 1080P Lite povoleno v rozhrani
Record>Advanced Settings (viz kapitola 5.12 Konfigurace 1080P Lite).

Informace o podporovanych rozliSenich riznych model(i naleznete v Pfiloze-Specifikace.
Bitrate Type: Nastavte bitrate type na hodnotu Variable nebo Constant.

Video Quality: Nastavte kvalitu videa zdznamu, je k dispozici 6 konfigurovatelnych drovni.

Cli] poznamka
Typ streamu, rozliseni, typ datového toku a kvalita videa nejsou konfigurovatelné v pripadé
hlavniho streamu (Udalost) IP kamery.

Frame Rate: Nastavte snimkovy kmitocet zaznamu.

Dﬂ POZNAMKA

KdyzZ je v pfipadé DVR série HTHI pfipojen 8 Mpx signdlovy vstup, snimkovy kmitocet
hlavniho streamu nemuze prekrocit 12 sn./s.

Kdyz je v pfipadé DVR série HQHI pripojen 4Mpx lite signalovy vstup, snimkovy kmitocet
hlavniho streamu nemUze prekrodit 15 sn./s.

Kdyz je v pripadé DVR série HUHI pfipojen 8Mpx signalovy vstup, snimkovy kmitocet
hlavniho streamu nemUze prekrocit 8 sn./s. KdyzZ pfipojen 5Mpx signalovy vstup, snimkovy
kmitocet hlavniho streamu nemUze prekrodit 12 sn./s.

Minimalni snimkovy kmitocet pro hlavni stream je 1 sn./s.

Pokud nastavite rlizné snimkové kmitocty pro nepretrzité nahravani a nahravani zalozeného
na udalostech se po kliknuti na tlacitko Apply pro ulozeni nastaveni zobrazi nize uvedené
okno s upozornénim.

Altention

Different frame rate in continuous and event
recording may cause problems in the exported AVI

video. Continue?

Yes No

Obrazek 5-4 Upozornéni pro rlizné snimkové kmitocty

Max. Bitrate Mode: Nastavte rezim na hodnotu General nebo Custom.
Max Bitrate (Kbps): Vyberte nebo prizplisobte maximalni datovy tok v pfipadé zaznamu.

Max. Bitrate Range Recommended: Doporuceny maximalni rozsah datového toku je
uvadén pro orientaci.

Max. Average Bitrate (Kbps): Nastavte maximalni primérny datovy tok, ktery se vztahuje
na pramérné mnozstvi dat prenesené za jednotku casu.

Video Encoding: Pro hlavni stream (nepretrzity) IP a analogovych kamer mlzete
konfigurovat H.264 nebo H.265.
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EE POZNAMKA

Pokud pfipojena IP kamera nepodporuje H.265, Ize pro hlavni stream (nepretrzity) vybrat
pouze H.264.

Pokud je Video Encoding nastaveno na hodnotu H.265 a Bitrate Type je nastaven na
proménlivy, nebo pokud je Video Encoding nastaveno na hodnotu H.265+, vyzva Powered
by H.265 Pro pripomin3, Ze byl povolen novy rezim kédovani videa s vyssim kédovacim
kmito¢tem, jak je zndzornéno na obrazku 5-5.

[A1] Camera 01

Main Stream(Continuous) Main Stream(Event)
Video & Audio ~ Video & Audio
192071080(1080P) ~ 192071080(1080P)

Full Frame ~ Full Frame

More Settings...

Powered by H.265 Pro

Obrazek 5-5 Parametry nahravani

Krok 3: Pro povoleni této funkce zaskrtnéte policko Enable H.264+ nebo Enable H.265+. Povoleni
moznosti pomuUze v zajisténi vysoké kvality videa a zaroven nizsi prenosové rychlosti.

E@ POZNAMKA

KdyZ je u DVR série 7208/7216HUHI, 7300HUHI a 9000HUHI pfipojen 8Mpx signalovy vstup
a pokud je kédovani videa H.264 nebo H.265, H.264+ nebo H.265+ je zakazano. Pokud je
kddovani videa H.264+ nebo H.265+ a je pfipojen 8Mpx signdlovy vstup, kddovani videa se
automaticky zméni na H.264 nebo H.265 a H.264+ nebo H.265+ je zakazano. | kdyz
zaSkrtnete policko Enable H.264+ nebo Enable H.265+ kdy? je pfipojen 8Mpx signalovy
vstup, zafizeni bude stale kddovat pomoci H.264 nebo H.265.

Po povoleni H.264+ nebo H.265+ nelze konfigurovat typ datového toku, kvalitu videa,
rezim maximalniho datového toku, maximalni datovy tok (Kbps) a maximalni doporuceny
rozsah datového toku.

Pokud je povoleno H.265+, detekce prekroceni linie a detekce vstupovani do oblasti nejsou
podporovany.

V pripadeé pripojené IP kamery by kamerou mélo byt podporovano H.264+ nebo H.265+

a méla by byt pripojena k DVR pomoci protokolu HIKVISION.

Pro aktivaci novych nastaveni po povoleni H.264+ nebo H.265+ byste méli byste pfistroj
restartovat.

Krok 4: Pro konfiguraci vice parametr( kliknéte na tlacitko More Settings.
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More Settings
Pre-record 5s

Post-record S5s

Expired Time (day) 0

Redundant Record |

Record Audio

Video Stream Main Stream

Obrazek 5-6 Vice nastaveni parametrd zaznamu

Pre-record: Doba, ktera se nastavuje k nahravani pred planovanym ¢asem nebo udalosti.
Pokud napfriklad alarm spusti nahravani v 10:00, pokud nastavite c¢as predbéiného
nahravani na 5 sekund, kamera jej zaznamend v 9:59:55.

Post-record: Doba, kterd se nastavuje k nahravani po uddlosti nebo planovaném casu.
Pokud napftiklad nahravani spusténé alarmem konc¢i v 11:00 a nastavite ¢as nasledného
nahravani na 5 sekund, kamera nahrdva az do 11:00:05.

Expired Time: KdyZ bude prekroCena doba pro uloZeni zdznamovych soubor(i na HDD,
budou soubory odstranény. Soubory budou ulozeny trvale, pokud je hodnota nastavena na
0. Konkrétni doba uchovavani souborl by méla byt uréena kapacitou HDD.

Redundant Record: Povoleni redundantniho zdznamu znamend, Ze zaznam ulozite na
redundantni HDD. Viz kapitola 5.8 Konfigurace redundantniho nahrdvdni a snimdni.

Record Audio: Tuto funkci aktivujte pro zdznam zvuku a deaktivujte ji pro nahrdvani videa
bez zvuku.

Video Stream: Pro zaznam lze vybrat Main stream, Sub-stream a Dual-stream. Pokud zvolite
moznost Sub-stream, bude mozné nahravat delsSi obdobi se stejnym uloznym mistem.

E@ POZNAMKA

Moznost Redundant Record je k dispozici pouze v pfipadé, Ze je rezim HDD nastaven na
hodnotu Group.

Pro funkci redundantniho zdznamu je zapotiebi redundantni HDD. Pro podrobné informace,
viz kapitola 14.3.2 Nastaveni vlastnosti pevného disku.

U sitovych kamer nejsou parametry hlavniho streamu (Udalost) upravitelné.

Krok 5: Kliknutim na tlacitko Apply uloZte nastaveni.

Krok 6: Pripadné kliknutim na tlac¢itko Copy zkopirujete nastaveni na ostatni analogové kanaly, je-li
to potreba.
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M Analog

Copy to

HA1 HA2 HEA3 EA4 A5 HAS
HA7 HAs HA9 BEAI0 HAN EA1M2
HA13 HA14 EA1IS EA1G

Obrazek 5-7 Kopirovani nastaveni kamery

Krok 7: Nastavte parametry kédovani pro dilci stream.

1) Vyberte Sub-Stream.

Camera

Stream Type

Resolution (maximum value is W...
Bitrate Type

Video Quality

Frame Rate

Max. Bitrate Mode

Max. Bitrate (Kbps) (max.: 3M)

Max. Bitrate Range Recommend...

Video Encoding

[A1] Camera 01
Video
3527288(CIF)
Constant
Medium

Full Frame
General

512
384~640(Kbps)
H.265

Obrazek 5-8 Kodovani dil¢iho streamu

2)
3) Nakonfigurujte parametry.
4)

5)

Vyberte kameru v rozeviracim seznamu kamer.

Kliknutim na tlacitko Apply uloZte nastaveni.

(Volitelné) Pokud Ize parametry pouzit i pro jiné kamery, kliknéte na tlacitko Copy pro

kopirovani nastaveni na ostatni kanaly.

[:E POZNAMKA
[ )

Jako rozliseni dil¢iho streamu muze byt vybrana hodnota WD1, 4CIF nebo CIF.
Minimalni snimkovy kmitocet pro diléi stream je 1 sn./s.
Pro dil¢i stream IP a analogovych kamer mUzete vybrat Video Encoding. Pro analogové

kamery lze vybrat H.264 a H.265. Pro IP kamery podporujici H.265 m{zete zvolit rezim

kédovani H.265.

Krok 8: Nastavte parametry pro snimani.

1) Vyberte Capture.
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Record Substream  Capture

Camera [A1] Camera 01

Parameter Type Continuous Event
Resolution 704"576(4CIF) ~ 7047576(4CIF)
Picture Quality Medium ~ Medium

Interval 5s ~ 5s

Obrazek 5-9 Nastaveni snimani

2) Vyberte kameru z rozeviraciho seznamu.
3) Nakonfigurujte parametry.
4) Kliknutim na tlacitko Apply ulozte nastaveni.

5) (Volitelné) Pokud Ize parametry pouzit i pro jiné kamery, kliknéte na tlacitko Copy pro
kopirovani nastaveni na ostatni kanaly.

[1i] POZNAMKA
Interval predstavuje ¢asové obdobi mezi dvé akcemi snimani. VSechny parametry v této nabidce
muZete nakonfigurovat dle svych pozadavkd.

V4 r

5.2 Konfigurace planu nahravani a snimani

Cli] poznamka
® DVR podporuje typy nahravani nepfretrzité, alarm, pohyb, pohyb | alarm, pohyb a alarm,
udalosti nahravani spusténé POS (u DS-7300HQHI a DS-7300/9000HUHI-K).
® V této kapitole je jako priklad uveden postup pro plan nahravani. Stejny postup lze pouzit ke
konfiguraci planu pro nahravani.
Ucel
Nastavte plan zaznam{ a kamera automaticky spusti/zastavi nahravani podle nakonfigurovaného
planu.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Record/Capture > Schedule.
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[A1] Camera 01
]
B 10 12

Continuous
W Event
B Motion
Alarm
WA
| LY
M ros

None

Obrazek 5-10 Plan nahravani

Razné barevné ikony oznacuji rlizné typy nahravani.

Continuous: planované nahravani.

Event: nahravani spusténé jakymikoli alarmy spusténymi udalostmi.
Motion: nahravani spusténé detekci pohybu.

Alarm: nahravani spusténé alarmem.

M/A: nahravani spusténé bud detekci pohybu, nebo alarmem.
M&A: nahrdvani spusténé detekci pohybu a alarmem.

POS: nahrdvani spusténé POS a alarmem

EE POZNAMKA
Nahravani POS je podporovano pouze DVR sérii DS-7300HQHI a DS-7300/9000HUHI-K.

Krok 2: V nabidce Camera vyberte kameru, kterou chcete nakonfigurovat.
Krok 3: Zaskrtnéte moznost Enable Schedule.

Krok 4: Nakonfigurujte plan zaznam.

Uprava planu

1) Kliknéte na tlacitko Edit.

2) V okné vyberte den, pro ktery chcete nastavit plan.

3) Chcete-li nastavit celodenni nahravani, zaskrtnéte zaskrtdvaci policko u polozky All Day.
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Type Continuous
nd Time

nd Time

fEnd Time

Start/End Time

Type

°
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]

Type Continuous

Obrazek 5-11 Uprava planu — cely den

4) Chcete-li pfipravit dalsi plan nechte zaskrtavaci poli¢ko All Day prazdné a nastavte ¢as zacatku
a konce.

L] Continuous

0D0:00-00:00 Continuous

00 ::00 :-00::00 - Continuous

00: U e Continuous

Obrazek 5-12 Uprava planu — nastaveni ¢asového obdobi

Cli] poznamKa
® Pro jednotlivé dny Ize nakonfigurovat az 8 obdobi. A ¢asovd obdobi se nemohou navzajem
prekryvat.
® Pro povoleni udalosti, pohybu, alarmu, M | A (pohyb nebo alarm), M & A (pohyb a alarm)
a nahravani spusténé POS je nutné nakonfigurovat nastaveni detekce pohybu, nastaveni
vstupu alarmu nebo rovnéz nastaveni VCA. Pro podrobné informace viz kapitola 8.1,
kapitola 8.7 a kapitola 9.

5) Pokud si prejete planovat nahravani pro dalsi dny v tydnu, opakujte vySe uvedené kroky 1-4.
Pokud muze byt plan nastaven pro dalsi dny, kliknéte na tlacitko Copy.
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IE

Obrazek 5-13 Kopirovani planu na ostatni dny

1] POZNAMKA
Volba Holiday je dostupna, kdyzZ povolite plan dovolena v Nastaveni dovolené. Viz kapitola 5.7
Konfigurace nahrdvadni a snimdni o svdtcich.

6) Kliknutim na tlacitko OK uloZte nastaveni a prejdéte zpét do nabidky o Uroven vys.
Nacrtnéte plan

1) Kliknutim na ikonu barvy vyberte typ zaznamu v seznamu udalosti na pravé strané rozhrani.

Record
Camera [A1] Camera 01
Enable Schedule

Edit
| | o
1] | o o

I Continuous

-Event
I Motion

Alarm

[ e T i VA

Qs o | o o || -
M&A

*Note: Operation is invalid when the number of time segments exceeds the limit (8).
one

Obrazek 5-14 Nacrtnuti planu zdznamu
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Record Caplure

[A1] Camera 01

2 14 16 18 20 22 24 Edit
EEEEEEEN

[ continuous

3 M Event
I O I 4 I Motion

- 5 Alarm
- 6 I
N I O —Iee

None

“Note: Operation is invalid when the number of time segments exceeds the limit (8).

Obrazek 5-15 Nacrtnuti planu snimani

2) Pretdhnéte mys na plan.
3) Pro dokonceni a opusténi nacrtdvani kliknéte na jinou oblast s vyjimkou tabulky planu.

Krok 4 pro nastaveni planu mlzZete opakovat pro ostatni kandly. Pokud Ize nastaveni pouZzit i na jiné
kandly, kliknéte na tlacitko Copy, a poté vyberte kanal, na ktery chcete kopirovat.

Krok 5: Kliknutim na tla¢itko Apply v rozhrani Plan zaznam uloZite nastaveni.

5.3 Konfigurace nahravani a snimani detekce pohybu
Ucel

Postupujte podle nize uvedenych krok( a nastavte parametry detekce pohybu. Jakmile dojde

v rezimu Zivého zobrazeni k udalosti detekce pohybu, DVR ji mUZe analyzovat a provadét mnoho
akci pro jeji zpracovani. Povoleni funkce detekce pohybu muZe zplsobit, Ze nékteré kandly zahdji
nahravani, nebo spustit sledovani celé obrazovky, varovny zvuk, upozornéni monitorovaciho centra,
poslani e-mailu atd.

Krok 1: Prejdéte na moznost Menu > Camera > Motion.
Krok 2: Konfigurace detekce pohybu:

1) Vyberte kameru, kterou chcete nakonfigurovat.

2) Zaskrtnéte policko Enable Motion Detection.

3) Zaskrtnéte policko False Alarm Filter. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.2 Nastaveni alarmu
PIR kamery.
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4) Pomoci mysi prfetahnéte a nakreslete oblast detekce pohybu. Pokud si prejete nastavit detekci
pohybu pro celou oblast snimanou kamerou, kliknéte na tlacitko Full Screen. Pro vymazani
oblasti detekce pohybu kliknéte na tlacitko Clear.

i

Obrdazek 5-16 Detekce pohybu — maska

5) Kliknéte na a zobrazi se okno s informacemi o kanalu.

Settings
Trigger Channel Arming Schedule Linkage Action

M Analog EA1 HEA2 HEA3 HEA4 EHA5 EAS
HA7 HAS HAY HEA0 HAN EAI2
HA1Z HA14 HA1S EA1G

Obrdazek 5-17 Nastaveni detekce pohybu

6) Vyberte kanaly, u kterych chcete, aby udalost detekce pohybu spustila nahravani.
7) Kliknutim na tlacitko Apply ulozte nastaveni.

8) Kliknutim na tlacitko OK prejdéte zpét do nabidky o Uroven vys.

9) Ukoncete nabidku Motion Detection.

Krok 3: Nakonfigurujte plan.

Viz krok 4 kapitoly 5.2 Konfigurace pldnu nahrdvdni a snimadni, pficemz muzete zvolit pohyb jako
typ zaznamu.
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5.4 Konfigurace nahravani a snimani spusténého alarmem
Ucel

Postupujte podle nize uvedenych krokl a nakonfigurujte nahravani nebo snimani spusténé
alarmem.

Krok 1: Prejdéte na moZznost Menu > Configuration > Alarm > Alarm Input.

Alarm Status ~ Alarm Input ~ Alarm Output

Alarm Input No. Local<-1
Alarm Name

Type

Enable

Enable One-Key Disarming

Settings

Obrazek 5-18 Nastaveni alarmu — vstup alarmu

Krok 2: Vyberte Alarm Input No.
Krok 3: Zadejte Alarm Name.

Krok 4: Jako typ alarmu vyberte moznost N.O (normalné rozpojeny) nebo N.C (normalné sepnuty).

Krok 5: Pro povoleni alarmu zaskrtnéte Enable.

Alarm Status ~ Alarm Input  Alarm Output

Alarm Input No. Local<-1
Alarm Name

Type

Enable

Enable One-Key Disarming

Seitings

Obrazek 5—-19 Povoleni alarmu

Krok 6: Kliknéte na tlacitko u polozky Settings pro nastaveni spusténych kanalq,
harmonogramu aktivace stfezeni, akci propojeni a propojeni PTZ. Pro podrobné informace
o provozu viz krok 4 kapitoly 5.2 Konfigurace pldnu nahrdvani a snimadni.

Seftings
Trigger Channel ~ Arming Schedule  Linkage Action  PTZ Linking

M Analog HA1 HAs
WA7 HA10 WA WA
WA WA15 WA1E

WP Camera D2

Obrazek 5-20 Zpracovani alarmu

Krok 7: Kliknutim na tlacitko Apply uloZte nastaveni.
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Pro nastaveni dalSich parametr( vstupu alarmu opakujte kroky 1 az 8.

Pokud lIze nastaveni pouZit i na ostatni vstupy alarm, kliknéte na tlacitko Copy a vyberte Cislo
vstupu alarmu.

Copy Alarm Input to

E3Alarm Input No. Alarm Name

10.16.1.250:8000=-1
£2410.16.1.250:8000=-2
£2410.16.1.250:8000=-3
£410.16.1.250:8000=-4
£410.16.1.250:8000=-5
£2410.16.1.250:8000=-6
£410.16.1.250:8000=-7

Cancel

Obrazek 5-21 Kopirovani vstupu alarmu

4 r

5.5 Konfigurace zaznamu udalosti a snimani
Ucel

V nabidce Ize nakonfigurovat nahravani spusténé udalosti. Udalosti mohou predstavovat detekce
pohybu, alarm a uddlosti VCA (detekce obli¢eje / snimani obli¢eje, detekce prekroceni linie,
detekce naruseni, detekce vstupovani do oblasti, detekce vystupovani z oblasti, detekce lelkovani,
detekce shromazdovani lidi, detekce rychlého pohybu, detekce parkovani, detekce zavazadel bez
dozoru, detekce odstranéni predmétu, detekce vyjimky — ztraty zvuku, detekce ndhlé zmény
zvukové intenzity a detekce rozostreni).

E@ POZNAMKA

® DVR série HTHI podporuje detekci prekroceni linie a detekci naruseni vSech kandld
a 2kandlovou detekci nahlé zmény scény. Kandly s audio podporou detekce vyjimky zvuku.

® Pokud je u DVR série HUHI povoleny rezim zdokonalené VCA, jsou podporovany detekce
prekroceni linie a detekce naruseni vSech kanall a 2kandlova detekce nahlé zmény scény,
ale 2K/4K vystup a 4Mpx/5Mpx/8Mpx signalovy vstup nejsou podporovany. Pokud je rezim
zdokonalené VCA zakazan, je podporovana 2kandalova detekce prekroceni linie a detekce
naruseni a 2kanalova detekce nahlé zmény scény a jsou rovnéz podporovany 2K/4K vystup
a 4Mpx/5Mpx/8Mpx signalovy vstup.

® Pokud je povolen rezim zdokonalené VCA, série DS-7200HQHI podporuje aZ 4kanalovou
detekci prekroceni linie a detekci naruseni. Série DS-7216HQHI také podporuje 1kandlovou
detekci ndhlé zmény scény. Kandly s audio podporou detekce vyjimky zvuku.

® Pokud je povolen rezim zdokonalené VCA, série DS-7300HQHI-K podporuje az 4kandlovou
detekci pfekroceni linie a detekci naruseni a 1kanalovou detekci nahlé zmény scény. Kanaly
s audio podporou detekce vyjimky zvuku.
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® \ pfipadé analogovych kandll je detekce prekrocenti linie a detekce naruseni v rozporu
s jinou detekci VCA, jako jsou funkce detekce nahlé zmény scény, detekce obli¢eje a detekce
vozidla. Lze povolit pouze jednu funkci.

Krok 1: Pfejdéte na moZznost Menu > Camera > VCA.

[A1] Camera 01

Loitering D

Audio Exce. SuddenSc... PIR

~  Rule Seitings

_# DrawLine

% Clear All

Obrazek 5-22 Nastaveni VCA

Krok 2: Vyberte Camera.

Krok 3: Nakonfigurujte pro udalosti VCA pravidla detekce. Pro podrobnosti viz krok 6 v
kapitole 10.3 Detekce prekroceni linie.

Krok 4: Kliknutim na ikonu nakonfigurujte akce propojeni alarmu pro udalosti VCA.

Vyberte kartu Trigger Channel a vyberte jeden nebo vice kanal(i, které se za¢nou zaznamenavat pfi
spusténi alarmu VCA.

Krok 5: Kliknutim na tlacitko Apply uloZzte nastaveni.

Settings

Trigger Channel  Arming Schedule  Linkage Action  PTZ Linking

M Analog

WP Camera

Cancel

Obrazek 5-23 Nastaveni kamery ke spusténi alarmem VCA
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Krok 6: Pfejdéte do rozhrani Nastaveni planu zaznama (Menu>Record>Schedule>Record Schedule),
a poté jako typ zaznamu nastavte Event. Pro podrobnosti viz krok 2 v kapitole 5.2 Konfigurace
pldnu nahrdvadni a snimani.

Vé Vé

5.6 Konfigurace rucniho nahravani a kontinualniho snimani
Ucel

Postupujte podle krokd, a nastavte tak parametry ru¢niho nahravdni a kontinualniho snimani.
Pouzijete-li ru€ni nahravani a kontinualni snimani, je tfeba rucné zrusit nahrdvani a snimani. Ru¢ni
nahravani a kontinualni snimani maji pfednost pred planovanym nahrdavanim a snimanim.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Manual > Record.

Record

Analog

IP Camera

* Recording by schedule

o Recording by manual operation

Obrazek 5-24 Ruc¢ni nahravani

Krok 2: Aktivujte ruéni nahravani.

Kliknéte na stavovou ikonu El pred ¢islem kamery za Géelem jeji zmény na hodnotu E.

Nebo kliknéte na stavovou ikonu Hll Analog za U¢elem aktivovani ruéniho nahravani véech kanald.
Krok 3: Zakazte ru¢ni nahravani.

Kliknéte na stavovou ikonu B, za t¢elem zmény jeji hodnoty na .

Nebo kliknéte na stavovou ikonu Bl Analog za G¢elem deaktivovani ruéniho nahravani véech

kanald.

[1i] POZNAMKA
Po restartovani jsou vSechna ruéni nahravani zrusena.

5.7 Konfigurace nahravani a snimani o svatcich
Ucel

Postupujte podle krokd, a nakonfigurujte tak plan nahravani nebo snimani pro svatky v daném roce.
Pro svatky mlzZete poZadovat jiny plan nahravani.

Krok 1: Pfejdéte na moZznost Menu > Record > Holiday.
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Holiday Settings

Holiday2 Disabled 1.Jan
Holiday3 Disabled 1.Jan
Holiday4 Disabled 1_Jan
Holiday5 Disabled 1_Jan
Holiday6 Disabled 1.Jan
Holiday7 Disabled 1.Jan
Holiday8 Disabled 1.Jan
Holiday9 Disabled 1.Jan
Holiday10 Disabled 1.Jan
Holiday11 Disabled 1.Jan
Holiday12 Disabled 1.Jan

2
3
4
5
6
7
8
9

5E
EEELEEERE]

-
PN

| @

Obrazek 5-25 Nastaveni svatku

Krok 2: Povolte plan Upravy svatkd.

1) Kliknutim naikonu # prejdéte do okna Edit.

Holiday Name Holiday1
Enable |

Mode By Month
Stant Date Jan

End Date Jan

Cancel

Obrazek 5-26 Uprava nastaveni svatkd

2) Zaskrtnéte moznost Enable.
3) Vyberte rezim z rozeviraciho seznamu.

Ke konfiguraci planu svatku jsou k dispozici tfi rGzné rezimy formatu dat. Lze vybrat By Month,
By Week, a By Date.

4) Nastavte pocatecni a koncové datum.

5) Kliknutim na tlacitko Apply ulozte nastaveni.
6) Kliknutim na tlacitko OK zavrete okno Edit.
Krok 3: Nakonfigurujte plan zdznama.

Viz kapitola 5.2 Konfigurace pldnu nahrdvadni a snimdni, zatimco muZete vybrat polozku dovolend
v rozeviracim seznamu plan, nebo miZete nacrtnout ¢asovy plan dovolené.
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Edit
Holiday
| | ype Motion
nd Time 00:00-24:00
nd Time 00:00-00:00
nd Time 00:00-00:00
t/End Time 00:00-00:00
nd Time 00:00-00:00
nd Time 00:00-00:00
nd Time 00:00-00:00
Start/End Time 00:00-00:00

Motion | Alarr

Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous

606606660606

Continuous

Obrazek 5-27 Uprava planu — dovolend

[:@ POZNAMKA

® Pro jednotlivé dny Ize nakonfigurovat a7 8 obdobi. Casova obdobi se nemohou navzijem
prekryvat.

® V ¢asovém planu kanalu se zobrazuje jak plan dovolené, tak bézny denni plan.

® Krok 4 uvedeny vySe opakujte pro nastaveni planu dovolené pro ostatni kanaly. Pokud Ize
program dovolené pouZzivat také k jinym kanal(m, kliknéte na tlacitko Copy a vyberte kanal,
na ktery chcete nastaveni pouZit.

V4 v

5.8 Konfigurace redundantniho nahravani a snimani
Ucel

Povolite-li moznost redundantniho nahravani a snimani, coz predstavuje ukladani soubor(
zaznamu a zachycenych snimkd nikoli pouze na pevny disk s funkci ¢teni i zapisu, ale také na

rv s

redundantni pevny disk. Zvysite tak efektivné zabezpeceni a spolehlivost dat.
NezZ zacnete

Musite nastavit rezim ulozisté v rozsitenych nastavenich HDD na hodnotu Skupina pred tim, nez
nastavite vlastnost HDD na redundantni. Podrobné informace naleznete v kapitole 14.3 Sprdva
skupin pevnych diskd. K dispozici by mél byt dalsi alespori jeden pevny disk s funkci ¢teni a zapisu.

Krok 1: Pfejdéte na moZznost Menu > HDD.

| 931.516B  Normal Local 865GB
N3 931.51GB Normal Local 931GB

Obrazek 5-28 Pevny disk — obecné

Krok 2: Vyberte moznost HDD a kliknutim na ikonu # prejdéte do okna Local HDD Settings.

1) Nastavte HDD property na hodnotu Redundant.
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Local HDD Settings

HDD No

HDD Property
® R/W

@ Read-only
© Redundancy

Group 01 @2 93 94 @5 96 97 @38
®9 910911 912913 @14 @15 @16

HDD Capacity 931.51GB

Cancel

Obrazek 5-29 Pevny disk — obecné, Uprava

2) Kliknutim na tlacitko Apply uloZte nastaveni.

3) Kliknutim na tlacitko OK prejdéte zpét do nabidky o Uroven vys.
Krok 3: Pfejdéte na moZznost Menu > Record > Parameters > Record.
1) Vyberte kameru, kterou si pfejete nakonfigurovat.

2) Kliknéte na tlacitko More Settings.

More Settings
Pre-record
Post-record
Expired Time (day)

Redundant Record

Record Audio

Video Stream Main Stream

Obrazek 5-30 DalSi nastaveni
3) Zaskrtnéte policko Redundant Record.
4) Kliknutim na tlacitko OK uloZte nastaveni.

5) Pokud Ize parametry kédovani pouzivat také k jinym kanaliim, kliknéte na tlacitko Copy
a vyberte kanal, na ktery chcete nastaveni pouzit.
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5.9 Konfigurace skupiny HDD
Ucel
Pevné disky Ize seskupovat a soubory zaznamu ukladat do urcité skupiny pevnych diska.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > HDD > Advanced > Storage Mode.

Zkontrolujte, zda je rezim ulozisté pevného disku nastaven na moznost Group. Pokud neni, na moznost
Group jej nastavte. Podrobné informace naleznete v kapitole 14.3 Sprdva skupin pevnych diskd.

Krok 2: Vyberte General na levém panelu.

Kliknutim na ikonu # prejdéte do okna Uprav.

Krok 3: Nakonfigurujte skupinu pevnych disku.

1) Vyberte Cislo skupiny pevnych disku.

2) Pro uloZeni vasich nastaveni kliknéte na tlacitko Apply.

3) Kliknutim na tlacitko OK prejdéte zpét do nabidky o Uroveri vys.

Krok 4: Opakovanim vyse uvedenych krok( nakonfigurujte dalsi skupiny pevnych disku.

Krok 5: Vyberte kanaly, pro které chcete, aby se soubory zaznam( ukladaly ve skupiné pevnych
diska.

1) Prejdéte na moznost Menu > HDD > Advanced > Storage Mode.

Mode

Record on HDD Group 1

4 Analog HEA2 EA4 A5 BEA7
HEA10 HBA12  HEA13 HA15
EIP Camera E@D2 ED4 HEDs5
D10 HED12 ED13
D18 HED20 ED21
D26 Ep28 ED29

Enable HDD Sleeping

Obrazek 5-31 Pokrocilé HDD
2) V nabidce Record on HDD Group vyberte Cislo skupiny.
3) Zaskrtnéte kanaly, které chcete, aby se do této skupiny ukladaly.

4) Kliknutim na tlacitko Apply uloZte nastaveni.

[1i] POZNAMKA
Po nakonfigurovani skupin HDD mUZete nakonfigurovat nastaveni zaznamu podle postupu
uvedeného v kapitole 5.2-5.7.
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5.10 Ochrana soubort
Uéel

Zaznamové soubory mlzete uzamknout nebo nastavit vliastnost HDD na hodnotu pouze pro cteni,
¢imz chranite prepsani zaznamovych soubor.

Ochrana souboru uzamcenim zaznamovych souborti

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Export > Normal.

Normal

3 Analog EAa1 EA2 HEA3 HEA4 HEA5 HEA6 EA7T HEAs
EA9 EA10 EA1 EHA12 EBa13 EBa14 EBA15 EA1G

EIP Camera @Dp1 ED2 HED3 HED4 HED5 HEDe HED7 HEDS
EDs @ED10 ED11 ED12 ED13 ED14 ED15 EDI16
ED17 ED18

Start/End time of record 02-04-2016 13:40:49 -- 02-17-2016 10:23:16
Record Mode Main Stream

Record Type All

File Type All

Start Time 02-17-2016 i 00:00:00

End Time 02-17-2016 B 23:59:59

Obrazek 5-32 Export

Krok 2: Zaskrtnutim zaskrtavaciho policka ¥ wvyberte kanaly, které chcete prohledat.
Krok 3: Nakonfigurujte rezim zaznamu, typ zaznamu, typ souboru, ¢as za¢atku a ¢as ukonceni.

Krok 4: Kliknutim na tlacitko Search zobrazite vysledky.

1016.88M8 ©

1016.50M8 ©

2015 13:48:42-14:25

CE S N S ST AT NS

Export Al

Obrazek 5-33 Exportovani — vysledek vyhledavani

Krok 5: Nastavte ochranu soubor( zaznamu.
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1) Vyhledejte soubory zdznamd, které chcete ochranit. Poté kliknéte na ikonu EN, kterd se zméni
na ikonu 1. Znamena to, Ze soubor je uzaméen.

[:@ POZNAMKA
Soubory zaznamd, u kterych neni dosud nahravani dokonceno, nelze uzamknout.

2) Kliknutim naikonu 1 a jeji zménou na ikonu Ize soubory odemknout a zrusit jejich
ochranu.

Ochrana souboru nastavenim vlastnosti HDD na pouze pro cteni
NeZ zacnete

Chcete-li upravit vlastnost pevného disku, je nutné nastavit rezim ulozisté pevného disku na
hodnotu Group. Viz kapitola 14.3 Sprdva skupin pevnych diskd.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > HDD > General.

1 931.51GB Normal RV Local 865GB
B 3 93151CB Normal RW Local 931GB

Obrazek 5-34 Pevny disk — obecné

Krok 2: Kliknutim na ikonu # upravte pevny disk, ktery chcete chranit.

Local HDD Settings
DD No

HDD Property
O RW

© Read-only
@ Redundancy

Group 01 @2 83 94 @5 @6 @7 @8

L B RN RAN RPN RENW REN REW RIS

931.51GB

Cancel
Obrazek 5-35 Pevny disk — obecné, Upravy
Krok 3: Nastavte HDD na hodnotu Read-only.

Krok 4: Kliknutim na tlacitko OK uloZte nastaveni a prejdéte zpét do nabidky o Uroven vys.

[E POZNAMKA

® Na pevny disk uréeny pouze ke ¢teni nelze ukladat Zzadné soubory. Chcete-li na pevny disk
soubory ukladat, zmérnte vlastnost na moznost R/W.

® Pokud je k dispozici pouze jeden HDD a je nastaven na hodnotu pouze pro ¢teni, DVR
nemuUze nahravat Zadné soubory. K dispozici je pouze rezim Zivého zobrazeni.

® Pokud nastavite HDD na hodnotu pouze pro ¢teni, kdyZ do néj DVR uklada soubory, soubor
se uloZi na dalsi R/W HDD. Pokud je k dispozici pouze jeden pevny disk, nahravani se zastavi.
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5.11 Zapnuti nebo vypnuti H.264+/H.265+ jednim tlacitkem pro
analogové kamery

Ucel

Pro analogové kamery lze jednim tlacitkem povolit nebo zakazat H.264+/H.265+.

Uloha 1: Zapnuti H.264+/H.265+ jednim tlaéitkem pro viechny analogové kamery

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Record > Advanced.

Advanced Settings

H.264+/H.265+ for All the Analo... Enable Disable

Overwrite

Obrazek 5-36 Pokrocila nastaveni (pro DVR série DS-7200HUHI a HTHI)

Advanced Settings
H.264+/H.265+ for All the Analo... Enable Disable
1080P Lite Mode

Ovenwrite

Obrazek 5-37 Pokrocila nastaveni (pro DVR série HQHI)

Advanced Settings
H.264+/MH.265+ for All the Analo... Enable Disable
Overwrite
eSATA eSATA1

Usage Record/Capture

Obrazek 5—-38 Pokrodila nastaveni (pro DVR série DS-7300/9000HUH]I)

Krok 2: Kliknutim na tlacitko Enable povolite H.264+/H.265+ pro vSechny analogové kamery
a objevi se nasledujici okno s upozornénim.

Aftention

e Enable H.264+/H.265+ for all analog cameras and

reboot the device?

Yes No

Obrazek 5-39 Okno s upozornénim

Krok 3: Kliknutim na tlacitko Yes aktivujete funkci a restartujete zafizeni tak, aby se projevila nova
nastaveni.

Uloha 2: Vypnuti H.264+/H.265+ jednim tlac¢itkem pro viechny analogové kamery
Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Record > Advanced.

Krok 2: Kliknutim na tladitko Disable zakaZete H.264+/H.265+ pro vSechny analogové kamery
a objevi se nasledujici okno s upozornénim.
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Altention

e Disable H.264+/H.265+ for all analog cameras
and reboot the device?

Yes No

Obrazek 5-40 Okno s upozornénim

Krok 3: Kliknutim na tlacitko Yes aktivujete funkci a restartujete zafizeni tak, aby se projevila nova
nastaveni.

5.12 Konfigurace 1080P Lite
Ucel

Pokud je povolen rezim 1080P, je podporovano kédovani v rozliSeni 1080P (redlny ¢as). Pokud tomu
tak neni, je podporovano rozliseni az do 1080P (nikoliv v redlném cCase).

Cli] poznamka
Tato kapitola se vztahuje na DVR sérii HQHI.
Uloha 1: Povoleni rezimu 1080P Lite

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Record > Advanced.

Advanced Settings

H.264+/H.265+ for All the Analo... Enable Disable
1080P Lite Mode

Ovenwrite

Obrazek 5-41 Pokrocilé rozhrani

Krok 2: Zaskrtnéte zaskrtavaci policko 1080P Lite Mode a kliknéte na tlacitko Apply, ¢imzZ se zobrazi
okno s upozornénim. Po povoleni rezimu 1080p neni 3Mpx signal pfistupny analogovému kanalu.

Aftention

e After enabling 1080p lite mode, the 3MP
signal is not accessible to analog
channel.New settings will take effect

after reboot. Click "vYes" to reboot now or
"No" to restore the old settings.

Yes No

Obrazek 5-42 Upozornéni

Krok 3: Kliknutim na tlacitko Yes restartujete zafizeni, aby se nova projevila nastaveni.
Uloha 2: Zakazani rezimu 1080P Lite
Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Record > Advanced.

Krok 2: Zruste zaskrtnuti zaskrtavaciho policka 1080P Lite Mode a kliknéte na tlacitko Apply.
Zobrazi se nasledujici okno s upozornénim:
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Attention

e After disabling 1080p lite mode, the 1080p stream
will not be real-time. New settings will take effect
after reboot. Click "Yes" to reboot now or "No" to

restore the old settings.

Obrazek 5-43 Upozornéni

Krok 3: Kliknutim na tlacitko Yes restartujete zafizeni pro aktivaci novych nastaveni, nebo na No
obnovite stara nastaveni.
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Kapitola 6 Prehravani

6.1 Prehravani soubort zaznamu

6.1.1 Okamzité prehravani

Ucel

Slouzi k prehravani nahranych videosouborut konkrétniho kanalu v rezimu Zivého zobrazeni.
Prepinani kanall je podporovano.

Okamzité prehravani kanalu

V rezimu Zivého zobrazeni vyberte kanal a v panelu nastrojl rychlého nastaveni kliknéte na
tlacitko .

1] POZNAMKA
V rezimu okamzitého prehravani se na tomto kanalu prehraji pouze soubory zaznam? z poslednich
péti minut.

~)

Obrézek 6-1 Okno okamzitého prehravani
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6.1.2 Prehravani normalnim vyhledanim

Prehravani dle kanalu
Prejdéte do rozhrani Playback.

Kliknéte pravym tlaéitkem na kanal v reZimu Zivého zobrazeni a vyberte Playback z menu, jak je
znazornéno na nasledujicim obrazku:

Common Menu  »
Menu

Single Screen
Multi-screen
Previous Screen
Next Screen

Start Auto-switch
Start Recording »

Add IP Camera

Playback

+ PTZ Control
Output Mode

Aux Monitor

Obrazek 6-2 Kliknuti pravym tlacitkem mysi na menu v rezimu Zivého zobrazeni

Prehravani dle ¢asu
Ucel

Jde o prehravani videosoubor( nahranych v uréitém ¢asovém obdobi. Podporovéano je soucasné
prehravani vice kandll a prepinani kanald.

Krok 1: Pfejdéte na moZnost Menu > Playback.

Krok 2: Zaskrtnéte zaskrtavaci policko u kanalu nebo kanall v seznamu kandll a poté dvojitym
kliknutim vyberte v kalendafi datum.
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SMTWTFS-‘

1] 2] 3] 4 yse6d

7 |u8dslfaod 11 [12]13
14[15]16]17]18]19]20
2122|2324 252627
28(29/30[31

Obrazek 6-3 Kalendar prehravani

1] POZNAMKA
Pokud jsou pro dany den v kalendafi k dispozici soubory zaznam( z dané kamery, ikona daného dne
se zobrazi jako IRy, opacném pripadé se zobrazi jako Bl

Okno prehravani
V rozeviracim seznamu pro prehravani muizete vybrat main stream nebo sub stream.

MuUZete rovnéz pouzit panel nastroju ve spodni ¢asti rozhrani Playback pro ovladani prehravani, jak
je znazornéno na nasledujicim obrazku.

® Normal v Main Stream v 52X
Max. Came... Min. Camer...
M Camera 01

M Camera 02

MCamera 03

M Camera 04

s IPCamera 02

MIPCamera 03
| MIPCamera 04
| miPcamera 05

MIPCamera 06

10 2.[a3,] 14
17 [18 | 19 [20] 21

24 [[25][ 26 27 [ 28

Iuwaa

® @ ¥ Yo V= & QW 4 S S O D g pp e W

Obrazek 6—4 Rozhrani pro prehravani

Vyberte kanal(y), pokud si prejete prepnout prehravéni na jiny kandl nebo spustit simultanni
prehravani vice kanald.
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® @ s o = % QAW

|st:’-

D R TR T e

Obrazek 6-5 Panel nastrojl prehravani

Hormal IEvent

Tabulka 6-1 Podrobné vysvétleni panelu ndstroji prehravani

Tlacitko | Ovladani Tlacitko | Ovladani Tlacitko | Ovladani
Zapnuti zvuku/ Spusténi/
E/ P , / zastaveni Zamek souboru
ztlumeni Y
ofezavani
v s Sprava soubor( pro
v , Pridani P . pro
< PFridani vychozi v o . videoklipy, zachycené
o . | pfizplsobené . .
znacky N snimky, zamcené
znacky Y
soubory a znacky
0,/m Zpétné prehravani/ , i
/ ) a Zastaveni Digitalni zoom
pozastaveni
y o Pozastaveni/
B 0 30 s vpred i 030svzad /I A
prehravani
= Rychle vpred Predchozi den [44] Pomalu vpred
El Na celou obrazovku | [Ed Ukonéeni Dalsi den
Zvétsovani/
E Ulozit klipy L Panel procesl =/= zmensSovani ¢asové
osy
Povolit/zakazat
Zachyceni snimku mw prekryti
informace POS

[1i] POZNAMKA
°® Oznatuje ¢as zatatku a konce zaznamovych soubor(.
® [ predstavuje normalni zaznam (ruc¢ni nebo plédn); M predstavuje zaznam udalosti (pohyb,

alarm, pohyb | alarm, pohyb a alarm).

® Lista prubéhu prehravani: pomoci mysi kliknéte na libovolny bod na listé pribéhu
a vyhledejte specidlni ramecky.
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® Funkce prekryti POS je podporovana pouze DVR sérii DS-7300HQHI a DS-7300/9000HUHI-K.
Kdyz je pfi pfehrdvani zapnuto POS, informace o POS budou na videu prekryty. A je
podporovano hledani kli¢ovych slov.

® Funkce snimani obrazu je podporovana pouze DVR série DS-7300/9000HUHI-K.
6.1.3 Prehravani vyhledavanim udalosti
Ucel

Pfehravani zdznamovych soubor(i na jednom nebo vice kanalech, které jsou vyhledavany
omezenim typu uddlosti (detekce pohybu, vstup alarmu nebo VCA). Pfepinani kanald je
podporovano.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Playback.
Krok 2: Kliknutim na tladitko a prejdéte do rozhrani Event Playback.

Krok 3: Jako typ udalosti vyberte Alarm Input, Motion, VCA a urcete cas zac¢atku a konce
vyhledavani.

Major Ty... Motion

ECamera

ECamera 02

fCamera 03
ECamera 04
ECamera 05

ECamera 06

Start Time
14-07-2015
00:00:00

End Time
14-07-2015
23:59:59

Q Search

Obrazek 6-6 Vyhledavani videa podle detekce pohybu

Krok 4: Kliknéte na tlacitko Search a zaznamové soubory odpovidajici podminkam vyhledavani se
zobrazi v seznamu.

Krok 5: Vyberte a kliknéte na tlacitko ®) pro prehravani zaznamovych soubor.
Kliknutim na tlacitko Back se Ize vratit do okna vyhledavani.

Pokud je spustén pouze jeden kanal, kliknutim na tlacitko ® prejdete do rozhrani Full-screen
Playback tohoto kandlu.

Pokud je spusténo nékolik kanald kliknutim na tlacitko ® prejdete do rozhrani Synchronous
Playback. Zaskrtnutim zaskrtavaciho poli¢ka [¥! vyberte jeden kanal pro pfehravani nebo vyberte
vice kanall pro synchronni pfehravani.
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C13] POZNAMKA
Maximalni pocet podporovanych kanal(i pro synchronni prehravani se lisi podle riznych model(.

Synch Playback

M Analog HA1 HA2 EA3 HEA4
WA

Cancel

Obrazek 6-7 Vybér kanald pro synchronni prehravani

Krok 6: V rozhrani Event Playback v rozeviracim seznamu pro prehrani mizete vybrat main stream
nebo sub-stream.

K ovladani prabéhu prehravani Ize pouzivat panel ndstrojl ve spodni ¢asti okna prehravani.

¥ Event Main Stream v

Sour... Start Time

©)

13:37:59
13:38:15

13:39:36

9 ©@ @ ©

13:40:51

©)

13:41:28

©)

13:41:48

13:42:10

13:42:29

9 © ©

13:42:58

©)

13:43:15
13:44:29
13:45:29

13:45:52

9 © @ ©

13:49:26

)

Total: 20 P: 1/1

Pre-play 30s
Post-play 30s

4 Back

b B ka B = ¥ QAW R T T T S T

Obrazek 6—8 Okno prehravani dle udalosti

Prehravani pred a prehravani po lze konfigurovat pro prehravani zaznamovych soubort
spousténych udalostmi.
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Pre-play: Cas, ktery jste nastavili k pfehrani pred udalosti. Pokud naptiklad alarm spusti nahravani
v 10:00, pokud nastavite ¢as prehravani pfed na 5 sekund, video se prehrava od 9:59:55.

Post-play: Cas, ktery jste nastavili k pfehrani po udélosti. Pokud napftiklad nahravani spusténé
alarmem kond¢i v 11:00, pokud nastavite ¢as pfehravani po na 5 sekund, video se prehrava
do 11:00:05.

Krok 7: Kliknutim na tlacitko B nebo B Ize vybrat pfedchozi nebo nasledujici udalost. Pro popis
tlacitek na panelu viz tabulka 6-1.

6.1.4 Prehravani dle znacky
Ucel
Znacky videa umoznuji béhem prehravani zaznamenat pro urcity ¢asovy bod souvisejici informace,

jako jsou lidé a umisténi. MUzZete také pouzit znacku(-y) videa k vyhledani zaznamovych soubort
a ¢asového bodu polohy.

Pred prehranim podle znacky
Krok 1: Pfejdéte na moZznost Menu > Playback.

Krok 2: Vyhledejte a prehrajte soubor nebo soubory zaznamu. Viz kapitola 6.1.2 Pfehrdvdni
normdlInim vyhleddnim pro podrobné informace o vyhledavani a pifehravani zaznamovych souboru.

®  Normal Y Main Stream 3
Max. Came... Min. Camer...
M Camera 01

M Camera 02

M Camera 03

MCamera 04

a

i1 WIPCamera 02

MIPCamera 03

| WIPCamera 04
oy

".} MIPCamera 05

MIPCamera 06

17 %E"
-, - 24 264 27 | 28
Y \ =

b O b \m & QAW Sz

Obrazek 6-9 Okno prehravani dle ¢asu

Kliknutim na tlacitko pridejte vychozi znacku.
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Kliknutim na tlacitko pridejte pfizpisobenou znacku a zadejte nazev znacky.

Add Tag

Tag Time 09-12-2015 08:53:41
Tag Name 1

Cancel

Obrazek 6-10 Pridani znacky

Ci] poznamKa
Do jednoho videosouboru Ize pfidat maximalné 64 znacek.

Krok 3: Sprava znacek.

Kliknutim na tlacitko provedete kontrolu, Upravu a odstranéni znacky (znacek).

File Management
Video Clips  Playback Capture  Locked File Tﬂ
Camer... Tag Name Time i Delete
D1 TAG 07-25-2017 11:17:28 1 (0]
D1 TAG 07-25-2017 11:17:34 1 (0]
D1 TAG 07-25-2017 13:48:01 1 [
D1 TAG 07-25-2017 16:16:51 1 (0]
D1 1 07-25-2017 18:06:03 1 "

Total: 5 P: 11

Cancel

Obrazek 6—-11 Okno spravy znacek
Kroky
Krok 1: Vyberte Tag z rozeviraciho seznamu v rozhrani Playback.

Krok 2: Vyberte kanaly, upravte ¢as zacatku a ¢as ukonceni a poté kliknéte na tlacitko Search pro
pfechod do rozhrani Search Result.

[E POZNAMKA

Chcete-li vyhledat znacku dle svého poZadavku, mizete do textového pole zadat
klicové slovo.

120



Navod k obsluze pro digitalni videorekordér

Main Stream &

... Tag Name

TAG
TAG
TAG
1

TAG

TAG

TAG
1

Total: 8 P: 11

Pre-play 30s
Post-play 30s

4 Back

& a'm « u

Obrazek 6-12 Vyhledavani podle znacky

<

Krok 3: Kliknutim na tlacitko prehrajete soubor.
Kliknutim na tlacitko Back se |ze vratit do okna vyhledavani.
1] POZNAMKA

® Nakonfigurovat Ize moznost predchazejiciho a nasledného prehravani.
® Kliknutim na tlacitko B nebo B Ize vybrat pfedchozi nebo nasledujici znacku. Pro popis

tlagitek na panelu viz tabulka 6-1.
6.1.5 Prehravani pomoci inteligentniho vyhledavani
Ucel
Funkce inteligentniho prehravani umoznuje snadno preskocit méné dilezité informace. Vyberete-li
rezim inteligentniho prehravani, systém analyzuje video obsahujici informace o pohybu nebo
informaci VCA. Takové video se oznaci zelenou barvou a prehraje se normalni rychlosti. Video bez
pohybu se prehraje 16ndsobnou rychlosti. Nakonfigurovat Ize pravidla a oblasti inteligentniho
prehravani.
Nez zacnete

Chcete-li ziskat vysledek inteligentniho vyhledavani, je nutné v IP kamere povolit a nakonfigurovat
odpovidajici typ udalosti. Jako priklad je zde uvedena detekce naruseni.
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Krok 1: Pfihlaste se prostfednictvim webového prohlizece k IP kamefe a zaskrtnutim prislusného
policka povolte detekci naruseni. Do konfiguracniho rozhrani detekce pohybu muzZete prejit pomoci
moznosti Configuration > Advanced Configuration > Events > Intrusion Detection.

Motion Detection | Video Tampering | Alarm Input | Alarm Output | Exception | Face Detection | Audio Exception Detection

Intrusion Detection | Defocus Detection || Scene Change Detection

[#] Enable Intrusion Detection Q

Obrazek 6—-13 Nastaveni detekce naruseni na IP kamerach

Krok 2: Nakonfigurujte poZzadované parametry detekce naruseni, véetné oblasti, planu stfezeni a
zpUsobU propojeni. Podrobné pokyny naleznete v navodu k obsluze k inteligentni IP kamefre.

Kroky
Krok 1: Pfejdéte na moZznost Menu > Playback.
Krok 2: V rozeviracim seznamu v levém hornim rohu vyberte moZznost Smart.

Krok 3: V seznamu kamer vyberte kameru.

Main Stream v

IPCamera 04

~ |IPCamera 05

“"ipcamera 06

Obrazek 6-14 Rozhrani pro inteligentni prehravani

Krok 4: V kalendati vyberte datum a kliknéte na tlacitko pro prehravani.

Viz Tabulka 6-2 pro popisy tlacitek na panelu ndstrojl pro inteligentni prehravani.
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Tabulka 6-2 Podrobné vysvétleni panelu nastroju pro inteligentni prehravani

Tlacitko

Ovladani

Tlacitko

Ovladani

Tlacitko

Ovladani

Nakresleni linie
pro detekci
prekroceni linie

Nakresleni
¢tyruhelniku pro
detekci naruseni

Nacrtnéte obdélnik
pro detekci naruseni

Nastaveni celé

y Spusténi/zastaveni
obrazovky pro E Vymazat vse /H o?ezévé n/l'
detekci pohybu
Sprava souborU - Zastavit n - Pozastaveni
' pro videoklipy prehravani / prehravani/prehravani
Filtrovani
Inteligentni E Vyhledat shodné videosoubort
nastaveni video soubory nastavenim cilovych
znaka
Zobrazit/skryt

(==

informace VCA

Krok 5: Nastavte pravidla a oblasti pro inteligentni vyhledavani udalosti VCA nebo udalosti pohybu.

® Detekce prekroceni linie

Kliknéte na tlacitko a kliknutim na snimek zadejte pocatecni a koncovy bod linie.

® Detekce naruseni

Kliknéte na tlacitko a zadanim 4 bodu nastavte ¢tyfuhelnikovou oblast detekce naruseni.
Nastavit |ze pouze jednu oblast.

® Detekce pohybu

Kliknéte na tlacitko a poté kliknutim a tazenim mysi nastavte oblast detekce rucné.

Kliknutim na tlacitko Ize jako oblast detekce nastavit také celou obrazovku.

Krok 6: Kliknutim na tlacitko mUzete nakonfigurovat inteligentni nastaveni.

123




Navod k obsluze pro digitalni videorekordér

Smart Settings

Obrazek 6-15 Inteligentni nastaveni

Skip the Non-Related Video: Nesouvisejici video se nebude prehravat, pokud je tato funkce
povolena.

Play Non-Related Video at: Nastaveni rychlosti pro prehravani nesouvisejicich videi. Lze vybrat
maximalné 8/4/2/1.

Play Related Video at: Nastavte rychlost pfehravani souvisejiciho videa. Lze vybrat maximalné
8/4/2/1.

[1i] POZNAMKA
Prehravani pred a prehravani po nejsou k dispozici v pfipadé typu udalosti pohyb.

Krok 7: Kliknutim na tlacitko E vyhledejte a prehrajte odpovidajici videosoubory.

Krok 8: (Volitelné) Kliknutim na tlacitko Ize filtrovat prohledavané videosoubory nastavenim
cilovych znaku, véetné pohlavi a véku lidi a mozZnosti, zda nosi bryle.

Result Filter

E Enable

Cancel

Obrazek 6-16 Nastaveni vysledkU hledani

1] POZNAMKA
Funkce filtru vysledk(l je podporovana pouze IP kamerou.

Krok 9: (Volitelné) U analogovych kamer podporujicich VCA kliknéte na tlacitko E pro zobrazeni
informaci VCA.

Poté se v rozhrani prehravani zobrazi konfigurovana linie nebo ¢tyrahelnik v konfiguraci VCA
a cilovém snimku nebo cilovych snimcich. Pro skryti informaci VCA kliknéte na tlacitko =]
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Main Stream

Camera 01

s Q -

Obrazek 6—17 Zobrazeni informaci VCA

C13] POZNAMKA

Tato funkce je podporovédna pouze DVR série HUHI a HTHI.

Pti inteligentnim prehrdvani podporuji prekryti informaci VCA jak analogové, tak IP kamery.
Pokud pfipojena kamera nepodporuje VCA, ikona je Seda a nedostupna.

U analogovych kamer obsahuji informace VCA detekci prekroceni linie a detekci naruseni. U
IP kamer obsahuji informace VCA vSechny detekce VCA inteligentni IP kamery.

6.1.6 Pfehravani dle protokoll systému
Ugel

Jedna se o prehrdvani souboru nebo soubori zdznamu souvisejicich s kanaly po prohledani
protokol( systému.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Maintenance > Log Information > Log Search.
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Log Search

Start Time 01-07-2015 & 00:00:00
End Time 16-07-2015 W 23:59:59
Major Type All

EMinor Type

2

EAlarm Output

EamMotion Detection Started

EMotion Detection Stopped

EVideo Tampering Detection Started
EVideo Tampering Detection Stopped
EVideo Quality Diagnostics Alarm Started
EVideo Quality Diagnostics Alarm Stopped

HELine Crossing Detection Alarm Started

Export All Search

Obrazek 6—-18 Okno vyhleddvani protokolu systému

Krok 2: Vyberte cas a typ k vyhledani a kliknéte na Search.

Search Result

Major Type Minor Type Parameter Play Details ~
L 0-07-2015 09:53:59 Local HDD Infor \ = E
T Operation 10-07-2015 09:53:59 Power On =

® Information 10-07-2015 09:54:05 Start Recording

T Operation 10-07-2015 09:54:08 Local Operation:...
® Information 10-07-2015 09:54:25 HDD SM.AR.T.
® Information 10-07-2015 09:54:32 Start Recording

T Operation 10-07-2015 09:54:32 Local Operation:...

T Operation 10-07-2015 09:54:32 Local Operation:...

w W N OO AW N

A Exception 10-07-2015 09:55:32 |IP Camera Disco...

BN BN BN BN BN BN BN BN B ¢

=
(=]

® Information 10-07-2015 10:04:09 System Running...

Total: 1690 P: 1/17

Obrazek 6-19 Vysledek vyhledavani dle protokoll systému

Krok 3: Vyberte protokol se zd&znamovym souborem a kliknéte na tlacitko ® pro prechod do
rozhrani Playback.

Ci] poznamKa
Pokud neni v daném ¢asovém bodu protokolu k dispozici Zddny soubor zaznamu, zobrazi se okno se
zpravou ,,No result found”.

Krok 4: Sprava prehravani.

K ovladani pribéhu prehravani Ize pouzivat panel nastrojl ve spodni ¢asti okna prehravani.
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Playback

Obrazek 6-20 Okno prehravani dle protokolu

6.1.7 Prehravani podle dilc¢ich obdobi
Ucel
Videosoubory lze na obrazovce prehravat v nékolika dil¢ich obdobich zaroven.

Krok 1: Pfejdéte na moZznost Menu > Playback.

Krok 2: Vyberte Sub-periods z rozbalovaciho seznamu v levém hornim rohu stranky pro pfechod do
rozhrani Sub-periods Playback.

Krok 3: Vyberte datum a spustte prehravani videosouboru.

Krok 4: Z rozbalovaciho seznamu vyberte Cislo rozdéleného zobrazeni. Nakonfigurovat lze az
16 obrazovek.

" ® sub-periods v Main Stre.¥

(2]
> | X

01-20-2016 Wed 00:00:39 01-20-2016 Wed 02:48:16 Camera 01

Il

Camera 03
Camera 04
Camera 05

Camera 06

999 9 99l

Camera 07

01-20-2016 Wed 05:35:54 1 Wed 08:23:32 Split-scr...

01-26-2016 20:10:45

00:00:40

-« b e o ‘= @

Obrazek 6-21 Okno prehravani dil¢ich obdobi

Bnormal BllEvent
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1] POZNAMKA

Videosoubory z vybraného data Ize podle definovaného poctu rozdéleni obrazovky rozdélit

k prehravani do prlimérnych segment(l. Pokud jsou napriklad k dispozici soubory nahrané mezi
16:00 a 22:00 a je vybran rezim zobrazeni na 6 obrazovek, |ze na kazdé z obrazovek prehravat
videosoubory po dobu 1 hodiny.

6.1.8 Prehravani externich souborti

Ucel

Provedenim ndsledujicich kroku Ize vyhledat a prehrat soubory z externich zafizeni.

Krok 1: Pfejdéte na moZnost Menu > Playback.

Krok 2:V rozeviracim seznamu v horni levé ¢asti vyberte moznost External File.

Soubory budou uvedeny v seznamu na pravé strané.

Kliknutim na tlacitko Ize seznam soubort obnovit.
Krok 3: Soubor vyberte a kliknutim na tlacditko @ jej prehrajte.

wa
&  External File v 2X

Device
Name

File Type “.mp4

USB Flas! ~

Name Play

& Final Data =

M ch01_20150... ®

el choz_20150.. &

Obrazek 6-22 Okno prehravani externich soubor(
6.1.9 Pfehravani snimka

[:E POZNAMKA
Tato kapitola vztahuje pouze na DVR série DS-7300/9000HUHI-K.

Ucel
Zachycené snimky uloZené na pevnych discich zafizeni Ize prohledavat a zobrazovat.

Krok 1: Prejdéte do rozhrani Playback.
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Krok 2: V rozeviracim seznamu v hornim levém rohu stranky vyberte moznost Picture, a prejdéte
tak do okna prehravani snimka.

Krok 3: Zaskrtnutim zaskrtavaciho policka [# vyberte kanal nebo kanaly a zadejte pocatecni a
koncovy cas pro vyhledavani.

Krok 4: Kliknutim na tlacitko Search prejdete do rozhrani Search Result.

E@ POZNAMKA
Zobrazit |Ize najednou az 4 000 snimka.

Krok 5: Vyberte snimek, ktery chcete zobrazit, a kliknéte na tlacitko &.

Kliknutim na tlacitko Back se lze vratit do okna vyhledavani.

B Ppicture

... Time
20:33:17
11:18:11

11:18:11

Total: 3 P: 1/1

4= Back

Obrazek 6-23 Vysledek prehravani snimki

Krok 6: K ovladani pribéhu prehravani lze pouzivat panel nastrojl ve spodni ¢asti okna prehravani.

Obrazek 6-24 Panel ndstroja prehravani snimku

Tabulka 6-3 Podrobné vysvétleni panelu nastroji prehravani snimka

Tlacitko | Funkce Tlacitko | Funkce Tlacitko | Funkce Tlacitko | Funkce
Zpétné Yo ., Predchozi v
. .., Pfehravani < i > Dalsi snimek
- prehravani - . snimek .
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6.2 Pomocné funkce prehravani

6.2.1 Prehravani po jednotlivych snimcich
Ucel

Prehravejte video soubory po snimcich za Ucelem kontroly podrobnosti o obrazu videa pfi vyskytu
mimoradnych udalosti.

Krok 1: Pfejdéte do rozhrani Playback a klikejte na tla¢itko EEN, dokud se rychlost nezméni na
jednotlivy snimek.

Krok 2: Jedno kliknuti na obrazovce prehravani predstavuje pfehravani nebo opacné prehravani

jednoho snimku. Pro zastaveni prehravani muizete pouzit tlacitko 11 Y panelu nastroja.

6.2.2 Digitalni zoom

Krok 1: Kliknutim na tlacitko v ovladacim panelu pfehravani oteviete okno digitalniho zoomu.

Krok 2: Pfesunutim posuvniku mezi polohami B a2 B e pfiblizit snimek v rGznych
pomérech (1 az 16x). K ovladani pfiblizeni nebo oddaleni mizete také posouvat koleckem mysi.

)

by

Obrazek 6-25 Nakresleni oblasti pro digitalni zoom

Krok 3: Pravym kliknutim na snimek zaviete okno digitalniho zoomu.
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6.2.3 Zpétné prehravani vice kanalu

Ucel

MuUZete zpétné prehravat zdznamové soubory s vice kandly. Je podporovano az 16kanalové
simultanni zpétné prehravani.

Krok 1: Pfejdéte na moZznost Menu > Playback.

Krok 2: Zaskrtnéte vice nez jedno policko pro vybér vice kandll a kliknutim vyberte datum
v kalendafi.

v Main Stre.v %3
Max. Ca... Min. Ca...

A

=8l ECamera 01

HCamera 02

Sy
HCamera 03

[¥JCamera 04

M Camera 05
M Camera 06

M Camera 07

BCamara NR b
S MTWT F S
5 sl
8|9

16
(17 |aejasleolon]ea]22

24 |25]26/27 |28 |25 30
~ye=  SIHEEER

lv‘,‘f':,

b % B W B QW “ R T R S S > Normal [llEvent

Obrazek 6-26 Rozhrani pro 4kanalové synchronni prehravani
Krok 3: Kliknutim na tlagitko Kl pfehrajete zdznamové soubory pozpatku.

1] POZNAMKA

U DVR série 7304/8104HUHI je podporovano alespori 2kanalové 8Mpx vicekandlové prehravani. U
DVR série HUHI s 8 videovstupy je podporovano alespon 4kandlové 8Mpx vicekanalové prehravani.
U DVR série HUHI s 16 videovstupy je podporovano alespon 4kanalové 8Mpx vicekanalové
prehravani.

6.2.4 Sprava souboru

Ucel

Videoklipy, snimky zachycené pfi prehravani, uzamcené soubory a znacky pridané v rezimu
prehravani lze spravovat.

Krok 1: Prejdéte do okna prehravani.

Krok 2: Kliknutim na tlacitko v panelu nastroju oteviete okno spravy soubord.
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File Management

Video Clips  Playback Capture Locked File Tag

B Camera No. Start/End Time
[ |
12-08-2014 15:46:19--15:46:21 909.89KB

12-08-2014 15:46:22--15:46:24 897.31KB

Camera with clip recording: 1

Start time:
12-08-2014 15:46:00

End time:
12-08-2014 15:46:17

A B
Total: 3 P: 111 Selected clips: 0

Total size: 0B Export All Export Cancel

Obrazek 6-27 Sprava soubort

Krok 3: UloZené videoklipy nebo snimky zachycené pfi prehravani lze zobrazovat, Ize zamykat nebo
odemykat soubory a upravovat znacky, které byly pridany v rezimu pfehravani.

Krok 4: Je-li to tfeba, exportujte klipy, snimky, soubory nebo znacky do mistniho ulozného zafizeni
vybérem polozek a kliknutim na tlac¢itko Export All nebo Export.
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Kapitola 7 Zalohovani

7.1 Zalohovani souboru zaznamu

NeZ zaénete

Vlozte zaloZni zafizeni do zafizeni.

7.1.1 Zalohovani normalnim vyhledavanim videa nebo snimku
Ucel

Zaznamové soubory nebo obrazky lIze zalohovat na rlizna zafizeni, jako jsou USB zafizeni (USB flash
disky, USB HDD, USB zapisovac), SATA zapisovac a e-SATA HDD.

Zalohovani na flash disky USB a pevné disky USB
Krok 1: Pfejdéte na moZnost Menu > Export > Normal/Picture.
Krok 2: Vyberte kamery k prohledavani.

Krok 3: Nastavte podminku vyhleddvani a kliknéte na Search pro prechod do rozhrani vysledku
vyhledavani.

Normal

£ Analog A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

E2IP Camera ED1 ED2

Start/End time of record 01-01-2015 00:00:23 — 16-07-2015 15:09:21
Record Mode Main Stream

Record Type All

File Type All

Start Time 01-07-2015 i 00:00:00

End Time 16-07-2015 . 23:59:59

Search

Obrazek 7-1 Normalni vyhledavani videa pro zalohovani

Krok 4: Odpovidajici videosoubory se zobrazi na karté schéma nebo seznam.
Kliknutim na ikonu @& prehrajte soubor zaznamu, pokud jej chcete zkontrolovat.

Zaskrtnéte zaskrtavaci poli¢ko pred soubory videa, které chcete zdlohovat.
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EE POZNAMKA

Velikost aktudlné vybranych souborl se zobrazuje v levém spodnim rohu okna.

Chart  List
M Camera No
A1
-

WA
HA1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

WA2
Total: 99 P: 1/1

Total size: 0B

Start/End Time

10-07-2015 18:18:30—.
13-07-2015 11:00:53—.
13-07-2015 16:54:28—.
13-07-2015 22:31:39—.
14-07-2015 08:25:26—.
14-07-2015 14:20:28—...
14-07-2015 18:19:57—.
15-07-2015 04:11:25—...
15-07-2015 13:59:43—...
15-07-2015 23:47:30—...
16-07-2015 09:40:23—...

13-07-2015 16:54:28—...

Search result

Size Play
®
24.41MB ®
412.54MB ®
577.05MB ®
1014.32MB ®
605.48MB ®
408.62MB ®
1014.42MB ®
1014.38MB ®
1014.12MB ®
1014.20MB ®
683.24MB ®

LLLLLLLLLLLLE

1567.70KB ®

<

Export All

Obrazek 7-2 Vysledek normalniho vyhledavani videa pro zdlohovani

Krok 5: Vyberte video soubory z schéma nebo seznamu pro export a kliknéte na tlacitko Export pro
pfechod do rozhrani Export.

Rovnéz muzete kliknout na tlacitko Export All pro vybér vsech video soubor( pro zdlohovani
a prechod do rozhrani Export.

Device Name

SaveType

Name

MP4

B cho1_20
B ch02_20

Free Space

USB Flash Disk 1-1

Refresh

Size Type Edit Date Delete Play

15071600... 992.56MB File 16-07-2015 14:12:16

15071613... 76.55MB File 16-07-2015 14:13:22

6357.23MB

New Folder

Obrazek 7-3 Export normalnim vyhledavanim videa na flash disk USB

Krok 6: Z rozeviraciho seznamu vyberte zalohovaci zafizeni a mizZete také vybrat format soubort
pro filtrovani souboru, které jsou uloZzeny v zdlohovacim zafizeni.

Krok 7: Zvolte typ ukladani.

Krok 8: Kliknutim na tlacitko Export v rozhrani Export zahajite proces zdlohovani.
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1) Ve vyskakovacim okné s informacemi kliknéte na prepinaci tlacitko pro exportovani soubor(
videa, protokolu nebo prehravace do zalohovaciho zafizeni.

2) Kliknutim na tlacitko OK volbu potvrdite.

Video andLog @
Video and Pla... @
Player ®

Cancel

Obrazek 7-4 Vyberte soubor nebo prehravac pro zdlohovani

Krok 9: Po dokonceni procesu zédlohovani se objevi okno s vyzvou. Kliknutim na tlacitko OK volbu
potvrdite.

Export finished.

Obrazek 7-5 Export dokoncen

C1i] poznamka

Zalohovani snimkU pomoci zapisovace USB nebo zapisovace SATA ma stejny ndvod k obsluze. Viz
vySe uvedené kroky.

7.1.2 Zalohovani vyhledavanim udalosti

Ucel

Soubory zaznam( souvisejici s udalostmi Ize zalohovat na zafizeni USB (flash disky USB, pevné
disky USB, zapisovaci jednotku USB), zapisovaci jednotku SATA nebo pevny disk eSATA.
Podporovano je rychlé zalohovani i normalni zalohovani.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Export > Event.
Krok 2: Vyberte kamery k prohledavani.

Krok 3: Zvolte typ udalosti pro vstup alarmu, pohyb, VCA nebo POS (pouze v pfipadé DVR sérii
DS-7300HQHI a DS-7300/9000HUHI-K).
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Event

Major Type Motion
Record Mode Main Stream
Start Time 02-17-2016 i 00:00:00

End Time 02-17-2016 B 23:59:59

Pre-play 30s

Post-play 30s

E Analog BA1 EA2 HEA3 HEA4 HEA5 HMAe EA7  HEA8
BAs HEAa10 EA11 EA12 EA13 EA14 BA15 EA16

EIP Camera ED1 ®EDp2 ®MD3 MD4 MEMD5 HMDE ED7 HEDS
ED9 ®ED10 EMD11 ED12 ED13 MD14 ED15 ED16
HED17 HED18

Search

Obrazek 7-6 Vyhledavani udalosti pro zalohovani

Krok 4: Nastavte podminku vyhleddvani a kliknéte na Search pro prechod do rozhrani vysledku
vyhleddvani. Odpovidajici videosoubory se zobrazi na karté schéma nebo seznam.

Krok 5: V oknech schématu nebo seznamu vyberte videosoubory k exportu.

Search result
Chart  List
MSource Camera No. HDD Event Time Size Play ~
1 13-07-2015 17:51:48—.. 4535.04KB O |
13-07-2015 17:57:53~ 2452.46KB ®
13-07-2015 17:59:32- 2673.78KB ®
13-07-2015 18:00:08— 2468.02KB ®
13-07-2015 18:00:47— 2485.31KB ®

13-07-2015 18:01:57—... 2459.40KB ®

13-07-2015 18:06:21-- 2608.41KB ®
13-07-2015 18:06:43— 2826.09KB ®
13-07-2015 18:07:25—.. 3128.92KkB ®
13-07-2015 18:07:59--.. 3160.69KB ®

13-07-2015 18:08:35—-.. 2892.27KB ®

1
1
1
1
1
1 13-07-2015 18:04:53— 2528.10KB ®
1
1
1
1
1
1

13-07-2015 18:13:56—... 3035.90KB ®
Total: 569 P: 1/6 > -

Total size: 0B Export All

Obrazek 7-7 Vysledek vyhledavani udalosti

Krok 6: Exportujte videosoubory. Podrobné informace viz krok 5 kapitoly 7.1.1 Zdlohovdni
normdlInim vyhleddvdnim videa nebo snimkd.
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7.1.3 Zalohovani videoklipt
Ucel

MuUZete rovnéz vybrat videoklipy v reZimu pfehravani a exportovat je pfimo béhem prehravani
pomoci zafizeni USB (USB flash disky, USB HDD, USB zapisovace) nebo SATA zapisovace.

Krok 1: Pfejdéte na moZznost Menu > Playback.

Krok 2: Béhem prehravani pouzijte ke spusténi nebo zastaveni ofezavani souborl zaznama tlacitka

nebo

Krok 3: Kliknutim na tlacitko prejdete do rozhrani pro spravu soubora.

File Management

[Video Clips  Playback Capture Locked File Tag
B Camera No. Start/End Time Size
WD1 07-25-2017 11:17:30--11:18:39 16.88MB
07-25-2017 11:18:39-11:57:37 557.09MB
07-25-2017 13:07:12--13:40:58 481.29MB
07-25-2017 13:40:58--13:48:01 101.53MB
07-25-2017 14:36:01--14:51:51 226.68MB
07-25-2017 14:51:51--16:02:46 1014.17MB

07-25-2017 16:02:46--16:15:37 178.31MB

Camera with clip recording: 5

Start time:
07-25-2017 11:17:30

End time:
07-25-2017 11:18:39

Total: 7 P: 11 Selected clips: 0

Total size: 0B

Export All Cancel

Obrazek 7-8 Rozhrani pro export videoklipt

Krok 4: Pti pfehravani exportujte videoklipy. Podrobné informace viz
krok 5 kapitoly 7.1.1 Zdlohovdni normdlnim vyhleddvdnim videa nebo snimk.
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7.2 Sprava zaloznich zafizeni
Sprava flash diskti USB, pevnych diskii USB nebo pevnych diskd eSATA
Krok 1: Prejdéte do okna Export.

Device Name USB Flash Disk 1-1 Refresh

SaveType MP4

Name Size Type Edit Date Delete Play

B ch01_2015071600... 992.56MB File 16-07-2015 14:12:16

B ch02_2015071613... 76.55MB File 16-07-2015 14:13:22

Free Space 6357.23MB

New Folder Format

Obrazek 7-9 Sprava uloZznych zafizeni

Krok 2: Sprava zdlozZnich zafizeni.
Chcete-li v zaloZnim zafizeni vytvorit novou slozku, kliknéte na New Folder.

Vyberte v zaloZnim zafizeni soubor zaznamu nebo slozku. Pokud je chcete odstranit, kliknéte na
tla¢itko H.

Chcete-li vymazat soubory z prepisovatelného disku CD nebo DVD, kliknéte na Erase.

Kliknutim na tlacditko Format zformatujete zadlohovaci zafizeni.

1] POZNAMKA
Pokud nedoslo k rozpoznani vlozeného uUlozného zafizeni:

® Kliknéte na tlacitko Refresh.
® Zafizeni znovu pfipojte.
® Zkontrolujte u dodavatele kompatibilitu.
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Kapitola 8 Nastaveni alarmu

8.1 Nastaveni detekce pohybu

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Camera > Motion.

Motion Detection

Camera [A3] Camera 03
Enable Motion Detection
False Alarm Filter
Settings

Sensitivity

Full Screen

Clear

Obrazek 8—-1 Okno nastaveni detekce pohybu

Krok 2: Vyberte kameru, u které chcete nastavit detekci pohybu.
Krok 3: Nastavte oblast a citlivost detekce.

Zaskrtnéte zaskrtavaci poli¢ko [¥! pro povoleni detekce pohybu. Za pomoci mysi naértnéte oblast(i)
detekce, nebo kliknéte na tlacitko Full Screen pro nastaveni detekcni oblasti na celou obrazovku
a pretahnéte panel citlivosti pro nastaveni citlivosti.

Kliknutim na tla&itko nastavite reakce na alarm.
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Motion Detection

a [A3] Camera 03

Enable Motion Detection

False Alarm Filter

Full Screen

Clear

Obrazek 8—2 Nastaveni oblasti a citlivosti detekce

Krok 4: Kliknéte na Trigger Channel a vyberte jeden nebo vice kandlu, které zacnou zaznamendvat
nebo se zahaji sledovani celé obrazovky pfi spusténi alarmu pohybu.

Settings
Trigger Channel Arming Schedule Linkage Action

M Analog EA1 HEA2 EA3 HEA4 EA5 EAS
HA7 HAS HAY HEA0 HAN EAI2
HA13 HA14 HA1S EA1G

Obrazek 8—-3 Nastaveni spusténi kamery pfi detekci pohybu

Krok 5: Nastavte plan strezeni kanalu.
Vyberte Arming Schedule a nastavte plan stfezeni kanalu.
Vyberte jeden den v tydnu. Pro jednotlivé dny Ize nastavit az osm ¢asovych obdobi. (Volitelné) Ke

zkopirovani nastaveni ¢asovych obdobi pro jiné dny lze také pouzit Copy.

Ci] poznamKa
Casova obdobi se nemohou opakovat ani prekryvat.
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Settings

Trigger Channel  Arming Schedule  Linkage Action

Week Mon

(| 00:00-24:00

2 00:00-00:00

3 00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00

© 0066060606606

Cancel

Obrazek 8—4 Nastaveni planu stiezeni detekce pohybu

Krok 6: Kliknéte na tlacitko Linkage Action pro nastaveni reakci alarmu v pfipadé alarmu pohybu
(viz kapitola 8.8 Nastaveni akci odezvy na alarm).

Chcete-li nastavit plan stiezeni pro dalsi dny v tydnu, opakujte vyse uvedené kroky.
Kliknutim na tlaéitko OK dokoncite nastaveni detekce pohybu kandlu.

Krok 7: Pokud si prejete nastavit detekci pohybu pro jiny kanal, zopakujte vySe uvedené kroky nebo
do néj jednoduse zkopirujte vySe uvedend nastaveni.

C1i] poznamKa
Neni povoleno kopirovat akci ,Spusténi kanalu®.
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8.2 Nastaveni alarmu PIR kamery

Ucel

DVR muZe pfijimat alarm PIR (pasivni infracervené ¢idlo) analogovych kamer podporujicich tuto
funkci prostrednictvim koaxialniho spojeni. Pro detekci pohybu kamer PIR mUzZete povolit filtr
falesnych alarmu. Poté bude spustén alarm detekce pohybu pouze tehdy, kdyz se spusti jak udalosti

detekce pohybu, tak uddlosti PIR, a u kamer PIR, které podporuji povoleni indikatoru alarmu, se
rozsviti indikator alarmu.

NeZ zaénete

Pfipojte kameru PIR k DVR. U OSD kamery nakonfigurujte moznost White Light na hodnotu Alarm
a moznost Trigger Mode na hodnotu DVR.

Krok 1: Pfejdéte na moZnost Menu > Camera > Motion.

Motion Detection

Camera [A3] Camera 03

Enable Motion Detection

False Alarm Filter
Settings

Sensitivity

Full Screen

Clear

Obrazek 8-5 Detekce pohybu

Krok 2: Vyberte pfipojenou kameru PIR.
Krok 3: Zaskrtnéte policko Enable Motion Detection.

Krok 4: Pro povoleni detekce pohybu PIR zaskrtnéte policko False Alarm Filter. Poté se zobrazi okno
se upozornénim, jak je uvedeno nize.

Attention

o The alarm accuracy is related to the camera PIR

detection range.

OK

Obrazek 8—-6 Upozornéni
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Krok 5: Kliknutim na tlacitko OK povolite detekci pohybu PIR. Poté bude spustén alarm detekce
pohybu pouze tehdy, kdyz se spusti jak udalosti detekce pohybu, tak udalosti PIR.

Krok 6: Nastavte oblast a citlivost detekce. Viz krok 3 kapitoly 8.1 Nastaveni detekce pohybu.

Krok 7: Kliknutim na tlacitko nastavite reakce na alarm detekce pohybu Viz krok 4
kapitoly 8.1 Nastaveni detekce pohybu.

Krok 8: Kliknutim na tlacitko Apply uloZzte nastaveni.

C1i] poznamka
® Tato funkce plati pouze pro analogové kamery PIR Hikvision.

® Alarm PIR nepodporuje konfiguraci oblasti detekce. Ve vychozim nastaveni je na celou
obrazovku.

® Alarm PIR nepodporuje konfiguraci citlivosti.

® Pokud zakazete filtr faleSnych alarmu, spusti se alarm detekce pohybu pouze v okamziku,
kdy budou spustény udalosti detekce pohybu. Alarm PIR nebude bran v Gvahu.

8.3 Nastaveni alarmt senzoru
Ucel
Nastaveni zplsobu zpracovani alarmu externiho senzoru.

Krok 1: Pfejdéte na moZznost Menu > Configuration > Alarm > Alarm Input.

Alarm Status  Alarm Input  Alarm OQutput
Alarm Input No. Local=-1
Alarm Name

Type
Enable

Enable One-Key Disarming

Seftings

Obrazek 8—7 Rozhrani nastaveni vstupu alarmu

Krok 2: Nastavte zplisob zpracovani vybraného vstupu alarmu.

Pro nastaveni jeho reakci alarmu zaskrtnéte zadkrtavaci poli¢ko Enable a kliknéte na tla¢itko E.
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Settings
Trigger Channel  Arming Schedule  Linkage Action  PTZ Linking

Week Mon

<

00:00-24:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00

00:00-00:00

® 6 6 6 6 © 6 ©

1
2
3
4
5
[
7
8

00:00-00:00

Cancel

Obrazek 8-8 Nastaveni planu strezeni vstupu alarmu

Krok 3: Vyberte Trigger Channel a vyberte jeden nebo vice kanald, které zatnou zaznamendvat
nebo se zahaji sledovani celé obrazovky pfi spusténi vstupu vnéjsiho alarmu.

Krok 4: Vyberte Arming Schedule a nastavte plan stfezeni kanalu.

Vyberte jeden den v tydnu. Pro jednotlivé dny lze nastavit maximalné osm ¢asovych obdobi.

[1i] POZNAMKA
Casova obdobi se nemohou opakovat ani prekryvat.

Krok 5: Vyberte kartu Linkage Action a nastavte reakce na alarm vstupu alarmu
(viz kapitola 8.8 Nastaveni akci odezvy na alarm).

Chcete-li nastavit plan stfeZzeni pro dalsi dny v tydnu, opakujte vySe uvedené kroky. Ke zkopirovani
planu stfezeni pro jiné dny Ize také pouzit Copy.

Krok 6: (Volitelné) Vyberte moznost PTZ Linking a nastavte propojeni PTZ vstupu alarmu.

Nastavte parametry propojeni PTZ a kliknutim na tlacitko OK dokoncete nastaveni vstupu alarmu.

[1i] POZNAMKA
Zkontrolujte, zda kamera PTZ nebo rychla kopulovita kamera podporuji propojeni PTZ.

Jeden vstup alarmu muze spustit predvolby, hlidku nebo vzor na vice nez jednom kanalu. Predvolby,
hlidky a vzory jsou vSak exkluzivni.
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Settings

Trigger Channel  Arming Schedule Linkage Action PTZ Linking

PTZ Linking [A1] Camera 01
Call Preset

Preset

Call Patrol

Patrol

Call Pattern

Pattern

Cancel

Obrazek 8-9 Nastaveni propojeni PTZ vstupu alarmu

Krok 7: Pokud si pfejete nastavit zpracovani akce jiného vstupu alarmu, zopakujte vyse uvedené
kroky nebo do néj jednoduse zkopirujte vySe uvedena nastaveni.

Copy Alarm Input to

E3Alarm Input No. Alarm Name
10.16.1.250:8000=-1

E210.16.1.250:8000=-2

E210.16.1.250:8000=-3

E210.16.1.250:8000=-4

E210.16.1.250:8000=-5

£210.16.1.250:8000=-6

£210.16.1.250:8000=-7

Cancel

Obrazek 8—10 Kopirovani nastaveni vstupu alarmu

Krok 8: (Volitelné) Povolte zruseni stiezeni jednim tlacitkem pro mistni vstup alarmu 1
(moznost Local<-1).

1) Zaskrtnéte Enable One-Key Disarming.
2) Kliknutim na tlacitko Settings prejdéte do okna nastaveni akce propojeni.

3) Vyberte akci nebo akce propojeni alarmu, které chcete, aby zrusily stfeZzeni mistniho vstupu
alarmu 1. Mezi vybrané akce propojeni patfi Full Screen Monitoring, Audible Warning, Notify
Surveillance Center, Send Email, Upload Captured Pictures to Cloud and Trigger Alarm Output.
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Seltings

Linkage Action

EIFull Screen Monitoring

M Audible Warning

ENotify Survelllance Center

M Send Email

B Upload Captured Pictures To Cloud
M Trigger Alarm Qutput

Notice: The selecled linkage action won't take effect for the whole device.

Cancel

Obrazek 8-11 Deaktivace akci propojeni

EE POZNAMKA

Je-li u moZnosti vstupu alarmu 1 (mozZnost Local<-1) povolena mozZnost zruseni stfezeni jednim
tlacitkem, nelze jind nastaveni vstupu alarmu konfigurovat.

8.4 Detekce ztraty videa
Ucel
Slouzi k detekci ztraty videa a provedeni akce nebo akci odezvy na alarm.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Camera > Video Loss.

[A1] Camera 01

ss Alarm

Obrazek 8—12 Okno nastaveni ztraty videa

Krok 2: Vyberte Camera, kterou si prejete nakonfigurovat.
Krok 3: Nastaveni zplisobu zpracovani ztraty videa.

Zaskrtnéte zaskrtavaci policko Enable Video Loss Alarm.
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Kliknutim na tlacitko nastavite zpUsob zpracovani ztraty videa.
Krok 4: Nastavte plan stfezeni kanalu.
Vyberte kartu Arming Schedule a nastavte plan stfezeni kanalu.

Vyberte jeden den v tydnu. Pro jednotlivé dny Ize nastavit az osm ¢asovych obdobi. (Volitelné) Ke
zkopirovani nastaveni ¢asovych obdobi pro jiné dny lze také pouZzit Copy.

[1i] POZNAMKA
Casova obdobi se nemohou opakovat ani prekryvat.

Settings

Arming Schedule  Linkage Action
Mon
00:00-24:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00

0060606060606

Cancel

Obrazek 8-13 Nastaveni planu stfezeni ztraty videa

Opakujte vyse uvedené kroky pro nastaveni planu aktivace pro ostatni dny v tydnu. Ke zkopirovani
planu stfezeni pro jiné dny lze také pouzit Copy.

Krok 5: Vyberte Linkage Action a nastavte akci odezvy na alarm ztraty videa
(viz kapitola 8.8 Nastaveni akci odezvy na alarm).

Krok 6: Kliknutim na tlacitko OK dokoncite nastaveni ztraty videa kanalu.

Opakujte vyse uvedené kroky pro dokonceni nastaveni ostatnich kanall nebo kliknutim na Copy na
né zkopirujte vySe uvedend nastaveni.

8.5 Detekce neopravnéné manipulace s videem
Ucel

Slouzi ke spusténi alarmu, dojde-li k prekryti objektivu, a provedeni akce nebo akci odezvy na
alarm.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Camera > Video Tampering Detection.
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Video Tampering Detection Settings

Camera [D1] IPdome

Enab Tampering

Obrazek 8-14 Rozhrani neopravnéné manipulace s videem

Krok 2: Vyberte Camera, kterd ma detekovat neopravnénou manipulaci s videem.
Krok 3: Zaskrtnéte zaskrtavaci policko Enable Video Tampering Detection.
Krok 4: Pfetahnéte panel citlivosti a vyberte spradvnou uroven citlivosti.

Krok 5: Kliknutim na tlacitko nastavite zpUlsob zpracovani neopravnéné manipulace s videem.
Nastavte plan stfeZeni a akce odezvy na alarm kanalu.

1) Kliknutim na Arming Schedule nastavite plan aktivace reakce.

2) Vyberte jeden den v tydnu. Pro jednotlivé dny Ize nastavit aZ osm ¢asovych obdobi.

EE POZNAMKA
Casova obdobi se nemohou opakovat ani prekryvat.

Settings
Arming Schedule  Linkage Action

Mon

00:00-24:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00

00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00

6060060606060

Cancel

Obrazek 8—15 Nastaveni planu aktivace u neopravnéné manipulace s videem

3) Vyberte kart Linkage Action a nastavte akce odezvy na alarm neopravnéné manipulace
s videem (viz kapitola 8.8 Nastaveni akci odezvy na alarm).

Opakujte vyse uvedené kroky pro nastaveni planu aktivace pro ostatni dny v tydnu. Ke zkopirovani
planu stfezeni pro jiné dny lze také pouzit Copy.
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4) Kliknutim na tlacitko OK dokoncite nastaveni neopravnéné manipulace s videem kanalu.

Opakujte vyse uvedené kroky pro dokonceni nastaveni ostatnich kanall nebo kliknutim na Copy na
né zkopirujte vySe uvedend nastaveni.

Krok 6: Kliknutim na tlacitko Apply uloZite a aktivujete nastaveni.

8.6 Nastaveni celodenni diagnostiky kvality videa

Ucel

Zarizeni nabizi dva zpUsoby diagnostiky kvality videa: manualini a celodenni. Pro stanoveni prahové
hodnoty diagnostiky a akci spojovani provedte nasledujici kroky.

Krok 1: Pfejdéte na moznost Menu > Camera > Video Quality Diagnostics.

Video Quality Diagnostics
ra [A1] Camera 01
) Quality Diagnostics

Settings S

Diagnostics
Mode

Blurred Im...

Threshold

M Abnormal ...

Color Cast

Obrazek 8—16 Rozhrani diagnostiky kvality videa

Krok 2: Vyberte Camera, kterd ma detekovat neopravnénou manipulaci s videem.

Krok 3: Zaskrtnéte zaskrtavaci policko Enable Video Quality Diagnostics.

C13] POZNAMKA
Pro povoleni diagnostiky kvality videa by méla byt tato funkce podporovana zvolenou kamerou.

Krok 4: Povolte a nastavte prahovou hodnotu typu diagnostiky, kterymi jsou rozmazany obraz,
abnormalni jas, a osazeni barev.

Zaskrtnéte prislusné zaskrtavaci policko typu diagnostiky a upravte prahovou hodnotu tak, Zze
pretdhnete panel.

1] POZNAMKA
Cim vy3e je prah nastaveny, tim obtizn&jsi bude zjisténi vyjimky.

Krok 5: Kliknutim na tlacitko nastavite zpUsob zpracovani diagnostiky kvality videa. Nastavte
plan stfezeni a akce odezvy na alarm kanalu.
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1) Kliknutim na Arming Schedule nastavite plan aktivace reakce.

2) Vyberte jeden den v tydnu. Pro jednotlivé dny Ize nastavit aZ osm ¢asovych obdobi.

Cli] poznamka
Casova obdobi se nemohou opakovat ani prekryvat.

Settings

Arming Schedule  Linkage Action

Week Mon
10:00-16:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00

00:00-00:00

® & © 6 & © 6 &

00:00-00:00

*For getting an accurate feedback result, it is recommended to set the testing schedule in the
daytime.

Cancel

Obrazek 8—-17 Nastaveni planu aktivace diagnostiky kvality videa

3) Vyberte moZnost Linkage Action pro nastaveni reakci alarmu diagnostiky kvality videa
(viz kapitola 8.8 Nastaveni akci odezvy na alarm).

Opakujte vySe uvedené kroky pro nastaveni planu aktivace pro ostatni dny v tydnu. Ke zkopirovani
planu stfeZeni pro jiné dny Ize také pouzit Copy.

4) Kliknutim na tlacitko OK dokoncite nastaveni diagnostiky kvality videa kanalu.
Krok 6: Kliknutim na tlacitko Apply uloZite a aktivujete nastaveni.

Krok 7: (Volitelné) mUizZete stejna nastaveni zkopirovat do jinych kamer kliknutim na Copy.

8.7 Zpracovani vyjimek

Ucel

Nastaveni vyjimek se tyka zplsobu zpracovani rGznych vyjimek, napr.
HDD Full: Pevny disk je piny.

HDD Error: Chyba pfi zapisovani na HDD, neformatovany HDD atd.
Network Disconnected: Sitovy kabel je odpojen.

IP Conflicted: IP adresy jsou duplicitni.

lllegal Login: ID nebo heslo uZivatele jsou nespravné.

Input/Recording Resolution Mismatch: Rozliseni vstupu je nizsi nez rozliseni zaznamu.
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® Record/Capture Exception: 