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Stru¢na uvodni ptirucka sitového videorekordéru all-in-one

Struéna tuvodni pFiru¢ka
COPYRIGHT ©2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
VSECHNA PRAVA VYHRAZENA.

Veskeré informace, mj. véetné formulaci, obrazkd, grafii, jsou majetkem spole¢nosti Hangzhou Hikvision Digital
Technology Co., Ltd. nebo jejich deetinych spole¢nosti (dale oznafovano jako ,,Hikvision*). Tuto uZivatelskou
ptirucku (dale oznacovanou jako ,,pfiru¢ka®) ani zadnou jeji ¢ast nelze zadnym zptisobem reprodukovat, ménit,
prekladat ani §itit bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti Hikvision. Pokud neni urceno jinak, spoleénost
Hikvision neposkytuje Zadné zaruky, garance ani vyjadfeni, jak vyslovné, tak mlcky pfedpokladané, ohledné této
ptirucky.

O této prirucce

Tato ptirucka se vztahuje k all-in-one NVR (sitovému videorekordéu).

Tato priruc¢ka obsahuje pokyny k pouzivani a ovladani vyrobku. Obrazky, grafy, snimky a veskeré dalsi dale
uvedené informace slouzi pouze k popisu a vysvétleni. Informace obsazené v pfiruc¢ce mohou byt bez ptedchoziho
oznameni zménény z divodu aktualizaci firmwaru nebo jinych divodi. Nejnovéjsi verzi ziskate na webovych

strankach spoleénosti (http://overseas.hikvision.com/en/).

Tuto ptirucku pouzivejte pod dohledem odbornikd.
Uznan 1ochrannych znamek

HIKVISION a dalsi ochranné znamky a loga spole¢nosti Hikvision jsou majetkem spole¢nosti Hikvision v
ruznych jurisdikcich. Ostatni dale zminéné ochranné znamky a loga jsou majetkem piislusnych vlastnikd.
Odmitnuti pravni odpovédnosti

V MAXIMALN[ MIRE PRIPUSTNE PLATNYMI ZAKONY JE POPISOVANY VYROBEK, VCETNE
HARDWARU, SOFTWARU A FIRMWARU, POSKYTOVAN "TAK, JAK JE", SE VSEMI VADAMI A
CHYBAMI, A SPOLECNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ZADNE VYSLOVNE ANI MLCKY
PREDPOKLADANE ZARUKY MJ. NA OBCHODOVATELNOST, USPOKOJIVOU KVALITU, VHODNOST
KE KONKRETNIMU UCELU A NEZASAHOVANI DO PRAV TRETI STRANY. SPOLECNOST HIKVISION,
JEJI REDITELE, VEDOUCI PRACOVNICI, ZAMESTNANCI ANI ZASTUPCI NEJSOU V ZADNEM
PRIPADE ODPOVEDNI ZA JAKEKOLI ZVLASNI, NASLEDNE, NAHODNE NEBO NEPRIME SKODY,
VCETNE MJ. SKOD Z DUVODU USLEHO ZISKU, PRERUSENI OBCHODNI CINNOSTI NEBO ZTRATY
DAT €I DOKUMENTACE, VE SPOJENI S POUZITIM TOHOTO VYROBKU, I V PRIPADE, ZE BYLA
SPOLECNOST HIKVISION NA MOZNOST TAKOVYCH SKOD UPOZORNENA.

S OHLEDEM NA VYROBEK S PRISTUPEM K INTERNETU JE JEHO POUZITI VYHRADNE NA VASE
VLASTNI RIZIKO. SPOLECNOST HIKVISION NEPRIJIMA JAKOUKOLI ODPOVEDNOST ZA
NENORMALN{ CINNOST, UNIK SOUKROMYCH INFORMACI NEBO JINE SKODY V DUSLEDKU
KYBERNETICKEHO UTOKU, UTOKU POCITACOVYCH PIRATU, NAKAZEN[ VIREM NEBO JINA
BEZPECNOSTNI RIZIKA INTERNETU; V PRIPADE POTREBY VSAK SPOLECNOST HIKVISION
POSKYTNE VCASNOU TECHNICKOU PODPORU.

ZAKONY SOUVISEJICI S KAMEROVYMI SYSTEMU SE V RUZNYCH JURISDIKCICH LISi. PRED
POUZITIM TOHOTO VYROBKU PROVERTE VSECHNY SOUVISEJICI ZAKONY, ABY BYLO
ZAJISTENO, ZE POUZITI SPLNUJE ZAKONNE POZADAVKY. SPOLECNOST HIKVISION NEPRIJIMA
JAKOUKOLI ODPOVEDNOST V PRIPADE, ZE JE VYROBEK POUZIVAN PRO NEZAKONNE UCELY.

V PRIPADE KONFLIKTU MEZI TOUTO PRIRUCKOU A PLATNYMI ZAKONY MAJi PREDNOST
ZAKONY.


http://overseas.hikvision.com/en/
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Informace o pr&n th piedpisech

Informace uradu FCC
Shoda FCC: Toto zatizeni bylo testovano a shledano vyhovujicim omezenim platnym pro digitalni zafizeni ttidy
A, na zakladé ¢asti 15 smérnic FCC. Tato omezeni jsou navrzena tak, aby poskytovala pfiméfenou ochranu vici
Skodlivému ruseni, pokud je zafizeni provozovano v komerénim prostiedi. Zatizeni generuje, pouzivd a miZze
vyzafovat radiové frekvence, a pokud neni instalovano v souladu s uZivatelskou pfiru¢kou, mize zpusobovat
Skodlivé ruSeni radiové komunikace. Provozovani tohoto zafizeni v obytné oblasti mtize zpusobovat Skodlivé
ruseni; pokud je tomu tak, je nutné, aby uZzivatel toto ruseni odstranil na vlastni naklady.
Podm nky FCC
Toto zafizeni vyhovuje ¢asti 15 smérnic FCC. Provozovani podléha nasledujicim dvéma podminkam:
1. Toto zafizeni nesmi zpiisobovat Skodlivé ruseni.
2. Toto zatizeni musi akceptovat jakékoli ruseni, véetné ruseni, které mtize zptisobovat nezddouci ¢innost.
Prohlaseni o shodé - EU

c E Tento produkt a piipadné doddvané piislusenstvi jsou také oznaceny logem ,,CE* a spliuji tak

ptislusné evropské normy uvedené ve smérnici pro elektromagnetickou kompatibilitu EMC

2004/108/ES, smérnici pro omezeni pouzivani urcitych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
ptistrojich RoHS 2011/65/EU.

ﬁ Smérnice Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU o odpadnh elektrickych a elektronickych
— zatizenich (OEEZ): Vyrobky oznacené timto symbolem nesmi byt v Evropské unii likvidovany jako

netfidény komunalni odpad. Za uéelem spravné likvidace vyrobku, pii koupi nového ekvivalentn o

zafizeni, vratte tento vyrobek svému prodejci nebo jej odevzdejte na urenych sbérnych mistech. Vice informaci

naleznete na: www.recyclethis.info

Smérnice Evropského parlamentu a rady 2006/66/ES o bateriich a akumuléorech: Tento vyrobek

E obsahuje baterii, kterd nesmi byt v Evropské unii likvidovana jako netfidény komundlni odpad.
Konkrétni informace o baterii naleznete v dokumentaci k vyrobku. Baterie je oznacena timto

symbolem, ktery mutize obsahovat pismena oznacujici kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtut (Hg). Za ucelem
spravnélikvidace vyrobku vrat'te baterii svému prodejci nebo ji odevzdejte na uréenych sbérmych mistech. Vice

informac inaleznete na: www.recyclethis.info

Shoda Industry Canada ICES-003
Toto zafizeni splituje pozadavky norem CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).



http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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Bezpecnostni pokyny

Uctelem téchto pokynil je zajistit, aby uZivatel mohl pouZivat vyrobek spravnym zpiisobem bez rizika ohrozeni
nebo ztréy majetku.

Preventivni opatfeni jsou rozdé€lena na ,,vystrahy* a ,,upozornéni*

Vystrahy: Pokud neni nékteré vystrahy dbano, mize dojit k zavaznému zranéni nebo usmrceni.

Upozornéni: Pokud neni nékteré vystrahy dbano, mize dojit ke zranéni nebo poskozeni zafizeni.

A A

Vystrahy  Abyste  piedesli | Upozornéni Aby nedoslo k

zévaznému zranéni nebo | pfipadnému zranéni nebo

usmrcenti, dodrzujte tato | materialnim Skodam,
bezpecnostni opatfeni. dodrzujte tato preventivni
A opatieni.
Vystrahy

e Zatadnou konfiguraci veskerych hesel a dal$ich nastaveni zabezpeci ru¢i osoba provadéjici instalaci a/nebo
koncovy uzivatel.

e Bé¢hem pouZivani tohoto vyrobku je nutné pfisné dodrzovat mistni piedpisy tykajici se bezpecnosti
elektrickych zatfizeni. Podrobné informace jsou uvedeny v technickych udajich.

e Vstupni napéti by mélo spliiovat pozadavky na SELV (bezpecné malé napéti) a na napdjeci zdroj s omezenym
vykonem s nap&tim 100~240 VAC nebo 12 VDC dle normy IEC60950-1. Podrobné&informace jsou uvedeny v
technickych Udaj £h.

o Nepfipojujte k jednomu napéjecimu adaptéru n¢kolik zatizeni; pretizeni adaptéru mize zptisobit prehiati a
nebezpeci pozaru.

o Ujistéte se, Ze elektricka zastrcka je pevné zasunuta do elektrické zasuvky.

o Pokud z pfistroje vychazi kouf, zpach nebo zvuk, ihned vypnéte napéjeni a odpojte napajec ikabel a poté

kontaktujte servisni stfedisko.
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Preventivni a bezpec¢nostni rady

Pted pfipojenim a obsluhou pfistroje dbejte prosim nasledujicich rad:

Zajistéte, aby pfistroj byl instalovan v dobie vétraném, bezprasném prostredi.

Pfistroj je urcen pouze k pouziti v interiéru.

Tekutiny udrzujte mimo dosah zafizeni.

Zajistéte, aby okolni podminky spliovaly technické udaje vyrobce.

Pokud je to mozné, piistroj pouzivejte ve spojeni se zaloznim zdrojem napajeni (UPS).

Pted pfipojenim a odpojenim ptislusenstvi a periférii pfistroj vypnéte.

Nespravné pouziti nebo vyména baterie mize vést k nebezpeci vybuchu. Vyméiite ji vyhradné za stejny nebo

ekvivalentni typ. Vybité baterie likvidujte dle pokynti poskytnutych vyrobcem baterie.
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Deékujeme, Ze jste zakoupili nas vyrobek. V pripadé otazek nebo zadosti se obrat'te na prodejce.
Tento manud se vztahuje k modelu DS-7600NI-E1/A.

Pred instalaci NVR

NVR je velmi moderni monitorovaci zatizeni, které by mélo byt opatrné instalovano. Vezméte prosim na védomi
n&leduj T Epreventivni opatieni pred instalaci NVR.

. Tekutiny udrzujte mimo dosah NVR.

. NVR instalujte v dobie vétraném, bezprasném prostiedi.

. Zajistéte, aby okolni podminky spliovaly technické udaje vyrobce.

. Pouzijte drzaky pro montaz do racku.

. Ujistéte se, ze je dostatek prostoru pro audio a video kabely.

. Pti vedeni kabeli se ujistéte, ze polomér ohybu kabell neni mensi nez pétinasobek jeho priméru.
. Ujistéte se, ze NVR je uzemnén.

. Okolni teplota by méla byt v rozmezi 0 °C az +50 °C.

. Okolni vlhkost by méla byt v rozmezi od 10 do 90%.

© 00 N O O B W N P

Instalace NVR
Uéel:
Tento produkt je sitovy videorekordér (NVR) a zarovetn LCD monitor Muzete ho polozit na stil nebo pfipevnit na

sténu. Produkt nainstalujte podle nasledujiciho postupu.

Umisténi na vodorovnou plochu

Postup:

1. Vlozte drzak do otvoru podstavce ve sméru uvedeném nize. A zatlacte ¢tyfi spony pevné do otvoru.

————= PBracket

Four Buckles

J H— L2 l

= —r Pedestal

2. Vlozte spojeny drzak se stojanem do otvoru na monitoru. Dokud se kulaty otvor v drzaku zcela nezarovna s
kulatym vystupkem monitoru.
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Polozte zatizeni na vodorovnou plochu.

HIKVISION (&)

Muzete nastavit thel pohledu drzenim podstavce a posouvanim monitoru dopiedu a dozadu.
5
iNoTE

Dle zobrazeni niZze je nastavitelny thel [-20, 5].
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Piipevnéni na svislou plochu

Nez zaclnete:
Ptipravte si potiebné nastroje: Vrtacka, expanzivni Sroub M5, Sroub M4 a Sroubovak.

Postup:
1. Oddelte drzék na dve ¢asti tak, ze budete drzet ob¢ ¢asti drzaku a pohybovat ¢asti 1 smérem dolt. Jak je

znazornéno nize.

[NoTE

Cast 1 je nahote $iroka a dole tizka.
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Bracket

Part 1

0

0

0

Q
2. Ptilozte ¢ast 1 ke zdi a pomoci vrtacky vyvrtejte ¢tyfi 8mm otvory ve sténé€ dle rozestupti v ¢asti 1.
3. Vlozte ¢tyti expanzivni Srouby M5 do Ctyf otvort pro Srouby v €asti 1.

4.  Cast | ptisroubujte na sténu.
5. Vlozte ¢tyti Srouby M4 do Ctyf otvort pro Srouby v Casti 2.
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Pohled zepredu

HIKVISION (aD)
O] O
C. Ikona Popis
Stisknutim ikony pfepnete vstupni zdroj.
1 E V rozhran thlavn inab @ky stisknut in ikony vyberete a vstoup fe do podnab mky.
V rozhran ipodnab Bky stisknut in ikony opust fe podnab miku.
V rozhrani hlavni nabidky stisknutim ikony umistite kurzor na dalsi polozku
? /\ V rozhrani podnabidky stisknutim ikony zvysite hodnotu urcité polozky.
V rozhran thlavn inab m@iky stisknut i ikony um 8t e kurzor na vyssi polozku
: v V rozhrani podnabidky stisknutim ikony snizite hodnotu urc¢ité polozky.
Stisknut i ikony vstoup fe do hlavn inab mky.
4 m V rozhranT hlavn inab Bky stisknut i ikony opust e hlavn inab Tku
V rozhran ipodnab Bky stisknut i ikony umistite kurzor na dalsi polozku
5 d) Zapnuti/vypnuti zobrazovace.
6 0%> Rozhrani univerzalni sérové sbérnice (USB) pro externi USB zatizeni.
7 C) LCD ukazatel napajeni a IR (infracerveny) ptijimac.

11
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Pohled zezadu

—~

10—
aaaaaaa y O . I o
/ 7 / e | \
| S—
| | S
I 2 0
LAN -_< AIN-VGA O VGAIN
3 4 5 6 7 8 9
C. Né&zev Popis
1 AOUT-VGA Rozhran faudio vystupu pro VGA signd NVR.
2 VGA OUT Rozhran tvideo vystupu pro VGA signd NVR.
3 LAN Sitové rozhrani
4 - Rozhrani univerzélni sérové sbérnice (USB) pro externi USB zafizeni.
5 AIN-VGA Rozhran raudio vstupu pro VGA signd NVR.
6 O Rozhran imikrofonu pro audio vstup.
7 VSTUP VGA Video vstup VGA.
8 VSTUP HDMI Video vstup HDMI.
9 12V Napgenil2 V.
10 Reproduktor Reproduktor pro audio vystup.

12
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Tabulka s vypoctem ulozného prostoru pevného disku

Nasledujici tabulka ukazuje odhad vyuZzitého ulozného prostoru na zakladé nahravani v jednom kanalu jednu

hodinu pfi fixnim datovém toku.

Datovytok VyuZity prostor
96 KB 42 MB
128 KB 56 MB
160 KB 70 MB
192 KB 84 MB
224 KB 98 MB
256 KB 112 MB
320 KB 140 MB
384 KB 168 MB
448 KB 196 MB
512 KB 225 MB
640 KB 281 MB
768 KB 337 MB
896 KB 393 MB
1024 KB 450 MB
1280 KB 562 MB
1536 KB 675 MB
1792 KB 787 MB
2048 KB 900 MB
4096 KB 1,8GB
8192 KB 3,6 GB
16 384 KB 7,2GB

-
[Nore]

Vezméte prosim na védomi, ze tyto hodnoty vyuzitého tlozného prostoru jsou pouze orienta¢ni. Hodnoty ulozného

prostoru v tabulce jsou odhadovany pomoci vzorcii a mohou se od skute¢nych hodnot lisit.

13
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Ovl&aan inab mky

Struktura nab mky
- Menu
4 ) 4 D 4 g ‘ > ‘ : : ‘ N 4 ‘ A ‘ D 2 ‘ Y ‘
| Advertising | | Playback wj/ Export || VR \u/ Manual \u/ HDD \u/ Record | | Camera\u Configuration\,w\' Maintenance )H;/Shutdown
A Y R 7 & _/\__Search /\_ A A Y A A A
1 1 a4 1 I [ [ [ ]
(Files Import ) Normal ,,H’\ Normal ) V\ €ople ) ( Record )( General ) V\ Schedule /\ ( Camera /\ V\ General ) V\Systemlnfo/\ ( Logout
‘/‘ Ag‘g‘itxg ./ Event \u/ Event /‘ ‘:\Heat Map‘:\ ‘/ Alarm \‘ (\Advanced;w ‘:\paran‘]eters) ‘\ OTD \‘ ‘/ Netv‘vork /‘ ‘:\Infol;:lgalion) (:Shutdown\
(" Advanced o (Advanced ) ( tmage ) ( Alarm ) ( "MPOrY T peboot
\ .Configuration /\ g \ /. J \ / \_Export J \_ B
( smart ) (_Holiday )(  PTZ ) LiveView )( Upgrade )
( ;u; ) w/ Motion /‘ (Exception.{'w w/ Default \w
{,i;jiﬁ ( ;l’;\\ ‘/':Ul; (' Net Detect )
" Fi ) \_Mask / { AN /
\/ 1deo \\‘\ \/ \\‘\
(Video Lossj
( vea )
J
Zapnutia vypnuti
Spré&/népostupy zapnut 1a vypnut Ijsou z&adni pro prodlouZeni Zivotnosti NVR.
Zapnut INVR:
Postup:

Zapojte napéjeci kabel do elektrické zasuvky. DURAZNE doporuéujeme pouZivat ve spojeni se zafizenim
nepierusitelny zdroj napajeni (UPS).

Po spusténi zatizeni vas provede privodce pocateénim nastavenim, véetné¢ zmény hesla, nastaveni data a Casu,
nastavendi sité, inicializace pevného disku a nahravani.

Vypnut INVR:
Postup:
1. Ptejdéte do nabidky Shutdown (Vypnuti).

Menu (Nab ©ka) > Shutdown (Vypnut §

Shutdown

o) n

Shutdown Reboot

Cancel

2. Vyberte tlacitko shutdown (Vypnout).
3. Kliknéte na tlac¢itko Yes (Ano).

14
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4.  Po zobrazeni upozornéni stisknéte vypina¢ na zadnim panelu.

Please power offl

Nastaven thesla administr&ora

Uéel:

Pfi prvnim pfistupu je tfeba aktivovat zafizeni nastavenim hesla administratora. Pred aktivaci nelze zafizeni
ovladat. Zatizeni lze aktivovat také pomoci webového prohlizece, nastroje SADP nebo klientského softwaru.
Postup:

1.  Zadejte totéZ heslo do textovych poli Create New Password (Vytvofit nové heslo) a Confirm New

Password (Potvrdit noveéheslo).

Activation

@ Valid password range [8-16]. You can use a combination
of numbers, lowercase, uppercase and special character
for your password with at least two kinds of them
contained.

& DOPORUCUJEME POUZIT SILNE HESLO — doporucujeme, abyste vytvoiili silné heslo dle

viastniho vybéru (o délce alespon 8 znakii, s velkymi pismeny, malymi pismeny, Cisly a specialnimi
znaky), abyste zvysili zabezpeceni vyrobku. Rovnez doporucujeme heslo pravidelné obnovovat, obzvlasté

V systému s vysokym zabezpecenim miize mésicni nebo tydenni obnovovini hesla lépe chranit vas

vyrobek.

2. Kliknutim na tlacitko OK heslo uloZte a aktivujte zafizeni.
.
iNoTE

V piipadé zafizeni starSi verze plati, ze pokud aktualizujete na novou verzi, po zapnuti zatizen¥se zobrazT

nasledujici dialogové okno. Mizete kliknout na tlacitko YES (ANO) a pomoci privodce nastavit silné heslo.

15
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Warning

A Admin password is weak. Please use a sirong password
to ensure your information security. Continue?

PiihlaSeni a odhlasSeni

PiihlasSeni uzivatele

Ucel:

Pokud je NVR odhléseny, je tieba se k nému pftihlasit, abyste mohli pouzit nabidku a dalsi funkce.

Postup:

1. Vyberte polozku User Name (Uzivatelské jméno) v rozeviracim seznamu.

admin

Cancel

2. Zadejte Password (Heslo).

3. Kliknutim na tla¢itko OK se piihlaste.
s

} NOTE

Pokud administrator provede 7 chybnych pokusii o zadani hesla (5 pokusii v pfipadé hosta/operatora), zatizeni se

na 60 sekund uzamkne.

admin

Attention SWOrC

S'( Incorrect password. The account is 4 The account will unlock in 48 seconds.
locked.

OK

Odhlaseni uzZivatele

Ucel:
Po odhlaseni se monitor pfepne do rezimu zivého nahledu, a pokud chcete provést néjakou operaci, je tfeba zadat
uzivatelské jméno a heslo a ptihlasit se znovu.
Postup:
1.  Piejdéte do nabidky Shutdown (Vypnuti).
Menu (Nab ©ka) > Shutdown (Vypnut §
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Shutdown

0]

Logout Shutdown

Cancel

2. Kliknéte na tla¢itko Logout (Odhl&it se).
=
[NoTE

Po odhlaseni ze systému je ovladani nabidky na obrazovce nefunkéni. Je tieba zadat uzivatelské jméno a heslo a

systém odemknout.

Zivy nahled

V rezimu Live View (Zivy nahled) jsou na displeji k dispozici nékteré ikony indikujici jiny stav kamery. Mezi tyto
ikony patii:

Ikony Zivého nahledu

V rezimu zivého nahledu se pro kazdy kanal v pravém hornim rohu obrazovky nachézeji ikony indikuj € istav

nahravani a alarm na kanale, takze v nejkrat§im mozném ¢ase mizete nalézt pfipadné problémy.
D Alarm (ztr&a videa, manipulace, detekce pohybu nebo alarm senzoru)

ﬁ Nahravani (manualni nahravani, nepfetrzité nahravani, nahravani spusténé detekc ipohybu nebo alarmem)

Dﬁ Alarm a nahr&va 1

Uddost/vyjimka (informace o uddosti a o vyjimce se zobrazuje v levén doln i rohu obrazovky.

Pridani IP kamer

Chcete-li aktivovat zivy nahled a funkci nahravani, méli byste ptidat a nakonfigurovat online IP kamery.

NeZ zacnete:

Ujistéte se, ze ptipojeni k siti je platné a spravné a [P kamera, ktera ma byt ptidana, byla jiz aktivovana. Aktivaci
neaktivni kamery proved’te podle navodu v uzivatelské piirucce.

IP kameru miizete pridat jednou ze tii moznosti.

s

INoTE

IP kamera v segmentu sit¢ shodném s NVR bude pfidana automaticky.
Postup:

1. Pravym kliknutim mysi v reZimu Zivého nahledu se zobrazi kontextova nabidka.

17



Stru¢na uvodni ptirucka sitového videorekordéru all-in-one

Menu

Single Screen

*  Multi-screen
Previous Screen
Next Screen
Start Auto-switch
Start Recording
Add IP Camera
> One-touch Advertising
Playback
# PTZ Control
Output Mode

2. Po Kkliknut Ina Add 1P camera (Pfidat IP kameru) vstoupite do rozhrani spravy IP
kamer.

IP Camera Management

B Camera No. Add/Delete Status | Security IP Camera Address Edit  Upgrade Camera Nai
WD1 Risk Pas... 10.16.1.199 B - IPCamera C
Strong P... 10.16.1.249 B 2 IPdome
@ Active 10.16.1.205 BE - -

< | | I
Enable Auto Scan to Add...
Refresh One-touch A... Upgrade Delete One-touch A... Custom Addi...

Net Receive |dle Bandwidth: 75Mbps

ey

3. Kamery online se stejnym segmentem sité se zobrazi v seznamu kamer. Kliknutim na tlaéitko v pridate
kameru.

Pfidana kamera je oznacena bilou barvou a nepfidana kamera je oznacena Zlutou barvou.

Vysvétleni ikon

Ikona | Vysvétleni Ikona Vysvétleni

= Uprava zakladnich parametr kamery (F] Pfidani detekované IP kamery.

Kamera je odpojeng kliknutin na

- Kamera je pfipojena. b, ikonu Ize z®kat informace o vyjimce
kamery.
'm' Odstranéni IP kamery B3] Rozsifena nastaveni kamery.

Zobrazeni stavu zabezpeceni kamery

||*

Upgrade pfipojené IP kamery. Zabezpedeni | (aktivnineaktivn® nebo siy hesla

(silné/stiedni/slabé/riskantni)

4. Ptidani IP kamery:
1) Kliknutim na tla¢itko Custom Adding (Vlastni ptidani) a zobrazi se rozhrani Add IP Camera (Custom)
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(Ptidat IP kameru (Vlastni)).

Add IP Camera (Custom)

IP Address Amount of Channels  Device Model
10.16.1.231 1 IDS-2CD9361-KS
10.16.1.205 1 DS-2ZMN3006(YF)
10.16.1.2 1 DS-2DF7286-A

£ I | I

IP Camera Address  10.16.1.2
Protocol HIKVISION
Management Port 8000

User Name admin
Admin Password

i Protocol Search

2) U ptidané IP kamery muzZete upravit IP address (IP adresu), Protokol (protokol), Management port
(port pro sprévu), User Name (uzivatelské jméno) a Admin Password (heslo administr&ora).
3) Kliknutim na tla¢itko Add (Ptidat) pfidate kameru.
4)  (Platipouze pro enkodéry s vice kanaly) zaskrtnéte policko Channel No. (C. kanalu) v mistnim okné dle
vyobrazeni na nasledujicim obrazku a kliknutim na tlacitko OK proces dokoncite.
Channel No

B Channel No.

Cancel

Nahraant

Ucel:

Dva typy zaznamu jsou uvedeny v nasledujicim oddilu, v&etné okamzitého nahrévénta celodenn o nahr&a 1
Podrobné informace o jinych typech zdznamu najdete v uzivatelské ptirucce.

_ &

[iNoTE
Po restartovani budou vSechna zapnuta manualni nahravani zrusena.
Okamzité nahravani

V okné zivého nahledu kazdého kanalu se nachazi panel rychlych nastaveni, ktery se zobrazi po kliknuti na né&j v

spodni ¢asti okna.

7 —
Chcete-li aktivovat nahravani, kliknéte na ikonu a ikona se zméni na . Chcete-li deaktivovat nahr&v& 1
— o
kliknéte na ikonu a ikona se zméni na .

Celodenninahr&aré&nv
Postup:

1. 'V okné Zivého nahledu kliknéte pravym tla¢itkem na okno a pfesuiite kurzor na moznost Start Recording
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(Spustit nahré&vén ¥ a vyberte Continuous Record (Nepfetrzity nahravani) nebo Motion Detection Record
(Nahré&van f1aktivovanédetekc ipohybu).
2. Kliknutim na tlacitko Yes (Ano) v mistnim okné Zprava s upozornénim potvrd’te nastaveni.

Poté vSechny kanaly zahaji nahravani ve vybraném rezimu.

Playback (Prehravani)
Ptehravani nahranych soubort videa konkrétniho kanalu v nabidce zivého nahledu. Piepinani kanald je

podporovano.

® 1. moZnost:

Pomoci mysi vyberte kanal v rezimu zivého nahledu a kliknéte na tlagitko E v nab fice ovlid@a v

® 2. moZnost:
Postup:

1.V rezimu zivého nahledu kliknéte pravym tlacitkem na kanal.

Menu
Single Screen

*  Multi-screen
Previous Screen
Next Screen
Start Auto-switch
Start Recording
Add IP Camera

y  One-touch Advertising
Playback

+ PTZ Control
Output Mode

2.V nabidce kliknéte na Playback (Pichravani).

V rezimu zZivého nahledu s vice obrazovkami se ptehraji soubory zaznamu vybraného kanalu.
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V rezimu zivého nahledu s vice obrazovkami se piehraji soubory zaznamu vybraného kanalu.
3. Spré&va pfehravani.
Panel nastroju ve spodni ¢asti rozhrani piehravani lze pouzit k ovladani prib&hu piehravani.

4.  Pokud chcete spustit souc¢asné prehravani vice kanalt, zaskrtnéte policka pfislusnych kanald.

3
® Normal 2 X

Max. Ca Min. Ca
2
MIPCamera 02
MIPCamera 03

o EIPCamera 04

MIPCamera 05

Z&d8ohovan1

Soubory zdznamii 1ze zdlohovat na rtizna externi zatizeni, jako USB flash disky nebo zapisovaci DVD jednotky.
Nez zacnete:
Do USB rozhrani pfipojte zalohovaci zatizeni.
Postup:
1. Vstupte do rozhran iexportu videa.
Menu (Nab tika) > Export > Normal (Normd&n §

Normal

EIP Camera EMD1 ED2 MED3 EMD4 ®EMD5 HEDe  ED7

Start/End time of record 01-09-2012 07:23:09 -- 01-04-2015 11:15:59

Record Type All
File Type All
Start Time 01-04-2015 i 00:00:00
End Time 01-04-2015 i 23:59:59

2. Vyberte kandy, kteréchcete zdohovat, a kliknéte na tladitko Quick Export (Rychly
export).

3. Vstupte do rozhrani Exportu, vyberte zdlohovaci zatizeni a kliknutim na tlacitko
Export (Exportovat) zahg e export.
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USB Flash Disk 1-1 ~ “.mp4 Refresh

Name Size Type Edit Date Delete Play

B ch09_2014102916... 486.88MB File 10-29-2014 19:10:56

H ch13_2014091909... 2707.10KB File 09-19-2014 15:42:20

1412.00MB

New Folder Format Cancel

4.  Zkontrolujte vysledek zdohovan T

Vyberte soubor z&namu v rozhran fexportu a kliknutim na tla¢itko @ ho zkontrolujte.

Device Name USB Flash Disk 1-1 ~ T“.mp4 Refresh
Name Size Type Edit Date Delete Play
B ch01_2014121009... 430.15MB File 12-25-2014 14:33:18 ®
B ch039_2014102916... 486.88MB File 10-29-2014 19:10:56 ®

B ch13_2014091909... 2707.10KB File 09-19-2014 15:42:20 ®

981.85MB

New Folder Format Cancel

Reklama

Zatizeni je vybaveno funkci nahledu soubort s reklamou. Vlozte pamétové USB zafizeni do zafizeni a spustite

néhled soubori s reklamou, poté bude spustén nahled soubort s reklamou ulozenych na USB pamét'ovém zaiizen T

Nez zacnete:

1. Pomoc iaplikace Format Converter zkonvertujte soubory s reklamou na soubory podporovanéno formé&u.
Podrobny postup je uveden v uzivatelské pfirucce aplikace Format Converter.

2. Soubory s reklamou ulozte do kotenového adresate pamétového USB zatfizeni a pamét'ové USB zatizeni
vlozte do zafizeni.

Postup:

1. Vstupte do rozhrani zivého nahledu.

2. Kliknutim pravym tla¢itkem se zobrazi kontextova nabidka.

3. Umistéte kurzor na One-touch Advertising (Reklama jedn m dotykem).
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Menu

Single Screen

Multi-screen
Previous Screen
Mext Screen
Start Auto-switch
Start Recording
Add IP Camera

5l One-touch Advertising 4 ] Video

2 Playback 1 Audio

& PTZ Control 3 Ppicture

“ Qutput Mode

4. Vyberte typ reklamy Video, Audio nebo Picture (Obr&ek). Pot¢ bude spustén néhled reklamy.
5. Chcete-li nahled ukondit, kliknéte pravym tlacitkem na obraz nahledu.
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Pristup pres webovy prohlize¢

Prihlasovani

Pristup k zafizeni mtizete ziskat prostfednictvim internetového prohlizece. Mtizete pouzit jeden z nize uvedenych
internetovych prohlizect: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0, Internet Explorer 9.0,
Internet Explorer 10.0, Apple Safari, Mozilla Firefox a Google Chrome. Podporované rozliseni je 1024*768 a
vyssi.

Nez zacnete:

Ujistéte se, ze pocita¢ a NVR jsou ve stejném segmentu sité.

Postup:

1. Oteviete internetovy prohlize¢, zadejte IP adresu zafizeni a poté stisknéte Enter.

2. Ptihlaste se k zafizeni.

® Pokud zatizeni nebylo aktivovano, musite jej pted prvnim piihlasenim aktivovat.

User Name admin

Password sescssssses ]
Strong

Confirm LTI

1) Nastavte heslo pro uéet administratora.
2) Kliknéte na OK a pfihlaste se k zafizeni.
A DOPORUCUJEME POUZIT SILNE HESLO — doporucujeme, abyste vytvoiili silné heslo dle

viastniho vybéru (o délce alespon 8 znaku, s velkymi pismeny, malymi pismeny, Cisly a specidlnimi
znaky), abyste zvySili zabezpeceni vyrobku. Rovnéz doporucujeme heslo pravidelné obnovovat,

obzviaste v systému s vysokym zabezpecenim miize mésicni nebo tydenni obnovovani hesla lépe chranit

vas vyrobek.

® Pokud je zatizeni jiz aktivovéano, zadejte své uZzivatelské jméno a heslo do piihlasovaciho rozhrani a

kliknéte na tlacitko Login (Ptihlasit se).

admin

3. Pied zobrazenim Zivého videa a ovladanim kamery nainstalujte modul plug-in. Postup instalace modulu

proved’te podle pokynti pro instalaci.
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e b
inore}

Pted instalaci plug-in modulu mtize byt nutné ukoncit internetovy prohlizec.

v
. s
Zivy nahled
Po ptihlaseni do zafizeni se jako vychozi objevi rozhrani zivého nahledu.
|

Network Video Recorder PT1Z

@ IPCamera03  ¥@ g vy 4 v ad o
1 — « U » O

v
“
»
(>}
Q

IS

Il

e

Preset1 = I - Bii=
Preset2

Preset3

Presetd

Presets

Preset6

Preset?

- % - |r;xa.so.<--><@v:: )
|
3
Popis rozhrant
C. | N&ev Popis
Zobrazuje seznam kanalt a stav pfehravani a nahravani kazdého kanalu.
i
.
1 Seznam kanalt o
Typ streamu miZe byt pfepnut kliknutim na ikonu pfed nazvem kanalu: ~ " znamen&
hlavnistreama = znamend vedlejsi stream.
Okno zivého . ) )
2 Zobrazuje obraz kanalu. Podporovano je rozdéleni na nékolik oken.
ndnledu
Panel ovlialan 1 ]
3 Ovladani ptehravani je podporovano.
prehravani

Podporovany jsou funkce otaceni, naklonu a zoomu stejné jako editovani a

volat
4 oviaaiPTZ

o,
[inore}
Funkce PTZ mohou byt provadény, pokud ptipojen&kamera ovlalé 1PTZ podporuje.

Spusténi Zivého nahledu
Postup:

1.V okné zivého nahledu vyberte kliknutim okno pfehravani.

2. Dvojitym kliknutim na kameru v seznamu zatizeni spustite zivy nahled.

3. Muzete kliknout na tlacitko na panelu nastroji a spustit zivy nahled vSech kamer na seznamu zafizeni.

Popisy tlacitek na panelu ovladani ptehravani jsou uvedeny v okné zivého nahledu:

Piedstaveni panelu nastroji
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Ikona Popis Ikona Popis

E - Vyberte rezim rozdéleni okna. ol / L P Oteviit/zavfit audio

i’ / x] Spustit/zastavit zivy nahled L] / % Spustit/zastavit obousmérny zvuk
Potidit snimky v rezimu zivého . .

[ O] aled * — Upravit hlasitost
ndnledu
Spustit/zastavit veskeré

e e At Q@ Povolit/zakézat digitdn fzoom
nahr&aéan i

- / -» Pfedchozi/nasledujici stranka %d Cel&obrazovka

Vyberte odlisny typ streamu
zivého nédhledu kliknutim na

ikoniy
=

“® . jivy ndhled v hlavnim

streamu,
#=c

Lo

: zivy néhled ve vedlejSim

streamu;

Nahr&a/ant
Ucel:
Lze nakonfigurovat dva typy nahravani: Manualni a planované. V nasledujici ¢asti je popsana konfigurace
plaovanéno nahr&va T
Postup:
1. Vstupte do rozhran irozvrhu nahr&van 1
Remote Configuration (Vzdden&akonfigurace) > Camera Settings (Nastaven tkamery) > Record Schedule
(Rozvrh nahr&v& ¥
2. Vyberte kameru, pro kterou chcete nakonfigurovat rozvrh nahr&vén
3. Chcete-li aktivovat rozvrh nahravani, zaskrtnéte poli¢ko Enable Record Schedule
(Povolit rozvrh nahr&ran ¥.
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4.
5.

6.

Record Schedule
Channel No IP Camerat |Z|
Enable
Continuous |Z| x Delete All
B continuous
o 2 4 ] g 10 1z 14 16 15 20 2z 24
Mon Motion | Alarm
o 2 4 ] g 10 1z 14 18 15 20 2z 24 . Alarm
Tue
Motion
o 2 4 ] ] 10 12 14 168 18 20 22 24
Wed Motion & Alarm
1] 2 4 B g 10 12 14 16 18 20 22 24 B Event
Thu
] 2 1 3 a 10 12 14 16 18 20 22 24
Fri
o 2 4 ] g 10 1z 14 18 15 20 2z 24
Sat
o 2 4 ] g 10 1z 14 18 15 0 ZZ 24
sun

Vyberte den v tydnu, pro kterychcete nakonfigurovat plénovanénahr&vén 1
Kliknutim na tla¢itko edit (Upravit) upravte rozvrh nahr&véan 1
Schedue |4

go .00 -24 00

Delete | Save

w r IS ]

1)  Konfigurace celodenn o nahrévén inebo vlastn o nahr&vén
e Pokud chcete nakonfigurovat celodenni nahravani, zaSkrtnéte policko All
Day (Celyden).
e Pokud chcete nahravat v riznych ¢asovych usecich, zaskrtnéte policko
customize (PFizptisobit). Nastavte parametry start Time (Cas za¢atku) a End
Time (Cas konce).
_gn
Nore

Lze nastavit az 8 uisekd a ¢asy jednotlivych tseki se nesméji prekryvat.

2)  Vyberte polozku Record Type (Druh z&namu). Druh zaznamu mutize byt
Continuous (Nepfetrzity), Motion (Detekce pohybu), Alarm, Motion &
Alarm (Pohyb a alarm), Motion | Alarm (Pohyb | Alarm) a VCA.

3) Zaskrtnéte policko Select All (Vybrat v§e) a kliknutim na tlacitko Copy
(Kop Tovat) zkop Tujte nastaven mtohoto dne do celéno tydne. Mizete rovnéz
zaSkrtnout policka pred konkrétnimi dny a kliknout na tlacitko Copy
(Kop Tovat).

4) Kliknutim na tlac¢itko OK ulozite nastaveni a opustite rozhrani Edit Schedule
(Upravit rozvrh).

Chcete-li nastavit rozsifené parametry nahravani, kliknéte na Advanced
(Rozsifené nastaveni).
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Advanced b4

71 Record Audio

[F] Enable ANR

Pre-record s |Z|
Post-record s |Z|
Stream Type Main Stream |Z|
Expired Time 0 Day(s)

7. Kliknutim na tlac¢itko save (Ulozit) aktivujte vyse uvedena nastaveni.

Piehravani
2 6
| |
#8 Network Video Recorder  Channel No.: 2 | Swwus 1Speed
ea@
& @ Camena 01
1__ da :‘an«):!

Manual

® Command W Schedulo W Alam
I

3 4 :_l;
Popis rozhrant
C. N&zev Popis
1 Seznam kanalti Zobrazuje seznam kanall a stav pfehravani kazdého kanélu.
2 Okno piehravani Zobrazuje obraz kandu.
Panel ovlala t Ovladani piehravani je podporovano.
3 prehravani
4 Casova osa Zobrazuje ¢asovou osu a zdznamy oznacené riznymi barvami.
5 Status pfehravani | Zobrazuje stav prehravani vcetné Cisla kanalu a rychlosti pfehravani.
6 Kalendar Mizete vybrat den, ktery chcete prehrat.

Zahajeni pi‘ehravani

Postup:
1. Kliknut m na tla¢itko Playback (Pfehravani) na panelu nabidky vstupte do rozhrani
prehravani.

Kliknéte na kameru ze seznamu kanalii k prehravani.

2
3. Vyberte datum z kalendare a kliknéte na Search (Hledat).

4. Kliknuti na tlacitko Play (Pfehrat) prehrajete soubor videa vyhledaném v aktudn idatum.
5. K ovladani v rezimu piehravani pouzijte tlacitka na panelu néstroju.

Predstaveni panelu nastroji
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Tlacditko Popis Tlacditko Popis

> " Piehrat/pozastavit n Zastavit

“ Zpomalit L Zrychlit

> Ptehrat po jednotlivych snimeich [ O] Potidit sn ek

4 Zastavit piehravani &, St&nout

Yo / e Spustit/zastavit stfih videa ol / o) Oteviit/zaviit audio
xa Celaobrazovka P Piehrat zpétné

Tazenim na li§té pritbhu urcete presné misto piehravani. Chcete-1i nalézt presné misto

prehravani, mazete také zadat ¢as do textového pole m a kliknout na

tlacitko

Barvy videa na ukazateli prubéhu ptedstavuji rizné druhy videa.

B Command @ Continuous B Alarm

Manual
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