HIKVISION

¢

v

Rychla sitova kopulovita kamera fady E
Navod k obsluze

UD06466B



N&vod k obsluze rychlé sitové kopulovité kamery fady E i

Navod k obsluze

COPYRIGHT ©2017 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

VSECHNA PRAVA VYHRAZENA.

Jakékoli a veskeré informace, véetné, mimo jiné, text(, obrazkd a graf jsou vlastnictvim spole¢nosti
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. nebo jejich pobocek (dale uvadéno jako ,Hikvision”).
Zadnou ¢ast tohoto navodu k obsluze (dale uvadéného jako ,ndvod“) ani navod jako celek nelze bez
predchoziho pisemného souhlasu spolecnosti Hikvision jakymkoli zplsobem reprodukovat, ménit,
prekladat ani Sifit. Pokud neni jinak vyslovné uvedeno, spolec¢nost Hikvision neposkytuje ve vztahu
k ndvodu zadné zaruky ani ujisténi, a to ani vyslovné, ani vyplyvajici.

Informace o tomto navodu

Tato pfirucka plati pro rychlou sitovou kopulovitou kameru fady E.

V ndvodu jsou obsaZzeny pokyny k pouzivani a obsluze vyrobku. Obrazky, schémata, snimky a veskeré
ostatni zde uvedené informace slouzi pouze jako popis a vysvétleni. Informace obsazené vtomto
navodu podléhaji vzhledem k aktualizacim firmwaru nebo z jinych dlivodd zménam bez upozornéni.

Nejnovéjsi verzi naleznete na webovych strankach spolec¢nosti (http://overseas.hikvision.com/en/).

PouZivejte tento navod k obsluze pod dohledem profesionalnich odbornika.

Potvrzeni o ochrannych znamkach

HIKVISION 3 ostatni ochranné znamky a loga spoleénosti Hikvision jsou vlastnictvim spole¢nosti
Hikvision v rGznych jurisdikcich. Ostatni niZze uvedené ochranné znamky a loga jsou vlastnictvim
pfislusnych vlastnikd.

Prohlaseni o vylouceni odpovédnosti

POPISOVANY VYROBEK JE DO MAXIMALNIHO ROZSAHU POVOLENEHO PRISLUSNYMI ZAKONY SPOLU
SE SVYM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVAN ,TAK, JAK JE“ SE VSEMI SVYMI
ZAVADAMI A CHYBAMI A SPOLECNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ZADNE ZARUKY, VYSLOVNE
VYJADRENE ANI VYPLYVAJICI, VCETNE, ALE NIKOLI VYHRADNE, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY,
VHODNOSTI PRO URCITY UCEL A BEZ NEOPRAVNENEHO ZASAHU DO PRAV TRETI STRANY. V ZADNEM
PRIPADE NEBUDE SPOLECNOST HIKVISION, JEJI REDITELE, MANAZERI, ZAMESTNANCI ANI ZASTUPCI
ZODPOVEDNI ZA JAKEKOLI ZVLASTNI, NASLEDNE, NAHODNE NEBO NEPRIME SKODY, VCETNE, MIMO
JINE, SKOD ZE ZTRATY OBCHODNIHO ZISKU, PRERUSENI OBCHODNI CINNOSTI NEBO ZE ZTRATY DAT
NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENI S POUZIVANIM TOHOTO VYROBKU, A TO ANI V PRIPADE, ZE
SPOLECNOST HIKVISION BYLA NA MOZNOST TAKOVYCHTO SKOD UPOZORNENA.

POUZIVANi VYROBKU S PRISTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VASE VLASTNI RIZIKO. SPOLECNOST
HIKVISION NENESE ZADNOU ZODPOVEDNOST ZA NEOBVYKLE FUNGOVANI, UNIK OSOBNICH UDAJU
ANI JINE SKODY VYPLYVAJICI Z KYBERUTOKU, UTOKU HACKERU, NAPADENI VIRY NEBO JINYCH
BEZPECNOSTNICH RIZIK INTERNETU. SPOLECNOST HIKVISION VSAK V PRIPADE POTREBY POSKYTNE
OKAMZITOU TECHNICKOU PODPORU.
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PRAVO VZTAHUJICI SE KE SLEDOVANI SE LISI DLE JURISDIKCE. PRED POUZIVANIM TOHOTO VYROBKU SI
PRECTETE VSECHNY PRISLUSNE ZAKONY VASI JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ZE POUZIVANI JE
V SOULADU S PRISLUSNYMI ZAKONY. SPOLECNOST HIKVISION NEPONESE ZADNOU ZODPOVEDNOST
V PRIPADE, ZE SE TENTO VYROBEK POUZIVA K NELEGALNIM UCELUM.

V PRIPADE JAKEHOKOLI KONFLIKTU MEZI TIMTO NAVODEM A PRISLUSNYMI ZAKONY PLATI DRUHE
ZMINENE.

0505001070815
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Pravni informace

Informace o smérnicich FCC

Upozoriujeme, Ze zmény nebo Upravy, které nebyly vyslovné schvdleny stranou zodpovédnou

za soulad s predpisy, mohou mit za nasledek ztratu opravnéni uZivatele zafizeni pouzivat.

Soulad se smérnicemi FCC: Toto zafizeni bylo testovano a shledano vyhovujicim v souladu

s omezenimi pro digitalni zafizeni tfidy A podle ¢asti 15 smérnic FCC. Tyto limity jsou navrzeny

tak, aby poskytovaly nalezitou ochranu pred skodlivym rusenim, kdy? je zafizeni pouzivano

v komerénim prostredi. Toto zafizeni generuje, vyuziva a mlze vyzarovat radiofrekvenéni energii,

a pokud neni instalovano a pouzivano v souladu s navodem k obsluze, mGze zpUsobit skodlivé

ruseni radiové komunikace. Provoz tohoto zatizeni v obytnych oblastech bude pravdépodobné

zpUsobovat Skodlivé ruseni a v takovém pripadé bude po uZivateli poZzadovano, aby ruseni

odstranil na své vlastni naklady.

Podminky smérnic FCC

Toto zafizeni splfiuje pozadavky ¢asti 15 smérnic FCC. Provoz je podminén nasledujicimi dvéma

podminkami:

1. Toto zafizeni nesmi zpUsobovat Skodlivé ruseni.

2. Toto zafizeni musi prijmout libovolné pfijaté ruseni, v€etné ruseni, které mize zpUsobit
nezadouci ¢innost.

Prohlaseni o shodé s predpisy EU

Tento produkt a pripadné také doddvané pfisluSenstvi jsou oznaceny znackou

c € ,CE” a jsou proto v souladu s platnymi harmonizovanymi evropskymi normami
uvedenymi ve smérnici o nizkém napéti 2015/35/ES, smérnici o
elektromagnetické kompatibilité 2014/30/ES a smérnici o nebezpecnych
latkach 2011/65/ES.

Smérnice 2012/19/ES (WEEE): Vyrobky oznacené timto symbolem nelze
v Evropské unii likvidovat spolecné s netfidénym domovnim odpadem. Tento
vyrobek fadné recyklujte pfi zakoupeni nového ekvivalentniho wvyrobku
vracenim svému mistnimu dodavateli, nebo jej zlikvidujte odevzdanim
vurcenych sbérnych mistech. Vice informaci naleznete na webu:

www.recyclethis.info.

Smérnice 2006/66/ES (tykajici se baterii): Tento vyrobek obsahuje baterii,
kterou nelze v Evropské unii likvidovat spolec¢né s netfidénym domovnim
odpadem. Konkrétni informace o baterii naleznete v dokumentaci vyrobku.
Baterie je oznacena timto symbolem, ktery mlZe obsahovat pismena znadici
kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo méd’ (Hg). Baterii fadné zlikvidujte odevzdanim
svému dodavateli nebo na ur¢eném sbérném misté. Dalsi informace naleznete

na adrese: www.recyclethis.info.

Soulad se smérnici ICES-003 kanadského Ministerstva priimyslu
Toto zafizeni spliuje poZzadavky normy CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).
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Bezpecnostni pokyny

Ucelem téchto pokynd je to, aby uZivatel pouzival tento produkt spravné a nedoslo k zadnym

nebezpecim ani ztraté majetku.
Toto opatieni se déli na ,Upozornéni“ a Vystrahy“:

Vystrahy: Nebude-li néktera z téchto vystrah respektovana, mize dojit k vaZnému zranéni nebo

smrti.

Upozornéni: Nebude-li nékteré z téchto upozornéni respektovano, muze dojit ke zranéni nebo

poskozeni zafizeni.

A

Vystrahy: DodrzZujte tyto bezpeénostni pokyny, | Upozornéni: Aby se zabranilo moZnému zranéni
abyste predesli vdznému zranéni nebo smrti. nebo vécnym Skodam, respektujte tato opatreni.

Vystrahy:

® Pouzivejte napajeci adaptér, ktery spliiuje standard SELV (velmi nizké bezpecnostni napéti).
Spotreba energie nemze byt nizsi nez pozadovana hodnota.

® Nepfipojujte nékolik zafizeni k jednomu napdjecimu adaptéru, protoze kvuli pretizeni
adaptéru muze dojit k prehtati a pozaru.
Je-li vyrobek montovan na zed nebo strop, mélo by byt zafizeni pevné upevnéno.
Abyste snizili riziko pozaru nebo drazu elektrickym proudem, nevystavujte produkt uréeny
k pouzivani uvnitf vlivu desté nebo vlhkosti.

® Tato montdz by méla byt provedena kvalifikovanou servisni osobou a musi vyhovovat viem
mistnim predpisim.

® Namontujte do napajeciho obvodu zafizeni proti vypadkidm elektfiny pro pohodIné napajeni
pfi vypadku doddavek elektfiny.

® V pfipadé, Ze produkt nefunguje spravné, obratte se na prodejce nebo na nejblizsi servisni
stfedisko. Nikdy se sami nepokousejte produkt rozebirat. (Neneseme zadnou odpovédnost za

problémy zplsobené neopravnénymi opravami nebo udrzbou).

JAN

® Pokud se vkamefe nezdafi synchronizovat mistni ¢as s asem sité, je nutné nastavit Cas

Upozornéni:

kamery rucné. Prejdéte ke kamere (pomoci webového prohlizece nebo klientského softwaru)
a v okné nastaveni systému upravte nastaveni ¢asu.

® Pred pouZitim produktu se ujistéte, zda je napajeci napéti spravné.
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Produkt nevystavujte narazim a dejte pozor, aby vam neupadl. Nemontujte produkt na
vibrujici povrch ani na jina vibrujici mista.

Nevystavujte produkt prostiedi se silnym elektromagnetickym vyzarovanim.

Nemirte objektivem do silného svétla, napfiklad do slunce nebo Zarovky. Silné svétlo mize
zpUsobit nezvratné poskozeni produktu.

Laserovy paprsek mlze vypalit snimac. Pri pouZiti jakékoliv laserové zatizeni proto zajistéte,
aby povrch snimace nebyl vystaven laserovému paprsku.

Informace o pracovni teploté najdete ve specifikacni ptirucce.

Aby nedoslo k hromadéni tepla, je nutna pro sprdvné provozni prostfedi dobra ventilace.

Pti pfepravé by mél byt produkt zabalen v originalnim obalu.

Pti otevirani krytu produktu pouzijte doddvanou rukavici. Nedotykejte se krytu produktu
pfimo prsty, protoZe kysely pot z prstd maze narusit povrchovou vrstvu krytu produktu.

Pti CiSténi vnitfni a vnéjsi plochy krytu produktu pouZijte mékky a suchy hadfik. NepouZivejte
alkalickeé Cistici prostredky.

Nespravné pouZivani nebo vyména baterie by mohly vést k nebezpedi vybuchu. PouZivejte

typ baterie doporucovany vyrobcem.
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Navod k obsluze rychlé sitové kopulovité kamery fady E 1

Kapitola 1 Prehled

1.1 Systémové pozadavky

Toto jsou systémové pozadavky pro pfistup pres webovy prohlizec:

Operacni systém: Microsoft Windows XP SP1 a novéjsi verze/Vista/Win7/Server 2003/Server
2008 32bitovy

Procesor: Intel Pentium IV 3,0 GHz nebo vyssi

RAM: 1 GB nebo vice

Displej: RozliSeni 1024 x 768 nebo vyssi

Webovy prohlizec: Internet Explorer 8.0 a vyssi verze, Apple Safari 5.02 a vyssi verze, Motzilla

Firefox 5 a vyssi verze a Google Chrome 18 a vyssi verze.

1.2 Funkce

o]

Funkce se liSi v zavislosti na riznych modelech kamer.

® Meze PTZ

Kameru lze naprogramovat tak, aby se pohybovala v mezich PTZ (vlevo/vpravo, nahoru/dold).

® ReZimy snimani

Kamera nabizi 5 rezZim(Q snimani: automatické snimani, snimani pfi naklanéni, snimani snimkd,
nahodné snimani a panoramatické snimani.

® Predvolby

Predvolba je preddefinovana poloha obrazu. Po vyvolani predvolby se kamera automaticky
presune do uréené polohy. Predvolby lze pridat, upravit, odstranit a zavolat.

® Zobrazeni popisku

Na monitoru lze zobrazit popisek s nazvem predvolby, azimutem/nadmorskou vyskou, zoomem,
Casem a nazvem kamery. Zobrazeni ¢asu a ndzvu kamery lze naprogramovat.

® Automaticka pfevraceni

Pokud cilovy objekt prechdazi vrezimu rucniho sledovani pfimo pod kamerou, video se
automaticky oto¢i o 180 stupnd v horizontalnim sméru, aby zlstala zachovana kontinuita
sledovani. Tato funkce muzZe byt také realizovana automatickym zrcadlenim obrazu v zavislosti na
raznych modelech kamery.

® Maska privatni zony

Tato funkce umoznuje blokovat nebo maskovat urcité oblasti scény, aby tak bylo zaru¢eno osobni
soukromi pfi nahravani nebo Zivém prohlizeni. Maskovana oblast se bude pohybovat pfi
otaceni/naklanéni a automaticky se upravi jeji velikost s priblizovanim objektivu pfi telefotografii

a Sirokém Uhlu snimani.

- © Hikvision
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® 3D polohovani

V klientském softwaru kliknéte levym tlacitkem mySi na poZadovanou polohu v obrazu videa
a smérem doprava dol( pretahnéte obdélnikovou oblast. Systém kamery poté presune polohu do
stfedu a umozni pfiblizeni obdélnikové oblasti. Pfetazenim obdélnikové oblasti levym tlacitkem
mysi doleva nahoru presunete polohu do stfedu a umoZnite oddaleni obdélnikové oblasti.

® Proporcionalni otaceni

Proporcionalni otaceni/naklanéni automaticky snizuje nebo zvysuje rychlost otaceni a naklanéni
podle miry pfibliZzeni. PFi nastaveni pfiblizeni teleobjektivu bude rychlost otaceni a naklanéni
pomalejsi neZ pti nastaveni Sirokouhlého priblizeni. Diky tomu se obraz nepohybuje pfilis rychle
pfi Zivém zobrazeni pti velkém pfiblizeni.

® Automatické zaostreni

Automatické zaostfeni umoznuje automaticky zaostfit kameru pro zachovani ostrého obrazu
videa.

® Pfepinani rezimd den/noc

Kamery poskytuji béhem dne barevny obraz. Se snizenim svétla se kamery v noci pfepnou do
nocniho reZzimu a poskytuji vysoce kvalitni ¢ernobily obraz.

® ProdlouZeny expozicni ¢as

V rezimu prodlouZzeného expozi¢niho ¢asu se rychlost zavérky automaticky zpomali pfi slabém
osvétleni, aby bylo dosaZeno ostrého obrazu videa diky prodlouZeni doby expozice. Funkci lIze
aktivovat nebo deaktivovat.

® Kompenzace protisvétla (BLC)

Pokud zaosttite na objekt v silném protisvétle, objekt bude pfili§ tmavy a nebude jasné vidét.
Funkce kompenzace protisvétla (BLC) mizZe kompenzovat svétlo dopadajici na objekt v predni
Casti, aby se na obraze jevil jasné. To vSak zpUsobuje preexponovani pozadi, kdyZz je svétlo
intenzivni.

® Siroky dynamicky rozsah (WDR)

Diky funkci sirokého dynamického rozsahu (WDR) poskytuje kamera jasny obraz i pfi nasviceni
zezadu. V ptipadé, Ze jsou v zorném poli zaroven velmi jasné i velmi tmavé oblasti, funkce, WDR
vyrovnava jas celého obrazu a poskytuje jasny obraz s detaily.

® VyvaiZeni bilé (WB)

Diky funkci vyvazZeni bilé barvy lze odstranit nerealistické barevné odstiny. Funkce vyvaieni bilé
funkci podani bilé k automatickému nastaveni barevné teploty v zavislosti na prostredi.

® Hlidka

Funkce Hlidka je zapamatovana série funkce pfedem definovanych piredvoleb. Rychlost snimani
mezi dvéma predvolbami a dobu prodlevy v pfedvolbé Ize naprogramovat.

® Vzor

Vzor je sled funkci otaceni, naklanéni, ptiblizeni a predvoleb zaznamenany v paméti. Ve vychozim
nastaveni jsou zaostfeni a clona v automatickém stavu béhem ukladani vzoru do paméti.

® Pamét pfi vypadku napdjeni

Kamera podporuje funkci paméti pfi vypadku napdjeni s predem definovanou dobou pokracovani.
To umoZiuje, aby kamera po obnoveni napajeni pokracovala v predchozi poloze.
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® Naplanované ulohy

Nacasovana uloha je predkonfigurovana akce, kterd mlze byt provadéna automaticky v urcity
den a ¢as. Toto jsou naprogramovatelné akce: automatické snimani, ndhodné snimani, hlidka 1-8,
vzorec 1-4, predvolba 1-8, snimani snimku, panoramatické snimani, snimani pti naklanéni, den,
noc, reset, nastaveni PT, vystup AUX atd.

® Parkovani

Diky této funkci mUzZe kamera po urcité dobé necinnosti automaticky spustit preddefinovanou akci.
® Sprdava uzivatele

Po pftihlaseni vroli spravce mulZete pomoci kamery upravit uZivatele srlznymi Grovnémi
opravnéni. Ke stejné sitové kamefe muze pristupovat a ovladat ji nékolik uzivateld zaroven.

® Digitdlni potlaceni Sumu 3D

V porovnani s obecnym digitalnim potlacenim Sumu 2D se pfi digitdlnim potlaceni Sumu 3D
zpracovava kromé gumu v jediném snimku také $um mezi dvéma snimky. Uroveri $umu bude

mnohem nizsi a obraz videa bude jasnéjsi.
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Kapitola 2 Sitové pripojeni

[NoTe

® Upozorfiujeme, ze pouzivani produktu s prfistupem k internetu muize podléhat sitovym
bezpecnostnim rizikim. V ramci prevence sitovych Utokd a unikd informaci doporucujeme
posilit vasi vlastni ochranu. V pfipadé, ze produkt nefunguje spravné, obratte se na prodejce
nebo na nejblizsi servisni stfedisko.

® K zajisténi zabezpedeni sité sitové kamery doporuéujeme, abyste k sitové kamere pravidelné
pristupovali a udrZovali ji. Potfebujete-li takovou sluzbu, mlzZete nas kontaktovat.

Nez zacnete:

® Pokud chcete sitovou kameru nastavit pomoci sité LAN (Local Area Network), viz édst 2.1
Nastaveni sitové kamery pomoci sité LAN.

® Pokud chcete sitovou kameru nastavit pomoci sité WAN (Wide Area Network), viz édst 2.2
Nastaveni sitové kamery pomoci sité WAN.

2.1 Nastaveni sitové kamery pomoci sité LAN

Ucel:

Chcete-li kameru zobrazit a nakonfigurovat pomoci sité LAN, je nutné kameru pfipojit do stejné
podsité, jako je pocitac. K vyhledani a zméné IP adresy sitové kamery je také nutné nainstalovat
software SADP nebo klientsky software.

Podrobné pokyny k SADP najdete v dodatku.
2.1.1 Pripojeni kabelaze pres LAN

Na nasledujicich obrazcich jsou uvedeny dva zplsoby propojeni sitové kamery a pocitace

kabelem:

Ucel:

® Chcete-li sitovou kameru otestovat, mulzete ji pripojit pomoci sitového kabelu pfimo
k pocitaci, viz Obrazek 2-1.

® Pro nastaveni sitové kamery prostfednictvim sité LAN a prepinate nebo smérovace
postupujte podle Obrazek 2-2.

e ———Sitovy kabel———— ./
2

e

Rychla sitova L~
kopulovitd kamera PocitaC

Obrazek 2—1 Pfimé pfipojeni
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1

Rychld sitova Pocitac¢
kopulovita kamera

Obrazek 2-2 Pripojeni pres prepinac nebo smérovac

2.1.2 Aktivace kamery

Ucel:
Pfed pouZitim kamery je nutné ji nejdfive aktivovat.
Je podporovdna aktivace pres webovy prohlize¢, aktivace pres SADP a aktivace pres klientsky

software.

€ Aktivace pies webovy prohlize¢

Kroky:
1. Zapnéte kameru a pfipojte ji k siti.
2. Do adresniho fadku zadejte IP adresu a po kliknuti na Enter vstoupite do aktivacniho

rozhrani.

(e

Vychozi IP adresa kamery je 192.168.1.64.

User Name admin

Passward

Confirm
Obrazek 2-3 Aktivacni rozhrani (web)
3. Vytvorte heslo a zadejte je do pole s heslem.

A

®  Kvili vasim osobnim udajiim a lepsi ochrané pred bezpecnostnimi riziky dirazné
doporucujeme pouzit silna hesla pro vsechny funkce a sitova zarizeni. Pro zvySeni
zabezpeceni vaseho produktu by heslo mélo byt takové, které jste vybrali sami

(s pouzitim minimalné 8 znakui, véetné velkych a malych pismen, céisel a zvldstnich znakii).
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®  Zodpovédnost za spravnou konfiguraci vSech hesel a ostatnich bezpecnostnich opatieni
nese montazni pracovnik nebo konecny uzivatel.

4. Potvrdte heslo.
5. Kliknutim na tlacitko OK kameru aktivujte a prejdéte k oknu Zivého zobrazeni.

€ Aktivace pres software SADP

Software SADP je uréen pro detekci on-line zafizeni, aktivaci zafizeni a resetovani hesla.

Software SADP ziskate z dodaného disku nebo na oficidlnich internetovych strankach. Nainstalujte
SADP podle pokyn(. Postupujte podle pokyn( k aktivaci kamery.

Kroky:

1. Spustte software SADP pro vyhledavani zafizeni online.

2. Zkontrolujte stav zafizeni v seznamu zafizeni a vyberte neaktivni zafizeni.

@ saoe @ O x

g Refresh 1 Activate the Device

| tva Address | Fort | Software Version | 17w Gateway | MTT? Port | Device Serial No.

b oov Inactive 192.168.1.64

You ein medify the relwork parsmeters after
the device activation.

‘Vyberte neaktivni zafizeni.

& aeneneen

Zadejte heslo
a potvrdte jej

Obrazek 2—4 Rozhrani SADP

=
S
m

ﬂ

Software SADP podporuje hromadnou aktivaci kamer. Podrobné informace naleznete
v uzivatelské prirucce k softwaru SADP.
3. Vytvorte heslo a zadejte je do pole hesla a heslo potvrdte.

A

®  Kviili vasim osobnim udajiim a lepsi ochrané pred bezpecnostnimi riziky dirazné
doporucujeme pouZzit silnd hesla pro vSechny funkce a sitovd zarizeni. Pro zvySeni
zabezpeceni vaseho produktu by heslo mélo byt takove, které jste vybrali sami
(s pouzitim minimalné 8 znakui, véetné velkych a malych pismen, ¢isel a zviastnich znakii).
®  Zodpovédnost za spravnou konfiguraci vSech hesel a ostatnich bezpecnostnich opatieni

nese montazni pracovnik nebo konecny uzivatel.

5
nore
Béhem aktivace lze pro zafizeni povolit sluzbu Hik-Connect. Funkce Hik-Connect se [isi

v zdvislosti na riznych modelech rychlych kopulovitych kamer.

Il © Hikvision
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4. Kliknutim na tlacitko Activate spustte aktivaci. V automatické oteviraném okné muzete
zkontrolovat, zda byla aktivace dokoncena. V pfipadé selhani aktivace zkontrolujte, zda heslo
spliuje poZadavek a zkuste to znovu.

5. Ruéni zménou IP adresy nebo zaskrtnutim policka Enable DHCP zménte IP adresu zafizeni na
stejnou podsit s pocitatem.

I Modify Network Parameters

[ Enable DHCP
Enable Hik-Connect

Device Serial No.: ‘XX—)()(X){)()LX)(—)O()(J()OOOOOOOOOOO( ‘

IP Address: 192.168.1.64)

Port: | 2000

Subnet Mask: ‘ 255.255.255.0

Gateway: ‘ 192.168.1.1

IPv6 Address: |

IPvE Gateway: ‘ .

1Pvb Prefix Length: ‘0

HTTP Port: |80 J

Security Verification

Admin Password: | |

Forgot Password

Obrazek 2-5 Uprava IP adresy

6. Zadejte heslo a kliknéte na tlacitko Modify k aktivaci upravené IP adresy.
Software SADP podporuje hromadnou zménu IP adres. Podrobné informace naleznete
v uZivatelské pfirucce k softwaru SADP.

€ Aktivace pomoci klientského softwaru

Klientsky software je univerzalni software pro spravu videa pro vice druht zatizeni.
Klientsky software ziskate z dodaného disku nebo na oficidlnich internetovych strankach.

Nainstalujte software podle pokyn(. Postupujte podle pokynu k aktivaci kamery.
Kroky:

1. Spustte klientsky software. Zobrazi se ovladaci panel softwaru, viz Obrazek 2—6.

Il © Hikvision
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LS

iVMS-4200 admin @

tem View Tool Help

=
mm Control Panel

‘Operation and Control

Maintenance and Management

assigning

ng schedule and

Obrazek 2—6 Ovladaci panel iVMS-4200

2.  Kliknutim na moZnost Device Management prejdéte do okna pro sprivu

7
Obrazek 2-7.
View Tool Help % ivms-az00 admin @
:: Control Panel = Device Management
Organization Device for Management (0)
_ Add Device Modif Delete Remote C 'CA Allaca Activate Refresh All Filter
Add New Device Type Nickname = |IP Device Serial No Security Net Status
Online Device (3) Refresh Every 15s
Add to Client Add All Modify Netinfo Reset Password Activate Filter
P Device Type Firmware Version ~ | Security Server Port | Starttime
192.168.1.64 XX-MXXOOXHXAARX Vax.xbuild xo000c Inactive 8000 2015-03-20 16:13:47
Encoding device: 10.16.1.222 XX-XXHXXHK-XX Vx.x.xbuild xx0000 Active 8000 2015-03-20 10:27°51
DVR/DVS/NVRAPCAPDAVMS-4200
PCNVR/IVM3-4200 EncodeCard 192.0.0.64 XAXOOOOOCXHX Vx.x.xbuild xxxxxx Active 8000 2015-03-20 07:53:43
server .

®) & B = woton Detection Ala

h—d
Obrdazek 2—7 Rozhrani spravy zatizeni

3. Zkontrolujte stav zafizeni v seznamu zafizeni a vyberte neaktivni zafizeni.
Kliknutim na Activate otevrete aktivacni rozhrani.

5. Vytvorte heslo a zadejte je do pole hesla a heslo potvrdte.

Il © Hikvision

HDD Statu




Navod k obsluze rychlé sitové kopulovité kamery fady E 9

®  Kwiili vasim osobnim udajiim a lepsi ochrané pred bezpecnostnimi riziky diirazné
doporucujeme pouzit silnd hesla pro vsechny funkce a sitova zarizeni. Pro zvySeni
zabezpeceni vaseho produktu by heslo mélo byt takové, které jste vybrali sami
(s pouZitim minimdlné 8 znakii, véetné velkych a malych pismen, cisel a zvldstnich znakii).
®  Zodpovédnost za spravnou konfiguraci vSech hesel a ostatnich bezpecnostnich opatieni

nese montdzni pracovnik nebo konecny uzivatel.

User Name: admin

Password: LXTTTITYT]

Strong
Valid password range [8-16]. You can
use a combination of numbers,
lowercase, uppercase and special
character for your password with at least
two kinds of them contained.

Confirm New Password: [.o.oooool .|

Ok Cancel

Obrazek 2—8 Aktivacni rozhrani

6. Kliknutim na OK zahgjite aktivaci.

7. Kliknutim na moZnost Modify Netinfo zobrazite okno pro Upravu parametrl sité, viz
Obrazek 2-9.

Modify Network Parameter x

MAC Address: KKK Copy

Software Version: Vocx.xbuild xoooo Copy

Device Serial Mo.: OH-X0COOOCOOOCOOCOOOCONOOONCCOOCOX Copy
DHCP

Port: 2000

 IPv4(Enable)

IP address 192.168.1.64

Subnet Mask 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1
IPvi{Disable)

Password:

OK Cancel

Obrazek 2-9 Uprava parametrd sité

8. Rucnizménou IP adresy nebo zaskrtnutim policka Enable DHCP zménite IP adresu zafizeni na
stejnou podsit s pocitatem.

9. Zadejte heslo pro aktivaci zmény IP adresy.

Il © Hikvision
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2.1.3 Nastaveni bezpecnostni otazky (volitelné)

Bezpeclnostni otazka se pouZivd k obnoveni hesla sprdvce v pfipadé, Ze uZivatel s roli spravce
heslo zapomene.

UZivatel sroli spravce miZe béhem aktivace kamery postupovat dle pokynl v zobrazenych
oknech a nastavit bezpecnostni otazku. Nebo mizZe uZivatel s roli spravce tuto funkci nastavit

v okné User Management.

2.2 Nastaveni sitové kamery pomoci sité WAN

Ucel:
V této Casti je vysvétleno, jak sitovou kameru pfipojit do sité WAN pomoci statické nebo dynamické

IP adresy.

2.2.1 Pripojeni se statickou IP adresou

NeZ zacnete:
PouZijte statickou IP adresu od poskytovatele ptipojeni k internetu. Pomoci statické IP adresy lze
sitovou kameru pfipojit prostfednictvim smérovace nebo ji pfipojit do sité WAN ptimo.

® P¥ipojeni sitové kamery prostfednictvim smérovaée

Kroky:

1. Pfipojte sitovou kameru ke smérovadi.

2. Ptiradte LAN IP adresu, masku podsité a branu. Podrobny popis konfigurace IP adresy
naleznete v €asti 2.1.2.

3. UloZte statickou IP adresu do smérovace.
Nastavte mapovani portd, napf. porty 80, 8000 a 554. Tyto kroky se pfi mapovani portd lisi v
zévislosti na rdznych smérovacich. PFi mapovani portl se obratte na vyrobce smérovace,
ktery vam poskytne dalsi informace.

5. Pristupte ksitové kamefe pfes internet prostfednictvim webového prohlizee nebo

klientského softwaru.

Sitovy Sitovy L r—— Sitovy
kabel - - kabel ) kabel
—_— S — Internet- :r_,.’ — .
Rychla sitova Router se statickou
kopulovita IP adresou Y J
kamera PC\

Obrazek 2—10 Pristup ke kamefre prostiednictvim smérovace se statickou IP adresou
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® Pfimé pfipojeni sitové kamery se statickou IP adresou

Statickou IP adresu lze také uloZit v kamefe a pfipojit ji k internetu pfimo bez pouziti smérovace.

Podrobny popis konfigurace IP adresy kamery naleznete v édsti 2.1.2.

Sitovy e~ Sitovy
kabel ") kabel
— :i“ Internet -, _,-:' —
—~a_~ r -
Rychla sitova
kopulovita 2
kamera PC\

Obrdazek 2—11 Primy pfistup ke kamefre se statickou IP adresou

2.2.2 Pripojeni s dynamickou IP adresou

NeZ zacnete:
Pouzijte dynamickou IP adresu od poskytovatele pfipojeni k internetu. Pomoci dynamické
IP adresy Ize sitovou kameru ptipojit k modemu nebo smérovadi.

® P¥ipojeni sitové kamery prostiednictvim smérovaée

Kroky:

1. Pfipojte sitovou kameru ke smérovadi.

2. Priradte v kamere IP adresu LAN, masku podsité a branu. Podrobné informace o konfiguraci
sité LAN najdete v €dsti 2.1.2.

3. Ve smérovaci nastavte uZivatelské jméno PPPoE, heslo a potvrzeni hesla.

A\

®  Kviili vasim osobnim udajiim a lepsi ochrané pied bezpecnostnimi riziky diirazné
doporucujeme pouzit silnd hesla pro vsechny funkce a sitova zarizeni. Pro zvySeni
zabezpeceni vaseho produktu by heslo mélo byt takové, které jste vybrali sami
(s pouzitim minimalné 8 znakii, véetné velkych a malych pismen, Cisel a zvlastnich znakii).
®  Zodpovédnost za spravnou konfiguraci vSech hesel a ostatnich bezpecnostnich opatieni
nese montazni pracovnik nebo konecny uzivatel.

4. Nastavte mapovani portll. Napf. porty 80, 8000 a 554. Tyto kroky se pfi mapovani portd lisi v
zévislosti na rdznych smérovacich. PFi mapovani portl se obratte na vyrobce smérovace,
ktery vam poskytne dalsi informace.

PouZijte nazev domény od poskytovatele ndzvu domény.
Konfigurujte nastaveni DDNS v nastaveni rozhrani smérovace.
Pfistupte ke kamere prostfednictvim pouZitého ndzvu domény.

Il © Hikvision



Navod k obsluze rychlé sitové kopulovité kamery fady E 12

® Pfipojeni sitové kamery prostfednictvim modemu

Ucel:

Tato kamera podporuje funkci automatického vytdceni PPPoE. Jakmile se kamera pfipoji
k modemu, ziskd verejnou IP adresu diky vytaceni ADSL. Je tfeba nakonfigurovat parametry

funkce PPPoE sitové kamery. Podrobné informace o konfiguraci najdete v édsti 6.1.1 Konfigurace

nastaveni PPPoE.

=
Ziskana IP adresa se pfifazuje dynamicky pomoci funkce PPPoOE, po restartovani kamery proto
vidy dojde ke zméné IP adresy. Chcete-li vyresit nepfijemnosti dynamické IP adresy, je nutné
ziskat doménovy nazev od poskytovatele DDNS (napf. DynDns.com). Problém s prekladem nazvu
normalni domény a s prekladem ndazvu privatni domény vyresite postupovanim podle nize

uvedenych kroka.
¢ Pieklad normalniho doménového nazvu

Kroky:

1. Pouzijte ndzev domény od poskytovatele ndzvu domény.

2. Nastaveni DDNS nakonfigurujte v rozhrani Nastaveni DDNS sitové kamery. Podrobné
informace o konfiguraci najdete v édsti 6.1.1 Konfigurace nastaveni DDNS.

3. Pfristupte ke kamere prostiednictvim pouzitého nazvu domény.
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Kapitola 3 Pfistup k rychlé sitové

kopulovité kamere

3.1 Pristup pres webové prohlizece

Kroky:

1.
2.

Otevrete webovy prohlizec.
Do pole adresy zadejte IP adresu sitové kamery, napf. 192.168.1.64, a stisknutim klavesy

Enter prejdéte k oknu pro pfihlaseni.

. PFi prvnim pouziti kameru aktivujte, viz ¢dst 2.1.2 Aktivace kamery.

4. V pravém hornim rohu pfihlasovaciho rozhrani zvolte angli¢tinu jako jazyk rozhrani.

. Zadejte uZivatelské jméno a heslo a kliknéte na

Login

UZivatel s opravnénim spravce by mél Fadné konfigurovat ucéty zafizeni a opravnéni
uzivatelG/operatortd. Odstrafite nepotfebné Ucty a opravnéni uZivatell/operatora.

s

IP adresa zatizeni bude zablokovana v pfipadé, Ze uZivatel s opravnénim spravce provede

7 neulspésnych pokust k zadani hesla (5 pokust pro uZivatele/operatora).

Obrazek 3—1 Okno pro pfihlaseni

. NeZ budete moci zobrazit zivé video a obsluhovat kameru, nainstalujte modul plug-in. Modul

plug-in nainstalujete postupovanim podle vyzev k instalaci.

5=
[Nore
Pfed nainstalovanim modulu plug-in bude pfipadné nutné zaviit webovy prohlizec.

Po instalaci modulu plug-in znovu oteviete webovy prohlizec a pfihlaste se znovu.
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Please click here to download and install the plu

W G @ - k5] 0S] 18] oK

Obrazek 3-2 StazZeni a instalace modulu plug-in

3.2 Pristup pomoci klientského softwaru

Na produktovém disku CD je k dispozici klientsky software. Pomoci klientského softwaru lze
zobrazit Zivé video a spravovat kameru.

Postupujte podle pokynu k instalaci klientského softwaru a nastroje WinPcap. Okna konfigurace
a zivého zobrazeni klientského softwaru viz Obrazek 3-3.

-

m View Tool Help iVMS-4200 admin & 8 &

mm i = .
mm Control Panel "H Main View f== Device Management

‘Operation and Control

Maintenance and Management

Obrazek 3—3 Ovladaci panel iVMS-4200
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File System View Tool Help A jvms-4200 admin @ 85 171448 & - B x

- . ’ = i
®m= Control Panel Erl main view i3  Device Management

View

o |4

Search

= & Default View
L) 1-Screen
[ 9-8creen
& 16-Screen

- BB Custom view

B zoom cam

B New View
Camera w
Search
~ = zoom camera

Obrazek 3—4 Rozhrani Zivého zobrazeni iVMS-4200

® Pouzivate-li software VMS tretich stran, obratte se na technickou podporu nasi pobocky
kvali firmwaru kamery.

® Podrobnéjsi informace o klientském softwaru nasi spoleénosti naleznete v uzivatelské
pfiruéce k softwaru. Vtomto navodu je uveden pfistup ksitové kamere predevsim

prostfednictvim webového prohlizece.
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Kapitola 4 Zakladni operace

Jako priklad je vtéto inasledujicich kapitoldch uvedeno ovladani kamery prostfednictvim
webového prohlizece.

4.1 Konfigurace mistnich parametri

[NoTE

Mistni konfigurace se vztahuje k parametrim Zivého zobrazeni a dalSim operacim s vyuZitim
webového prohlizece.
Kroky:
1. Vstup do rozhrani mistni konfigurace:
Configuration > Local

Live View Parameters

Protocol @ TCP uDP MULTICAST HTTP
Play Performance Shortest Delay @ Balanced Fluent

Rules Enable @ Disable

Image Format @ JPEG BMP

Record File Settings

Record File Size 256M @ 512M 1G
Save record files to Browse Open
Save downloaded files to Browse Open

Picture and Clip Settings

Save snapshots in live vi... Browse Open
Save snapshots when pla... Browse Open
Save clips to Browse Open

Obrazek 4—1 Rozhrani mistni komunikace

2. Nakonfigurujte nasledujici nastaveni:
® Live View Parameters: Nastavte typ protokolu, vykon prehravani, pravidla a format obrazu.
4 Protocol Type: Lze zvolit polozky TCP, UDP, MULTICAST a HTTP.
TCP: Zajistuje kompletni pfenos streamovanych dat a lepsi kvalitu obrazu, aviak bude
ovlivnén prenos v realném case.
UDP: Poskytuje zvukovy a obrazovy stream v realném case.
MULTICAST: Pfi pouZziti funkce Multicast doporucujeme vybrat typ protokolu MULTICAST.
HTTP: UmozZnuje stejnou kvalitu jako TCP bez stanoveni specifickych portl pro
streamovani v nékterych sitovych prostfedich.
4 Play Performance: Nastavte vykon pfehrdvani na moZnost Shortest Delay, Balanced nebo
Fluent.

4 Rules: Zde miZete aktivovat nebo deaktivovat pravidla dynamické analyzy pohybu.
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¢

Image Format: Pofizené snimky Ize uloZit v jiném formatu. K dispozici jsou formaty JPEG
a BMP.

® Record File Settings: Nastaveni cesty pro uloZeni video soubord.

¢

¢
¢

Record File Size: Vyberte komprimovanou velikost ruéné nahranych a stazenych video
souboru. Velikost lze nastavit na 256M, 512M a 1G.

Save record files to: Nastaveni cesty pro uloZeni ru¢né nahranych video souboru.

Save downloaded files to: Nastaveni cesty pro uloZeni stazenych video souborll v

, Playback
rozhrani .

® Picture and Clip Settings: Nastaveni cest pro uloZeni zaznamenanych snimkd a ofiznutych

video soubord.

¢

Save snapshots in live view to: Nastaveni cesty pro uloZeni ru¢né nasnimanych obrazk(

i
v rozhrani .

Save snapshots when playback to: Nastaveni cesty pro uloZeni nasnimanych obrazk( v

, Playback
rozhrani .

Save clips to: Nastaveni cesty pro uloZeni ofiznutych video soubor( v rozhrani

Playback

® Kliknutim na moZnost Browse muZete zménit adresare pro ukladani video soubord,

klipt a obrazka.

® Kliknutim na moznost Open muZete otevrit soubory videa, videoklipy a obrazky.

3. Klepnutim na

4.2

Ucéel:

nastaveni ulozte.

Stranka zivého zobrazeni

Na strance Zivého zobrazeni mlZete sledovat Zivé video, pofizovat snimky, ovladat PTZ,

nastav

it/volat pfedvolby a konfigurovat parametry videa.

Chcete-li pfeji na stranku Zivého zobrazeni, pfihlaste se k sitové kamere. Na stranku Zivého

, T , ¥ Live View v , S
zobrazeni Ize také prejit kliknutim na moznost - v fadku nabidek hlavni stranky.

Funkce se lisi v zavislosti na rliznych modelech kamer. Standardem jsou skutec¢na okna.
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Popis stranky Zivého zobrazeni:

Listamenu

Ovléadani PTZ

Zobrazit nebo skryt
panel ovlddani PTZ

Okno Zivého zobrazeni—

Parametry sivého __| M- w- ¥+ [ "e<sac~ = q,'.l

zobrazeni i

Panel nastroju Prednastaveni/Hlidka/Schéma

Obrazek 4-2 Stranka Zivého zobrazeni

Menu Bar:

Kliknutim na jednotlivé karty vstoupite na stranky Live View, Playback, Picture, a Configuration.
Kliknutim na ikonu zobrazite soubor ndpovédy sitové kamery.

Kliknutim na se odhlasite ze systému.

Live View Window:

Zobrazeni Zivého videa.

Toolbar:

Operace na strance Zivého zobrazeni, napf. Zivé zobrazeni, zachyceni, zdznam, zapnuti/vypnuti
zvuku, expozi¢ni ¢as oblasti, zaostfeni oblasti atd.

PTZ Control:

Slouzi k otacéeni, naklanéni, zaostfovani a zoomovani sitové kamery. Svétlejsi zobrazeni, stérac,
zaostreni jedinym dotykem a ovladani inicializace objektivu.

Preset/patrol/pattern:

SlouZi k nastaveni a vyvolani predvolby/hlidky/vzorce kamery.

Live View Parameters:

Konfigurace velikosti obrazu, typu streamu, typy modulu plug-in a obousmérného zvuku Zivého
videa.

4.3 Spusténi zivého zobrazeni

V okné Zivého zobrazeni, viz Obrazek 4-3, spustte Zivé zobrazeni sitové kamery kliknutim na

>

tlacitko v panelu nastroj.
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Live View Playback Picture

Obrazek 4-3 Spusténi Zivého zobrazeni

Tabulka 4—1 Popis panelu nastroja

Configuration

L admin @ Help [ Logout

1 Preset1 W £ X ©

2 Preset2
3 Preset3

4 Presets

5. Preset5

6 Preset6

7 Preset?

8 Preset8

8 Presetd

10 Preset 10

11 Preset11

12 Preset12

13 Preset13

14 Preset14

15 Preset 15

16 Preset 16 =

lkona

Popis

lkona

Popis

Spusténi/zastaveni Zivého

zobrazeni.

Ruéni snimani obrazkad.

Zobrazeni v okné formatu

W= Fupg W=

Zivé zobrazeni pomoci s

4:3/16:9/original/automaticky '-ﬂ/ g, 1o hlavniho/dil¢iho/tretiho
/ se pfizpusobujici. streamu.
/a Prehravani pres webové &% ; % Spustit/zastavit obousmérny
komponenty/quick time. zvuk.
Ruéni spusténi/zastaveni 19/ Ztlumeni/zapnuti zvuku a
S HE o o
nahravani. ) | nastaveni hlasitosti
Spusténi/zastaveni digitdlniho | r.s .- Povoleni/zakazéni expozi¢niho
G’l / Q [ /I.'l'.l

zoomu.

¢asu oblasti

Fan? Tpnl
WYy, / WM

Povoleni/zakdzani zaostfeni

oblasti

@ Dvojitym kliknutim na Zivém videu pfepnete aktualni Zivé zobrazeni do reZimu celé obrazovky

nebo se z rezimu celé obrazovky vratite do normalniho rezimu.

. , v I x| HElN v .. v
® Kliknutim na moZznost ¥ vybertez IEI a zobrazte Zivé video v okné ve

formatu 4:3/16:9/originalni/automaticky se pfizplsobuijici.
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L Ll=) [ _Dl=] [ D] [ L]

® Kliknutim na moznost “® T vybertez '@ L8 L8 3zobrazte Zivé video pomoci

hlavniho/dil¢iho/tfetiho streamu. Hlavni stream ma relativné vysoké rozliseni a potrebuje
W=
velkou $itku pdsma. Vychozi nastaveni typu streamu je '@,

Kliknutim na moZnost T vyberte mezi Q a prehravejte Zivé video pomoci
Webcomponents nebo prehravace Quick Time. Zivé video se ve vychozim nastaveni piehrava
pres webové komponenty, pricemz jsou v prohliZzeci podporovany i jiné typy prehravacd, napr.

MIJPEG a VLC. Pro prehravani Zivého videa je nutné stahnout a nainstalovat dany prehravac.

. ‘ ) - , A L , . ' -
Kliknéte na moznost ‘= a zobrazi se k!ﬂ' Kliknutim na moZnost .‘!0 aktivujete
obousmérny zvuk, ikona se zméni na % . Opétovnym kliknutim na ikonu zastavite

obousmérny zvuk.

Kliknutim na moZnost ' spustite Zivé zobrazeni, ikona se zméni na u . Opétovnym

kliknutim na ikonu zastavite Zivé zobrazeni.

Kliknutim na (O zachytite obrazek.

® Kliknutim na moZnost L= spustite nahravani, ikona se zméni na L= . Opétovnym kliknutim

na ikonu nahravani zastavite.

®

pretazenim mysi ve sméru vpravo doll nakreslete v obrazu obdélnik, ktery poZadujete zvétsit.

Kliknutim na mozZnost aktivujete funkce digitadlniho zoomu, ikona se zméni na @ Poté

Jakmile si jej prohlédnete, mizZete kliknout na libovolné misto obrazu a vratit se do

normalniho obrazu.

Foa

Klepnutim na moznost <™+ na panelu nastrojd vstoupite do provozniho rezimu expozi¢niho

¢asu oblasti, ikona se zménina . . Poté pfetaZzenim mysi nakreslete v obrazu obdélnik jako

pozadovanou oblast expozice.

Fapl

&)
Klepnutim na moZnost ***+ na panelu nastrojd vstoupite do provozniho reZzimu zaostfeni

L |

oblasti, ikona se zméni na -*. Poté pretazenim mysi nakreslete v obrazu obdélnik jako

poZadovanou oblast zaostreni.

Klepnutim na moZnost % v zobrazite % . Pfetazenim posuvniku

upravite hlasitost.

Pfed pouziti obousmérného zvuku nebo nahravanim pomoci zvukovych funkci nastavte Stream

Type na Video & Audio, viz ¢dst 6.2.1 Konfigurace nastaveni videa.

Dalsi informace naleznete v nasledujicich ¢astech:

Konfigurace vzdaleného nahravani v édsti 5.1.1 Konfigurace harmonogramu nahrdvani.
Nastaveni kvality obrazu Zivého videa v ¢dsti 6.3 Konfigurace nastaveni obrazu a v ¢dsti 6.2.1
Konfigurace nastaveni videa.

Nastaveni textu OSD na Zivém videu v €dsti 6.3.2 Konfigurace nastaveni nabidky OSD.
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4.4 Prace s ovladanim PTZ

Ucel:
V rozhrani Zivého zobrazeni mizZete poutzit tlacitka ovladani PTZ pro ovladani otaceni, naklanéni a
zoomovani.

Funkce PTZ se lisi v zavislosti na rliznych modelech kamer.

4.4.1 Panel ovladani PTZ

Na strance Zivého zobrazeni kliknéte na moznost I pro zobrazeni panelu ovladani PTZ nebo

kliknéte na I a skryjte jej.

Kliknutim na smérova tlacitka mizZete ovladat pohyby otaceni/naklanéni.
Kliknutim na tladitka zoom/clona/zaostfeni mizete ovladat objektiv.

y a 9w a o

« U » T O

» vy 4 A
4

v W@ =

st T Kk

\g = 2
Fatral... b B ${F X

Patrol Pathz
Fatrol Path3
Patrol Path4

Patrol Paths

Obrazek 4-4 Panel ovladani PTZ
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Tabulka 4-2 Popis panelu ovladani PTZ

Tlacitko Nazev Popis
Chcete-li kameru otacet nebo
» i - naklanét, stisknéte smérové tlacitko

Panel ovladani PTZ

a podrzte jej stisknuté.

Kliknéte na tlatitko O a kamera se
bude stale otacet, ikona se zméni na

ikonu . Opétovnym kliknutim na

ikonu kameru zastavite.

Kliknutim na moZnost ¢ objektiv

a d Oddaleni/pfiblizeni pfiblizite, kliknutimna @ jej
oddalite.
Kliknutim na moznost 0" zaméfite
L. objektiv na dalku — polozky v dalce
- Zaostreni na ol , .
O ) ) budou osttejsi. Kliknutim na moznost
blizko/na dalku . o .
zamérite objektiv na blizko —
polozky v blizkosti budou ostrejsi.
Je-li obraz pfilis tmavy, kliknutim
Zavieni/otevieni &
o 0 / 2 oteviete clonu. Je-li obraz prilis
clony f'l
svétly, kliknutim = zavrete clonu.
Pomocné funkce zahrnuji svétlo,
@ o @ = stérac, pomocné zaostreni,
e Pomocné funkce inicializaci objektivu, ru¢ni sledovani,
o I 1 . .
3D polohovani, hlidku na jeden dotyk
a jednodotykové parkovani.
. . Nastaveni rychlosti
4 Nastaveni rychlosti L L
otaceni/naklanéni.
. 5 Podrobné informace k nastaveni
\ Pfedvolba y . o
predvolby najdete v Casti 4.4.3.
e . Podrobné informace k nastaveni
L Hlidka ) ) L
hlidky najdete v ¢asti 4.4.4.
Podrobné informace k nastaveni
~N Vzor

vzoru najdete v Casti 4.4.6.

® Tladitka na rozhrani pfedvolby/hlidky/vzoru:

Tabulka 4-3 popis tlacitek

Tlacitka Popis

b‘ Zvolte zvolenou hlidku/vzor.

[ Zastavte aktudlni hlidku/vzor.

L3 Nastavte zvolenou predvolbu/hlidku.

X Odstrarite zvolenou predvolbu/hlidku/vzor.
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Tlacitka Popis
O] Spustte nahravani vzoru.
@ Zastavte nahravani vzoru.

4.4.2 Pomocné funkce

Panel pomocnych funkci viz Obrazek 4-5.

@@=

(st A

Obrazek 4-5 Pomocné funkce
® ¥ Svétlo

Kliknutim na ikonu ¢ povolte/zakazte doplrikové svétlo kamery. Tato funkce je vyhrazena.
o Stérac

Kliknutim na : pohnete jednou stéracem.

L

L] ’ v s
[ ] == Pomocny ostreni

Funkce pomocného zaostfeni je vyhrazena.

o S Ruenisledovani
NeZ zacnete:
Nejdrive oteviete rozhrani inteligentniho sledovani a aktivujte inteligentni sledovani.
Configuration > PTZ > Smart Tracking
Kroky:

T e .y ,
1. Kliknéte na “-F na panelu nastrojd rozhrani Zivého zobrazeni.
2. Kliknéte na pohybujici se objekt v Zivém videu.

Kamera bude automaticky sledovat objekt.

o 3D polohovani
Kroky:

1. Kliknéte na @ na panelu nastrojl rozhrani Zivého zobrazeni.

2. Obsluha funkce 3D polohovani:

® Kliknéte mysi na urcitou pozici Zivého videa. Odpovidajici pozice se presune do stfedu Zivého
videa.

® Pridrzte levé tlacitko mysi a pretdhnéte myS do pravého dolniho rohu na Zivém videu.
Odpovidajici pozice se presune do stfedu Zivého videa a bude pfiblizena.

® Pfidrzte levé tlacitko mysSi a pretdhnéte mys do levého horniho rohu na Zivém videu.
Odpovidajici pozice se presune do stfedu Zivého videa a bude oddalena.
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o
o = Hlidka jednim dotykem

P
Kliknutim na = vyvolate hlidku na jeden dotyk. Podrobné informace o nastaveni hlidky
na jeden dotyk naleznete v ¢asti 4.4.5 Jednodotykovd hlidka.

o @

Jednodotykové parkovani

i

Kliknutim na mozZnost
na aktudlni pozici.

uloZite aktualni pohled jako predvolbu €. 32 a spustite parkovani

4.4.3 Nastaveni/volani predvolby

Ucel:

Pfedvolba je preddefinovana poloha obrazu. U definované predvolby muZete kliknout na tlacitko
volani a rychle zobrazit poZadovanou polohu obrazu.

® Nastaveni predvolby:

Kroky:

1. Na panelu ovladani PTZ vyberte &islo pfedvolby ze seznamu predvoleb.

Bl = -~

1 Preset 1 :
2 Preset 2 e :
3 Preset 3
4 Preset 4
5 Preset5

Obrazek 4—6 Nastaveni predvolby

2. Pomoci tladitek ovladani PTZ presurite objektiv do poZzadované polohy.
e Otacejte kamerou doprava nebo doleva.
¢ Naklanéjte kameru nahoru nebo dola.
¢ Priblizte ¢i oddalte zobrazeni.
¢ Znovu zaostrete objektiv.

3. Kliknéte na ™ pro dokonceni nastaveni aktualni predvolby.

4. Upravte nazev predvolby dvojitym kliknutim na vychozi nazev, napft. Pfedvolba 1. (Pfedem
definované predvolby jsou jiZ pojmenovany a nelze je zménit. Podrobny popis funkce najdete
v uZivatelské pfirucce.)

5. Mozete kliknout na ** a predvolbu odstranit.

=
[Note
Mzete konfigurovat aZ 256 predvoleb.
® Volani predvolby:

Na panelu ovladani PTZ vyberte definovanou predvolbu ze seznamu a klepnutim na tlacitko ke

predvolbu zavolejte.
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Bl = ~

1 Presst 1 > X

Z FrEsEL < Preset 1

m| »

3 Preset 3
4 Preset4
5 Preset &

Obrazek 4-7 Volani predvolby

Pro pohodliny vybér predvolby postupujte podle nasledujicich krok(l a pfejdéte k pozadované
predvolbé.

Kroky:

1. Vyberte libovolnou predvolbu ze seznamu.

2. Kliknutim na pozadované Cislo predvolby na klavesnici.

o

® Nasledujici predvolby jsou preddefinované pomoci specidlnich pfikazd. MizZete je pouze
zavolat, nelze je konfigurovat. Napfiklad predvolba 99 je ,Spusténi automatického
vyhledavani“, Pokud vyvolate predvolbu 99, spusti kamera funkci automatického snimani.

® Funkce vzoru se lisi v zavislosti na rliznych modelech kamer.

Tabulka 4-4 Specialni predvolby

Predvolba | Funkce Predvolba | Funkce

33 Automatické prevraceni 92 Zahéj?ni nastaveni meznich
doraztl

34 Zpét do vychozi polohy 93 Ruéni nastaveni meznich dorazu

35 Volat hlidku 1 94 Vzdaleny restart

36 Volat hlidku 2 95 Volat nabidku OSD

37 Volat hlidku 3 96 Zastavit vyhledavani

38 Volat hlidku 4 97 Spusténi ndhodného vyhledavani

39 Denni rezim (infracerveny filtr) 98 Spusténi vyhleddvani snimku

40 Nocni rezim (vyrazeni 99 Spusténi automatického

infracerveného filtru) vyhledavani

41 Volat vzor 1 100 Spusténi vyhledavani v naklonu

4 Volat vzor 2 101 Spusténi panoramatického
vyhledavani

43 Volat vzor 3 102 Volat hlidku 5

44 Volat vzor 4 103 Volat hlidku 6

45 Jednodotykova hlidka 104 Volat hlidku 7

90 Stérac 105 Volat hlidku 8
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KN -

32

37

38

39

Obrazek 4-8 Specialni predvolba

fe

Preset 32

Auto-flip

Back to ori...

Call patral 1
Call patrol 2
Call patrol 3
Call patrol 4

Day mode

m

Chcete-li ovladat kameru vzdalené, bude ziejmé nutné pouzit nabidku OSD (zobrazeni na

obrazovce). Pro zobrazeni nabidky OSD na obrazovce Zivého zobrazeni muizZete zavolat Cislo

predvolby 95.

4.4.4 Nastaveni/volani hlidky

Ucel:

Funkce Hlidka je zapamatovand série funkce predvoleb. Lze ji konfigurovat a volat v rozhrani

nastaveni hlidky. K dispozici je az 8 hlidek pro pfizplsobeni. Hlidku lze konfigurovat pomoci

32 predvoleb.
NeZ zacnete:

Ujistéte se, Ze byly definovany predvolby, které chcete pridat ke hlidce.

® Nastaveni hlidky:
Kroky:

1. Na panelu ovladani PTZ kliknéte na

&

2. Vyberte Cislo hlidky ze seznamu a kliknéte na tlacitko o

3. Kliknéte na a vstupte do rozhrani pro pridani predvolby, viz Obrazek 4-9.
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* BEM ~

Patrol Path2 b S I

Preset Speed Time (s}

[=]

Obrazek 4-9 Pridani predvoleb

4. Konfigurujte Cislo predvolby, ¢as hlidky a rychlost hlidky.

Nazev Popis

Cas hlidky To je doba, kdy kamera zlstava na jednom misté hlidky. Jakmile
uplyne doba hlidky, kamera se presune do dalsiho bodu hlidky.

Rychlost hlidky To je rychlost prechodu od jedné predvolby k jiné.

5. Kliknutim na tlacitko OK uloZte pfedvolbu do hlidky.

6. Opakujte kroky 3 az 5 pro pfidani dalSich predvoleb.

7. Kliknutim na tlacitko OK uloZte vSechna nastaveni hlidky.
® Volani hlidky:

Na panelu ovldadani PTZ vyberte definovanou hlidku ze seznamu a kliknutim na tlacitko ’ hlidku

v -
Fatral Path Ell o+ 30 4

Patral Pathz

zavolejte, viz Obrazek 4-10.

Patrol Path3

m

Patrol Path4
Fatral Patha
Fatral Patha

Fatral Path7

-

Obrdazek 4—10 Volani pfedvolby
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4.4.5 Jednodotykova hlidka

Ucel:
Hlidka na jeden dotyk je automaticky vytvorend hlidka. Systém automaticky pfida predvolbu ¢.1
az ¢.32 do trasy hlidky 8. Muzete vyvolat hlidku jednim dotykem a kamera se automaticky
presune do trasy hlidky 8.
Kroky:
1. Nastavte ptedvolbu €.1 aZ ¢.32. Podrobné informace k nastaveni pfedvolby najdete v
éasti 4.4.3 Nastaveni/voldni predvolby.
2. Vyvolejte predvolbu €. 45 a kamera se bude pfesunovat dle trasy hlidky 8.

i
3. Kliknutimna ™~ vstupte do rozhrani nastaveni hlidky a spustte/zastavte hlidku na jeden

dotyk, upravte Cas hlidky a rychlost.

o
4. Kliknutimna =/ ovladaciho panelu PTZ zahdjite hlidku na jeden dotyk.

* EE -
Patrol Path2
Patraol Path3

Patrol Path4

Patrol Paths

m

Patrol Pathi
Patrol Path7

Patrol Paths  » m £ X
Obrdazek 4—11 Trasa hlidky 8

4.4.6 Nastaveni/volani vzoru

Ucel:
Vzor je sled funkci otaceni, naklanéni, priblizeni a predvoleb zaznamenany v paméti. Vzor lze

zavolat v rozhrani nastaveni vzoru. K dispozici jsou az 4 vzory pro pfizplsobeni.
J NOTE
Funkce vzoru se lisi v zavislosti na riznych modelech kamer.

® Nastaveni vzoru:
Kroky:

Cc I ~M , ,
1. Na panelu ovladani PTZ kliknéte na pro vstup do rozhrani pro nastaveni vzoru.

2. \Vyberte Cislo vzoru ze seznamu, viz Obrazek 4-12.
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r = IEM

Pattern P E® @® X
Pattern2
Pattern3

Patternd

Obrazek 4—12 Rozhrani nastaveni vzorQ

3. Kliknutim ® aktivujte nahravani pfi otaceni, naklonu a zoomovani.

4. Pomoci tlacitek ovladani PTZ presunte objektiv do poZadované polohy, jakmile se na
obrazovce zobrazi informace PROGRAM PATTERN REMAINNING MEMORY (%).
® Otacejte kamerou doprava nebo doleva.
® Naklanéjte kameru nahoru nebo dol(.
®  Priblizte ¢i oddalte zobrazeni.
®  7novu zaostiete objektiv.

5. Kliknutim na tlacitko @® uloZte vSechna nastaveni vzoru.

® Tladitka na rozhrani Vzory:

Tlacitka Popis

Zvolte zvolenou hlidku/vzor.

Zastavte aktudlni hlidku/vzor.

Nastavte zvolenou pfedvolbu/hlidku.

Odstrarite zvolenou pfedvolbu/hlidku/vzor.

Spustte nahravani vzoru.

® ® X $)/mY

Zastavte nahravani vzoru.

8

[[NOTE

® Tyto 4 vzory lze provozovat samostatné a bez Urovni priority.
® Pri konfiguraci a volani vzoru bude platné proporcionalni otaceni. Mezni zarazky a
automaticka prevraceni budou neplatné. 3D polohovani neni podporovano.

4.5 Prehravani
Uéel:

V této Casti je vysvétlen postup zobrazeni souborl videa uloZenych na sitovych discich nebo
pamétovych kartach.
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4.5.1 Prehravani video souboru

Kroky:
Playback

1. Kliknutim na na panelu nabidky vstoupite do rozhrani pro prehravani.

Live View Playback Picture Configuration X admn @ Help [ Logout

Channel Mo.- 1 Status
“ A Aug 2015 rw
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 B E 8
[ O I~
A6: IF BT A9 G20 Z 22
23 24: 26 26 2 28 29
30 3

Set playback time

o« oo B Y @ - 3 [00] oo - 00 o

2015-08-15 00:00:00 =] +]

B Command M Continuous B Alarm Manual

Obrazek 4-13 Rozhrani pro pfehravani

gy . Search
2.  Vyberte datum a kliknéte na mozZnost .

H A Aug 2015 L
gun Man Tue Wed Thu Fri Sat
1

2 3 4 5 6 ¥ 8

g 10 11 12 13 |14 | 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 268 27 28 29
o N

Obrazek 4-14 Prohledavani videa

3. Kliknutim na < prehravejte video soubory nalezené k tomuto datu.

Panel nastrojd v dolni ¢asti rozhrani pro prehravani Ize pouZit k ovladani prehravani.
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B o« 1l » b B Y @ &~ %

Obrazek 4-15 Panel nastrojl pro prehravani

Tabulka 4-5 Popis tlacitek

Tlacitko Ovladani Tlacitko Ovladani
b Pfehravani [ O] Zachytit obrazek
K Spustit/zastavit ofez
]| Pozastavit k /“‘bﬂ P ] k
video souboru
o) m— / Zapnout zvuk a
|| Zastaven{ < upravit
hlasitost/ztlumenim
S Zpomalit ¥, Stahnout
[ Zrychlit > Pfehrdvat po snimku
Povolit/zakazat
Q,Q

digitaIni zoom

U stazenych videosoubor( pro prehravani mulzZete vybrat mistni cestu k video souborlim a
obrazkdm v rozhrani mistni konfigurace. Podrobnosti viz ¢dst 4.1 Konfigurace mistnich parametri.
Pretahnéte ukazatel prlibéhu mysi pro vyhledani pfesného mista pro prehravani. MiZete také
zadat &as a kliknutim na tladitko +  vyhledat misto pfehravani v poli Set playback time.
M{Zete také kliknout na pro oddaleni/pfiblizeni ukazatele pribéhu.

Set playback time

Set playback time
oot o] |uu

o

Obrazek 4—16 Nastaveni ¢asu prehravani
201 SDBlr 05:34:54
Obrazek 4-17 Ukazatel prabéhu
Rlzné barvy videa na ukazateli prabéhu signalizuji rGzné typy videa, viz Obrazek 4-18.

B Command M Continuous M Alarm IManual

Obrdazek 4-18 Typy videa
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4.5.2 Stazeni video souboru

Kroky:

1. Kliknéte na 'i' na rozhrani pro prehrdvani. Zobrazi se mistni nabidka, viz Obrazek 4-19.

2. Nastavte €as zaCatku a ¢as konce. Kliknéte na tlacitko Search. Pfislusné soubory videa jsou

uvedeny vlevo.

Download by File

Search Conditions File List & Download | | 4y
[E| No File Name Start Time End Time File Size Progress
File Type
All Type
Start Time
2015-08-15 00:00:00 [
End Time
2015-08-15 23-59°59 &)

Total 0 Items )

Obrazek 4—19 Rozhrani pro stahovani videa

3. Zaskrtnéte policko pred soubory videa, které chcete stahnout.

& Download

4. Kliknutim na stahnéte pfislusné video soubory.

4.6 Obrazky

Ucel:

V této ¢asti je vysvétlen postup zobrazeni zachycenych obrazovych soubord ulozenych na sitovych
discich a postup staZzeni zachycenych snimka.

Kroky:

Picture
1. Kliknutim na - na panelu nabidky vstoupite do obrazkového rozhrani.
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Live View Playback Picture Configuration X admin @ Hep B> Logout

Download by File

Search Conditions File List & Download | 4,

E| No File Name Time File Size Progress
File Type

Continuous [~

Start Time
2016-04-18 00-:00-00 &)

End Time
2016-04-18 23:59:59 =

Total 0 ltems 0i0

Obrazek 4-20 Obrazkové rozhrani

Vyberte typ souboru zachycenych obrazkll ze seznamu, napt. nacasovani, alarm, pohyb atd.
Nastavte €as zac¢atku a ¢as konce. Kliknéte na tlacitko Search. V seznamu se zobrazi pfislusné
soubory obrazka.

4. Zaskrtnéte policko pred soubory obrazk(, které chcete stahnout.

& Download

5. Kliknutim na stadhnéte soubory.
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Kapitola 5 Konfigurace systému

’ Vew 4

5.1 Nastaveni ulozisté

Nez zacnete:
Chcete-li konfigurovat nastaveni nahravani, ujistéte se, Ze se v siti nachazi sitové uloZisté nebo ze

je v kamere vloZzena pamétova karta.

5.1.1 Konfigurace harmonogramu nahravani

Ucel:
K dispozici jsou dva zpUsoby nahravani kamer: ru¢ni nahravani a planované nahravani. V této casti
miUZete postupovat podle pokynl pro konfiguraci planovaného nahravani. Ve vychozim nastaveni
jsou zaznamenané soubory planovaného nahravani uklddany na pamétovou kartu (je-li
podporovana) nebo na sitovy disk.
Kroky:
1. Otevrete rozhrani pro nastaveni harmonogramu nahravani:

Configuration > Storage > Schedule Settings > Record Schedule

Record Schedule Capture

Enable

Alarm |Z| X Delete All Advanced
. Continucus
0 2 4 [:} g 10 12 14 16 18 20 22 24
Mon Motion
0 2 4 § 8 10 12 14 18 18 20 22 24 W ~am
Tue
Motion | Alarm
0 2 4 [:} g 10 12z 14 18 18 20 EZ 24
Wed Iotion & Alarm
0 2 4 [} g 10 12 14 18 18 20 22 24 Event
Thu
0 2 4 [:} g 10 12z 14 18 18 20 EZ 24
Fri
0 2 4 [} g 10 12 14 18 18 20 22 24
Sat
0 2 4 [:} g 10 12z 14 18 18 20 EZ 24

Obrazek 5-1 Okno planu nahravani

2. Zaskrtnutim policka Enable aktivujte naplanovany zdznam.

. . v , . . v Advanced S
3. Chcete-li nastavit pokrocilé nastaveni kamery, kliknutim na mozZnost prejdéte

do okna pokrocilych nastaveni.
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Advanced X

7] Overwrite

Pre-record 5s E
Post-record 95 -]
Stream Type Main Stream(Normal) E

Obrazek 5-2 Parametry nahravani

Pre-record: Cas, ktery nastavite pro zahajeni nahravéni pfed napldnovanym ¢asem nebo
udalosti. Pokud napfiklad alarm spusti nahrdvani v 10:00 a nastavili jste dobu pred
nahravanim na 5 sekund, zacne kamera nahravat v 9:59:55.

Cas pted zdznamem je moino nakonfigurovat jako Bez ¢asu pfed zdznamem, 5's, 10 s,
155,20 s, 25 s, 30 s nebo bez omezeni.

=
(vore]

Cas pred nahravanim se méni v zavislosti na pfenosové rychlosti videa.

Post-record: Cas, ktery nastavite pro zastaveni nahravani po napldnovaném &ase nebo
udalosti. Pokud napftiklad alarm skonéi nahravani v 11:00 a nastavili jste dobu po
nahravani na 5 sekund, bude kamera nahrdvat do 11:00:05.

Cas po zéznamu mUze byt nakonfigurovan jako 5's, 10's, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min nebo
10 min.

Stream Type: MUZete vybrat typ streamu pro zaznam. Lze zvolit moznosti Main Stream,
Sub Stream a Third Stream. Pokud vyberete diléi stream, miZete se stejnou kapacitou
uloZisté nahrdvat delsi dobu.

mm

Parametry Pre-record a Post-record se lisi v zavislosti na rliznych modelech kamer.

Kliknutim na OK ulozte pokrocilé nastaveni.

5. Vyberte Typ zdznamu. Typ zdznamu mUze byt Continuous, Motion, Alarm, Motion | Alarm,

Motion & Alarm, a Event.

Normalni: Zvolite-li moZnost Continuous, bude video zaznamenany automaticky v
zavislosti na ¢asu harmonogramu.

Nahravani aktivované pomoci Motion Detection: Zvolite-li Motion, bude se video
nahravat, kdyz je zjistén pohyb. Kromé konfigurace harmonogramu nahravani je nutné
nastavit oblast detekce pohybu a zaskrtnout policko Trigger Channel v Linkage Method
rozhrani Nastaveni detekce pohybu. Podrobné informace viz ¢ast Detekce pohybu.
Nahravani aktivované pres Alarm: Zvolite-li moznost Alarm, bude se video nahravat pfi
aktivaci alarmu pomoci externich kanal( vstupu alarmu. Kromé konfigurace planu
nahravani musite nastavit Typ alarmu a v nabidce Linkage Method rozhrani Nastaveni
vstupu alarmu zaskrtnout policko Trigger Channel. Podrobné informace najdete v ¢asti
Vstup alarmu.
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® Nahravani aktivované pomoci Motion & Alarm: Zvolite-li moZnost Motion & Alarm, video
bude nahravano pfi pohybu a soucasné aktivaci alarmu. Kromé konfigurace harmonogramu
nahravani je nutné nakonfigurovat také nastaveni rozhrani Detekce pohybu a Nastaveni
vstupu alarmu.

® Nahravani aktivované pomoci Motion | Alarm: Zvolite-li moznost Motion | Alarm, video
bude nahravano pfi aktivaci externiho alarmu nebo pfi zjisténi pohybu. Kromé
konfigurace harmonogramu nahravani je nutné nakonfigurovat také nastaveni rozhrani
Detekce pohybu a Nastaveni vstupu alarmu.

® Nahravani aktivované pomoci udalosti: Zvolite-li nahravani pomoci moznosti Event, bude
se video nahrdvat pfi aktivaci nékteré z uddlosti.

6. Klepnutim na nastaveni uloZte.

5.1.2 Konfigurace harmonogramu zachyceni

Ucel:
MizZete konfigurovat naplanovany snimek a snimek aktivovany urcitou udalosti. Zachyceny obraz
je mozné ulozit do mistniho nebo sitového uloZisté.
Kroky:
1. Otevrete rozhrani pro nastaveni snimka:
Configuration > Storage > Storage Settings > Capture

Capture Parameters

Continuous X Delete All Advancad
. Continuous

o 2 4 & 8 in 12 14 18 15 20 22 24
Mon

o 2 4 & 8 in 12 14 18 15 20 22 24
Tue

o 2 4 & 8 in 12 14 18 15 20 22 24

o 2 4 & 8 in 12 14 18 15 20 22 24
Thu

o 2 4 & 8 in 12 14 18 15 20 22 24
Fri

o 2 4 & 8 in 12 14 18 15 20 22 24
Sat

o 2 4 &} a in 12 14 16 18 20 22 24

Sun

Obréazek 5-3 Nastaveni snimk

. , Capture Schedule >
2. Kliknutim na I :

otevrete rozhrani pro zachyceni snimkd.

3. Vyberte ¢asovou osu v urcity den, kliknéte levym tlacitkem mysi a pretazenim nastavte
harmonogram snimku (¢as zacatku a ¢as konce ulohy nahravani).

4. Po nastaveni naplanované ulohy muzete kliknout na = a zkopirovat ulohu do dalsich dnd

(volitelné).
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9.

10.

11.

Jakmile nastavite harmonogram snimku, muZete kliknout na segment snimku, zobrazit

rozhrani pro nastaveni snimku a upravit parametry snimku. (volitelné)

8 1imn 17 14 ic 18
. Caontinuous E .
g 07 40 -19 12 19
| Delste | Save .
g 1 12 1% 1o 15

Obrazek 5-4 Nastaveni segmentu snimku

Kliknutim na otevriete rozsitené rozhrani nastaveni. MUZete vybrat typ streamu

snimani.

Capture Parameters

Kliknutim na > otevrete rozhrani parametr(l snimku.

Zaskrtnutim policka Enable Timing Snapshot povolte kontinudlni snimek a nakonfigurujte
harmonogram c¢asovaného snimku. Zaskrtnutim policka Enable Event-triggered Snapshot
povolite snimek aktivovany udalosti.

Vyberte format, rozliSeni a kvalitu snimku.

Nastavte Casovy interval mezi dvéma snimky.

Klepnutim na nastaveni uloZte.

Nahravani na FTP

Ujistéte se, Ze server FTP je online.

Postupem podle nasledujicich pokynl muiZete nahravat na server FTP.

Nahravani nepfetrzitych snimki na FTP

Kroky:

1)

2)
3)

Nakonfigurujte nastaveni FTP a zaskrtnéte policko Upload Picture v rozhrani pro nastaveni
FTP. Podrobné informace o konfiguraci parametr(l FTP naleznete v édsti 6.1.2 Konfigurace
nastaveni FTP.

Zaskrtnéte policko Enable Timing Snapshot.

Kliknutim na moznost Edit nastavite ¢asovy rozvrh snimk. Viz édst 5.2.1 Konfigurace detekce
pohybu.

Nahravani snimku aktivovanych na zakladé udalosti na FTP

Kroky:

1)

2)

3)

Nakonfigurujte nastaveni FTP a zaskrtnéte policko Upload Picture v rozhrani pro nastaveni
FTP. Podrobné informace o konfiguraci parametr(i FTP naleznete v ¢dsti 6.1.2 Konfigurace
nastaveni FTP.

Zaskrtnéte policko Upload to FTP v nastaveni detekce pohybu nebo v rozhrani pro vstup
alarmu. Viz ¢dst 5.2.1 Konfigurace detekce pohybu.

Zaskrtnéte policko Enable Event-triggered Snapshot.
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5.1.3 Konfigurace sitového disku

Nez zacnete:
Sitovy disk by mél byt k dispozici v dané siti a byt Fadné nakonfigurovan pro ukladani nahranych
soubor(, soubor( protokolu atd.
Kroky:
® Pfidani sitového disku
1. Otevrete rozhrani pro nastaveni NAS (Network-Attached Storage):
Configuration > Storage > Storage Management > Net HDD

HDD Management Net HDD

Net HDD
HDD Mo. Server Address File Path Type Delete
X
Mounting Type SMEI.FCIFSE UserMame cxyl Password eessss Test
2 10.10.36.252 Idvrlyangjian_1 NAS X
3 NAS X

Obrazek 5-5 Vybér typu sitového disku

2. Zadejte IP adresu a cestu k souboru na sitovém disku.
3. Vyberte typ pfipojeni. Lze vybrat moznosti NFS a SMB/CIFS. Vyberete-li moznost SMB/CIFS,
m

Co

Zete nastavit uZivatelské jméno a heslo pro zajisténi bezpecnosti.

=]

e

=

Informace k vytvoreni cesty k souboru najdete v ¢asti uZivatelskad pfirucka k NAS.

>

®  Kvili vasim osobnim udajiim a lepsi ochrané pred bezpecnostnimi riziky dirazné
doporucujeme pouzit silna hesla pro viechny funkce a sitova zarizeni. Pro zvySeni
zabezpeceni vaseho produktu by heslo mélo byt takové, které jste vybrali sami
(s pouZitim minimalné 8 znakii, véetné velkych a malych pismen, cisel a zvlastnich znakii).
®  Zodpovédnost za spravnou konfiguraci vsech hesel a ostatnich bezpecnostnich opatieni

nese montazni pracovnik nebo konecny uzivatel.

4. Kliknutim na moznost pridate sitovy disk.
L n
[Nore

Po Uspésném uloZeni je k aktivaci nastaveni nutné kameru restartovat.
® Inicializujte pfidany sitovy disk.
1. Otevrete rozhrani nastaveni disku Configuration > Storage > Storage Management > HDD

Management, v némZ se zobrazi kapacita, volné misto, stav, typ a vlastnosti disku.
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HDD Management Met HDD

HDD Management
V| HDD Nao. Capacity Free space Status Type Property Progress
7 9 9.84GB 0.00GB Mormal MNAS RV

V|

Quota

Max Picture Capacity
Free Size for Picture
Max. Record Capacity

Free Size for Record
Obrazek 5—6 Rozhrani spravy ulozisté

2. Pokud je stav disku Uninitialized, zaskrtnutim odpovidajiciho policka vyberte disk a kliknutim
na tlacitko Format a provedte inicializaci disku.
3. Jak je zobrazeno na Obrazek 57, po dokoncéeni inicializace se stav disku zméni na Normalni.

P o
HDD Management LFormat I
HDD Mo. Capacity Free space Status Type Property Progress
g 20.00GB 0.00GB Formatting MAS RW

Obrazek 5-7 Zobrazeni stavu disku

® Stanoveni kvéty pro zaznam a obrazky

1. Zadejte procentni kvétu pro obrazky a zaznam.
2. Kliknutim na tlacitko Save aktualizujete stranku v prohlizeci a aktivujete nastaveni.

Guota

Max Picture Capacity
Free Size for Picture
Max. Record Capacity
Free Size for Record

Percentage of Picture 25 %

Percentage of Record 7h %

Obrdazek 5-8 Nastaveni kvoty

® Ke kamere lze pripojit az osm disk( NAS.
® Chcete-li vlozZit do kamery pamétovou kartu, inicializovat ji a pouzivat, postupujte podle
kroku inicializace disku NAS.
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5.2 Konfigurace zakladni udalosti

Ucel:

V této Casti je vysvétlen postup, jak nakonfigurovat odezvu sitové kamery na udélosti alarmu
véetné detekce pohybu, vstupu alarmu neopravnéné manipulace svideem, vystupu alarmu
a vyjimek. Tyto uddlosti mohou spustit akce alarmu, napt. odeslani e-mailu, odeslani upozornéni
do monitorovaciho centra atd.

Naptiklad pfi aktivaci detekce pohybu odesle sitova kamera oznameni na urcitou e-mailovou

adresu.

Na strance konfigurace udalosti kliknéte na moznost I pro zobrazeni panelu ovladani PTZ

nebo kliknéte na I a skryjte jej.

®  Kliknutim na smérova tla¢itka miZete ovladat pohyby otaceni/naklanéni.

Kliknutim na tlac¢itka zoom/clona/zaostfeni muizZete ovladat objektiv.
®  Funkce se lisi v zavislosti na riznych modelech kamer.

5.2.1 Konfigurace detekce pohybu

Ucel:

Detekce pohybu je funkce, kterd mlze spustit akce alarmu a akce nahravani videozaznamu pfi

zjisténi pohybu ve scéné sledovani.

Kroky:

1. Oteviete rozhrani nastaveni detekce pohybu:
Configuration > Event > Basic Event > Motion Detection

2. Tuto funkci povolte zaskrtnutim policka Enable Motion Detection.
Lze zaSkrtnout zaskrtdvaci policko Enable Motion Detection in PTZ Control a bude-li pak
rychla kopulovita kamera provadét akci PTZ, mlze i pfi ni detekce pohybu spustit alarm.
MuZete zaskrtnout policko Enable Dynamic Analysis for Motion, chcete-li detekovany objekt
oznacit obdélnikem v Zivém zobrazeni.
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3. Vyberte konfiguracni rezZim Normal nebo Expert a nastavte odpovidajici parametry detekce
pohybu.

® Normalni

Enable Motion Detection

] Enable Motion Detection in PTZ Control

Enable Dynamic Analysis for Motion
Arming Schedule Linkage Method

Configuration MNormal EI

¥ a = a o

« U » 7 O

» v 4 0
o— [

1 PRESET 1 r:_'n

2 Preset2

3  Preset3

4 Preset4

& Presets

6 PresetB

7 Preset7

8  Preset8

-

Draw Area ‘ | Clear All ‘

Obrazek 5-9 Nastaveni detekce pohybu — Normal

Kroky:

. , Drraw Area v v vi g .
(1) Kliknutim na a pretazenim na obrazu Zivého videa nakreslete oblast

detekce pohybu.

. , Stop Drawin v .
(2) Kliknutim na dokoncete nakres.
&=
NOTE
. , Clear All oy . .
Kliknutim na mUZete vymazat vSechny oblasti.

(3) Pohybem posuvniku  S&nsitivity [} % ' nastavit

citlivost detekce.
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® Expert

Enable Motion Detection
[] Enable Motion Detection in PTZ Control

Enable Dynamic Analysis for Metion

Area Settings Arming Schedule Linkage Method

Configuration Expert El

v N . g d Scheduled Image Settings | Scheduled-Switch E|
Start Time |06:00:00 i)

all [AC0| . End Time [18:00:00 i)

> M “ Al C' Area 1 El

— ,T Day

1 PRESET1 \é| Sensitivity — W

2 Preset2 Percentage ,T

3  Preset3 Night

4  Preset4 Sensitivity — W

5 Presets Percentage ,T

6 Preset6

7 Preset7

8 Preset§

Obrazek 5—10 Nastaveni detekce pohybu —Expert

Kroky:

(1) Nastavte moZnost Schedule Image Settings, Ize zvolit OFF, Auto-Switch a
Scheduled-Switch. Je-li aktivovan rezim naplanovaného prepinani obrazu, mizete
konfigurovat pravidlo detekce pro den a noc samostatné.

OFF: Zakazte prepinani rezimd den/noc.

Auto-Switch: Denni a nocni rezim muZete v zavislosti na osvétleni prepinat
automaticky.

Scheduled-Switch: Pfepindni na denni a no¢ni rezim probiha dle nakonfigurovaného
¢asu. Je nutné zadat ¢as zacatku a cas konce.

(2) Nakonfigurujte nastaveni vybérem moZnost Area z rozeviraciho seznamu.

(3) Nastavte hodnoty citlivosti a procent.

Sensitivity: Cim vy33i hodnota, tim snadnéji dojde k aktivaci alarmu.
Percentage: Pokud proporcni velikost pohybujiciho se objektu prekroci stanovenou
hodnotu, spusti se alarm. Cim mensi hodnota, tim snadné&ji dojde k aktivaci alarmu.

4. Nastavte harmonogram aktivace pro detekci pohybu.

> Arming Schedule >

(1) Kliknutim na oteviete rozhrani pro nastaveni harmonogramu

aktivace.
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Enable Motion Detection
Enable Motion Detection in PTZ Control

Enable Dynamic Analysis for Motion

Area Settings g Arming Schedule > Linkage Method

* [l Delete All
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Obrazek 5-11 Harmonogram aktivace

(2) Vyberte ¢asovou osu v urcity den a kliknutim a pfetazenim mysi nastavte harmonogram
aktivace (Cas zacdtku a ¢as konce ulohy aktivace).

(3) Po nastaveni naplanované ulohy muzete kliknout na =] a zkopirovat ulohu do dalsich
dna (volitelné).

Area Settings Arming Schedule Linkage Methad

X Delete T Delete Al

o] 2 4 B g 10 12 14 18 15 20 22 24
on I
o] 2 4 B g 10 12 14 18 15 20 22 24
Tue I 2
o] 2 4 B g 10 12 14 18 15 20 22 24
veo |
o] 2 4 B g 10 12 14 18 15 20 22 24
T
o] 2 4 B g 10 12 14 18 15 20 22 24
i
o] 2 4 B g 10 12 14 18 15 20 22 24
st
o] 2 4 B g 10 12 14 18 15 20 22 24

Obrazek 5-12 Casovy harmonogram aktivace

(4) Jakmile nastavite harmonogram aktivace, mulzZete kliknout na segment zdznamu,
zobrazit rozhrani pro nastaveni aktivace a upravit parametry nahravky (volitelné).

06 :35 -11 40

Delete | Save
o [n] 1 1£

Obrazek 5-13 Nastaveni aktivace segmentu
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(5) Klepnutim na nastaveni uloZte.
=

[Nore

Cas jednotlivych obdobi se nemUze prekryvat. Pro jednotlivé dny Ize nakonfigurovat ai

8 obdobi.

5. Nastavte akce alarmu pro detekci pohybu.

Linkage Method

Kliknutim na otevrete rozhrani Linkage Method.

MuzZete specifikovat metodu propojeni pfi vyskytu alarmu. Nasledujici obsah popisuje
postup konfigurace rliznych typd metody propojeni.

Area Setlings Arming Schedule Linkage Method

[] Normal Linkage [] Trigger Alarm Qutput [] Trigger Recording
[] Send Email ] A-=1 ] A1
[7] Motify Surveillance Center

[7] Upload to FTP/Memory Card/...

Obrazek 5—-14 Metoda propojeni

Zaskrtnutim policka vyberte metodu propojeni. Lze vybrat moznosti Notify Surveillance
Center, Send Email, Upload to FTP/Memory/NAS, Trigger Alarm Output a Trigger
Recording.

® Notify Surveillance Center

PFi vyskytu udalosti odeslat vyjimku nebo signdl alarmu do vzddleného softwaru pro
spravu.

® Send Email
Pfi vyskytu udalosti odeslat e-mail s informacemi o alarmu uZivateli nebo uZivatelim.
NOTE
Pro odeslani e-mailu v pfipadé vzniku udalosti se tidte pokyny v cdsti Konfigurace
nastaveni e-mailu a nastavte parametry e-mailu.
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® Upload to FTP/Memory/NAS

PFi aktivaci alarmu zachytit snimek a nahrat obrazek na server FTP.

Nejdfive budete potfebovat server FTP, u néhoz je nutné nastavit parametry FTP.
Pro nastaveni parametr FTP postupujte podle krok( v €dsti Konfigurace nastaveni FTP.

® Trigger Alarm Output
PFi vyskytu udalosti aktivovat jeden nebo vice externich vystupl alarmu.
s
Chcete-li pfi vyskytu uddlosti spustit vystup alarmu, postupujte podle cdsti 5.2.4
Konfigurace vystupu alarmu a nastavte parametry vystupu alarmu.
® Trigger Recording

P¥i vyskytu udalosti nahravat video.

Pro realizaci této funkce je nutné nastavit harmonogram nahravani. Informace o nastaveni
harmonogramu nahravani najdete v édsti 5.1.1 Konfigurace harmonogramu nahrdvdni.

5.2.2 Konfigurace alarmu na neopravnénou manipulaci s videem

Ucel:

Lze nakonfigurovat, aby kamera pfi zakryti objektivu spustila akce alarmu.
Kroky:

1. Otevrete rozhrani pro nastaveni neopravnéné manipulace s videem:

Configuration > Event > Basic Event > Video Tampering
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Motion Detection Video Tampering Video Loss Alarm Input Alarm Output Exception

Enable

Area Settings Arming Schedule Linkage Method

1 Preset1 X
2 Preset2
3 Preset3
4  Presetd
5 Presets
6 Presets

¥ Preset?

§ Presetd

DCraw Area Clear All

Sensitivity

Obrazek 5-15 Alarm pti neopravnéné manipulaci

2. Zaskrtnutim policka Enable aktivujete detekci neopravnéné manipulace.

. , Arming Schedule }
3. Kliknutim na ) ?

otevrete rozhrani pro nastaveni harmonogramu aktivace.

Konfigurace harmonogramu aktivace je stejnd jako nastaveni harmonogramu aktivace pro
detekci pohybu. Viz édst 5.2.1 Konfigurace detekce pohybu.

Linkage Method

4. Kliknutim na kartu vyberte zplUsob propojeni, ktery se pouZije pro

neoprdvnénou manipulaci. Vybrat lze z moZnosti Notify Surveillance Center, Send Email
a Trigger Alarm Output. Viz édst 5.2.1 Konfigurace detekce pohybu.

5. Klepnutim na nastaveni uloZte.

5.2.3 Konfigurace vstupu alarmu

Kroky:

1. Otevrete rozhrani pro nastaveni vstupu alarmu:
Configuration > Event > Basic Event > Alarm Input

2. Vyberte moznost Alarm Input No. a Alarm Type. V nabidce Alarm Type lze zvolit z moznosti NO
(normalné rozpojeny) nebo NC (normalné sepnuty).

, Alarm Mame (cannot copy) ,
3. Upravte nazev v a nastavte nazev vstupu

alarmu (volitelné).
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Alarm Input Mo. | A=<-1 E| IP Address
Alarm Type NO E| Alarm Name (cannot copy) @

Enable Alarm Input Handling

Arming Schedule Linkage Method

X Delete All
a 2 4 B g8 1o 1z 14 16 18 20 2z 24
Mon
a -4 4 B & in 12 14 16 18 20 2z 24
Tue
a -4 4 B & in 12 14 16 18 20 2z 24
ed
[t} z 4 ] g i 1z 14 18 18 20 2z 24
Thu
[t} z 4 ] g i 1z 14 18 18 20 2z 24
Fri
a 2 4 B g8 1o 1z 14 16 18 20 2z 24
Sat
a -4 4 B & in 12 14 16 18 20 2z 24

sun

Obrazek 5-16 Nastaveni vstupu alarmu

Arming Sche

. P dule > v p p .
4. Kliknutim na > oteviete rozhrani pro nastaveni harmonogramu aktivace.

Konfigurace harmonogramu aktivace je stejna jako nastaveni harmonogramu aktivace pro
detekci pohybu. Viz édst 5.2.1 Konfigurace detekce pohybu.

Method

5. Kliknéte na pro vybér zplsobu propojeni pro vstup alarmu, véetné moznosti

Notify Surveillance Center, Send Email, Upload to FTP/Memory Card/NAS, Trigger Alarm
Output a Trigger Recording. Viz édst 5.2.1 Konfigurace detekce pohybu.

6. Mdlzete také nastavit propojeni PTZ pro vstup alarmu. Zaskrtnéte prislusné zaskrtavaci policko
a vyberte ¢islo — tim aktivujete volani predvolby, volani hlidky nebo volani vzoru.

7. MiuzZete zkopirovat nastaveni do ostatnich vstupd alarmu.

8. Klepnutim na nastaveni ulozte.

Arming Schedule Linkage Method

[C] Normal Linkage [] Trigger Alarm Output [] Trigger Recording PTZ Linking | A1 El

7] Send Email ] A->1 [ A1 [] Preset No.

[] Notify Surveillance Center ] A->2 hd
[] Upload to FTR/Memory Card/... Duration

[ Patrol No.

] Pattern

Obrazek 5-17 Metoda propojeni
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5.2.4 Konfigurace vystupu alarmu

Kroky:
1. Otevrete rozhrani pro nastaveni vystupu alarmu:
Configuration > Event > Basic Event > Alarm Output

2. Vyberte néktery vystupni kandl alarmu v rozeviracim seznamu Alarm Output.

. , Alarm Mame (cannot copy) ,

3. Nastavit nazevv pro alarm vystupu
(volitelny).

4. Doba prodlevy miZe byt nastavena na 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 2min, 5min, 10min nebo
Manual. Doba prodlevy plati pro dobu trvani, kdy vystup alarmu zlstava v platnosti po
vyskytu alarmu.

. , > Arming Schedule > v . p .

5. Kliknutim na oteviete rozhrani pro nastaveni harmonogramu aktivace.
Konfigurace ¢asového harmonogramu je stejnd jako nastaveni harmonogramu aktivace pro
detekci pohybu. Viz édst 5.2.1 Konfigurace detekce pohybu.

Alarm Qutput Mo. | A-=1 E IP Address
Delay fs E Alarm Mame (cannot copy)
Alarm Status OFF (cannot copy)
Arming Schedule
X Delete All
1] z 4 5] i 10 12 14 16 15 20 s 24
Maon
1] z 4 5] i 10 12 14 16 15 20 s 24
Tue
1] z 4 5] i 10 1z 14 16 15 20 bt 24
Wed
1] z 4 B g 10 1z 14 1B 15 20 2z 24
Thu
1] z 4 B g 10 1z 14 1B 15 20 2z 24
Fri
1] 2 4 =] g 10 12 14 1B 18 20 22 24
Sat
1] 2 4 =] g 10 12 14 1B 18 20 22 24
Sun
B Manual Alarm ‘ ‘ EBs Copyto... ‘
Obrazek 5—18 Nastaveni vystupu alarmu
6. Mdzete zkopirovat nastaveni do ostatnich vystupu alarmu.
7. Klepnutim na nastaveni uloZte.
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5.2.5 Osetreni vyjimky

Typ vyjimky mlZe predstavovat plny pevny disk, chyba pevného disku, odpojeni sité, konflikt
IP adres a nepovolené pfihlaseni ke kameram.
Kroky:
1. Otevrete rozhrani pro nastaveni vyjimky:
Configuration > Event > Basic Event > Exception
2. Zaskrtnéte politko pro nastaveni akci provadénych pfi alarmu vyjimky. Viz édst 5.2.1
Konfigurace detekce pohybu.

Exception Type HOD Full E
[7] Normal Linkage [~] Trigger Alarm OQutput
[] Send Email ] A-=1
[7] Motify Surveillance Center ] A-=2

Obrdazek 5—19 Nastaveni vyjimky

3. Klepnutim na nastaveni uloZte.

5.3 Konfigurace inteligentni udalosti

e

Funkce se lisi v zavislosti na rliznych modelech kamer.
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5.3.1 Detekce vyjimky zvuku

Ucel:
Povolite-li tuto funkci a dojde k vyjimce zvuku, spusti se akce alarmu.
Kroky:
1. Otevrete rozhrani detekce vyjimky zvuku a videa:
Configuration > Event > Smart Event > Audio Exception Detection

Exception Detection } Arming Schedule Linkage Method

Exception Detection

[7] Audio Loss Detection

[] Sudden Increase of Sound Intensity Detection
Sensitivity I 50
Sound Intensity Threshold S— — 50

[] Sudden Decrease of Sound Intensity Detection

Sensitivity — 50

Real-time Volume

B save

Obrazek 5—20 Detekce vyjimky zvuku

Zaskrtnutim policka Audio Loss Detection aktivujete detekci vyjimky vstupu zvuku.

Zaskrtnutim policka Sudden Increase of Sound Intensity Detection aktivujete detekci

nahlého zvyseni intenzity zvuku.

® Sensitivity: Rozsah [1-100] — ¢im mensi je hodnota, tim vazinéjsi zména zvuku spusti
detekci.

® Sound Intensity Threshold: Rozsah [1-100] — pomoci této moznosti Ize filtrovat zvuk
prostiedi. Cim je zvuk prostiedi hlasit&jsi, tim vy$si by méla byt hodnota. Tuto hodnotu
mUZete upravit podle skutecného prostredi.

4. Zaskrtnutim policka Sudden Decrease of Sound Intensity Detection aktivujete detekci
nahlého snizeni intenzity zvuku.

Sensitivity: Rozsah [1-100] — ¢im mensi je hodnota, tim vaznéjsi zména zvuku spusti detekci.

} Arming Schedule }

5. Kliknutim na otevrete rozhrani pro nastaveni harmonogramu aktivace.

Konfigurace ¢asového harmonogramu je stejna jako nastaveni harmonogramu aktivace pro
detekci pohybu. Viz ¢dst 5.2.1 Konfigurace detekce pohybu.
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Linkage Method

6. Kliknuti na moZnost zvolte metodu propojeni pouZitou pro vyjimku pro

vstup zvuku, Ize zvolit mozZnosti Notify Surveillance Center, Send Email, Trigger Alarm Output
a Trigger Recording. Viz ¢dst 5.2.1 Konfigurace detekce pohybu.

7. Klepnutim na nastaveni uloZte.

5.3.2 Konfigurace detekce obliceje

Ucel:
Jakmile povolite detekci obliceje, zobrazi se na scéné sledovani oblicej. Pfi detekci obliceje mlze
dojit k aktivaci urcitych akci.
Kroky:
1. Zaskrtnéte policko Enable Face Detection.
2. (Volitelné) Mlzete zaskrtnout policko Enable Dynamic Analysis for Face Detection, chcete-li
detekovany obli¢ej oznacit obdélnikem v Zivém zobrazeni.
Enable Face Detection
Enable Dynamic Analysis for Face Detection

Sensitivity —

L

Obrazek 5-21 Konfigurace detekce obliceje

3. Konfigurace citlivosti pro detekci obliceje.
Sensitivity: Rozsah [1-5]. Hodnota citlivosti definuje velikost objektu, ktery muaze vyvolat

alarm. Kdyz je citlivost vysokd, mlze i velmi maly objekt spustit alarm.

. , Arming Schedule > v , , .
4. Kliknutim na > otevrete rozhrani pro nastaveni harmonogramu aktivace.

Konfigurace ¢asového harmonogramu je stejnd jako nastaveni harmonogramu aktivace pro
detekci pohybu. Viz édst 5.2.1 Konfigurace detekce pohybu.

Linkage Method

5. Kliknutim na kartu vyberte zplsob propojeni, ktery se pouzije pro alarm

ztraty videa. Vybrat |ze z moznosti Notify Surveillance Center, Send Email, Upload to FTP,
Trigger Channel, Smart Tracking a Trigger Alarm Output. Viz édst 5.2.1 Konfigurace detekce
pohybu.

6. Klepnutim na nastaveni uloZte.

5.3.3 Konfigurace detekce naruseni

Pomoci detekce naruseni Ize nastavit oblast ve scéné sledovani a po zadani oblasti mliZe byt
spusténa sada akci alarmu.
Kroky:

1. Otevrete rozhrani detekce naruseni:

Configuration > Events > Smart Event > Intrusion Detection
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2. Zaskrtnéte policko Enable.

[F] Enable

Arming Schedule Linkage Method

| Unlodq143s) |

Threshald(s) — | 5
Sensitivity —— s 50
Obrazek 5-22 Konfigurace oblasti naruseni
3. Spusténd udalost a parkovaci akce souvisejici s pohybem PTZ bude uzaméena po dobu 180 s

po otevreni rozhrani pro detekci naruseni. Pfipadné muzete kliknout na tlacitko

| Unlock(59s) | pro manualni aktivaci pohybu nebo uzamknout pohyb kliknutim na

v . . v/, v s Lock
tlacitko, jakmile se tlaitko zméni na | o |

4. Nakreslete danou oblast.

1) Vyberte oblast v rozeviracim seznamu.

2) Kliknutim na moznost nakresle obdélnik na snimku jako oblast obrany.
3) Kliknutim na obrazek urcete roh obdélniku. Kliknéte pravym tlaéitkem mysi, jakmile
konfigurujete Ctyfi rohy.
5. Samostatné nastavte parametry u jednotlivych oblasti obrany.
® Threshold: Rozsah [0-10 s] — prahova hodnota pro dobu, kdy objekt zUstava v dané oblasti.
Pokud nastavite hodnotu 0, spusti se alarm ihned poté, co objekt vstoupi do dané oblasti.

® Sensitivity: Rozsah [1-100]. Hodnota citlivosti definuje velikost objektu, ktery muZe

vyvolat alarm. Kdy? je citlivost vysoka, muZze i velmi maly objekt spustit alarm.
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Arming Schedule >

6. Kliknutim na > oteviete rozhrani pro nastaveni harmonogramu aktivace.
Konfigurace ¢asového harmonogramu je stejnd jako nastaveni harmonogramu aktivace pro

detekci pohybu. Viz édst 5.2.1 Konfigurace detekce pohybu.

Linkage Method

7. Kliknutim na kartu vyberte zplsob propojeni, ktery se pouZije pro detekci
naruseni. Vybrat lze z moZnosti Notify Surveillance Center, Send Email, Upload to
FTP/Memory Card/NAS, Trigger Alarm Output a Trigger Recording. Viz édst 5.2.1 Konfigurace

detekce pohybu.

o
8. Klepnutim na nastaveni ulozte.

5.3.4 Konfigurace detekce prekroceni linie

Detekce virtualni roviny mlze byt pfizplsobena pro detekci naruseni. Jakmile je zjisténo
prekroéeni virtualni roviny v nastaveném sméru, spusti se sada akci alarmu.
Kroky:

1. Otevrete rozhrani detekce prekroéenti linie:
Configuration > Event > Smart Event > Line Crossing Detection
2. Zaskrtnutim policka Enable aktivujete funkci detekce prekrocenti linie.
3. Pro konfiguraci vyberte fadek v rozeviracim seznamu.
4. Spusténd udalost a parkovaci akce souvisejici s pohybem PTZ bude uzaméena po dobu 180 s

po otevieni rozhrani pro detekci prekroceni linie. Pripadné muzete kliknout na tlacitko

Unlock(G9s)

pro manualni aktivaci pohybu nebo uzamknout pohyb kliknutim na

vy . . v v Lock
tlacitko, jakmile se tlacitko zméni na | i |
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[[] Enable

Ares Settings ] Arming Schedule Linkage Method

Line 1 E] | Unlodde1s) |

=

Direction | Az->B lzl

Sensitivity EEe—— | 50

Obrazek 5-23 Konfigurace linie

. Nakreslete danou oblast.

1) Kliknutim na - nakreslete ¢aru na obrazku.

2)  Kliknutim na linii pfejdete do reZimu Uprav.
PfetaZenim konce na poZzadované misto nastavte délku a Uhel ¢ary. A pfetazenim Cary
upravte jeji umisténi.

. Samostatné nastavte parametry u jednotlivych oblasti obrany.

® Direction: V rozeviracim seznamu vyberte smér detekce, Ize zvolit moZnosti A<->B, A->B a
B->A.

® Sensitivity: Rozsah [1-100]. Hodnota citlivosti definuje velikost objektu, ktery mizZe vyvolat
alarm. Kdy? je citlivost vysokd, miZe i velmi maly objekt spustit alarm.

. ) Arming Schedule }
. Kliknutim na } -

otevrete rozhrani pro nastaveni harmonogramu aktivace.
Konfigurace ¢asového harmonogramu je stejna jako nastaveni harmonogramu aktivace pro

detekci pohybu. Viz édst 5.2.1 Konfigurace detekce pohybu.

Linkage Method

. Kliknutim na kartu vyberte zplsob propojeni, ktery se pouZije pro detekci
ptekroceni linie. Vybrat |ze z moznosti Notify Surveillance Center, Send Email, Upload to
FTP/Memory Card/NAS, Trigger Alarm Output a Trigger Recording. Viz édst 5.2.1 Konfigurace

detekce pohybu.

. Klepnutim na nastaveni uloZte.
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5.3.5 Konfigurace detekce vstupovani do oblasti

Uéel:

Funkce detekce vstupovani do oblasti zajistuje rozpoznavani lidi, vozidel nebo jinych objektd,
které vchazeji do predem definované virtualni oblasti z mista mimo ni. Pfi spusténi alarmu lze
provést urcité akce.

Kroky:

1. Otevrete rozhrani pro nastaveni detekce vstupovani do oblasti:

Configuration > Event > Smart Event > Region Entrance Detection

2. Zaskrtnutim policka Enable aktivujete funkci detekce vstupovani do oblasti.
Enable

Area Settings Arming Schedule Linkage Method

| Unlock(175s)

Detection Target All E

Obrazek 5—24 Konfigurace detekce vstupovani do oblasti

3. Zrozeviraciho seznamu vyberte oblast pro nastaveni detekce.

, - Draw Area
4. Kliknutim na tlacitko nakreslete danou oblast.

5. Kliknutim na Zivém videu zadejte Ctyfi vrcholy v oblasti detekce a pro dokonéeni ndkresu
kliknéte pravym tlacitkem mysi.

Opakujte tento krok ke konfiguraci dalSich oblasti. Kliknutim na tlacitko muZete
vymazat vSechny predem definované oblasti.

6. Nastavte cil detekce pro detekci vstupovani do oblasti. V rozeviracim seznamu mzete vybrat
moznosti Human, Vehicle nebo All (Human & Vehicle) jako cil detekce. Je-li zvolena mozZnost
Human, budou identifikovany jako objekty detekce pouze osoby. Stejné tak to plati pro
moznost Vehicle.
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Arming Schedule }

7. Kliknutim na )
Konfigurace ¢asového harmonogramu je stejnd jako nastaveni harmonogramu aktivace pro

otevrete rozhrani pro nastaveni harmonogramu aktivace.

detekci pohybu. Viz édst 5.2.1 Konfigurace detekce pohybu.

Linkage Method

8. Kliknutim na kartu vyberte zplsob propojeni, ktery se pouZije pro alarm
ztraty videa. Vybrat lze z moZnosti Notify Surveillance Center, Send Email, Upload to FTP,
Trigger Channel, Smart Tracking a Trigger Alarm Output. Viz ¢dst 5.2.1 Konfigurace detekce

pohybu.

9. Klepnutim na nastaveni ulozte.

5.3.6 Konfigurace detekce vystupovani z oblasti

Ucel:

,,,,,

které vychazeji z predem definované virtualni oblasti. Pfi spusténi alarmu Ize provést urcité akce.

Kroky:
1. Oteviete rozhrani pro nastaveni detekce vystupovani z oblasti:
Configuration > Event > Smart Event > Region Exiting Detection
2. Zaskrtnutim policka Enable aktivujete funkci detekce vystupovani z oblasti.

[#] Enable

Arming Schedule Linkage Method

_1 g

= ¢ h S Yy a v d o
« U » 7
by 2 0O
l_ 4

1  Preset Q-:;
2 Preset2
3 Preset3
4  Presetd4
5 Preseth

B  Preset6

A | . y
e 7 Preset7

Detection Target All E

Obrazek 5-25 Konfigurace detekce vystupovani z oblasti

3. Zrozeviraciho seznamu vyberte oblast pro nastaveni detekce.

Draw Area
4. Kliknutim na tlacitko nakreslete danou oblast.

5. Kliknutim na Zivém videu zadejte Ctyfi vrcholy v oblasti detekce a pro dokoncéeni nakresu
kliknéte pravym tla¢itkem mysi.
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Opakujte tento krok ke konfiguraci dalSich oblasti. Lze nastavit aZ ¢tyfi oblasti. Kliknutim na

tlacitko mUzZete vymazat vSechny predem definované oblasti.

Nastavte cil detekce pro detekci vstupovani do oblasti. V rozeviracim seznamu muZete vybrat
moznosti Human, Vehicle nebo All (Human & Vehicle) jako cil detekce. Je-li zvolena moZnost
Human, budou identifikovany jako objekty detekce pouze osoby. Stejné tak to plati pro
moznost Vehicle.

Kliknutim na > Arming Schedule >

Konfigurace ¢asového harmonogramu je stejnd jako nastaveni harmonogramu aktivace pro
detekci pohybu. Viz ¢dst 5.2.1 Konfigurace detekce pohybu.

otevrete rozhrani pro nastaveni harmonogramu aktivace.

Linkage Method

Kliknutim na kartu vyberte zplsob propojeni, ktery se pouZije pro alarm
ztraty videa. Vybrat Ize z moZnosti Notify Surveillance Center, Send Email, Upload to FTP,
Trigger Channel, Smart Tracking a Trigger Alarm Output. Viz édst 5.2.1 Konfigurace detekce

pohybu.

Save
Kliknutim na tlacitko _ nastaveni ulozte.

5.4 Konfigurace PTZ

Na strance konfigurace udalosti kliknéte na moznost I pro zobrazeni panelu ovladani PTZ

nebo kliknéte na I a skryjte jej.

Kliknutim na smérova tlacitka mizZete ovladat pohyby otdéeni/naklanéni.
Kliknutim na tlacditka zoom/clona/zaostfeni mizete ovladat objektiv.
Funkce se lisi v zavislosti na rznych modelech kamer.

5.4.1 Konfigurace zadkladnich parametri PTZ

MuUzZete nastavit zakladni parametry PTZ vcetné proporcionalniho otadeni, zmrazeni predvolby,

rychlosti predvolby atd.

1.

Prejdéte do okna Basic Settings:
Configuration > PTZ > Basic Settings
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Basic Parameter
Enable Proportional Pan

[7] Enable Preset Freezing

Preset Speed 4 E

Manual Control Speed Compatible E

Keyboard Control Speed | Medium E

Auto Scan Speed 28 E

Zooming Speed 3 E
PTZOSD

Zoom Status 23 E

PT Status 23 E

Preset Status 23 E
Power Off Memory

SetResume Time Point | 30s E

Obrazek 5-26 Zakladni nastaveni

2. Nakonfigurujte ndsledujici nastaveni:
® Basic Parameters: Nastavte zakladni parametry funkce PTZ.

4 Proportional Pan: Zapnete-li tuto funkci, rychlost otaéeni/naklanéni se bude ménit v
zavislosti na intenzité zoomu. V pfipadé velké intenzity zoomu mizZe byt rychlost
otaceni/naklanéni pomalejsi, aby se obraz nepohyboval v Zivém zobrazeni pfilis rychle.

4 Preset Freezing: Tato funkce umoZfuje pfepnout z Zivého zobrazeni pf¥imo z nékteré
scény definované predvolbou na jinou scénu, aniz by se zobrazily oblastmi uprostied
mezi témito dvéma scénami. Tim je zajisténa efektivita sledovani. Tim se mlze také sniZit
vyuzivani sitky pasma v digitalnim sitovém systému.

Funkce Zmrazeni predvolby je neplatna pfi volani vzoru.

<&

Preset Speed: MUZete nastavit rychlost definované predvolby od 1 do 8.
4 Manual Control Speed: Rychlost manudlniho ovlddani lze nastavit na Compatible,
Pedestrian, Non-motor Vehicle, Motor Vehicle nebo Auto.
4 Compatible: Rychlost ovlddani je stejna jako rychlost ovladani klavesnici.
4 Pedestrian: Pfi sledovéani chodcll vyberte moZnost Pedestrian.
4 Non-motor Vehicle: P¥i sledovédni nemotorovych vozidel vyberte moZnost Non-motor
Vehicle.
4 Motor Vehicle: Pfi sledovani motorovych vozidel vyberte moznost Motor Vehicle.
4 Auto: Pokud je obrazovka aplikace rychlé kopulovité kamery slo?itd, doporuujeme
nastavit moznost Auto.
4 Keyboard Control Speed: Definujte rychlost ovladani PTZ klavesnici jako Low, Medium
nebo High.

Il © Hikvision



N&vod k obsluze rychlé sitové kopulovité kamery fady E 59

¢
¢

¢

Auto Scan Speed: Rychlost snimani Ize nastavit od Urovné 1 do 40.
Max. Tilt-angle: Nastavte Uhel naklonéni rychlé kopulovité kamery v rozeviracim
seznamu.

Zooming Speed: Rychlost zoomu lze nastavit od urovné 1 do 3.

® PTZ OSD: Nastavte dobu zobrazeni stavu PTZ na displeji.

¢

¢

Zoom Status: Nastavte dobu zobrazeni nabidky OSD pro stav zoomu na hodnotu
2 sekundy, 5 sekund, 10 sekund, NC (normalné sepnuto) nebo NO (normalné rozpojeno).
PT Status: Nastavte dobu trvani zobrazeni Uhlu azimutu béhem otdéeni a naklanéni na
hodnotu 2 sekundy, 5 sekund, 10 sekund, NC (normalné sepnuto) nebo NO (normalné
rozpojeno).

Preset Status: Nastavte dobu trvani zobrazeni nazvu predvolby béhem vyvolavani
predvolby na hodnotu 2 sekundy, 5 sekund, 10 sekund, NC (normalné sepnuto) nebo NO
(normalné rozpojeno).

® Power-off Memory: Po spusténi po zapnuti mGZe rychla kopulovitd kamera pokracovat v

predchozim stavu PTZ nebo akcich. MUZete nastavit ¢asovy bod, k némuz kupolovitad kamera
obnovi svlj stav PTZ. Obnovit Ize stav 30 sekund, 60 sekund, 300 sekund nebo 600 sekund
pred vypnutim.

3. Klepnutim na nastaveni uloZte.

5.4.2 Konfigurace mezi PTZ

Uéel:

Rychlou kopulovitou kameru lze naprogramovat tak, aby se pohybovala v nakonfigurovanych

mezich PTZ (vlevo/vpravo, nahoru/dold).

Kroky:

1. Oteviete rozhrani konfigurace mezi:

Configuration > PTZ > Limit
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[C] Enable Limit

Limit Type Manual Stops |Z|
Type Status Mo limited

o

Obrazek 5-27 Konfigurace mezi PTZ.

2.  Zaskrtnéte policko Enable Limit a vyberte typ meze jako ruéni zarazky nebo zarazky snimani.
Manual Stops:
Jsou-li nastaveny manudlni zarazky, muzZete ru¢né ovladat panel ovladani PTZ pouze v
omezené oblasti sledovani.

® Scan Stops:
Po nastaveni zarazek snimani budou funkce ndhodného snimani, snimani snimkd,
automatického snimdni, snimdni s ndklonem a panoramatického snimani provadény pouze v
omezené oblasti sledovani.

b
Manual Stops typu Limit Type ma prednost pred typem Scan Stops. Nastavite-li tyto dva
typy zarazek zaroven, bude Manual Stops platné a Scan Stops neplatné.
3. Kliknéte na tlacditka ovladani PTZ pro vyhledani zardzek vlevo/vpravo/nahore/dole. Také
mUzZete zavolat definované predvolby a nastavit je jako zarazky rychlé kopulovité kamery.
4. Kliknutim na moznost Set ulozte zarazky, kliknutim na Clear je vymazte.

5. Klepnutim na nastaveni uloZte.
5.4.3 Konfigurace vychozi polohy
Ucel:

Vychozi poloha je pocatek souradnic PTZ. To mlze byt prednastavené tovarni nastaveni vychozi
polohy. Vychozi polohu mizete také upravit podle potreby.
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® Prizpusobeni vychozi polohy:

Kroky:
1. Oteviete rozhrani konfigurace vychozi polohy:
Configuration > PTZ > Initial Position

Obrazek 5-28 Konfigurace PTZ

2. Kliknéte na tlacitka ovladani PTZ pro vyhledani polohy, ktera bude vychozi polohou rychlé
kopulovité kamery. Také mUZete zavolat preddefinovanou predvolbu, a nastavit tak vychozi
polohu rychlé kopulovité kamery.

3. Kliknutim na Set uloZte danou polohu.

® Zavolani/odstranéni vychozi polohy:

Muzete kliknoutna ™ a vychozi polohu odstranit. Kliknutim na mUzZete odstranit vychozi

polohu a obnovit pfednastavenou tovarni vychozi polohu.

5.4.4 Konfigurace akci parkovani

Ucel:
Pomoci této funkce muze kamera spustit pfeddefinovanou akci parkovani (snimani, predvolba,
vzorec atd.) automaticky po urcité dobé necinnosti (doba parkovani).

5l
J
® Funkce Scheduled Tasks ma prednost pred funkci Park Action. Jsou-li tyto dvé funkce

nastaveny soucasné, bude fungovat pouze funkce Scheduled Tasks.
® Funkce parkovani se lisi v zavislosti na rlznych modelech kamer.
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Kroky:
1. Otevrete rozhrani pro nastaveni akce parkovani:
Configuration > PTZ > Park Action

Enable Park Action
Park Time 5 5

Action Type Preset

ERQEN

Action Type ID 1

Obrazek 5—29 Nastaveni akce parkovani

Zaskrtnéte policko Enable Park Action.
Jako dobu necdinnosti predtim, nez kamera spusti akce parkovani, nastavte moznost Park Time.
V rozeviraci nabidce zvolte moZnost Action Type.

s W

Vyberete-li pro moznost Action Type hodnotu Patrol, Pattern nebo Preset, je z rozeviraciho
seznamu nutné vybrat hodnotu pro moznost Action Type ID.

6. Klepnutim na nastaveni ulozte.

5.4.5 Konfigurace masky privatnich zén

Ucel:

Maska privatni zény umoznuje zakryt urcité oblasti Zivého video, aby nebylo moino Zivé
zobrazovat a zaznamenavat urcita mista v oblasti sledovani.

Kroky:

1. Otevrete rozhrani pro nastaveni masky privatni zény:

Configuration > PTZ > Privacy Mask
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i

Privacy Mask List
No. Name Type Enable Active Zoom Ratic

Obrazek 5—-30 Nakresleni masky privatni zony
2. Kliknéte na tlacitka ovladani PTZ a vyhledejte oblast, u niz chcete nastavit masku privatni zéony.

S v v Draw Area v v V. v ov. 4 .
3. Kliknéte na moZnost a pretazenim mysi v okné Zivého videa nakreslete oblast.

4. Muzete pretahnout rohy obdélniku ¢ervené oblasti a nakreslit mnohouhelnikovou masku.
. , > Stop Di v . . , Cl All v ,
5. Kliknutim na moZnost dokoncete nakres nebo kliknutim na bez uloZeni

vymazte vSechny nastavené oblasti.

6. Kliknutim na uloZite masku privatni zény, kterd bude uvedena v oblasti Privacy Mask

List. Nastavte hodnotu Active Zoom Ration podle potfeby a maska se zobrazi jen tehdy, kdyz
je pomér zvétseni vétsi nez predem definovand hodnota.

Privacy Mask List Add

Mo, MName Type Enable Active Zoom Ratio

Obrazek 5-31 Seznam masek privatni zény

7. Tuto funkci aktivujete zaskrnutim policka Enable Privacy Mask.
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5.4.6 Konfigurace naplanovanych uloh

Ucel:
MUzete nakonfigurovat rychlou sitovou kopulovitou kameru k provadéni urcité akce v uZivatelsky
definovaném ¢asovém obdobi.
Kroky:
1. Oteviete rozhrani pro nastaveni naplanované ulohy:
Configuration > PTZ > Scheduled Tasks

[F] Enable Scheduled Task

OFF 7] x Delete All
B orF
1} 2 4 & g i) 12 14 16 18 P 22 24
D B Auto Scan
1] 2 4 & 8 10 12 14 18 18 20 22 24 Frame Scan
Tue
Random Scan
1} 2 q & g 1o 12 14 16 18 20 22 24
Wed Patrol
1] 2 4 & g 10 12 14 16 18 20 22 24 . Pattern
Thu
Preset
1] 2 4 & g 10 12 14 18 18 20 22 24
Fri Pancrama Scan
1] 2 4 & g 10 12 14 16 18 20 22 24 . Tilt Scan
Sat
[l Dome Reboot
1] 2 4 & g 10 12 14 18 18 20 22 24
Sun . Dome Adjust
B Aux Output
Park Time 5 s

Obrazek 5-32 Konfigurace naplanovanych tloh

Zaskrtnéte policko Enable Scheduled Task.
Nastavte Cas parkovani. Pfed za¢atkem naplanované ulohy rychlé kopulovité kamery mazete
nastavit ¢as parkovani (urcitd doba necinnosti).
V rozeviracim seznamu typ ulohy.

5. Vyberte ¢asovou osu v urcity den a pretazenim mysi nastavte plan nahravani (Cas zacatku a
Cas konce ulohy nahravani).

6. Po nastaveni naplanované ulohy muzete kliknout na = a zkopirovat ulohu do dalsich dnG

(volitelné).
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Obrazek 5-33 Uprava planu a typ tloh

7.  Klepnutim na nastaveni uloZte.

5.4.7 Vymazani konfiguraci PTZ

Uéel:
V tomto rozhrani mlzete vymazat konfigurace PTZ, a to véetné vsech predvoleb, hlidek, masek
privatni zény, zarazek PTZ, naplanovanych uloh a akci parkovani.
Kroky:
1. Oevrete rozhrani konfigurace vymazani:
Configuration > PTZ > Clear Config
2. Zaskrtnéte policko u polozZek, které chcete vymazat.

Select All

Clear All Presets

Clear All Patrols

Clear All Patterns

Clear All Privacy Masks
Clear All PTZ Limited
Clear All Scheduled Tasks

Clear All Park Action

Obrazek 5-34 Odstranéni konfigurace

3. Kliknutim na nastaveni vymazte.

Il © Hikvision



Navod k obsluze rychlé sitové kopulovité kamery fady E _

5.4.8 Konfigurace inteligentniho sledovani

Ucel:
Po nakonfigurovani této funkce Iseduje rychla kopulovitd kamera pohybujici se objekty
automaticky.
Kroky:
1. Otevrete rozhrani pro nastaveni inteligentniho sledovani:
Configuration > PTZ > Smart Tracking

Enable Smart Tracking

A

— 4

1 Presetd e i
2 Preset2
3 Freset3
4 Preset4
5 Preseth
6 Presetf
= : ” 7 Preset7
Duration 300 |s 8 Pressts

Set Zoom Ratio - z

Obrdazek 5-35 Konfigurace inteligentniho sledovani

Zaskrtnéte policko Enable Smart Tracking pro aktivaci funkce inteligentniho sledovani.
Kliknutim na tlacitka PTZ vyberte urcity objekt.

4. Kliknutim na nastavte aktualni pomér zoomu jako transfokacni pomér

sledovani.
5. Nastavte trvani sledovani. Po uplynuti doby trvalého sledovani zastavi rychld kopulovita
kamera sledovani. Dobu Ize nastavit od 0 do 300 sekund.

NOTE

® Nastaveni doby na 0 znamend, Ze pro rychlou kopulovitou kameru neplati pfi sledovani
Zadna doba.

® Tato funkce se lisi v zavislosti na riznych modelech kamer.

6. Kliknutim na nastaveni vymazte.
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5.4.9 Uprednostnéni PTZ

Kroky:
1. Otevrete rozhrani pro uptednostnéni PTZ:
Configuration > PTZ > Prioritize PTZ.

Priaritize PTZ Metwork

Delay 10
Obrdazek 5-36 Nastaveni polohy

V rozeviraci nabidce vyberte moznost Network nebo RS-485.
Nastavte Cas prodlevy (rozsah 2-200 s).

4. Klepnutim na nastaveni ulozte.
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Kapitola 6 Konfigurace kamery

6.1 Konfigurace nastaveni sité

Funkce se lisi v zavislosti na rlznych modelech kamer.

6.1.1 Zakladni nastaveni

Konfigurace nastaveni protokolu TCP/IP

Ucel:
Nastaveni TCP/IP je nutné radné nakonfigurovat, nez kameru pfipojite k siti. Jsou podporovany
protokoly IPv4 a IPv6.
Kroky:
1. Otevrete rozhrani pro nastaveni protokolu TCP/IP:
Configuration > Network > Basic Settings > TCP/IP

TCPAP  DDNS  PPPoE  Port  NAT
NIC Type Auto E
[F] DHCP
IPv4 Address 10.16.1.250 [ Test |
IPv4 Subnet Mask 255 255 2585 0
IPv4 Default Gateway 10.16.1.254
IPvE Mode Route Advertisement E' View Route Advertisement
IPvE Address

IPvE Subnet Mask

IPv6 Default Gateway

Mac Address

MTU 1500
Multicast Address

[#] Enable Multicast Discovery

DNS Server
Preferred DMS Server 5.6.6.8

Alternate DNS Server

Obrazek 6—1 Nastaveni protokolu TCP/IP

2. Konfigurujte nastaveni NIC vCetné IPv4(IPv6) Address, IPv4(IPv6) Subnet Mask a IPv4(IPv6)
Default Gateway.
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3.

Kliknutim na vySe uvedené nastaveni ulozte.

Klepnutim na tlacitko Test mliZete zkontrolovat, zda je adresa IP platna.

Je-li k dispozici server DHCP, mUliZete zaskrtnout moznost O] bHep pro automatické ziskani
adresy IP a dalsi sitova nastaveni z tohoto serveru.

Rozsah platnych hodnot jednotky maximalniho prenosu (MTU) je 1280 aZz 1500.

Multicast odesila stream na multicastovou skupinovou adresu, takZe vice klientll mGze ziskat
stream soucasné vyzadanim kopie z multicastové skupinové adresy.

NeZ budete moci tuto funkci pouzivat, je nutné zapnout funkci vicesmérového vysilani na
smérovaci a nakonfigurovat branu sitové kamery.

Je-li pro nékteré aplikace vyZadovano nastaveni serveru DNS (naptiklad odesilani e-mail(l),
je tfeba spravné nakonfigurovat moznosti Preferred DNS Server a Alternate DNS server.

ONS Server
Preferred DMNS Server 8888

Alternate DMNS Server

Obrazek 6—2 Nastaveni serveru DNS

[NoTe

Smérova¢ musi podporovat funkci oznamovani trasy, pokud vyberete moZnost Route

Advertisement jako rezim IPv6.

Konfigurace nastaveni DDNS

Uéel:

Pokud je v kamere jako vychozi sitové pfipojeni nastavena funkce PPPoE, lze k sitovému pfistupu
pouzit sluzbu Dynamic DNS (DDNS).

Nez zacnete:

NeZ nakonfigurujte nastaveni DDNS kamery, je nutna registrace na serveru DDNS.

A

®  Kviili vasim osobnim udajiim a lepsi ochrané pred bezpecnostnimi riziky ditrazné
doporucujeme pouzit silna hesla pro vsechny funkce a sitova zarizeni. Pro zvysSeni
zabezpeceni vaseho produktu by heslo mélo byt takové, které jste vybrali sami
(s pouzitim minimalné 8 znaku, véetné velkych a malych pismen, cisel a zvidstnich znakii).

®  Zodpovednost za spravnou konfiguraci vSech hesel a ostatnich bezpecnostnich opatieni nese
montdzni pracovnik nebo konecny uzivatel.

Kroky:

1. Otevrete rozhrani pro nastaveni DDNS:

Configuration > Network > Basic Settings > DDNS
Zaskrtnutim policka Enable DDNS tuto funkci povolite.
Vyberte nastaveni moznosti DDNS Type. Lze vybrat dva typy DDNS: DynDNS a NO-IP.
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® DynDNS:

Kroky:

(1) Zadejte Server Address DynDNS (napi. members.dyndns.org).

(2) V textovém poli Domain zadejte nazev domény ziskany z webovych stranek DynDNS.
(3) Zadejte Port serveru DynDNS.

(4) Zadejte User Name a Password zaregistrované na webu DynDNS.

Enable DDMNS

(5) Klepnutim na nastaveni uloZte.

DONS Type DynDNS [~]
Server Addrass members.dyndns . org (/]
Domain 123.dyndns.org (]
User Mame test []
Fort

Passward IS []
Confirm sesssnns (]

Obrazek 6—3 Nastaveni DynDNS

® NO-IP:

Kroky:

(1) Zadejte Server Address NO-IP.

(2) V textovém poli Domain zadejte nazev domény ziskany z webovych stranek NO-IP.
(3) Zadejte Port serveru NO-IP.

(4) Zadejte User Name a Password zaregistrované na webu NO-IP.

(5) Klepnutim na nastaveni ulozte.

Konfigurace nastaveni PPPoE

Uéel:
Pokud nemate smérovac, ale jen modem, muzZete pouzit funkci ,Point-to-Point Protocol over
Ethernet” (PPPoOE).
Kroky:
1. Otevrete rozhrani pro nastaveni PPPoE:
Configuration > Network > Basic Settings > PPPoE
[] Enable PFPoE
Dynamic IP
User Mame
Password

Confirm
Obrazek 6—4 Nastaveni PPPoE

2. Pro povoleni této funkce zaskrtnéte policko Enable PPPoE.
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3. Pro pfistup PPPoE zadejte User Name, Password a Confirm Password.

e

UZivatelské jméno a heslo by vam mél priradit vas poskytovatel sluzeb internetu.

A

®  Kwiili vasim osobnim udajiim a lepsi ochrané pred bezpecnostnimi riziky diirazné
doporucujeme pouzit silna hesla pro vSechny funkce a sitova zarizeni. Pro zvyseni
zabezpeceni vaseho produktu by heslo mélo byt takové, které jste vybrali sami
(s pouzitim minimalné 8 znakii, véetné velkych a malych pismen, cisel a zvlastnich znakii).
®  Zodpovédnost za spravnou konfiguraci vSech hesel a ostatnich bezpecnostnich opatieni

nese montdzni pracovnik nebo konecny uzivatel.

uloZte Udaje a zavrete rozhrani.

4. Kliknutim na

Konfigurace nastaveni portu

Ucel:
Mate-li smérovac a chcete ke kamefe ziskat pFistup prostfednictvim sité WAN (Wide Area Network),
musite pro kameru presmérovat 3 porty.
Kroky:
1. Oteviete rozhrani pro nastaveni portu:
Configuration > Network > Basic Settings > Port

HTTF Port a0
RTSF Port 554
HTTPS Part 443
Server Port 8000

Obrdazek 6-5 Nastaveni portu

2.  Nastavte port HTTP, port RTSP a port kamery.
HTTP Port: Vychozi Cislo portu je 80.
RTSP Port: Vychozi ¢islo portu je 554.
HTTPS Port: Vychozi ¢islo portu je 443.
Server Port: Vychozi Cislo portu je 8000.

o
nastaveni ulozte.

3. Klepnutim na

Konfigurace nastaveni NAT (Network Address Translation)

Ucel:
Universal Plug and Play (UPnP™) je sitova architektura, ktera zajistuje kompatibilitu mezi sitovymi
zafizenimi, softwarem a dal$imi hardwarovymi zatizenimi. Protokol UPnP umoziiuje bezproblémové

pfipojeni zatizeni a zjednodusuje zavadéni siti v domacim a podnikovém prostredi.
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Je-li tato funkce povolena, neni nutné konfigurovat mapovani portd pro kazdy port a kamera je
pfipojena k siti Wide Area Network pomoci smérovace.
Kroky:
1. Oteviete rozhrani pro nastaveni UPnP™:
Configuration > Network > Basic Settings > NAT
2. Zaskrtnéte policko pro aktivaci funkce UPnP™.

o=
[Nore
Lze upravit poloZzku kamery Friendly Name. Tento ndzev lze zjistit pomoci odpovidajiciho
zafizeni, naptiklad smérovace.

3. Nastavte rezim mapovani porta:

Pro mapovani portd pomoci vychozich éisel portt:

Port Mapping Mode Auto
Vyberte =]

Pro mapovani porti pomoci pfizpisobenych ¢isel portu:

Vyberte Port Mapping Mode Manual Izl

Hodnotu Cisla portu muzZete pfizpUsobit sami.

7| Enable UPnP™
Nickname 490340679 []
Port Mapping Mode Auto [+]
Port Type External Port External IP Address Internal Port Status

HTTP 80 0000 80 Valid
RTSP 554 0.0.0.0 554 Valid

Server Port 8000 0.0.0.0 8000 Valid

Obrazek 6—6 Rezim mapovani portd

4. Klepnutim na nastaveni uloZte.

6.1.2 Rozsifena nastaveni

Konfigurace nastaveni SNMP

Ucel:

Protokol SNMP Ize pouzit k ziskani informaci souvisejicich se stavem a parametry kamery.
Nez zacnete:

NeZ protokol SNMP nastavite, pouZijte software SNMP a nastavte ptijem informaci kamery
prostfednictvim portu SNMP. Nastavite-li adresu pro depese, ma kamera povoleno odesilat
zprdvy o udalostech alarmu a vyjimkach do monitorovaciho centra.

e

Vami zvolena verze SNMP by méla byt stejna jako v softwaru SNMP.
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Kroky:
1. Otevrete rozhrani pro nastaveni SNMP:
Configuration > Network > Advanced Settings > SNMP
SNMP vihe2

[T] Enable SMMP1
[T] Enable SNMP vZc
Read SNMP Community
Write SNMP Community
Trap Addrezs
Trap Port

Trap Community

SHMP v3
[E] Enable SHMPv3
Read Userhlame
Security Level no auth, no priv
Authentication Algorithm @ MDS SHA
Authentication Password
Private-key Algorithm @ DES ) AES
Private-key paszword
Write Userhame
Securty Level na auth, no priv
Authentication Algorithm @ MDS ) SHA
Authentication Password
Private-key Algorithm @ DES AES

Private-key password
SNMP Other Settings
SHMP Port 161
Obrazek 6—7 Nastaveni SNMP
2. Tuto funkci povolite zaskrtnutim policka odpovidajici verze (Enable SNMP v1, Enable

SNMP v2c, Enable SNMP v3).
3. Konfigurujte nastaveni SNMP.

L
[Note
Konfigurace softwaru SNMP by méla byt stejna jako nastaveni, které konfigurujete zde.

4. Kliknutim na ulozte Udaje a dokoncete nastaveni rozhrani.

Konfigurace nastaveni FTP

Ucel:

Pro nahravani zachycenych snimk( muZete nastavit server FTP a konfigurovat nasledujici parametry.
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Kroky:
1. Otevrete rozhrani pro nastaveni FTP:
Configuration > Network > Advanced Settings > FTP

SNMP FTP Email HTTPS QoS 802.1x

Server Address 0.0.0.0

Port 2

User Name [C] Anonymous
Password

Confirm

Directory Structure Save in the root directory E'

Picture Filing Interval OFF E' Day(s)

Picture Mame Default E|

[7] Upload Picture

Obrazek 6—8 Nastaveni FTP

2. Nakonfigurujte nastaveni FTP, véetné adresy serveru, portu, uzivatelského jména, hesla,
adresare a typu nahravani.

i

[Nore

U adresy serveru je podporovan nazev domény i formaty adresy IP.

®  Kviili vasim osobnim udajiim a lepsi ochrané pred bezpecnostnimi riziky dirazné
doporucujeme pouzit silna hesla pro vsechny funkce a sitova zarizeni. Pro zvySeni
zabezpeceni vaseho produktu by heslo mélo byt takové, které jste vybrali sami
(s pouzitim minimalné 8 znakii, véetné velkych a malych pismen, ¢isel a zviastnich znakii).
®  Zodpovédnost za spravnou konfiguraci vSech hesel a ostatnich bezpecnostnich opatieni

nese montazni pracovnik nebo konecny uzivatel.
® Nastaveni adresare v serveru FTP pro ukladani soubort:
V poli Directory Structure mUZete vybrat kofenovy adresar, nadifazeny adresar a podrizeny
adresar.
4 Root directory: Soubory budou uloZeny v kofenovém adreséafi serveru FTP.

4 Parent directory: Soubory budou uloZeny ve sloice na serveru FTP. Nézev slozky Ize
definovat, viz Obrazek 6-9.

Use Device Mame -

Use Device Name
Use Device Number
Use Device IP address
Custom

Obrazek 6-9 Nadrazeny adresar
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4 Child directory: Jedna se o diléi sloZku, kterou lze vytvofit v nadfazeném adresafi.
Soubory budou uloZeny v diléi sloZce na serveru FTP. Nazev slozky lze definovat, viz

Obrazek 6-10.
Use Camera Name -

Use Camera Name
Use Camera Mumber

Custom

Obrazek 6-10 Podfizeny adresar

@ Upload type: Chcete-li povolit nahravani ulozeného obrazku do serveru FTP.

3. Klepnutim na nastaveni uloZte.

4. Klepnutim na tlacitko Test mlZete konfiguraci potvrdit.

L
[Note
Chcete-li nahrat zachycené snimky do serveru FTP, je navic nutné povolit funkci pribéznych

snimkU nebo snimk{ pofizenych na zakladé urcité udalosti v rozhrani Snapshot.

Konfigurace nastaveni e-mailu

Ucel:
Systém lze konfigurovat pro odesilani upozornéni e-mailem vsem uréenym prijemciim, pokud je
detekovana urcita uddlost alarmu, napt. udalost detekce pohybu, ztrata videa, neopravnéna
manipulace s videem atd.
Nez zacnete:
Pred pouZitim funkce e-mailu konfigurujte nastaveni serveru DNS v ¢asti Configuration >
Network > Basic Settings > TCP/IP.
Kroky:
1. Otevrete rozhrani pro nastaveni e-mailu:

Configuration > Network > Advanced Settings > Email

Sender

Senders Addrass

SMTP Server

SMTP Port 25

E-mail Encryption Mone |Z|

] Attached Image

r
@

Interval

] Authentication
User Name
Password

Confirm

Receiver

No Receiver Receivers Address Test

(R S

Obrazek 6-11 Nastaveni e-mailu
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2. Nakonfigurujte nasledujici nastaveni:
Sender: Nazev odesilatele e-mailu.
Sender’s Address: E-mailova adresa odesilatele.
SMTP Server: Jedna se o IP adresu serveru SMTP nebo nazev hostitele (napf.
smtp.263xmail.com).
SMTP Port: Jedna se o port SMTP. Vychozi port TCP/IP pro SMTP je 25.
E-mail encryption: Lze zvolit z moZnosti None, SSL a TLS. Pokud vyberete protokol SSL nebo
TLS a zakdZete STARTTLS, budou e-maily odesilany zasSifrované pomoci SSL nebo TLS. Port pro
SMTP je vhodné u této metody Sifrovani nastavit na 465. Pokud vyberete protokol SSL nebo
TLS a povolite STARTTLS, budou e-maily odesilany po zasifrovani pomoci protokolu STARTTLS —
a port SMTP je vhodné nastavit na hodnotu 25.

=
Protokol STARTTLS musi byt podporovan e-mailovym serverem pro Sifrovani e-mailli pomoci
STARTTLS. Pokud neni tento server podporovan a je zaskrtnuto policko Enable STARTTLS,
nebudou e-maily Sifrovany.
Attached Image: Zaskrtnéte poli¢ko Attached Image, pokud chcete posilat e-maily s
pfipojenymi snimky alarmu.
Interval: Interval pfedstavuje dobu mezi dvéma akcemi odesilani pfiloZzenych snimkd.
Authentication (volitelné): Pokud e-mailovy server vyZaduje ovéreni, zaskrtnéte toto policko
pro pouziti ovérovani k pfihlaseni k tomuto serveru a zadejte pfihlaSovaci uzivatelské jméno a
heslo.

A

®  Kwiili vasim osobnim udajiim a lepsi ochrané pred bezpecnostnimi riziky diirazné
doporucujeme pouzit silna hesla pro vSechny funkce a sitova zarizeni. Pro zvyseni
zabezpeceni vaseho produktu by heslo mélo byt takové, které jste vybrali sami
(s pouzitim minimalné 8 znaku, véetné velkych a malych pismen, ¢isel a zvlastnich znakit).

®  Zodpovédnost za spravnou konfiguraci vSech hesel a ostatnich bezpecnostnich opatieni
nese montdzni pracovnik nebo konecny uzivatel.

Receiver: Vyberte pfijemce, jemuz bude e-mail odeslan. Lze nakonfigurovat aZ 2 pfijemce.

Receiver: Jméno uZivatele, jemuz ma byt odesldano upozornéni.

Receiver’s Address: E-mailova adresa uZivatele, jemuz ma byt odeslano upozornéni.

(Volitelné: Kliknéte na Test a ujistéte se, Ze je e-mailovy server schopen odesilat e-maily.)

3. Klepnutim na nastaveni ulozte.

Konfigurace nastaveni platformy

Ucel:

Pomoci pfistupu platformy lze spravovat zafizeni prostfednictvim platformy.

Tato funkce se lisi v zavislosti na riznych modelech rychlych kopulovitych kamer.
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Kroky:
1. Prejdéte do okna nastaveni platformy:
Configuration > Network > Advanced Settings > Platform Access

Enable
Platform Access Mode Hik-Connect E
Server IP Custom
Register Status hd

Verification Code ot

Obrazek 6—12 Pristup k platformé

2. Zaskrtnéte policko Enable, chcete-li povolit funkci pfistupu k platformé zafizeni.
3. Vyberte nastaveni moznosti Platform Access Mode.
Pokud v nabidce Platform Access Mode vyberete moznost Hik-Connect,
1) Kliknéte na moznost ,Terms of Service” a ,,Privacy Policy” a v zobrazeném okné si tyto
texty prectéte.
2) Vytvorte ovérovaci kod pro kameru nebo jej zmérite.

s
® Ovérovaci kdd je treba pfi pridavani kamery do aplikace Hik-Connect.
® Vice informaci o aplikaci Hik-Connect naleznete v dokumentu Hik-Connect Mobile Client
User Manual.
4. Lze pouzit vychozi adresu serveru. Nebo Ize vpravo zaskrtnout policko Custom a zadat
poZadovanou adresu serveru.

5. Klepnutim na nastaveni ulozte.

b
[Note
Hik-Connect je aplikace pro mobilni zafizeni. Pomoci aplikace mUzZete zobrazovat Zivy obraz
kamery, pfijimat oznameni o alarmu atd.
Konfigurace nastaveni HTTPS
Ucel:
HTTPS sestava z SSL a HTTP. Pouziva se pro sifrovany prenos, identifikaci sitového protokolu, coz
zvySuje zabezpeceni pfistupu na WEB.
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JAN

®  Kwiili vasim osobnim udajiim a lepsi ochrané pred bezpecnostnimi riziky diirazné
doporucujeme pouzit silna hesla pro vSechny funkce a sitova zarizeni. Pro zvysSeni
zabezpeceni vaseho produktu by heslo mélo byt takové, které jste vybrali sami
(s pouzitim minimalné 8 znaku, véetné velkych a malych pismen, cisel a zvlastnich znakii).

®  Zodpovédnost za spravnou konfiguraci vSech hesel a ostatnich bezpecnostnich opatieni nese
montdzni pracovnik nebo konecny uZivatel.

Kroky:

1. Prejdéte do okna nastaveni protokolu HTTPS.

Configuration > Network > Advanced Settings > HTTPS
2. Vytvorte certifikat podepsany svym drzitelem nebo ovéreny certifikat.

Enable

Install Certificate
Installation Method @ Create Self-signed Certificate
o Signed cerificate is available, Start the installation directly.

o Create the cerificate request first and continue the installation.

Create Self-signed Certificate Create

Obrazek 6-13 Vytvoreni certifikatu

MOZNOST 1: Vytvoreni certifikditu podepsaného svym drzitelem
1) Vyberte mozZnost ,Create Self-signed Certificate”.
2)  Kliknutim na Create vytvofite nasledujici dialo<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>