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VSECHNA PRAVA VYHRAZENA.

Jakékoli a veSkeré informace, vcéetné, mimo jiné, textl, obrdzkd a grafl jsou
vlastnictvim spole¢nosti Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. nebo jejich
pobocek (dale uvadéno jako ,Hikvision“). Zadnou &ast tohoto navodu k obsluze (dale
uvadéného jako ,navod”) ani navod jako celek nelze bez predchoziho pisemného
souhlasu spolecnosti Hikvision jakymkoli zplisobem reprodukovat, ménit, prekladat
ani Sifit. Pokud neni jinak vyslovné uvedeno, spolecnost Hikvision neposkytuje ve

vztahu k ndvodu Zadné zaruky ani ujisténi, a to ani vyslovné, ani vyplyvajici.
Informace o tomto navodu

Tento navod se vztahuje k sitové termokamefe v provedeni bullet.

V ndvodu jsou obsazeny pokyny k pouzivani a obsluze vyrobku. Obrazky, schémata,
snimky a veskeré ostatni zde uvedené informace slouZi pouze jako popis a vysvétleni.
Informace obsazené vtomto ndvodu podléhaji vzhledem k aktualizacim firmwaru
nebo zjinych ddvodd zménam bez upozornéni. Nejnovéjsi verzi naleznete na

webovych strankach spolecnosti (http://overseas.hikvision.com/en/).

Pouzivejte tento nadvod k obsluze pod dohledem profesionalnich odbornikd.
Potvrzeni o ochrannych znamkach

HIKVISION a ostatni ochranné zndmky a loga spolecnosti Hikvision jsou
vlastnictvim spolecnosti Hikvision v rlznych jurisdikcich. Ostatni niZze uvedené

ochranné zndmky a loga jsou vlastnictvim pfislusnych vlastnika.
Prohlaseni o vylouceni odpovédnosti

POPISOVANY VYROBEK JE DO MAXIMALNIHO ROZSAHU POVOLENEHO PRISLUSNYMI
ZAKONY SPOLU SE SVYM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVAN
,TAK, JAK JE“ SE VSEMI SVYMI ZAVADAMI A CHYBAMI A SPOLECNOST HIKVISION
NEPOSKYTUJE ZADNE ZARUKY, VYSLOVNE VYJADRENE ANI VYPLYVAJICI, VCETNE, ALE

NIKOLI VYHRADNE, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY, VHODNOSTI PRO URCITY
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UCEL A BEZ NEOPRAVNENEHO ZASAHU DO PRAV TRETI STRANY. V ZADNEM PRIPADE
NEBUDE SPOLECNOST HIKVISION, JEJi REDITELE, MANAZERI, ZAMESTNANCI ANI
ZASTUPCI ZODPOVEDNI ZA JAKEKOLI ZVLASTNI, NASLEDNE, NAHODNE NEBO
NEPRIME SKODY, VCETNE, MIMO JINE, SKOD ZE ZTRATY OBCHODNIHO ZISKU,
PRERUSENI OBCHODNI CINNOSTI NEBO ZE ZTRATY DAT NEBO DOKUMENTACE VE
SPOJENI S POUZIVANIM TOHOTO VYROBKU, A TO ANI V PRIPADE, ZE SPOLECNOST
HIKVISION BYLA NA MOZNOST TAKOVYCHTO SKOD UPOZORNENA.

POUZIVANI VYROBKU S PRISTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VASE VLASTNI RIZIKO.
SPOLECNOST HIKVISION NENESE ZADNOU ZODPOVEDNOST ZA NEOBVYKLE FUNGOVANI,
UNIK OSOBNICH UDAJU ANI JINE SKODY VYPLYVAJICI Z KYBERUTOKU, UTOKU HACKERU,
NAPADENI VIRY NEBO JINYCH BEZPECNOSTNICH RIZIK INTERNETU. SPOLECNOST
HIKVISION VSAK V PRIPADE POTREBY POSKYTNE OKAMZITOU TECHNICKOU PODPORU.
PRAVO VZTAHUJICI SE KE SLEDOVANI SE LISI DLE JURISDIKCE. PRED POUZIVANIM
TOHOTO VYROBKU SI PRECTETE VSECHNY PRISLUSNE ZAKONY VASI JURISDIKCE,
ABYSTE ZAJISTILl, ZE POUZIVANI JE VSOULADU S PRISLUSNYMI ZAKONY.
SPOLECNOST HIKVISION NEPONESE ZADNOU ZODPOVEDNOST V PRIPADE, ZE SE
TENTO VYROBEK POUZIVA K NELEGALNIM UCELUM.

V PRIPADE JAKEHOKOLI KONFLIKTU MEZI TIMTO NAVODEM A PRISLUSNYMI ZAKONY

PLATI DRUHE ZMINENE.
Pravni informace

Informace o smérnicich FCC

Soulad se smérnicemi FCC: Toto zafizeni bylo testovano a shleddno vyhovujicim
v souladu s omezenimi pro digitalni zafizeni podle ¢asti 15 smérnic FCC. Tyto limity jsou
navrzeny tak, aby poskytovaly ndlezitou ochranu pred skodlivym rusenim, kdyz je zafizeni
pouzivano v komerénim prostredi. Toto zafizeni generuje, vyuzivd a mlze vyzarovat
radiofrekvencni energii, a pokud neni instalovdno a pouzivano v souladu s ndvodem
k obsluze, mize zpUsobit Skodlivé ruseni radiové komunikace. Provoz tohoto zafizeni
v obytnych oblastech bude pravdépodobné zplisobovat sSkodlivé ruseni a v takovém

pripadé bude po uZivateli pozadovano, aby ruseni odstranil na své vlastni naklady.
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Podminky smérnic FCC

Toto zatizeni splfuje pozadavky ¢asti 15 smérnic FCC. Provoz je podminén ndsledujicimi
dvéma podminkami:

1. Toto zafizeni nesmi zpUsobovat Skodlivé ruseni.

2. Toto zafizeni musi pfijmout libovolné prijaté ruseni, véetné ruseni, které muize

zpUsobit nezadouci ¢innost.

Prohlaseni o shodé s predpisy EU

Tento vyrobek a ptipadné i dodané pfisluSenstvi jsou oznaceny
c ‘ Stitkem ,CE“ a vyhovuji proto pfisluSnym harmonizovanym
evropskym standardiim uvedenym ve smérnici EMC 2004/108/ES

a smérnici RoHS 2011/65/ES.

Smérnice 2012/19/ES (WEEE): Vyrobky oznadené timto symbolem
nelze v Evropské unii likvidovat spole¢né s netfidénym domovnim
odpadem. Tento vyrobek radné recyklujte pfi zakoupeni nového
I ekvivalentniho vyrobku vracenim svému mistnimu dodavateli,
nebo jej zlikvidujte odevzdanim v uréenych sbérnych mistech.

Dalsi informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info.

Smérnice 2006/66/ES (tykajici se baterii): Tento vyrobek obsahuje
baterii, kterou nelze vEvropské unii likvidovat spolec¢né
s netfidénym domovnim odpadem. Konkrétni informace o baterii
naleznete v dokumentaci vyrobku. Baterie je oznacena timto
symbolem, ktery mlzZe obsahovat pismena znacici kadmium (Cd),
olovo (Pb) nebo méd (Hg). Baterii fadné zlikvidujte odevzdanim
svému dodavateli nebo na urCeném sbérném misté. Dalsi

informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info.

Soulad se smérnici ICES-003 kanadského Ministerstva primyslu

Toto zafizeni splfiuje pozadavky normy CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).
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Bezpecnostni pokyny

Ucelem téchto pokyn( je to, aby uZivatel pouzival tento produkt spravné a nedoslo k

Zadnym nebezpecdim ani ztraté majetku.

Toto opatreni se déli na ,,Upozornéni“ a ,Vystrahy”:

Vystrahy: Nebude-li néktera z téchto vystrah respektovana, mize dojit k vaznému

zranéni nebo smrti.

Upozornéni: Nebude-li nékteré z téchto upozornéni respektovano, muize dojit ke

zranéni nebo poskozeni zafizeni.

A A

Vystrahy: Upozornéni:

Dodrzujte tyto bezpecnostni pokyny, Aby se zabranilo moznému zranéni nebo
abyste predesli vaZnému zranéni nebo vécnym Skoddm, respektujte tato

smrti. opatreni.

A Vystrahy:

PouZivejte napajeci adaptér, ktery spliuje standard SELV (velmi nizké
bezpecnostni napéti). A zdroj 12V stejnosm. nebo 24V sti. (v zavislosti na
modelu) odpovidd normé IEC60950-1 a standardu pro omezeny zdroj napdjeni.
Nevystavujte zafizeni desti ani vlhkosti, aby se sniZilo nebezpeci vzniku pozaru
nebo urazu elektrickym proudem.

Tato montdaz by méla byt provedena kvalifikovanou servisni osobou a musi
vyhovovat vSem mistnim predpistim.

Namontujte do napajeciho obvodu zafizeni proti vypadkim elektfiny pro
pohodIné napajeni pfi vypadku dodavek elektriny.

Pokud pfipeviiujete kameru ke stropu, zkontrolujte, zda strop unese zatizeni

gravitacni silou vyssi nez 50 N.
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® V pripadé, Ze produkt nefunguje spravné, obratte se na prodejce nebo na nejblizsi
servisni stfedisko. Nikdy se nepokousejte sami rozebirat kameru. (Neneseme
zadnou odpovédnost za problémy zplsobené neopravnénymi opravami nebo

udrzbou).

A\

® NeZ kameru pouzijete, zkontrolujte, zda je napdjeci napéti spravné.

Upozornéni:

® Neupustte kameru a nevystavujte ji ani jinym fyzickym narazdm.

® Nedotykejte se prsty modulli senzoru. Pokud je tfeba provést Cisténi, pouzijte
Cisty hadfik s malym mnoZstvim etanolu a jemné otirejte. Pokud nebudete
kameru po delsi dobu pouZivat, nasadte kryt objektivu, abyste ochranili senzor
pred necistotami.

® Nemifte objektivem kamery na silny zdroj svétla, jako je slunce nebo klasicka
zarovka. Silné svétlo muze zplsobit nevratné poskozeni kamery.

® Laserovy paprsek mulze vypalit snimac. Pfi pouziti jakékoliv laserové zafizeni
proto zajistéte, aby povrch snimace nebyl vystaven laserovému paprsku.

® Neumistujte kameru do extrémné horkého nebo chladného prostredi (provozni
teplota by se méla pohybovat mezi -30 aZz +60 °C, nebo -40 az +60 °C, pokud ma
nazev kamery ptiponu ,H“), prasného ani vlhkého prostfedi. Nevystavujte ji
vysokému elektromagnetickému zareni.

® Zajistéte zafizeni dostate¢nou ventilaci, aby nedochazelo k prehfivani.

® UdrZujte kameru mimo dosah vody a jinych kapalin.

® Pokud chcete kameru prepravovat, zabalte ji do plvodniho (nebo ekvivalentniho)
obalového materialu, nebo obalového materialu se stejnou strukturou.

® Nesprdavné pouzivani nebo vyména baterie by mohly vést k nebezpeci vybuchu.
Pouzivejte typ baterie doporucovany vyrobcem.

Pozndamky:

U kamer podporujicich infracervené osvétleni je nutné dbat ndsledujicich

bezpecnostnich opatreni, aby nedochdzelo k odraziim infraderveného zareni:
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® Prach nebo mastnota na kopulovitém krytu zpUsobi odrazy infracerveného zareni.
Folii kopulovitého krytu sejméte az po dokonceni montdze. Pokud se na
kopulovitém krytu nachazi prach nebo mastnota, vycistéte kopulovity kryt
mékkym cistym hadtikem a izopropylalkoholem.

® Zajistéte, aby misto montdZe nemélo odrazny povrch, na kterém by dochdazelo
v tésné blizkosti kamery k odraziim objektl. Infracervené osvétleni z kamery se
mUzZe odrazZet zpét do objektivu, a zplsobovat tak odrazy.

® Pénovy prstenec okolo objektivu musi byt usazen vjedné roviné s vnitfnim
povrchem kopule, aby byl objektiv izolovdn od infradervenych diod LED.
Pripevnéte kopulovity kryt k télu kamery tak, aby k sobé pénovy prstenec a

kopulovity kryt tésné priléhaly.
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Navod k obsluze sitové termokamery v provedeni bullet

Kapitola 1 Systémové pozadavky

Operacni systém: Microsoft Windows XP SP1 a vyssi

Procesor: 2,0 GHz nebo vice

RAM: 1 GB nebo vice

Displej: Rozliseni 1024 x 768 nebo vyssi

Webovy prohlizec: Internet Explorer 8.0 a vyssi, Apple Safari 5.0.2 a vyssi, Mozilla

Firefox 5.0 a vyssi a Google Chrome 18 a vyssi.
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Navod k obsluze sitové termokamery v provedeni bullet

Kapitola 2 Sitové pripojeni

Poznamka:

® Upozoriujeme, Ze pouzivani produktu s pfistupem k internetu maze podléhat
sitovym bezpeénostnim rizikim. V ramci prevence sitovych utok( a unikd
informaci doporucujeme posilit vasi vlastni ochranu. V pfipadé, Zze produkt
nefunguje spravné, obratte se na prodejce nebo na nejblizsi servisni stfedisko.

® K zajisténi zabezpedeni sité sitové kamery doporucujeme, abyste k sitové kamere
pravidelné pristupovali a udrZovali ji. Potfebujete-li takovou sluzbu, mizete nas
kontaktovat.

NeZ zacnete:

® Pokud chcete sitovou kameru nastavit pomoci sité LAN (Local Area Network),
viz 2.1.

® Pokud chcete sitovou kameru nastavit pomoci sit¢ WAN (Wide Area Network),

viz 2.2.

2.1 Nastaveni sitové kamery pomoci sité LAN

Ucel:

Chcete-li kameru zobrazit a nakonfigurovat pomoci sité LAN, je nutné sitovou kameru
pripojit do stejné podsité, jako je pocita¢. Kvyhledani a zméné IP adresy sitové
kamery je také nutné nainstalovat software SADP nebo iVMS-4200.

Poznamka: Podrobné pokyny k SADP najdete v dodatku 1.
2.1.1 Pripojeni kabelaze pres LAN

Na nasledujicich obrazcich jsou uvedeny dva zpUsoby propojeni sitové kamery a
pocitace kabelem:

Ucel:

® Chcete-li sitovou kameru otestovat, mlZete ji pfipojit pomoci sitového kabelu

primo k pocitaci, viz Obrazek 2—1 Pfimé pfipojeni.
11
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® Pro nastaveni sitové kamery prostfednictvim sité LAN a prepinace nebo

smérovace postupujte podle Obrazek 2-2.

nebo ‘
‘ O ———————sitovy kabel . /

Sitova kamera \’

Obrdazek 2—1 Pfimé pfipojeni

o\ S
AP Oy
" X "y,(,%e
o N
P o =1
 /
_p =
Sitova kamera Potitaé

Obrazek 2-2 Pripojeni pres prepina¢ nebo smérovac
2.1.2 Aktivace kamery

Nez budete moci kameru pouZivat, je nutné ji nejdrive aktivovat nastavenim silného
hesla.
Podporovana je aktivace prostfednictvim webového prohlizece, aktivace prostfednictvim

softwaru SADP i aktivace prostrednictvim klientského softwaru.
< Aktivace pres webovy prohlizec

Kroky:

1. Zapnéte kameru a pfipojte ji k siti.

2. Do adresniho raddku zadejte IP adresu a po kliknuti na Enter vstoupite do
aktiva¢niho rozhrani.

Poznamky:

® \/ychozi IP adresa kamery je 192.168.1.64.

® Pocita¢ a kamera by mély byt pripojeny do stejné podsité.

12



Navod k obsluze sitové termokamery v provedeni bullet

® U kamer podporujicich ve vychozim nastaveni protokol DHCP je nutné k vyhledani

IP adresy pouzit software SADP.

User Name
Activation User Name

User Name admin

Password IIIIIT]

Confirm esssssse

Obrazek 2-3 Aktivace prostfednictvim webového prohlizece

3. Vytvorte heslo a zadejte je do pole s heslem.

& DOPORUCENI K VYTVORENIi SILNEHO HESLA - ke zvy$enému zabezpeéeni
vyrobku dlrazné doporucujeme, abyste vytvorili silné heslo dle své vlastni
volby (s pouZzitim nejméné 8 znakl a s vyuzZitim nejméné ti z nasledujicich
kategorii: velkd pismena, mald pismena, d¢isla a specidlni znaky).
Doporucujeme také, abyste heslo pravidelné ménili, zvlasté v systémech

s vysokym zabezpecenim. Zména hesla jednou za mésic nebo za tyden lépe

ochrani vas vyrobek.

4. Potvrdte heslo.

5. Kliknutim na tlacitko OK uloZte heslo a prejdéte k oknu Zivého zobrazeni.
< Aktivace pres software SADP

Software SADP se pouziva k rozpozndvani zatizeni online, aktivaci kamery a obnoveni
hesla.

Software SADP ziskate z dodaného disku nebo na oficidlnich internetovych strankach.
Nainstalujte SADP podle pokyn(. Postupujte podle pokynu k aktivaci kamery.

Kroky:

1. Spustte software SADP pro vyhledavani zafizeni online.

13
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2. Vseznamu zafizeni zkontrolujte stav zafizeni a vyberte neaktivni zafizeni.

.9 eEm 1 Actiatethe Deice

| Socurity. | P Addeess | Port | Sottware Version | EvA Gatewsy | HTTP Part | Device Seviad No.

b 007 Inactive 192.168.1.64

Vyberte neaktivni zafizeni. B

Zadejte heslo s [eos
a potvrdte je;j. i st auasaens

Obrazek 2-4 Rozhrani SADP

Poznamka:
Software SADP podporuje hromadnou aktivaci kamer. Podrobné informace naleznete
v uZivatelské prirucce k softwaru SADP.

3. Vytvorte heslo a zadejte je do pole hesla a heslo potvrdte.

& DOPORUCENI K VYTVORENI SILNEHO HESLA — ke zvy$enému zabezpeéeni
vyrobku dlrazné doporucujeme, abyste vytvorili silné heslo dle své vlastni
volby (s pouzitim nejméné 8 znakl a s vyuZitim nejméné ti z nasledujicich
kategorii: velkd pismena, mald pismena, d¢isla a specidlni znaky).
Doporucujeme také, abyste heslo pravidelné ménili, zvlasté v systémech
s vysokym zabezpecenim. Zména hesla jednou za mésic nebo za tyden lépe

ochrani vas vyrobek.

Poznamka:

Béhem aktivace lze pro zafizeni povolit sluzbu Hik-Connect.

4. Kliknutim na tlacitko Activate spustte aktivaci.

V automatické oteviraném okné mzete zkontrolovat, zda byla aktivace dokoncena.
Pokud se aktivace nezdafi, zkontrolujte, zda heslo splfiuje pozadavky, a opakujte akci.
5. Rucni zménou IP adresy nebo zaskrtnutim policka Enable DHCP zmérite IP adresu

zafizeni na stejnou podsit s pocitacem.

14
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I Modify Network Parameters

[] Enable DHCP
Enable Hik-Connect

Device Serial No.: ‘xx—xxnmx—xxxxxxx)umxmmx ‘

IP Address:

192.168.1.64|

Port:

8000

Subnet Mask:

255.255.255.0

Gateway:

192.168.1.1

1Pvb Address: |

IPv6 Gateway: |

IPv6 Prefix Length: ‘0

HTTP Port: |80

Security Verification

Admin Password:

Forgot Password

Obrazek 2-5 Uprava IP adresy

6. Zadejte heslo spravce a kliknutim na tlacitko Modify aktivujte zménu IP adresy.
Software SADP podporuje hromadnou zménu IP adres. Podrobné informace

naleznete v uzivatelské prirucce k softwaru SADP.

% Aktivace pomoci klientského softwaru

Klientsky software je univerzalni software pro spravu videa pro vice druh( zafizeni.
Klientsky software ziskate z dodaného disku nebo na oficidlnich internetovych
strankach. Nainstalujte software podle pokyni. Postupujte podle pokynd k aktivaci
kamery.

Kroky:

1. Spustte klientsky software — zobrazi se ovladaci panel softwaru, viz obrazek nize.
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m View Tool Help

B=  Control Panel =

Operation and Control

Device Management

Maintenance and Management

Data and statistics

& = Motion D

.

iVMS-4200

admin @&

Kliknéte na ikonu Device Management pro vstup do rozhrani pro spravu zafizeni,

viz obrazek nize.

Obrazek 2-6 Ovladaci panel

em View Tool Help

- =
:H Control Panel =}

Organization

Add New Device Type

Encoding device:
DVR/IDVSINVRAPC/APDAVIMS-4200
PCNVRIiVMS-4200 EncodeCard
server

Motion Def

Device Management

Device for Management (0)

Add Device

MNickname =~

Online Device (3)

Add to Client
IP
192.168.1.64
10.16.1.222
192.0.064

Modify

iVMS-4200

P Device Serial Mo.

Add All

Device Type

XX XCO00XXNX
XH-XO0000-XX
XK= X0 XHX

VCA Alloca...

Refresh Every 155

Modify Netinfo
Firmware Version
Vax.xbuild xoooo0
Vix.x.xbuild xooomxx

Va.x.xbuild xooooo

Activate

Reset Password

=

Security
Inactive
Active

Active

admin @ &

Refresh All

Security

Activate
Server Port
8000
8000
8000

Filter

Net Status

Filter
Starttime
2015-03-20 16:13:.47
2015-03-20 10:27:51

2015-03-20 07:53:43

HDD Statu

Obrdazek 2-7 Rozhrani spravy zatizeni
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3.
4.
5.

Zkontrolujte stav zafizeni v seznamu zafizeni a vyberte neaktivni zafizeni.
Kliknutim na tlacitko Activate otevrete aktivacni rozhrani.

Vytvorte heslo a zadejte je do pole hesla a heslo potvrdte.

A DOPORUCENI K VYTVORENI SILNEHO HESLA - ke zvy$enému zabezpeceni

vyrobku dlirazné doporucujeme, abyste vytvorili silné heslo dle své vlastni
volby (s pouZzitim nejméné 8 znakl a s vyuZitim nejméné tii z nasledujicich
kategorii: velkd pismena, mald pismena, dCisla a specidlni znaky).
Doporucujeme, abyste heslo pravidelné meénili, zvlasté v systémech

s vysokym zabezpecenim. Zména hesla jednou za mésic nebo za tyden lépe

ochrani vas vyrobek.

6.
7.

User Mame: admin
Password: [ TTTITTITT]
Strong
Walid password range [8-16]. You can
use a combination of numbers,
lowercase, uppercase and special
character for your password with at least
two kinds of them contained.
Confirm New Password: [uuuu| ]
Ok Cancel

Obrazek 2-8 Okno aktivace (klientsky software)

Kliknutim na tlacitko OK zahajite aktivaci.
Kliknutim na tla¢itko Modify Netinfo otevrete rozhrani sitovych parametrd, viz

obr. nize.

17
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Modify Network Parameter x

MAC Address: JOC-0-XK-00C-XOXK-XK Copy
Software Version: Vo xbuild sooooo Copy
Device Serial No.: JO-COOOOCOOOOOOOOOOONOOOOCOOON Copy

DHCP
Port: 2000
+ IPv4(Enable)
IP address: 192 168.1.64
Subnet Mask: 255 265 2550
Gateway: 192.168.1.1

IPvB(Disable)
Password:

OK Cancel

Obrazek 2-9 Uprava sitovych parametrd

8. Rucni zménou IP adresy nebo zaskrtnutim policka Enable DHCP zménte IP adresu
zafizeni na stejnou podsit s pocitacem.

9. Zadejte heslo pro aktivaci zmény IP adresy.

2.2 Nastaveni sitové kamery pomoci sité WAN

Ucel:
V této Casti je vysvétleno, jak sitovou kameru pfipojit do sité WAN pomoci statické

nebo dynamické IP adresy.

2.2.1 Pripojeni se statickou IP adresou

Nez zacnete:

Pouzijte statickou IP adresu od poskytovatele pfipojeni k internetu. Pomoci statické
IP adresy lze sitovou kameru ptipojit prostfednictvim smérovace nebo ji pfipojit do
sité WAN pfimo.

® Pripojeni sitové kamery prostifednictvim smérovace

Kroky:

1. Pripojte sitovou kameru ke smérovaci.
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2. Prifadte LAN IP adresu, masku podsité a branu. Podrobny popis konfigurace
IP adresy naleznete v 2.1.2.

3. UloZte statickou IP adresu do smérovace.

4. Nastavte mapovani portl, napriklad portlii 80, 8000 a 554. Postup mapovani
portl se lisi v zavislosti na rGznych smérovacdich. Pfi mapovani port( se obratte na
vyrobce smérovace, ktery vam poskytne dalsi informace.

Poznamka: Viz dodatek 2, kde najdete podrobné informace k mapovani porta.

5. Pristupte ksitové kamere pres internet prostfednictvim webového prohlizece

nebo klientského softwaru.

Sl't'ovy Sitovy . Sitovy .
nebo A = - -

Sitova kamera Router se statickou Pocitac
IP adresou

Obrazek 2—-10 Pfistup ke kamere prostrednictvim smérovace se statickou IP adresou

® Pfimé pfipojeni sitové kamery se statickou IP adresou
Statickou IP adresu lze také ulozit v kamere a pfipoijit ji k internetu pfimo bez pouziti
smérovace. Podrobny popis konfigurace IP adresy naleznete v 2.1.2.

™

- A\
nebo — Sitovy kabel = E Internet /] - Sitovy kabel — .;
L o L. .

Sitovd kamera se statickou IP adresou ey
Pocitac

Obrazek 2-11 Primy pfristup ke kamere se statickou IP adresou

2.2.2 Pripojeni s dynamickou IP adresou

Nez zacnete:

Pouzijte dynamickou IP adresu od poskytovatele pfipojeni k internetu. Pomoci
dynamické IP adresy lze sitovou kameru ptipojit k modemu nebo smérovaci.

® Pfipojeni sitové kamery prostifednictvim smérovace

Kroky:

1. Pripojte sitovou kameru ke smérovadi.
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2. Prifadte vkamere IP adresu LAN, masku podsité a branu. Podrobny popis
konfigurace IP adresy naleznete v ¢asti 2.1.2.

3. Ve smérovaci nastavte uZivatelské jméno PPPoE, heslo a potvrzeni hesla.

4. Nastavte mapovani portli. Napriklad portd 80, 8000 a 554. Tyto kroky se pfi
mapovani portQ liSi v zavislosti na rlznych smérovacich. Pfi mapovani portl se
obratte na vyrobce smérovace, ktery vam poskytne dalsi informace.

Poznamka: Viz dodatek 2, kde najdete podrobné informace k mapovani porta.

5. Pouzijte ndzev domény od poskytovatele ndzvu domény.

6. Konfigurujte nastaveni DDNS v nastaveni rozhrani smérovace.

7. Pristupte ke kamefre prostrednictvim pouzitého nazvu domény.

® Pripojeni sitové kamery prostfednictvim modemu

Ucel:

Tato kamera podporuje funkci automatického vytaceni PPPoE. Jakmile se kamera
pfipoji k modemu, ziska vefejnou IP adresu diky vytaceni ADSL. Je treba
nakonfigurovat parametry funkce PPPoE sitové kamery. Podrobné informace o

konfiguraci najdete v ¢dsti 6.1.3 Konfigurace nastaveni PPPoOE.

(

- - \

1

‘ nebo O - Sitovy kabel — @ - Sitovy kabel -( Internet ) - Sitovy kabel — i .(
] r

e S — -y

Sitova kamera Modem Poéitaé.. .

Obrdazek 2-12 Ptistup ke kamere s dynamickou IP adresou

Poznamka: Ziskana IP adresa se pfrifazuje dynamicky pomoci funkce PPPoE, po
restartovani kamery proto vidy dojde ke zméné IPadresy. Chcete-li vyresit
neprijemnosti dynamické IP adresy, je nutné ziskat doménovy nazev od poskytovatele
DDNS (napft. DynDns.com). Problém s prekladem nazvu normalni domény a s prekladem

nazvu privatni domény vyresite postupovanim podle nize uvedenych kroka.
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4 Pfeklad normalniho doménového ndzvu

Server pro rozliseni nazvu domény

Mapa portl
. D I adlc N
nebo i Sitovy A " _ Sitovy _( . Sitovy g
‘ O kabel g kabel " Intemet )7 kabel .
Sitové kamera Smérovac s dynamickou IP adresou Pocitac

Obrazek 2-13 Preklad normalnich doménovych nazvi

Kroky:

1. Pouzijte ndzev domény od poskytovatele ndzvu domény.

2. Nastaveni DDNS nakonfigurujte v rozhrani Nastaveni DDNS sitové kamery.
Podrobné informace o konfiguraci najdete v ddsti 6.1.2 Konfigurace nastaveni
DDNS.

3. Pristupte ke kamefre prostrednictvim pouzitého nazvu domény.

¢ Rozliseni privatniho ndzvu domény

Pocitac+IP Server+statickd IP adresa

&
S8

1

Mapa portud Sitovy kabel
1

= "

nebo __ Sitowy —= 4 Sitowy \ _ Sitovy ./
‘ O kabel = kabel K\ Internet J) kabel >
Sitova kamera Smérovac s dynamickou Pocitac

IP adresou

Obrazek 2—-14 Preklad nazvu privatni domény

Kroky:

1. V pocitaci se statickou IP adresou nainstalujte a spustte software IP S<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>